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J
■표준유압실린더………………………………………………607페이지

■요동모터 ………………………………………………………671페이지

■유압모터 ………………………………………………………671페이지
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표준유압실린더 미니유압실린더

CBY14 시리즈박형실린더

RN 시리즈

요동모터

미제트시리즈

DANFOSS 저속토크유압모터
판매중지
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표준 유압 실린더
Hydraulic Cylinders

표준 유압 실린더
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표준유압실린더사용시주의사항

■사용유

● 종류
아래에 있는 작동유를 사용하십시오.
어떤 작동유를 사용해도 사양 등에는 변화가 없습니다.

● 점도와유온
사용유는 점도 20~400 mm2/s, 온도 -10~+60℃의 두 가지 조
건을 만족시키는 범위에서 사용하십시오.

● 이물질혼입방지에관하여
사용유 안의 이물질은 종종 실린더의 정상적인 작동을 방해하므
로, 사용유를 항상 깨끗하게 (오염도 : NAS 1638-12급 이내)
유지하는 것과 함께 25 ㎛ 이하의 관로용 필터를 사용하십시오.

■설치장소

● 실내 환경에서 사용하십시오.
● 아래의 환경에서 사용할 때는 당사로 별도 상담 바랍니다.
- 모래먼지, 분진, 토사, 절분, 용접 스패터 등
- 비, 물, 바닷물, 기름, 약품 등
- 직사일광, 습기 등
- 고온, 저온, 동결 등
- 고자기장
- 진동

■취부방법

주)3.5 MPa용표준유압실린더는인산에스텔계작동유에서는사용할수
없습니다.

■축직각푸트형(LA형) 배관시주의사항

LA형의 실린더 내경 32~100에서, 포트의 방향을 Ⓑ 또는 Ⓓ로
사용하는 경우 배관 이음 부분이 실린더 취부 볼트에 간섭하게 되
어 배관을 할 수 없게 될 수 있습니다.
이 형식을 사용하는 경우에는 아래 그림과 같이 하십시오.

석유계작동유

수성형작동유

합성작동유 주)

ISO VG32 또는46 상당의작동유를사용하십시오.

인산에스텔계또는지방산에스텔계를사용하십
시오.
단, 인산에스텔계의경우에는씰종류가특수 (불
소고무) 하므로, 모델코드앞에「F-」를붙여지
정하십시오.

물-그리콜계또는W/O형에멀전을사용하십시오.

삽입 이음 부분을 사용하는 경우는 위 그림을 참조하여 긴 형식을 선
택하십시오.

실린더내경

32
40
50
63
80

100

1/4
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2

a

20
25
25
26
28
34

e

30
30
30
30
40
40

f

16
18
22
22
25
34

g

27
31
37
38
47
57

h

M  8
M10
M10
M10
M12
M16

j

● CJT 35

실린더내경

32
40
50
63
80

100

3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
3/4

a

26
27
33
36
40
46

e

30
30
40
40
42
42

f

24
24
29
35
41
47

g

35
37.5
45
50
60
71

h

M10
M10
M12
M16
M16
M20

j

● CJT 70/140

실린더내경

40
50
63
80

100

3/8
1/2
1/2
3/4
3/4

a

26
30
38
43
50

e

30
40
40
42
42

f

25
32
41
50
59

g

42
55
63
75
85

h

M10
M12
M16
M20
M24

j

● CJT 210
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표준 유압 실린더

■공기빼기

실린더에 저압의 사용유를 보내 (실린더가 10 mm/s 정도의 저속
으로 움직임) 공기 빼기 밸브를 반시계 방향으로 1~2회 돌려 공
기 빼기를 하십시오. 공기가 없어질 때까지 반복하십시오.

■쿠션

쿠션링에는 특수한 오리피스 가공을 했으므로, 원활한 쿠션 효과
를 볼 수 있습니다.
단, 스트로크 엔드로 사용하지 않고 3 mm 이상 앞에서 정지시킬
경우는 쿠션 효과가 약해지므로 주의하십시오.
이러한 경우에는 쿠션 평행부 (ℓ 치수) 가 긴 것도 별도로 있으
므로 당사로 상담 바랍니다.

● CJT 35의경우

공기 빼기를 한 후 공기 빼기 밸브를 규정 토크로 잠궈 기름이 새
지 않는지 확인하십시오.

● CJT 70/140의경우

● CJT 35

● CJT 70/140 : 실린더내경32~100
● CJT 210

● CJT 70/140 : 실린더내경125 이상 ● CJT 210의경우

경고

공기 빼기 작업시, 공기 빼기 밸브를 규정 리프트량 이상으로 느
슨하게 하지 마십시오.
밸브 부품이 빠지거나 사용유가 분출하여 큰 사고가 생길 우려
가 있습니다.

경고

실린더의 공기 빼기는, 저압에서 공기를 완전히 제거해 주십
시오. 
이것을 제대로 하지 않으면 실린더가 예기치 않게 움직여 작업
자가 다칠 우려가 있습니다.

★실린더내경“40”에는로드측쿠션은없습니다.

실린더내경 mm 쿠션링의길이 L mm

32~  63

80~125

160

16

20

23

실린더내경
mm

쿠션링의길이 L
mm

쿠션링의평행부길이ℓℓ
mm

32, 40

50, 63

80~220

250

23

25

30

35

13

13

13

8

실린더내경
mm

쿠션링의길이 L
mm

쿠션링의평행부길이ℓℓ
mm

40★~63

80~160

20

25

10

10
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■쿠션조정밸브

(1)`출하시 쿠션 조정 밸브는 조정된 상태가 아니므로, 반드시 조
정해 주십시오.

(2)`쿠션 조정은 육각 너트를 반시계 방향으로 약 1/4회 돌린 후,
기계의 움직임에 맞춰 하십시오. 쿠션 조정 나사를 시계 방향
으로 돌리면 쿠션 공정의 속도가 느려집니다. 반시계 방향으
로 돌리면 쿠션 공정의 속도가 빨라집니다.

(3)`조정 후에는 육각 너트를 반드시 조여 주십시오.

■용어정의에관하여

본 카탈로그에서 사용되는 압력에 관한 용어의 정의를 아래에 정
리했습니다.
● 사용압력…………실린더를 사용하는 유압 회로의 설정 압력

의 최고값을 말합니다.
유압원에 정용량형 펌프를 사용하는 경우
에는 압력 제어 밸브 (릴리프 밸브 또는 감
압 밸브) 의 설정 압력을, 가변 용량형 펌프
를 사용할 경우에는 풀컷 오프 압력을 가리
킵니다.

● 최고허용압력…… 서지 압력을 포함하는 일시적인 압력 상승에
서, 강도로 봤을 때 사용 가능한 최고 압력을
말합니다.

● 내압력…………… 사용 (호칭) 압력으로 복귀했을 때 성능의
저하를 초래하지 않고 견뎌내야 하는 내압
시험 압력을 말합니다.

경고

쿠션 조정 작업은 쿠션 조정 밸브를 규정 리프트량 이상으로 느
슨하게 하지 마십시오.
밸브 부품이 빠지거나 기름이 분출하여 큰 사고가 생길 우려가
있습니다.

경고

쿠션을 조정할 경우에는 저속 (50 mm/s 이하) 에서부터 천천
히 속도를 높여 조정하십시오.
처음부터 속도를 높여 조정하면 이상 서지압이 생겨, 실린더 혹
은 기계의 파손으로 큰 사고가 생길 우려가 있습니다.

● CJT 35

● CJT 70/140

● CJT 210
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3.5 MPa용 표준 유압 실린더

3.5 MPa용표준유압실린더
"CJT 3.5 MPa" Series Hydraulic Cylinders

의 3.5 MPa용 표준 유압 실린더는, 공작 기계를 비롯하여 일반 산업 기계에 폭넓
은 용도로 사용할 수 있도록 다양한 지지 형식을 준비했습니다.
또한 실린더 본체에 슬라이드 방식의 근접 스위치를 취부하여, 위치 검출을 간단히 할 수
있는 근접 스위치 부착 표준 유압 실린더도 시리즈화했습니다. (상세 사항은 653페이지를
참조하십시오.)

● 지지 형식이 풍부하다.
● 저속성이 좋고 고정 작동이 가능하다.

3.5 MPa용표준유압실린더모델변경안내

3.5 MPa용 표준 유압 실린더는, 커버용 패킹 (단면 씰) 의 형태 변경에 의해, 10 →
20 디자인으로 모델 변경을 실시했습니다. 이 모델 변경에 의한 외형 치수 및 성능 등
의 변화는 없습니다.

JIS 유압기호도

■사양

항목

실린더내경 mm
32, 40, 50, 63, 80
100, 125, 160

지지형식

사용압력★1

최고허용압력★1

내압력★1

최저작동압력

최고사용속도

최저사용속도

스트로크허용차

로드선단의나사정 도

주위온도범위

SD, LA, LB, FA, FB, CA, CB, TA, TC

3.5 MPa

4.5 MPa

5.0 MPa

0.1 MPa

300 mm/s

8 mm/s

800

1000

1200

1600

1600

1800

오른쪽표참조★3

JIS B 0211-6g (2급)

-10~+80℃

CJT35-※※※※※-※※※-20

최대스트로크★2

mm
실린더내경

32

40

50, 63

80

100

125, 160

실린더내경
mm

최소스트로크
mm

32, 40, 50
63
80
100

125, 160

2
4
6
11
18

● 중간트라니온형(TC형)
제작가능최소스트로크

★3. 스트로크의허용차

스트로크
mm

허용차
mm

100 이하

100 초과 250 이하

250 초과 630 이하

630 초과 1000 이하

1000 초과 1600 이하

1600 초과 2000 이하

+0.8
0

+1.0
0

+1.25
0

+1.4
0

+1.6
0

+1.8
0

● 개략산출질량은아래공식으로산출하십시오. 

[질량] = [기본 질량] + [스트로크 100 mm당 가산 질량× ]
기본 질량 및 스트로크 100mm당 가산 질량은 외형 치수도에 기재되어 있으므로, 해당 지
지 형식의 외형 치수로 구하십시오.

★1. 압력에관한용어정의는610페이지를참조하십시오.
★2. 좌굴강도로인해더욱낮은값으로제한되는일이있습니다.

좌굴강도상의스트로크는613페이지를참조하십시오.

스트로크
100

3.5
MPa
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B : 
오른쪽

A : 
위

C : 
아래

D : 
왼쪽

N : 
조정
밸브
없음
(표준)

■모델코드구성

CJT35 -LB 32 S 100 B -A B D -K -20

시리즈코드
지지
형식

실린더
내경
mm

스트
로크
mm

로드경
기호

쿠션형식 옵션★2 설계
번호

CJT35 : 
3.5 MPa용
표준유압실린더

SD, LA
LB, FA
FB, CA
CB, TA
TC

32,  40
50,  63
80, 100

125, 160

허
용

최
대

스
트
로
크
를

고
려
하
여

필
요
한

스
트
로
크
를

기
입
할

것

S :
특
수
형

B : 
로드측및
헤드측
쿠션내장

R : 
로드측
쿠션내장

H : 
헤드측
쿠션내장

N : 
쿠션
없음

F : 방진커버부착
(재질나일론타포린, 내열 80℃이하)

G :방진커버부착
(재질클로로플렌, 내열 130℃이하)

H :방진커버부착
(재질실리콘 래스, 내열250℃이하)

K :고정너트부착

L : 1산선단금구부착

M :2산선단금구부착

20

★1. 포트, 쿠션 조정 밸브 및 공기 빼기 밸브 각각의 방향은, 로드측에
서 봤을 때 Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ (오른쪽 그림 참조) 로 지정하십시오. 표
준은 포트 방향Ⓐ, 쿠션 조정 밸브 방향Ⓑ, 공기 빼기 밸브 방향Ⓓ
가 됩니다.
주) 포트와쿠션조정밸브및공기빼기밸브는어떤조합으로도같

은방향으로향하게할수없습니다.
★2. 옵션은 각각 조합하여 사용할 수 있습니다. 사용하는 옵션의 기호를

알파벳으로기입하십시오.
예 : F K L

A :
위

B :
오른
쪽

C :
아래

D :
왼쪽

D : 
왼쪽

A : 
위

B : 
오른
쪽

C : 
아래

(로드측에서볼때)

(표준) (표준) (표준)

■지지형식

★1

포트
방향

★1

공기
빼기
밸브
방향

★1

쿠션조정
밸브방향
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J

■좌굴강도로인해제한되는최대스트로크

● 최대스트로크구하는방법
1. 오른쪽 표에서 단말 계수 n을 구하십시오.
2. 실린더 내경, 로드경, 압력, 단말 계수 등의 각종 수치를 아래

그림에 대입시켜 최대 취부 길이 L을 구하십시오.
3. 외형 치수도에서 인입시의 취부 길이 Lo를 구하고, S=L-Lo

의 공식으로 최대 스트로크 S를 구하십시오.
(예)실린더 내경 50 mm, 로드경 22 mm, 지지 형식 TA형 (로

드 커버 일체 트라니온형) 의 표준 실린더를 압력 3.5 MPa
에서 사용하는 경우의 최대 스트로크를 구하라.

■ 오른쪽 표에서 n=1
아래 그림에서 L≒930
외형 치수도 및 선단 금구에 의해

Lo=(44+64)=108
따라서 S=L-Lo=930-108
그러므로 S≒822 mm

용
표
준
유
압
실
린
더

3.5
MPa
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SD : 기본형

3.5 MPa용 표준 유압 실린더

■주요항목표

로드경
기호

실린더내경
mm

로드경
mm

동작
유효면적

cm2

1 MPa 3.5 MPa

출력 kN

S

32

40

50

63

80

100

125

160

16

16

22

22

28

36

45

56

기

당기기

기

당기기

기

당기기

기

당기기

기

당기기

기

당기기

기

당기기

기

당기기

8.0

6.0

12.6

10.6

19.6

15.8

31.2

27.4

50.3

44.1

78.5

68.4

122.7

106.8

201.0

176.4

0.8

0.6

1.26

1.06

1.96

1.58

3.12

2.74

5.03

4.41

7.85

6.84

12.27

10.68

20.10

17.64

2.81

2.11

4.40

3.69

6.87

5.54

10.91

9.58

17.59

15.44

27.49

23.93

42.95

37.38

70.37

61.75

208

277

132

157

85

105

53

61

33

38

21

24

14

16

8.3

9.4

0.5

0.4

0.8

0.6

1.2

0.9

1.9

1.6

3.0

2.6

4.7

4.1

7.4

6.4

12.1

10.6

유량10 L/min
당속도
mm/s

속도 10 mm/s
당유량
L/min

실린더
내경

질량 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

16

16

22

22

28

36

45

56

B CA D E F G H J K L M N P Q R S T U

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

10

10

10

10

16

16

20

25

38

38

38

38

45

45

45

50

30

30

30

33

31

31

37

42

25

25

25

25

32

32

32

38

103

103

103

106

124

124

134

155

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

11

11

11

11

14

14

14

17

7

7

7

9

10

12

16

19

44

50

62

76

94

114

138

178

33

39

50

60

73

89

110

142

¼

⅜

⅜

⅜

½

½

½

¾

8

8

8

10

10

12

12

12

M6×1

M6×1

M6×1

M8×1

M10×1.25

M12×1.25

M16×1.5

M20×1.5

KK LL 기본
질량

스트로크
100 mm 당
가산질량

(※)

36

40

45

45

60

71

80

100

1/3

스트로크

+(※)

1/4

스트로크

+(※)

50

50

55

55

65

65

65

70

1.5

1.9

3.0

4.1

8.3

12.6

20.1

38.3

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

★ 공기 빼기 밸브는 위치 Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ의 4개 장소 중 포트 및 쿠션 조정 밸브의 위치로서
지정되지 않은 나머지 2개 장소 (포트 방향 : Ⓐ, 쿠션 조정 밸브 방향 : Ⓑ가 표준인 경우
에는Ⓒ및Ⓓ의2개장소) 에설치됩니다.
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액추에이터

LB : 축방향푸트형

3.5 MPa용 표준 유압 실린더

J

LA : 축직각방향푸트형

실린더
내경

질량 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

16

16

22

22

28

36

45

56

BA C D E L M N Q S T U V W X AA BBCC DD

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

17

17

17

19

23

30

38

43

44

50

62

76

94

114

138

178

¼

⅜

⅜

⅜

½

½

½

¾

8

8

8

10

10

12

12

12

35

35

35

35

48

57

67

78

73

73

73

76

82

72

70

82

10

10

10

10

13

18

22

24

18

24

24

24

32

27

23

26

69

80

92

108

128

154

189

236

84

100

112

128

150

182

224

278

8

8

12

12

19

24

29

42

22

25

31

38

47

57

69

89

-0.300
-0.384
-0.300
-0.384
-0.310
-0.410
-0.310
-0.410
-0.320
-0.420
-0.340
-0.460
-0.360
-0.480
-0.380
-0.520

EE FFGGKK LL 기본
질량

스트로크
100 mm 당
가산질량

(※)

44

50

62

76

94

114

138

178

9

12

12

12

14

18

22

26

142

142

154

157

191

207

243

280

36

40

45   

45

60

71

80

100

1/3

스트로크

+(※)

1/4

스트로크

+(※)

50

50

55

55

65

65

65

70

1.6

2.1

3.3

4.4

9.0

13.7

21.8

41.6

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

실린더내경 32 40 50

mm

5 6 6MM

주)1. 취부볼트는육각렌치볼트를사용하십시오.
2. 실린더내경32~100에서포트의방향을Ⓑ또는Ⓓ로사용하는경

우, 배관이음부분이실린더취부볼트에간섭하게되므로주의하
기바랍니다. 또한실린더내경32~50의포트위치는오른쪽 (MM
치수) 과같이됩니다. 상세사항은608페이지의사용시주의사항
을참조하십시오.

실린더
내경

질량 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

16

16

22

22

28

36

45

56

BA C D E L M Q S T U V W X Y Z AA

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

44

50

62

76

94

114

138

178

¼

⅜

⅜

⅜

½

½

½

¾

8

8

8

10

10

12

12

12

149

153

155

162

192

204

228

271

23

25

26

28

34

40

47

58

10

12

12

12

14

18

22

26

33

37

47

56

70

89

95

128

54

60

70

80

97

120

138

178

4.5

4.5

5.5

5.5

7.5

8.5

9.5

14.5

33±0.15

35±0.15

41±0.15

48±0.15

59±0.25

70±0.25

86±0.25

111±0.25

BB CC DD KK LL 기본
질량

스트로크
100 mm 당
가산질량

(※)

55

60

72

86

106

127

155

200

9

12

12

12

14

18

22

26

142

142

154

157

191

207

243

280

36

40

45   

45

60

71

80

100

1/3

스트로크

+(※)

1/4

스트로크

+(※)

50

50

55

55

65

65

65

70

1.6

2.1

3.3

4.6

9.2

14.0

22.3

43.7

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

용
표
준
유
압
실
린
더

3.5
MPa



616 3.5 MPa용 표준 유압 실린더

FA : 로드측직사각형플랜지형

FB : 헤드측직사각형플랜지형

실린더
내경

질량 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

16

16

22

22

28

36

45

56

BA C S T W X Y Z AA

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

D

13

13

19

19

24

30

41

50

E

15

15

15

15

19

23

25

29

L M Q

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

44

50

62

76

94

114

138

178

¼

⅜

⅜

⅜

½

½

½

¾

8

8

8

10

10

12

12

12

10

10

10

10

16

16

20

25

110

110

110

115

134

136

150

174

33

36

47

56

70

84

110

142

47

52

65

76

95

115

138

178

58

70

86

98

119

140

176

225

BB

72

84

104

116

143

166

212

270

CC DD FF KK LL 기본
질량

스트로크
100 mm 당
가산질량

(※)

7

7

9

9

12

14

18

22

30

30

34

34

42

50

60

72

142

142

154

157

191

207

243

280

36

40

45   

45

60

71

80

100

1/3

스트로크

+(※)

1/4

스트로크

+(※)

50

50

55

55

65

65

65

70

1.6

2.0

3.2

4.3

8.9

13.3

21.7

41.5

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

실린더
내경

질량 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

16

16

22

22

28

36

45

56

BA C D E L M Q S T W X Y Z AA

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

44

50

62

76

94

114

138

178

¼

⅜

⅜

⅜

½

½

½

¾

8

8

8

10

10

12

12

12

10

10

10

10

16

16

20

25

128

128

128

131

159

163

179

209

33

36

47

56

70

84

110

142

47

52

65

76

95

115

138

178

58

70

86

98

119

140

176

225

BB

72

84

104

116

143

166

212

270

CC FF KK LL 기본
질량

스트로크
100 mm 당
가산질량

(※)

7

7

9

9

12

14

18

22

152

152

164

167

207

223

263

305

36

40

45   

45

60

71

80

100

1/3

스트로크

+(※)

1/4

스트로크

+(※)

50

50

55

55

65

65

65

70

1.7

2.2

3.5

4.7

10.0

15.0

24.7

47.7

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8
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액추에이터

3.5 MPa용 표준 유압 실린더

J

CA : 분리아이형(1산크레비스형)

CB : 분리크레비스형(2산크레비스형)

실린더
내경

질량 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

16

16

22

22

28

36

45

56

BA C D E L M Q S T U V W X

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

44

50

62

76

94

114

138

178

¼

⅜

⅜

⅜

½

½

½

¾

8

8

8

10

10

12

12

12

137

137

137

140

175

200

226

261

17

17

19

19

26

32

42

45

14

16

16

16

22

30

36

42

16

20

20

20

32

40

45

50

0
-0.070
0

-0.084 
0

-0.084
0

-0.084
0

-0.100 
0

-0.100
0

-0.100
0

-0.100

Z AA BBKK LL
기본질량

스트로크
100 mm 당
가산질량

(※)

12

14

14

14

20

25

32

36

161

161

173

176

223

260

310

357

12

14

14

14

20

25

32

36

36

40

45   

45

60

71

80

100

1/3

스트로크

+(※)

1/4

스트로크

+(※)

50

50

55

55

65

65

65

70

1.6

2.1

3.3

4.4

9.5

15.6

25.3

48.2

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

실린더
내경

질량 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

16

16

22

22

28

36

45

56

BA C D E L M Q S T U V W X Y Z KK

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

44

50

62

76

94

114

138

178

¼

⅜

⅜

⅜

½

½

½

¾

8

8

8

10

10

12

12

12

137

137

137

140

175

200

226

261

18

18

19

19

32

32

42

45

15

15

17

17

23

30

36

42

16

20

20

20

32

40

45

50

8

12

16

16

16

20

22.5

25

12

14

14

14

20

25

32

36

36

40

45

45

60

71

80

100

LL
기본질량

스트로크
100 mm 당
가산질량

(※)

1/3

스트로크

+(※)

1/4

스트로크

+(※)

50

50

55

55

65

65

65

70

1.6

2.1

3.4

4.7

8.9

13.6

21.8

40.8

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

용
표
준
유
압
실
린
더

3.5
MPa



618 3.5 MPa용 표준 유압 실린더

TA : 로드커버일체트라니온형

TC : 중간트라니온형

실린더
내경

질량 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

16

16

22

22

28

36

45

56

BA C NMLED Q S T U W KKAAZYX

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

81

81

81

86

96

98

108

124

58

58

58

61

67

67

73

84

34

34

34

34

43

43

47

54

15

15

15

15

19

23

25

29

13

13

19

19

24

30

41

50

44

50

62

76

94

114

138

178

¼

⅜

⅜

⅜

½

½

½

¾

8

8

8

10

10

12

12

12

44

44

44

44

57

61

67

79

44

50

63

76

95

114

144

184

36

40

45

45

60

71

80

100

142

142

154

157

191

207

243

280

1

1.6

1.6

1.6

1.6

2.5

2.5

3

76

100

113

126

145

178

216

274

16

25

25

25

25

32

36

45

LL 기본
질량

스트로크
100 mm 당
가산질량

(※)

1/3

스트로크

+(※)

1/4

스트로크

+(※)

50

50

55

55

65

65

65

70

1.5

2.1

3.1

4.2

8.4

13.0

20.6

39.4

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

실린더
내경

개략산출질량 kg

32

40

50

63

80

100

125

160

16

16

22

22

28

36

45

56

BA C D E L M N Q S T U V KKAA BBZYW

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

24

24

36

36

48

60

84

96

13

13

19

19

24

30

41

50

15

15

15

15

19

23

25

29

34

34

34

34

43

43

47

54

58

58

58

61

67

67

73

84

47

47

47

50.5

57.5

59.5

66.5

78

44

50

62

76

94

114

138

178

¼

⅜

⅜

⅜

½

½

½

¾

8

8

8

10

10

12

12

12

78

78

78

79.5

95.5

99.5

108.5

125

30

30

30

30

35

40

53

58

36

40

45

45

60

71

80

100

142

142

154

157

191

207

243

280

52

59

71

86

104

132

160

208

1

1.6

1.6

1.6

1.6

2.5

2.5

3

87

113

126

138

164

204

238

304

55

63

76

88

114

140

166

214

X

16

25

25

25

25

32

36

45

LL 기본
질량

스트로크
100 mm 당
가산질량

(※)

1/3
스트로크
+(※)

1/4
스트로크
+(※)

50

50

55

55

65

65

65

70

1.9

2.5

3.8

5.1

10.0

15.7

24.5

48.7

0.6

0.6

0.9

1.1

1.7

2.7

3.7

5.8

로드측의 접속 포트, 쿠션 조정 밸브, 공기 빼기 밸브의 각 위치는
아래 기재된 방식 이외에는 변경할 수 없습니다.
● 포트의 방향Ⓐ, 쿠션 조정 밸브의 방향Ⓒ, 공기 빼기 밸브의 방향Ⓒ

헤드측위치(Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ)만지정하십시오.
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3.5 MPa용 표준 유압 실린더

■씰일람표

J

CJT 35

실린더내경

32

40

50

63

80

100

125

160

품번

씰★1

키트코드

명칭

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

타이로드의적정
체결토크

Nm

더스트
씰

로드
패킹

피스톤
패킹

커버용
패킹

부시용오링
JIS B

2401-1B

피스톤용오링
JIS B

2401-1B

조정
밸브용씰

플러그용
씰

1 1 2 2 1 1 2 4

KS-CJT35-  32S-20

KS-CJT35-  40S-20

KS-CJT35-  50S-20

KS-CJT35-  63S-20

KS-CJT35-  80S-20

KS-CJT35-100S-20

KS-CJT35-125S-20

KS-CJT35-160S-20

SDR-16

SDR-16

SDR-22

SDR-22

SDR-28

SDR-36

SDR-45

SDR-56

SKY-16

SKY-16

SKY-22

SKY-22

SKY-28

SKY-36

SKY-45A

SKY-56

SKY-24

SKY-30

SKY-40

SKY-53

SKY-71

SKY-90-1

SKY-112A

SKY-145

GRS-32

GRS-40

GRS-50

GRS-63

N-  80

N-100

N-125

N-160

-

-

-

-

-

-

G50

G60

S12

S12

P18

P18

P24

P28

P38

P46

DT-1-8

DT-1-8

DT-1-8

DT-1-10

DT-1-10

DT-1-12

DT-1-12

DT-1-12

W-8

W-8

W-8

W-10

W-10

W-12

W-12

W-12

7.3

7.3

7.3

18

35

62

150

300

개수

( )( )

★1. 씰 종류를 주문할 때는 위 표를 참조하여, 씰 키트 코드로 지정하
십시오.

★2. 표준품의패킹재질은니트릴고무입니다.
주) 패킹기호는변경하는경우가있습니다.

★3. 품번④의패킹기호“GRS”는각링입니다.
★4. 품번④의오링기호“N”은특수오링입니다.
★5. 품번⑥의오링기호“S”는특수오링입니다.

용
표
준
유
압
실
린
더

3.5
MPa
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■옵션

고정너트
옵션기호 : K

선단금구
1산선단금구 옵션기호 : L

2산선단금구 옵션기호 : M

● 실린더내경32~63 ● 실린더내경80~160

M12×1.25

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

KK

7

11

14

18

25

29

19

27

36

46

65

75

21.9

31.2

41.6

53.1

75

86.5

0.02

0.03

0.1

0.3

0.5

1.1

H B C 질량
kg

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

KK F

32

40

50

63

80

100

125

160

25

25

37

37

49

61

67

78

CA

55

60

64

64

100

110

132

150

CC

20

20

18

18

30

37

40

45

CD

12

14

14

14

20

25

32

36

CF

24

28

28

28

38

48

68

78

ER

12

12

14

14

19

24

32

36

FW

16

20

20

20

32

40

45

50

J L

6

6

7

7

9

12

15

19

35

40

46

46

70

73

92

105

0.2

0.2

0.2

0.2

0.7

1.2

3.1

4.5

실린더
내경

질량
kg

M12×1.25

M12×1.25

M18×1.5

M18×1.5

M24×2

M30×2

M42×2

M48×2

KK F

32

40

50

63

80

100

125

160

25

25

37

37

49

61

75

86

CA

55

60

64

64

100

110

132

150

CC

20

20

18

18

28

35

40

45

CD

12

14

14

14

20

25

32

36

CF

24

24

28

28

38

48

65

70

ER

R12

R12

R14

R14

19

24

35

40

CW

8

12

12

12

16

20

22.5

25

FW CV CP J L

16

20

20

20

32

40

45

50

7

7

7

7

7

7

10

10

46

58

58

58

78

94

105

115

-

-

-

-

9

12

15

15

35

40

46

46

72

75

92

105

0.2

0.4

0.5

0.5

1.7

2.9

5.1

7.4

실린더
내경

질량
kg
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7/14 MPa용 표준 유압 실린더

J

7/14 MPa용표준유압실린더
"CJT 7/14 MPa" Series Hydraulic Cylinders

의 표준 유압 실린더는 공작 기계를 비롯해 일반 산업 기계 분야에 폭넓게 이용할
수 있도록 여러 가지 지지 형식을 갖추고 있습니다.
특히 쿠션 기구에는 개선이 이뤄져 충격이 작은 원활한 정지 특성을 얻을 수 있습니다.
또한 실린더 본체에 슬라이드 방식의 근접 스위치를 취부하여 위치 검출을 용이하게 할 수
있도록 한, 근접 스위치 부착 표준 유압 실린더도 시리즈화하고 있습니다. (상세 사항은
653페이지를 참조하십시오.)

●지지형식이풍부하다.
●저속성이좋고고정 작동이가능하다.
●부드러운쿠션효과를얻을수있다.

7/14 MPa용표준유압실린더모델변경에대한안내

7/14 MPa용 표준 유압 실린더는 한층 쉬운 사용법을 추구, 11 → 20 디자인으로 모
델 변경을 실시했습니다.

[주요변경내용]
● 쿠션조정밸브 : 안전성을고려하여고정너트부착으로변경.
● 양로드형 : 편로드형과동일압력으로사용가능하게하기위해강도를높임.

[취부호환성]
유⃝. 단, 쿠션 조정 밸브부의 치수가 약간 다릅니다.

JIS 유압기호도

■사양

항목
모델코드

실린더내경 mm

지지형식

사용압력★1 MPa

32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 
150, 160, 180, 200, 220, 250

SD, LA, LB, FA,
FB, FC, FD, FE,
FF, FY, CA, CB,
TA, TC

SD, LA, LB, FC,
FD, FE, FF, FY,
CA, CB, TA, TC

7

9
15
13.5
11

10.5

14★4

18
18
18
14

21

0.3 MPa 이하

400
300
200
8

1000
1200
1600
2000

오른쪽표참조★3

JIS B 0211-6g (2급)
-10~+80℃

624페이지참조

CJT70 CJT140

32~  63
80~125

140~250

32
40,50
63,80

100~250

실린더내경
mm

최소스트로크
mm

32, 40, 50
63
80

100, 125
140~250

15
20
25
15
0

스트로크
mm

허용차
mm

100 이하

100 초과 250 이하

250 초과 630 이하

630 초과 1000 이하

1000 초과 1600 이하

1600 초과 2000 이하

실린더내경
압력 MPa

주요로드측

14

14

14

7

종(부) 로드측

32~125

140~250

+0.8
0

+ 1.0
0

+ 1.25
0

+ 1.4
0

+ 1.6
0

+ 1.8
0

● 중간트라니온형(TC형)
제작가능최소스트로크

★1. 압력에 관한 용어 정의는 610페이지를 참
조하십시오.

★2. 좌굴 강도로 인해 더욱 낮은 값으로 제한되
는경우가있습니다.
좌굴 강도상의 스트로크는 625페이지를
참조하십시오.

★3. 스트로크의허용차

★4. 양 로드형의 경우는 실린더 내경에 따라 사
용압력에제한이있습니다.

헤드측내압

로드측
내압

최고허용압력★1

MPa

내압력★1 MPa

최저작동압력

최저사용속도 mm/s

스트로크의허용차
로드선단의나사정 도
주위온도범위
질량 kg

실린더내경
최고사용속도

mm/s

실린더내경
최대스트로크★2

mm

로드경
기호

A
B
C

용
표
준
유
압
실
린
더

7/14
MPa
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■모델코드구성

CJT140 -LA 125 B 100 B -A B D -E -20

CJT70 : 
7 MPa용
표준유압실린더

CJT140 : 
14 MPa용
표준유압실린더

SD, LA
LB, FA
FB, FC
FD, FE
FF, FY
CA, CB
TA★4,
TC

SD, LA
LB, FC
FD, FE
FF, FY
CA, CB
TA★4,
TC

40,   50
63,   80

100, 125
140, 150
160, 180
200, 220
250

32,   40
50,   63
80, 100

125, 140
150, 160
180, 200
220, 250

허
용

최
대

스
트
로
크
를

고
려
하
여

필
요

스
트
로
크
를

기
입
할

것.

B : ★3 

로드측및
헤드측
쿠션내장

R : ★3 

로드측
쿠션내장

H :  
헤드측
쿠션내장

N :  
쿠션 없음

E : 로드선단장나사형
F : 방진커버부착 (재질나일론타포린, 

내열 80℃이하)
G : 방진커버부착 (재질클로로플렌, 

내열 130℃이하)
H : 방진커버부착 (재질실리콘 래스, 

내열 250℃이하)
K : 고정너트부착 (E : 장나사형과

조합하여사용)
L : 1산선단금구부착
M : 2산선단금구부착
N : 양로드형

A계열의 옵션에 관해서는 별도 문의
바랍니다.

20

★1. 옵션은 각각 조합하여 사용할 수 있습니다. 사용하는 옵션의 기호
를알파벳으로기입하십시오.

예 : E K L
단, 양로드형의경우E, F, G, H, K는양측에적용됩니다.  
L, M은한쪽에만부속이됩니다.
실린더내경180 이상의옵션L, M에관해서는별도문의바랍니다.

★2. 포트, 쿠션 조정 밸브 및 공기 빼기 밸브 각각의 방향은, 로드측에서
볼때Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ (오른쪽그림참조) 로지정하십시오. 표준은포트
방향Ⓐ, 쿠션조정밸브방향Ⓑ, 공기빼기밸브방향Ⓓ가됩니다.
주)포트와쿠션조정밸브는같은방향으로는할수없습니다. 

단, 포트와 공기 빼기 밸브, 쿠션 조정 밸브와 공기 빼기 밸브는
같은방향으로할수있습니다.

★3. 실린더내경40, 50, 63의로드경A계열에는, 쿠션형식“B”및“R”
은없습니다.

★4. 지지 형식이 TA (로드 커버 일체 트라니온형) 의 경우에는 실린더
내경180~250은선택할수없습니다.

★5. 인산에스텔계작동유를사용하는유압실린더도있습니다. 인산에
스텔계를 원하는 경우에는 모델 코드 앞에「F-」를 붙여 지정하십
시오.

(로드측에서볼때)

■지지형식

시리즈코드
지지
형식

실린더
내경
mm

로
드
경

기
호

★2

포트
방향

★2

공기
빼기
밸브
방향

★2

쿠션조정
밸브방향

스트
로크
mm

쿠션형식
설계
번호

옵션★1

B : 
오른쪽

A : 
위

C : 
아래

D : 
왼쪽

N : 
조정
밸브
없음
(표준)

A :
위

B :
오른
쪽

C :
아래

D :
왼쪽

B
‥
B
계
열

강
력
형

C
‥
C
계
열

표
준
형

A
‥
A
계
열

초
강
력
형

D : 
왼쪽

A : 
위

B : 
오른
쪽

C : 
아래

(표준) (표준) (표준)

(
)

(
)

(
)
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7/14 MPa용 표준 유압 실린더

■주요항목표

● 기(헤드측가압) 의경우

실린더
내경
mm

유효
면적
cm2 1 MPa 3 MPa 7 MPa 10.5 MPa 14 MPa

출력 kN

32
40
50
63
80

100
125
140
150
160
180
200
220
250

8.0
12.6
19.6
31.2
50.3
78.5

122.7
153.9
176.7
201.0
254.3
314.0
379.9
490.6

0.80
1.26
1.96
3.12
5.03
7.85

12.27
15.39
17.67
20.10
25.43
31.40
37.99
49.06

2.41
3.77
5.89
9.35

15.07
23.55
36.80
46.16
53.01
60.29
76.30
94.20

113.98
147.19

5.63
8.79

13.74
21.81
35.17
54.95
85.86

107.70
123.70
140.67
178.04
219.80
265.96
343.44

8.44
13.19
20.61
32.71
52.75
82.43

128.79
161.55
185.55
211.01
267.06
329.70
398.94
515.16

11.26
17.58
27.48
43.62
70.34

109.90
171.72
215.40
247.40
281.34
356.08
439.60
531.92
686.88

208
132
85
53
33
21
14
10.8
9.4
8.3
6.6
5.3
4.4
3.4

0.5
0.8
1.2
1.9
3.0
4.7
7.4
9.2

10.6
12.1
15.3
18.8
22.8
29.4

유량
10 L/min
당속도
mm/s

속도
10 mm/s
당유량
L/min

● 당기기(로드측가압) 의경우

실린더
내경
mm

유효
면적
cm2 1 MPa 3 MPa 7 MPa 10.5 MPa 14 MPa

출력 kN

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

18
14
28
22
18
36
28
22
45
36
28
56
45
36
70
56
45
90
70
56

100
80
63

106
85
67

110
90
70

125
100
80

140
110
90

160
125
100
180
140
110

5.5
6.5
6.4
8.8

10.0
9.4

13.5
15.8
15.3
21.0
25.0
25.7
34.3
40.1
40.0
53.9
62.6
59.1
84.2
98.0
75.4

103.6
122.7
88.5
120.0
141.5
106.0
137.4
162.5
131.6
175.8
204.1
160.1
219.0
250.4
178.9
257.3
301.4
236.3
336.8
395.6

0.55
0.65
0.64
0.88
1.00
0.94
1.35
1.58
1.53
2.10
2.50
2.57
3.43
4.01
4.00
5.39
6.26
5.91
8.42
9.80
7.54

10.36
12.27
8.85

12.00
14.15
10.60
13.74
16.25
13.16
17.58
20.41
16.01
21.90
25.04
17.89
25.73
30.14
23.63
33.68
39.56

1.65
1.95
1.92
2.63
3.00
2.82
4.04
4.75
4.59
6.29
7.50
7.71

10.30
12.02
12.00
16.17
18.78
17.73
25.26
29.41
22.62
31.09
36.81
26.55
35.99
42.44
31.80
41.21
48.75
39.48
52.75
61.23
48.03
65.70
75.12
53.67
77.19
90.43
70.89

101.03
118.69

3.85
4.55
4.48
6.13
7.00
6.58
9.43

11.08
10.71
14.69
17.50
17.99
24.04
28.05
28.00
37.72
43.82
41.37
58.93
68.63
52.78
72.53
85.89
61.95
83.98
99.02
74.20
96.16

113.75
92.12

123.09
142.87
112.07
153.31
175.29
125.23
180.10
211.01
165.41
235.74
276.95

5.78
6.83
6.72
9.20

10.50
9.87

14.14
16.62
16.07
22.03
26.25
26.99
36.06
42.07
42.00
56.58
65.73
62.06
88.40

102.94
79.17

108.80
128.84
92.93

125.97
148.53
111.30
144.24
170.62
138.18
184.63
214.31
168.11
229.97
262.94
187.85
270.15
316.51
248.12
353.60
415.42

7.70
9.10
8.96

12.27
14.00
13.16
18.86
22.16
21.42
29.38
35.00
35.98
48.08
56.09
56.00
75.44
87.65
82.74

117.87
137.25
105.56
145.07
171.78
123.90
167.96
198.04
148.40
192.33
227.49
184.24
246.18
285.74
224.12
306.62
350.58
250.46
360.20
422.02
330.82
471.47
553.90

303
256
260.5
189
167
177.3
123
105
109
79
67
64.9
49
42
41.7
31
27
28.2
20
17
22.1
16
14
18.8
13.9
11.8
15.7
12
10.3
12.7
9.5
8.2

10.4
7.6
6.7
9.3
6.5
5.5
7.1
4.9
4.2

0.3
0.4
0.4
0.5
0.6
0.6
0.8
0.9
0.9
1.3
1.5
1.5
2.1
2.4
2.4
3.2
3.8
3.5
5.1
5.9
4.5
6.2
7.4
5.3
7.2
8.5
6.4
8.2
9.8
7.9

10.5
12.2
9.6

13.1
15.0
10.7
15.4
18.1
14.2
20.2
23.7

유량
10 L/min
당속도
mm/s

속도
10 mm/s
당유량
L/min

로드경
기호

로드경
mm

용
표
준
유
압
실
린
더

7/14
MPa
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● 지지형식별기본질량및스트로크100 mm당가산질량

실린더내경
로드경
기호 SD LA LB FA FB FC FD FE·FY FF CA CB TA TC

기본질량 kg

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

3.3
3.2
4.4
4.2
4.1
7.3
6.8
6.7

10.8
10.0
9.9

17.0
15.6
15.2
28.8
26.1
25.7
53.4
47.6
47.2
70.5
63.0
60.4
82.6
73.7
70.1
98.4
89.4
86.1

126.1
111.7
106.7
162.1
141.5
136.4
238.0
208.4
198.5
335.7
291.2
280.8

3.8
3.7
4.8
4.6
4.5
8.1
7.6
7.5

11.7
10.9
10.8
17.8
16.4
16.0
30.0
27.3
26.9
55.5
49.7
49.3
73.5
66.0
63.4
89.1
80.2
76.6

102.6
93.6
90.3

141.8
127.4
122.4
170.7
150.1
145.0
247.2
217.6
207.7
349.1
304.6
294.2

3.9
3.8
4.9
4.7
4.6
8.1
7.6
7.5

12.4
11.6
11.5
19.1
17.7
17.3
32.1
29.4
29.0
62.5
56.7
56.3
83.5
76.0
73.4

101.0
92.1
88.5

115.2
106.2
102.9
159.1
144.7
139.7
199.0
178.4
173.3
295.0
265.4
255.5
416.2
371.7
361.3

3.5
3.4
4.7
4.5
4.4
7.8
7.3
7.2

11.4
10.6
10.5
18.0
16.6
16.2
30.4
27.7
27.3
55.9
50.1
49.7
73.6
66.1
63.5
88.7
79.8
76.2

103.5
94.5
91.2

142.6
128.2
123.2
172.3
151.7
146.6
252.3
222.7
212.8
353.2
308.7
298.3

3.8
3.7
5.0
4.8
4.7
8.4
7.9
7.8

12.5
11.7
11.6
19.8
18.4
18.0
33.4
30.7
30.3
61.3
55.5
55.1
81.8
74.3
71.7
97.4
88.5
84.9

114.7
105.7
102.4
156.9
142.5
137.5
192.2
171.6
166.5
279.7
250.1
240.2
390.7
346.2
335.8

3.9
3.8
5.2
5.0
4.9
8.7
8.2
8.1

12.7
11.9
11.8
19.9
18.5
18.1
33.3
30.6
30.2
60.7
54.9
54.5
80.7
73.2
70.6
97.0
88.1
84.5

113.0
104.0
100.7
155.0
140.6
135.6
190.5
169.9
164.8
276.4
246.8
236.9
385.6
341.1
330.7

4.2
4.1
5.4
5.2
5.1
9.3
8.8
8.7

13.8
13.0
12.9
21.6
20.2
19.8
36.3
33.6
33.2
66.0
60.2
59.8
87.0
79.5
76.9

105.0
96.1
92.5

124.2
115.2
111.9
169.2
154.8
149.8
210.4
189.8
184.7
303.8
274.2
264.3
422.8
378.3
367.9

-
-

4.8
4.6
4.5
8.3
7.8
7.7

12.1
11.3
11.2
19.0
17.6
17.2
32.2
29.5
29.1
59.1
53.3
52.9
78.4
70.9
68.3
94.6
85.7
82.1

109.0
100.0
96.7

151.4
137.0
132.0
184.3
163.7
158.6
270.8
241.2
231.3
376.9
332.4
322.0

-
-

5.2
5.0
4.9
8.9
8.4
8.3

13.1
12.3
12.2
20.7
19.3
18.9
35.6
32.9
32.5
64.4
58.6
58.2
85.6
78.1
75.5

103.0
94.1
90.5

120.2
111.2
107.9
165.7
151.3
146.3
204.2
183.6
178.5
298.2
268.6
258.7
415.1
370.6
360.2

3.9
3.8
5.0
4.8
4.7
8.3
7.8
7.7

13.0
12.2
12.1
19.8
18.4
18.0
34.4
31.7
31.3
63.4
57.6
57.2
85.6
78.1
75.5
99.8
90.9
87.3

120.9
111.9
108.6
164.4
150.0
145.0
209.2
188.6
183.5
297.7
268.1
258.2
409.4
364.9
354.5

4.0
3.9
5.1
4.9
4.8
8.5
8.0
7.9

13.7
12.9
12.8
20.7
19.3
18.9
35.9
33.2
32.8
66.4
60.6
60.2
91.7
84.2
81.6

104.5
95.6
92.0

129.8
120.8
117.5
179.4
165.0
160.0
228.6
208.0
202.9
322.7
293.1
283.2
435.0
390.5
380.1

3.4
3.3
4.5
4.3
4.2
7.4
6.9
6.8

11.2
10.4
10.3
17.4
16.0
15.6
29.6
26.9
26.5
54.0
48.2
47.8
72.4
64.9
62.3
88.9
80.0
76.4

100.7
91.7
88.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.8
3.7
5.0
4.8
4.7
8.3
7.8
7.7

12.6
11.8
11.7
19.2
17.8
17.4
33.5
30.8
30.4
60.5
54.7
54.3
81.2
73.7
71.1
96.6
87.7
84.1

114.7
105.7
102.4
153.0
138.6
133.6
178.0
157.4
152.3
273.9
244.3
234.4
373.0
328.5
318.1

0.8
0.7
1.1
1.0
0.9
1.7
1.3
1.2
2.4
1.9
1.6
3.6
2.9
2.4
5.6
4.4
3.8
8.9
7.8
6.6

11.7
10.4
8.9

12.7
11.2
9.6

13.9
12.5
10.6
19.1
17.9
15.7
23.3
21.7
19.0
33.8
26.4
23.0
40.8
32.8
28.4

스트로크100 mm
당가산질량

kg

■개략산출질량

개략 산출 질량은 아래의 공식으로 산출하십시오.

[질량] = [기본 질량] + [스트로크 100 mm당 가산 질량× ]스트로크(mm)
100
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■좌굴강도로제한되는최대스트로크

● 최대스트로크구하는방법
1. 오른쪽 표를 참조해 단말 계수 n을 구하십시오.
2. 실린더 내경, 로드경, 압력, 단말 계수 등의 각종 수치를 아래

그림에 대입시켜 최대 취부 길이 L을 구하십시오.
3. 외형 치수도에서 인입시의 취부 길이 Lo를 구하고, S=L-Lo

의 공식으로 최대 스트로크 S를 구하십시오.
(예)실린더 내경 100 mm, 로드경 56 mm, 지지 형식TC형 (중

간 고정 트라니온형) 의 표준 실린더를 압력 8 MPa로 사용
하는 경우의 최대 스트로크를 구하라.

■ 오른쪽 표에 의해 n=1
아래 그림에 의해 L≒1980
외형 치수도 및 선단 금구에 의해

Lo=(156+145)+ -

따라서 S=L-Lo=1980-[(156+145)+ -  ]
그러므로 S≒1120 mm

 

S
2

S
2

용
표
준
유
압
실
린
더

7/14
MPa
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SD : 기본형…………사용 압력 7·14 MPa

옵션
방진커버부착
F형 :재질 : 나일론타포린, 내열 : 80℃ 이하
G형 :재질 : 클로로플렌, 내열 : 130℃ 이하
H형 :재질 : 실리콘 래스, 내열 : 250℃ 이하

주) FE형과 다른 지지 형식과는 NN 치수가
다릅니다.

양로드형“N”

실
린
더
내
경

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

-

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

E

-

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M150
×
2.0

M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M12
×

1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

-

35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
150
(175)
180
(210)
195
(225)
225
(260)
255
(295)

25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
110
(128)
115
(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
180
(210)
195
(225)

18
(24)
25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
80

(112)
85

(120)
95

(128)
110
(128)
120
(140)
140
(175)
150
(175)

“A”“B”“C”

로드경
기호

-

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

D

“A”“B”“C”

로드경
기호

BA

“A”“B”“C”

로드경
기호

46

52

59

69

81

100

118

129

135

140

151

170

183

205

46

48

52

59

69

81

100

106

112

118

129

140

151

170

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

F

11

11

13

15

18

20

24

26

28

31

33

37

41

46

G

49

49

56

44

50

57

67

67

67

65

75

85

85

105

H

46

46

46

70

78

74

78

86

91

98

106

110

110

110

J

35

35

40

34

38

41

51

51

54

59

61

69

69

85

L

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

M

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

N

14

14

15

17

18

18

23

23

26

29

28

32

32

40

P

9

11

13

14.5

16.5

19.5

23

25

25

28.5

27

29

34

37

Q

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

R

40

45

55

65

82

103

125

141

148

160

182

200

225

250

S

⅜

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

1

1¼

1½

1½

2

T

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

U

M8
×
1.0
M10
×

1.25
M12
×

1.25
M14
×
1.5
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M27
×
1.5
M27
×
1.5
M30
×
1.5
M30
×
1.5
M33
×
1.5
M39
×
1.5
M42
×
1.5

LL★2

1/3.5

1/4

1/5

1/6

NN★3

45
(45)
45
(43)
45
(40)
55
(50)
55
(49)
55
(47)
65
(56)
65
(54)
65
(54)
65
(55)
65
(52)
65
(51)
80
(63)
80
(61)

KK

“B”“C”

로드경
기호

C★1

“A”“B”“C”

로드경
기호

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.
★2. LL×스트로크의계산수치에소수미만의단수가생긴경우는, 0.5 mm 단위로수정 (끝수올림) 해주십시오.
★3. 지지형식이FE형이경우에만NN치수는 (     ) 안의수치가됩니다.



627

액추에이터

J

7/14 MPa용 표준 유압 실린더

LA : 축직각방향푸트형…………사용 압력 7·14 MPa

옵션
양로드형“N”

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.

실
린
더
내
경

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

-

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

E

-

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M150
×
2.0

M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M12
×

1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

-

35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
150
(175)
180
(210)
195
(225)
225
(260)
255
(295)

25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
110
(128)
115
(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
180
(210)
195
(225)

18
(24)
25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
80

(112)
85

(120)
95

(128)
110
(128)
120
(140)
140
(175)
150
(175)

“A”“B”“C”

로드경기호

-

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

D

“A”“B”“C”

로드경기호

BA

“A”“B”“C”

로드경기호

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

L

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

M

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

N

25

27

30

35

37

44

53

55

58

64

62

68

73

84

Q

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

S T

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

U

57

57

60

71

74

85

99

106

111

122

123

131

140

158

V

98

98

108

106

124

122

136

144

146

150

172

186

186

206

W

16

16

17

21

21

25

30

30

33

36

35

39

39

47

X

33

33

39

23

29

32

37

37

34

29

40

46

46

58

Y

19

19

23

13

17

16

21

21

21

23

26

30

30

38

Z

16

16

17

21

21

25

30

30

33

36

35

39

39

47

AA

88

95

115

132

155

190

224

250

270

285

315

355

395

425

BB

109

118

145

165

190

230

272

300

320

345

375

425

475

515

CC

14

14

17

19

25

27

32

35

37

42

47

52

52

57

DD EE

64

70

85

97

115

140

169

189

204

219.5

242.5

271

296

332.5

FF

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

JJ

112

112

124

116

136

138

152

160

159

156

186

202

202

226

⅜

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

1

1¼

1½

1½

2

35
±
0.15
37.5
±
0.15
45
±
0.15
50
±
0.15
60
±
0.25
71
±
0.25
85
±
0.25
95
±
0.25
106
±
0.25
112
±
0.25
125
±
0.25
140
±
0.25
150
±
0.25
170
±
0.25

C★1

“A”“B”“C”

로드경기호

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.

주)1. 취부볼트는육각렌치볼트를사용하십시오.
2. 실린더 내경 32~100에서 포트 방향을 Ⓑ 또는 Ⓓ로 사용하는 경우, 배관 이음 부분이 실린더 취부

볼트에 간섭을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 상세 사항은 608페이지의 사용시 주의 사항을
참조하십시오.

용
표
준
유
압
실
린
더

7/14
MPa



628 7/14 MPa용 표준 유압 실린더

LB : 축방향푸트형…………사용 압력 7·14 MPa

옵션
양로드형“N”

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.

실
린
더
내
경

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

BA C★1 D
E L M Q S T U V W X Y Z AA BB CC JJ

-

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

-

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M150
×
2.0

M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M12
×

1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

-

35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
150
(175)
180
(210)
195
(225)
225
(260)
255
(295)

25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
110
(128)
115
(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
180
(210)
195
(225)

18
(24)
25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
80

(112)
85

(120)
95

(128)
110
(128)
120
(140)
140
(175)
150
(175)

-

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

⅜

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

1

1¼

1½

1½

2

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

205

205

225

247

284

302

352

370

390

403

445

497

535

606

32

32

35

42

50

55

66

70

75

75

85

98

115

130

13

13

15

18

20

23

29

30

30

35

40

40

45

50

40

46

58

65

87

109

130

145

155

170

185

206

230

250

63

69

85

98

118

150

175

195

210

225

243

272

310

335

7.5

7.5

7.5

11.5

11.5

12.5

14.5

17.5

17.5

17.5

19.5

24.5

29.5

34.5

40
±

0.15
43
±

0.15
50
±

0.15
60
±

0.15
72
±

0.25
85
±

0.25
105
±

0.25
115
±

0.25
123
±

0.25
132
±

0.25
148
±

0.25
165
±

0.25
185
±

0.25
208
±

0.25

69

75.5

90

107

127

154

189

209

221

239.5

265.5

296

331

370.5

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

230

230

254

272

314

338

397

412

431

440

492

550

592

672

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.

 

주)취부볼트는육각렌치볼트를사용하십시오.
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액추에이터

J

7/14 MPa용 표준 유압 실린더

FA : 로드측직사각형플랜지형…………사용 압력 7 MPa

옵션
양로드형“N”

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.

실
린
더
내
경

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

BA C★1 D
E L M Q S T W X Y Z AA BB CC

-

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

-

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M150
×
2.0

M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M12
×

1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

-

35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
150
(175)
180
(210)
195
(225)
225
(260)
255
(295)

25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
110
(128)
115
(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
180
(210)
195
(225)

18
(24)
25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
80

(112)
85

(120)
95

(128)
110
(128)
120
(140)
140
(175)
150
(175)

-

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

⅜

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

1

1¼

1½

1½

2

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

11

11

13

15

18

20

24

26

28

31

33

37

41

46

150

152

168

177.5

200.5

211.5

243

255

265

281.5

302

330

339

383

40

46

58

65

87

109

130

145

155

170

185

206

230

250

63

69

85

98

118

150

175

195

210

225

243

272

310

335

88

95

115

132

155

190

224

250

270

285

315

355

395

425

109

118

145

165

190

230

272

300

320

345

375

425

475

515

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

DD

-

46

55

65

80

95

115

125

135

140

150

170

195

215

34

40

46

55

65

80

95

105

110

115

125

140

150

170

34

36

40

46

55

65

80

85

90

95

105

115

125

140

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.

용
표
준
유
압
실
린
더

7/14
MPa



630 7/14 MPa용 표준 유압 실린더

FB : 헤드측직사각형플랜지형…………사용 압력 7 MPa

옵션
양로드형“N”

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.

실
린
더
내
경

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

BA C★1 D
E L M Q S T W X Y Z AA BB CC

-

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

-

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M150
×
2.0

M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M12
×

1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

-

35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
150
(175)
180
(210)
195
(225)
225
(260)
255
(295)

25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
110
(128)
115
(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
180
(210)
195
(225)

18
(24)
25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
80

(112)
85

(120)
95

(128)
110
(128)
120
(140)
140
(175)
150
(175)

-

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

⅜

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

1

1¼

1½

1½

2

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

11

11

13

15

18

20

24

26

28

31

33

37

41

46

182

182

198

213

237

252

289

306

318

339

363

393

406

457

40

46

58

65

87

109

130

145

155

170

185

206

230

250

63

69

85

98

118

150

175

195

210

225

243

272

310

335

88

95

115

132

155

190

224

250

270

285

315

355

395

425

109

118

145

165

190

230

272

300

320

345

375

425

475

515

11

11

14

18

18

22

26

26

30

33

33

36

42

45

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

DD

-

46

55

65

80

95

115

125

135

140

150

170

195

215

34

40

46

55

65

80

95

105

110

115

125

140

150

170

34

36

40

46

55

65

80

85

90

95

105

115

125

140

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.



631

액추에이터

J

7/14 MPa용 표준 유압 실린더

FC : 로드측정사각형플랜지형…………사용 압력 7·14 MPa

옵션
양로드형“N”

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.
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632 7/14 MPa용 표준 유압 실린더

FD : 헤드측정사각형플랜지형…………사용 압력 7·14 MPa

옵션
양로드형“N”

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.
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액추에이터

J

7/14 MPa용 표준 유압 실린더

FE : 로드측직사각형플랜지형…………사용 압력 7·14 MPa

옵션
양로드형“N”

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.
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634 7/14 MPa용 표준 유압 실린더

FY : 로드측직사각형플랜지형…………사용 압력 7·14 MPa

옵션
양로드형“N”
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75

85

89
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88
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96

104

118
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134

142

147

158
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65
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94

110
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168

188
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215
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⅜

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

1

1¼

1½
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2

12

12

12

12

12
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15
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V

41
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49

47
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72

76
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88
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125
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20

24

28

33

37

39

41

46
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58

65
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173
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206.5

219.5

252

266

276
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315

344

356
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40

46

58

65
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145

155

170

185

206

230

250
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69

85
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195
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225
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8
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“A”“B”“C”

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.



635

액추에이터

J

7/14 MPa용 표준 유압 실린더

FF : 헤드측직사각형플랜지형…………사용 압력 7·14 MPa

옵션
양로드형“N”

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.

실
린
더
내
경

32

40

50
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140
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160
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200
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×
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×
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×
2.0
M80
×
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×
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×
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×
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×
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×
2.0
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×
2.0
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×
2.0
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×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
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×
2.0
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×
2.0
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×
2.0
M95
×
2.0
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×
2.0
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×
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×
2.0
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1.5
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1.5
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2.0
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2.0
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2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0
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×
2.0

-
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(48)
45
(60)
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(78)
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(96)
95
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(140)
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(210)
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(225)
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(260)
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(295)

25
(32)
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(40)
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(48)
45
(60)
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(78)
75
(96)
95

(128)
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(128)
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(128)
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(140)
140
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(175)
180
(210)
195
(225)

18
(24)
25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
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(96)
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(140)
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298
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46
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65

87

109
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145

155
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185
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85
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225
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155
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395
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30

33

33

36

42

45

8

8
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-
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-
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로드경
기호

“A”“B”“C”

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.

용
표
준
유
압
실
린
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636 7/14 MPa용 표준 유압 실린더

CA : 분리아이형…………사용 압력 7·14 MPa
(1산크레비스형)

옵션

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.

실
린
더
내
경
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2.0
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×
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×
2.0
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×
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×
2.0

M130
×
2.0

M150
×
2.0
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×
2.0

M16
×
1.5
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×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M12
×

1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
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×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

-
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(48)
45
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75
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(225)
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(260)
255
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(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
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(128)
115
(128)
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(140)
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(165)
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(175)
180
(210)
195
(225)
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(24)
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(32)
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(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
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(96)
80

(112)
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(120)
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120
(140)
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(175)
150
(175)

“A”“B”“C”

로드경기호

-
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M
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118
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200
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65
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110
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196

215
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⅜
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15

15

U
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261
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V
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79
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100

115
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W

16
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20
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31.5

40
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X Z
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C★1

“A”“B”“C”

로드경기호

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.
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637

액추에이터

J

7/14 MPa용 표준 유압 실린더

CB : 분리크레비스형…………사용 압력 7·14 MPa
(2산크레비스형)

옵션

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.

실
린
더
내
경

32

40

50

63

80

100

125

140
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180

200
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E
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×
1.5
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×
1.5
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1.5
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×
1.5
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×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M150
×
2.0

M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M12
×

1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

-

35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
150
(175)
180
(210)
195
(225)
225
(260)
255
(295)

25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
110
(128)
115
(128)
120
(140)
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(165)
150
(175)
180
(210)
195
(225)

18
(24)
25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
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75
(96)
80

(112)
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110
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D
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67
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85
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106

M

88
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120
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158
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Q
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110

138

168
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196

215

235
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325

S

⅜

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

1
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1½

2

T
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U
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V

20
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62

79

82
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W

16
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C★1

“A”“B”“C”

로드경기호

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.
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638 7/14 MPa용 표준 유압 실린더

TA : 로드커버일체트라니온형…………사용 압력 7·14 MPa

옵션
양로드형“N”

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.

실
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M20
×
1.5
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×
1.5
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1.5
M48
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1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0

M12
×

1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
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-
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96

104
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162

185

193

203

210

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

⅜

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

1

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

62

62

66

74

82

89

103

112

112

126

58

69

85

98

118

145

175

195

206

218

20

20

25

31.5

31.5

40

50

63

63

71

98

109

135

161

181

225

275

321

332

360

2

2

2.5

2.5

2.5

3

3

4

4

4

49

49

56

44

50

57

67

74

74

81

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.

0
-0.3

0
-0.3

0
-0.35

0
-0.35

0
-0.35

0
-0.4

0
-0.4

0
-0.46

0
-0.46

0
-0.46

로드측의 접속 포트, 쿠션 조정 밸브, 공기 빼기 밸브의 각 위치는 아래 기재
된 방식 이외로는 변경할 수 없습니다.

포트 방향 Ⓐ
쿠션 조정 밸브 방향 Ⓒ
공기 빼기 밸브 방향 Ⓒ

헤드측에 관해서만 위치 (Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ) 를 지정하십시오.
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TC : 중간고정트라니온형…………사용 압력 7·14 MPa

옵션
양로드형“N”

방진커버부착
방진 커버부의 치수는 SD형 (626페이지) 을 참조하십시오.

실
린
더
내
경

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

BA C★1 D
E L M N Q S T U V W X Y Z

-

28

36

45

56

70

90

100

106

110

125

140

160

180

18

22

28

36

45

56

70

80

85

90

100

110

125

140

14

18

22

28

36

45

56

63

67

70

80

90

100

110

-

M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M150
×
2.0

M170
×
2.0

M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M76
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

M120
×
2.0

M130
×
2.0

M12
×

1.25
M16
×
1.5
M20
×
1.5
M24
×
1.5
M30
×
1.5
M39
×
1.5
M48
×
1.5
M56
×
2.0
M60
×
2.0
M64
×
2.0
M72
×
2.0
M80
×
2.0
M95
×
2.0

M100
×
2.0

-

35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
150
(175)
180
(210)
195
(225)
225
(260)
255
(295)

25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
95

(128)
110
(128)
115
(128)
120
(140)
140
(165)
150
(175)
180
(210)
195
(225)

18
(24)
25
(32)
30
(40)
35
(48)
45
(60)
60
(78)
75
(96)
80

(112)
85

(120)
95

(128)
110
(128)
120
(140)
140
(175)
150
(175)

-

24

30

41

50

65

85

95

100

105

120

135

155

175

14

19

24

30

41

50

65

75

80

85

95

105

120

135

12

14

19

24

30

41

50

55

60

65

75

85

95

105

30

30

30

35

35

40

45

50

50

55

55

55

60

65

39

39

44

42

48

54

63

65

67

66

75

85

89

106

88

88

96

104

118

120

134

142

147

158

172

184

184

200

67

69

77

80

89

95

111

117

121

129

141

153

158

177

58

65

80

94

110

138

168

188

196

215

235

262

292

325

⅜

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

1

1¼

1½

1½

2

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

113

113

121

132

146

156

177

188

194

207

216

232

241

271

30

30

38

45

45

57

58

78

78

88

98

108

117

117

58

69

85

98

118

145

175

195

206

218

243

272

300

335

20

20

25

31.5

31.5

40

50

63

63

71

80

90

100

100

98

109

135

161

181

225

275

321

332

360

403

452

500

535

2

2

2.5

2.5

2.5

3

3

4

4

4

4

5

5

5

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

로드경기호
“A”“B”“C”

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.

0
-0.3

0
-0.3

0
-0.35

0
-0.35

0
-0.35

0
-0.4

0
-0.4

0
-0.46

0
-0.46

0
-0.46

0
-0.46

0
-0.52

0
-0.52

0
-0.57

용
표
준
유
압
실
린
더

7/14
MPa
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선단금구

■옵션

★ 실린더내경180 이상용에관해서는별도상담바랍니다.

실
린
더
내
경

로
드
경
기
호

KK F CA CC CD CF ER F J L

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C

34
27
39
34
44
39
50
44
65
50
80
65

100
80

115
85

120
90

125
100

60

60

70

115

115

145

180

225

225

240

23

23

28

43

43

55

65

85

85

90

16

16

20

31.5

31.5

40

50

63

63

71

39

39

49

62

62

79

100

130

130

140

20

20

25

35

35

40

50

65

65

70

8

8

10

15

15

20

25

30

30

35

37

37

42

72

72

90

115

140

140

150

M16×1.5
M12×1.25
M20×1.5
M16×1.5
M24×1.5
M20×1.5
M30×1.5
M24×1.5
M39×1.5
M30×1.5
M48×1.5
M39×1.5
M64×2.0
M48×1.5
M72×2.0
M56×2.0
M76×2.0
M60×2.0
M80×2.0
M64×2.0

25

25

31.5

40

40

50

63

80

80

80

-0.1
-0.4

-0.1
-0.4

-0.1
-0.4

-0.1
-0.4

-0.1
-0.4

-0.1
-0.4

-0.1
-0.4

-0.1
-0.6

-0.1
-0.6

-0.1
-0.6

실
린
더
내
경

로
드
경
기
호

KK F CA CC CD CF ERCW FW CV CP J L

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C

33
33
33
33
38
38
50
40
65
50
85
65

100
80

115
85

120
90

125
100

60

60

70

115

115

145

180

225

225

240

27

27

32

50

50

60

70

90

90

100

16

16

20

31.5

31.5

40

50

63

63

71

32

32

40

60

60

80

100

120

120

140

16

16

20

30

30

40

50

65

65

70

12.5

12.5

16

20

20

25

31.5

40

40

40

12

12

12

12

12

18

18

18

18

18

68

68

80

98

98

125

150

185

185

185

4

4

10

12

12

15

20

25

25

30

33

33

38

65

65

85

110

135

135

140

M16×1.5
M12×1.25
M20×1.5
M16×1.5
M24×1.5
M20×1.5
M30×1.5
M24×1.5
M39×1.5
M30×1.5
M48×1.5
M39×1.5
M64×2.0
M48×1.5
M72×2.0
M56×2.0
M76×2.0
M60×2.0
M80×2.0
M64×2.0

25

25

31.5

40

40

50

63

80

80

80

+0.4
+0.1

+0.4
+0.1

+0.4
+0.1

+0.4
+0.1

+0.4
+0.1

+0.4
+0.1

+0.4
+0.1

+0.6
+0.1

+0.6
+0.1

+0.6
+0.1

실린더내경
선단금구

1산(L) 2산(M)

32

40

50

63

80

100

125

140

150

160

B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C

0.5
0.5
0.4
0.5
0.9
0.9
2.4
2.5
2.1
2.4
4.2
4.8
8.4
9.8

19.0
21.1
16.8
19.7
22.4
24.8

0.6
0.6
0.5
0.6
1.0
1.1
3.4
3.5
3.1
3.4
7.0
7.5

13.4
14.8
26.4
28.5
24.2
27.1
32.1
34.5

개략산출질량 kg1산선단금구 : 옵션기호“L” 2산선단금구 : 옵션기호“M”
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고정너트:옵션기호“K”

■옵션

■씰일람표

CJT 70-※32~50140

KK H B C 개략산출
질량 kg KK H B C 개략산출

질량 kg

M12×1.25
M16×1.5
M20×1.5
M24×1.5
M30×1.5
M39×1.5
M48×1.5

M56×2
M60×2
M64×2
M72×2
M76×2
M80×2
M95×2

7
10
12
14
18
23
29

19
24
30
36
46
60
75

34
36
38
43
46
48
57

85
90
95
105
110
115
135

98
104
110
121
127
133
156

1.6
1.9
2.2
3.0
3.6
4.0
6.5

21.9
27.7
34.6
41.6
53.1
69.3
86.5

0.02
0.05
0.1
0.1
0.3
0.6
1.1

KK H D DD Z 개략산출
질량 kg

M100×2
M120×2
M130×2

60
72
78

150
180
200

15
15
20

18
18
25

4.9
8.9

11.9

32

40

50

B
C
A
B
C
A
B
C

KS-CJT32B-20
KS-CJT32C-20
KS-CJT40A-20
KS-CJT40B-20
KS-CJT40C-20
KS-CJT50A-20
KS-CJT50B-20
KS-CJT50C-20

SDR-18
SDR-14
SDR-28
SDR-22
SDR-18
SDR-36
SDR-28
SDR-22

SKY-18
SKY-14
SKY-28
SKY-22
SKY-18
SKY-36
SKY-28
SKY-22

SKY-24

SKY-30

SKY-40

GR-32

GR-40

GR-50

P12

P16

P20

P14

P14

P14

P5

P5

P5

18

35

62

S12

S16

S20

P21

G30

G25

G40

G30

① ② ③ ④★3 ⑤ ⑥ ⑦★4 ⑧ ⑨

더스트
씰

로드
패킹

피스톤
패킹

커버용
패킹

부시용
오링

피스톤용
오링

플러그용
오링

쿠션링용
오링

슬라이드
로드용오링

(JIS  B  2401-1B)
JIS  B  

2401-1A( )

타이로드의
적정체결

토크
Nm

1 1 2 2 1 1 1 2 2

★1. 씰종류를주문할때는위표를참조하여씰키트코드로지정하십시오.
★2. 표준품의패킹재질은니트릴고무입니다. 인산에스텔계작동유를사용하는경우에는패킹재질이불소고무가되므로,

씰키트번호앞에⌜F-⌟를붙여지정해주십시오.
★3. 품번④의패킹기호“GR”은각링입니다.
★4. 품번⑦의오링기호“S”는특수오링입니다.
주) 패킹기호는변경이있습니다.

실
린
더

로
드
경
기
호

품번

씰★1

키트코드

명칭

개
수

내경
용
표
준
유
압
실
린
더

7/14
MPa
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■씰일람표

CJT 70 -※63~250140

실
린
더

로
드
경
기
호

63

80

100

125

140

150

160

180

200

220

250

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

품번

씰★1

키트코드

명칭

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

타이로드
의적정
체결토크

Nm

더스트
씰

로드
패킹

피스톤
패킹

커버용
패킹

부시용
오링

피스톤용
오링

쿠션링용
오링

플러그용
오링

슬라이드
로드용오링

1 1 2 2 1 1 1 2 2

KS-CJT  63A-20
KS-CJT  63B-20
KS-CJT  63C-20
KS-CJT  80A-20
KS-CJT  80B-20
KS-CJT  80C-20
KS-CJT100A-20
KS-CJT100B-20
KS-CJT100C-20
KS-CJT125A-20
KS-CJT125B-20
KS-CJT125C-20
KS-CJT140A-20
KS-CJT140B-20
KS-CJT140C-20
KS-CJT150A-20
KS-CJT150B-20
KS-CJT150C-20
KS-CJT160A-20
KS-CJT160B-20
KS-CJT160C-20
KS-CJT180A-20
KS-CJT180B-20
KS-CJT180C-20
KS-CJT200A-20
KS-CJT200B-20
KS-CJT200C-20
KS-CJT220A-20
KS-CJT220B-20
KS-CJT220C-20
KS-CJT250A-20
KS-CJT250B-20
KS-CJT250C-20

SDR-  45
SDR-  36
SDR-  28
SDR-  56
SDR-  45
SDR-  36
SDR-  70
SDR-  56
SDR-  45
SDR-  90
SDR-  70
SDR-  56
SDR-100
SDR-  80
SDR-  63
SDR-106
SDR-  85
SDR-  67
SDR-110
SDR-  90
SDR-  70
SDR-125
SDR-100
SDR-  80
SDR-140
SDR-110
SDR-  90
SDR-160
SDR-125
SDR-100
SDR-180
SDR-140
SDR-110

SKY-  45A
SKY-  36
SKY-  28
SKY-  56
SKY-  45A
SKY-  36
SKY-  70
SKY-  56
SKY-  45A
SKY-  90
SKY-  70
SKY-  56
SKY-100
SKY-  80
SKY-  63
SKY-106
SKY-  85
SKY-  67
SKY-110
SKY-  90
SKY-  70
SKY-125
SKY-100
SKY-  80
SKY-140
SKY-110
SKY-  90
SKY-160
SKY-125
SKY-100
SKY-180
SKY-140
SKY-110

SKY-  53

SKY-  71

SKY-  85

SKY-112A

SKY-125

SKY-136

SKY-145

SKY-165

SKY-180

SKY-200

SKY-230

G  55

G  75

G  95

G120

G135

G145

G150

G170

G190

G210

G240

G  50

G  40

G  60

G  50

G  75

G  60

G  95

G  75

G110

G  85

G115

G  90

G125

G  95

G140

G110

G155

G125

G175

G140

G195

G155

G25

P31

G40

G50

G50

G55

G60

G70

G75

G85

G95

G25

P31

G40

G50

-

-

-

-

-

-

-

P14

P14

P14

P18

P18

P18

P18

P18

P18

P18

P18

P5

P5

P5

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

100

150

300

550

800

800

1100

1100

1400

2400

3000

개
수

( )

★1. 씰종류를주문할때는위표를참조하여씰키트코드로지정하십시오.
★2. 표준품의패킹재질은니트릴고무입니다. 인산에스텔계작동유를사용하는경우에는패킹재질이불소고무가되므로, 씰키트코드앞에「F-」

를붙여지정하십시오.
주) 패킹기호는변경하는경우가있습니다.

내경

(JIS  B  2401-1B)
JIS  B  

2401-1A



643

액추에이터

J
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21 MPa용표준유압실린더
"CJT 21 MPa" Series Hydraulic Cylinders

의 21 MPa용 표준 유압 실린더는 공작 기계를 비롯해 일반 산업용 기계에 폭넓은
용도로 이용할 수 있도록, 사용 압력 21 MPa의 고압화를 실현하 습니다.

JIS 유압기호도

■사양

항목 CJT210-※※※※※-※※※-※-10

실린더내경 mm

사용압력★1

내압력★1

지지형식

최고허용압력★1

최대스트로크★2

mm

헤드측내압

로드측내압

실린더내경
40

50~160

최저작동압력

최고사용속도

최저사용속도

40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160

SD, LA, FA, FB, CA, TC

21 MPa

24.5 MPa

26.5 MPa

31.5 MPa

0.3 MPa

300 mm/s

8 mm/s

1500

2000

오른쪽표참조★3

JIS B 0211-6g (2급)

-10~+80℃

스트로크의허용차

로드선단의나사정 도

주위온도범위

실린더내경
mm

40~160 20

최소스트로크
mm

스트로크
mm

100 이하

100 초과 250 이하

250 초과 630 이하

630 초과 1000 이하

1000 초과 1600 이하

1600 초과 2000 이하

+0.8
0

+1.0
0

+1.25
0

+1.4
0

+1.6
0

+1.8
0

허용차
mm

● 개략산출질량은아래공식으로산출하십시오.

[질량] = [기본 질량] + [스트로크 100 mm당 가산 질량× ]
기본 질량 및 스트로크 100 mm당 가산 질량은 외형 치수도에 기재되어 있으므로, 해당
지지 형식의 외형 치수도로 구하십시오.

★1. 압력에관한용어정의는610페이지를참조하십시오.
★2. 좌굴강도로더욱낮은값으로제한되는경우가있습니다.

좌굴강도상의스트로크는646페이지를참조하십시오.

● 중간트라니온형(TC형)
제작가능최소스트로크

★3. 스트로크의허용차

스트로크(mm)
100

용
표
준
유
압
실
린
더

21
MPa
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B :  
오른쪽
(표준)

A :  
위

C :  
아래

D :  
왼쪽

N :  
조정밸
브없음
(표준)

■모델코드구성

CJT210 -LA 50 B 100 B -A B D -F -10

CJT210 : 
21 MPa용
표준유압실린더

SD, LA
FA, FB
CA, TC

40

50,  63
80,100

125,140
160

허용최
대스트
로크를
고려하
여필요
스트로
크를기
입할것.

B
‥
B
계
열

강
력
형

(
)

H :  
헤드측
쿠션부착

N :  
쿠션없음

B :  
로드측및
헤드측
쿠션부착

R :  
로드측
쿠션부착

H :  
헤드측
쿠션부착

N :  
쿠션없음

E : 로드선단장나사형`

F : 방진커버부착
(재질나일론타포린, 
내열 80℃이하)

G : 방진커버부착
(재질클로로플렌, 
내열 130℃이하)

K : 방진커버부착
(E : 장나사형과조합해서

사용)

L :  1산선단금구부착

M : 2산선단금구부착

10

★1. 옵션은 각각 조합해서 사용할 수 있습니다. 사용하는 옵션의 기호
를알파벳으로기입하십시오.

예 : E K L
★2. 포트, 쿠션조정밸브및공기빼기밸브각각의방향은, 로드측에서

봐서Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ (아래그림참조) 로지정하십시오.
표준은포트방향Ⓐ, 쿠션조정밸브방향Ⓑ, 공기빼기밸브방향Ⓓ
가됩니다.
주)포트와쿠션조정밸브는같은방향으로는할수없습니다. 

단 포트와 공기 빼기 밸브, 쿠션 조정 밸브와 공기 빼기 밸브는
같은방향으로할수있습니다.

★3. 인산에스텔계작동유를사용하는유압실린더도있습니다. 인산에
스텔계를 원하는 경우에는 모델 코드 앞에⌜F-⌟를 붙여 지정하십
시오.

A :  
위
(표준)

B :  
오른쪽

C :  
아래

D :  
왼쪽

D :  
왼쪽
(표준)

A :  
위

B :  
오른쪽

C :  
아래

(로드측에서볼때)

시리즈코드 지지형식
실린더
내경
mm

로드경
기호

스트
로크
mm

쿠션형식
포트★2

방향

쿠션★2

조정
밸브
방향

공기★2

빼기
밸브
방향

옵션★1 설계
번호
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■지지형식

■주요항목표

로드경
기호

실린더
내경
mm

로드경
mm

동작
유효면적

cm2 1 MPa 7 MPa 14 MPa 21 MPa

출력 kN

B

40

50

63

80

100

125

140

160

22

28

36

45

56

70

80

90

기
당기기
기

당기기
기

당기기
기

당기기
기

당기기
기

당기기
기

당기기
기

당기기

12.6
8.8

19.6
13.5
31.2
21.0
50.3
34.3
78.5
53.9

122.7
84.2

153.9
103.6
201.0
137.4

1.26
0.88
1.96
1.35
3.12
2.10
5.03
3.43
7.85
5.39

12.27
8.42

15.39
10.36
20.10
13.74

8.79
6.13

13.74
9.43

21.81
14.69
35.17
24.04
54.95
37.72
85.86
58.93

107.70
72.53

140.67
96.16

17.58
12.27
27.48
18.86
43.62
29.38
70.34
48.08

109.90
75.44

171.72
117.87
215.40
145.07
281.34
192.33

26.37
18.39
41.20
28.28
65.41
44.05

105.50
72.11

164.85
113.14
257.46
176.79
322.98
217.56
421.89
288.33

132
189
85

123
53
79
33
49
21
31
14
20
10.8
16  
8.3

12

0.8
0.5
1.2
0.8
1.9
1.3
3.0
2.1
4.7
3.2
7.4
5.1
9.2
6.2

12.1
8.2

유량10 L/min
당속도
mm/s

속도 10 mm/s
당유량
L/min

용
표
준
유
압
실
린
더

21
MPa
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■좌굴강도로제한되는최대스트로크

● 최대스트로크구하는방법
1. 오른쪽 표를 참조해 단말 계수 n을 구하십시오.
2. 실린더 내경, 로드경, 압력, 단말 계수 등의 각종 수치를 아래

그림에 대입시켜 최대 취부 길이 L을 구하십시오.
3. 외형 치수도에서 인입시의 취부 길이 Lo를 구하고,

S=L-Lo의 공식으로 최대 스트로크 S를 구하십시오.
(예)실린더 내경 100 mm, 로드경 56 mm, 지지 형식 TC형 (중

간 고정 트라니온형) 의 표준 실린더를 압력 8 MPa로 사용
하는 경우의 최대 스트로크를 구한다. 즉 인입시의 취부 길
이 Lo 산출시의 선단 금구 치수는 180 mm로 한다.

■ 오른쪽 표에 의해 n=1
아래 그림에 의해 L≒1980
외형 치수도 및 선단 금구에 의해

Lo=(181+180)+-- 

따라서 S=L-Lo=1980-[(181+180)+-- ]
그러므로 S≒1080 mm

 

S
2

S
2
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SD : 기본형

실린더
내경 50 63

15 11MM

실
린
더

내
경

개략산출질량kg

22

28

36

45

56

70

80

90

BA C★1 D

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25(  40)

30(  48)

35(  60)

45(  78)

55(  96)

75(128)

80(128)    

90(140)

19

24

30

41

50

65

75

85

E

30

30

35

35

40

45

50

55

F

13

15

18

24

26

33

36

41

G

47

52

57

67

67

77

77

80

H J K L M N P Q R S T U KK LL NN★2 기본
질량

스트로크
100 mm

당
가산
질량

64

68

75

85

95

105

110

132

32

37

37

42

42

52

52

51

156

172

187

218

230

267

275

304

43

48

56

69

71

83

86

94

98

106

113

129

139

159

164

186

15

18

18

20

20

25

25

24

13

14.5

16

18

21

25

27

29

70

85

100

125

160

190

215

240

50

62

74

92

120

145

165

185

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

8

8

8

8

12

12

12

12

M12×1.25

M14×1.5

M16×1.5

M18×1.5

M22×1.5

M27×1.5

M30×1.5

M33×1.5

52

59

69

81

100

118

129

140

1/3.5

1/4

1/5

47(45)

50(45)

61(55)

55(55)

60(55)

69(65)

70(65)    

70(65)

4.9

8.1

12.4

22.7

38.5

65.6

85.9

117.9

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.
★2. 지지형식FA형만NN치수가다릅니다. (     ) 안이 FA형의치수를나타냅니다.

● 실린더 내경 50, 63의 로드측 쿠션 조정 밸브의 위치는 아래 그림과 같
이중심에서“MM”벗어납니다. 옵션

● 방진커버부착

40

50

63

80

100

125

140

160

용
표
준
유
압
실
린
더

21
MPa
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LA : 축직각방향푸트형

주)1. 취부볼트는육각렌치볼트를사용하십시오.
2. 실린더내경 40~100에있어서, 포트방향을Ⓑ또는Ⓓ로사용하는경우, 배관이음부분이실린더

취부 볼트에 간섭할 수 있으므로 주의하기 바랍니다. 상세 사항은 608페이지의 사용시 주의 사항
을참조하십시오.

● 옵션(방진커버부착)
방진 커버부의 치수는 SD형 (647페이지) 을 참조하십시오.

실
린
더

내
경

개략산출질량kg

22

28

36

45

56

70

80

90

BA C★1 D

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25(  40)

30(  48)

35(  60)

45(  78)

55(  96)

75(128)

80(128)    

90(140)

19

24

30

41

50

65

75

85

E

30

30

35

35

40

45

50

55

L

43

48

56

69

71

83

86

94

M

98

106

113

129

139

159

164

186

N Q S T U V W X Y Z AA BB CC DD EE FF 기본
질량

스트로크
100 mm

당
가산
질량

29

33.5

35

39

45

54

56

60

70

85

100

125

160

190

215

240

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

8

8

8

8

12

12

12

12

59

63

71

80

89

106

114

127

111

120

132

152

162

182

187

212

16

18

18

21

23

28

28

31

31

34

39

46

44

49

49

49

16

18

18

21

23

28

28

31

16

19

19

21

24

29

29

31

98

118

140

175

215

270

280

315

122

145

175

210

260

330

335

375

15

20

25

30

35

45

45

50

42±0.15

55±0.15

63±0.15

75±0.25

85±0.25

105±0.25

112±0.25

125±0.25

77

97.5

113

137.5

165

200

219.5

245

11

14

18

22

26

33

33

36

5.3

8.9

13.8

24.9

42.7

73.7

91.6

130.3

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.

40

50

63

80

100

125

140

160
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FA : 로드측직사각형플랜지형

FB : 헤드측직사각형플랜지형

● 옵션(방진커버부착)
방진 커버부의 치수는 SD형 (647페이지) 을 참조하십시오.

● 옵션(방진커버부착)
방진 커버부의 치수는 SD형 (647페이지) 을 참조하십시오.

실린더
내경

개략산출질량 kg

22

28

36

45

56

70

80

90

BA C★1 D E L T W X

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25(  40)

30(  48)

35(  60)

45(  78)

55(  96)

75(128)

80(128)    

90(140)

19

24

30

41

50

65

75

85

28

25

29

35

35

41

45

50

45

53

62

69

76

87

91

99

8

8

8

8

12

12

12

12

15

20

24

24

31

37

41

46

171

191.5

209

236

256

296

307

338

M Q S Y Z AA BB CC DD 기본
질량

스트로크
100 mm당
가산질량

98

106

113

129

139

159

164

186

70

85

100

125

160

190

215

240

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

50

60

73

90

115

145

160

180

73

88

106

130

165

205

218

243

98

118

140

175

215

270

280

315

122

145

175

210

260

330

335

375

11

14

18

22

26

33

33

36

40

46

55

65

80

95

105

120

5.4

9.2

14.5

24.9

43.8

75.9

96.3

132.2

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.

실린더
내경

개략산출질량 kg

22

28

36

45

56

70

80

90

BA C★1 D E L

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25(  40)

30(  48)

35(  60)

45(  78)

55(  96)

75(128)

80(128)    

90(140)

19

24

30

41

50

65

75

85

30

30

35

35

40

45

50

55

43

48

56

69

71

83

86

94

M Q S Z AA BB CC 기본
질량

스트로크
100 mm당
가산질량

98

106

113

129

139

159

164

186

70

85

100

125

160

190

215

240

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

73

88

106

130

165

205

218

243

YXWT

50

60

73

90

115

145

160

180

201

222

246

277

301

349

366

405

15

20

24

24

31

37

41

46

8

8

8

8

12

12

12

12

98

118

140

175

215

270

280

315

122

145

175

210

260

330

335

375

11

14

18

22

26

33

33

36

5.9

10.0

15.9

27.9

49.0

85.3

109.4

150.8

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.

40

50

63

80

100

125

140

160

40

50

63

80

100

125

140

160

용
표
준
유
압
실
린
더
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MPa



650 21 MPa용 표준 유압 실린더

CA : 분리아이형(1산크레비스형)

TC : 중간고정트라니온형

실린더
내경

개략산출질량 kg

22

28

36

45

56

70

80

90

40

50

63

80

100

125

140

160

BA C★1 D L T U

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25(  40)

30(  48)

35(  60)

45(  78)

55(  96)

75(128)

80(128)    

90(140)

19

24

30

41

50

65

75

85

E

30

30

35

35

40

45

50

55

43

48

56

69

71

83

86

94

8

8

8

8

12

12

12

12

221

247

277

323

350

417

440

484

M Q S V W X Z 기본
질량

스트로크
100 mm당
가산질량

98

106

113

129

139

159

164

186

70

85

100

125

160

190

215

240

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

25

32

40

50

63

79

89

100

25

30

35

40

50

63

71

80

32

36

40

50

63

80

80

100

20

25

31.5

40

50

63

71

80

5.4

9.1

14.1

25.6

43.7

76.4

99.3

138.6

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.

● 옵션(방진커버부착)
방진 커버부의 치수는 SD형 (647페이지) 을 참조하십시오.

-0.1
-0.4
-0.1
-0.4
-0.1
-0.4
-0.1
-0.4
-0.1
-0.4
-0.1
-0.6
-0.1
-0.6
-0.1
-0.6

실린더
내경

개략산출질량 kg

22

28

36

45

56

70

80

90

BA C★1 D L T U

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

M64×2

M72×2

M80×2

25(  40)

30(  48)

35(  60)

45(  78)

55(  96)

75(128)

80(128)    

90(140)

19

24

30

41

50

65

75

85

E

30

30

35

35

40

45

50

55

43

48

56

69

71

83

86

94

8

8

8

8

12

12

12

12

122

131

148

169

181

208

218

242

M N Q S V W X Y Z 기본
질량

스트로크
100 mm당
가산질량

98

106

113

129

139

159

164

186

77

85.5

90

102

110

129

134

146

70

85

100

125

160

190

215

240

⅜

½

½

¾

¾

1

1

1

33

33

43

53

63

78

88

98

25

25

31.5

40

50

63

71

80

123

138

169

208

270

331

367

415

73

88

106

128

170

205

225

255

2.5

2.5

2.5

3

3

4

4

4

5.7

9.4

14.7

27.1

47.2

80.3

107.5

146.7

1.2

1.7

2.5

3.7

6.6

8.7

10.9

14.2

★1. 로드선단장나사형의경우만C치수는 (     ) 안의값이됩니다.

● 옵션(방진커버부착)
방진 커버부의 치수는 SD형 (647페이지) 을 참조하십시오.

0
-0.3
0

-0.35
0

-0.35
0

-0.4
0

-0.4
0

-0.46
0

-0.46
0

-0.52

40

50

63

80

100

125

140

160
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J

21 MPa용 표준 유압 실린더

고정너트: 옵션기호“K”

1산선단금구 : 옵션기호“L”

2산선단금구 : 옵션기호“M”

선단금구

■옵션

★ 실린더내경125 이상용에관해서는당사로별도상담바랍니다.

M20×1.5
M24×1.5
M30×1.5
M39×1.5
M48×1.5
M64×2
M72×2
M80×2

KK

12
14
18
23
29
38
43
48

30
36
46
60
75
95

105
115

34.6
41.6
53.1
69.3
86.5
110
121
133

0.1
0.1
0.3
0.6
1.1
2.2
3.0
4.0

H B C 개략산출
질량 kg

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

KK

25

30

35

40

50

40

50

63

80

100

31.5

35.5

40

50

63

42

50

72

90

115

0.9

1.4

2.4

4.8

9.8

ER

49

55

62

79

100

CF

20

25

31.5

40

50

28

35

43

55

65

70

85

115

145

180

39

44

50

65

80

CDCCCAF FW L

10

12

15

20

25

J
개략산출
질량 kg

-0.1
-0.4
-0.1
-0.4
-0.1
-0.4
-0.1
-0.4
-0.1
-0.4

M20×1.5

M24×1.5

M30×1.5

M39×1.5

M48×1.5

KK

20

25

30

40

50

16

18

20

25

31.5

40

50

63

80

100

31.5

35.5

40

50

63

38

40

65

85

110

1.1

2.2

3.4

7.5

14.8

ERCW

40

50

60

80

100

CF

20

25

31.5

40

50

32

45

50

60

70

70

85

115

145

180

38

40

50

65

80

CDCCCAF FW L

10

10

12

15

20

J

80

88

98

125

150

CP

12

12

12

18

18

CV

개략
산출
질량
kg

실린더
내경

실린더
내경

+0.4
+0.1
+0.4
+0.1
+0.4
+0.1
+0.4
+0.1
+0.4
+0.1

용
표
준
유
압
실
린
더

21
MPa



652 21 MPa용 표준 유압 실린더

CJT 210

■씰일람표

40

50

63

80

100

125

140

160

품번

씰
키트코드★1

명칭

⑥⑤④③②① ⑦

피스톤용오링부시용오링커버용오링피스톤
패킹

로드
패킹

더스트
씰

쿠션용오링

112211 2★4

KS-CJT210-  40B-10

KS-CJT210-  50B-10

KS-CJT210-  63B-10

KS-CJT210-  80B-10

KS-CJT210-100B-10

KS-CJT210-125B-10

KS-CJT210-140B-10

KS-CJT210-160B-10

P22

G25

P31

P38

P46

P58

G65

G75

G25

G30

G40

G50

G60

G80

G90

G100

G35

G45

G55

G75

G95

G120

G135

G150

RGY-40

RGY-50

RGY-63

RGY-80A

RGY-100

RGY-125

RGY-140

RGY-160

RNY-22

RNY-28

RNY-36

RNY-45A

RNY-56

RNY-70

RNY-80

RNY-90

SDR-22

SDR-28

SDR-36

SDR-45

SDR-56

SDR-70

SDR-80

SDR-90

P4

P4

P4

P4

P7

P7

P7

P7

개
수

★1. 씰종류를주문할때는위표를참조하여씰키트코드로지정하십시오.
★2. 표준품의패킹재질은니트릴고무입니다. 인산에스텔계작동유를사용하는경우에는패킹재질이불소고무이므로, 씰키트코드앞에⌜F-⌟를

붙여지정하십시오.
★3. 품번⑧, ⑨, ⑩, ⑪의백업링은바이어스컷입니다.
★4. 실린더내경“40”용의경우만, ⑦쿠션용오링은1개가됩니다.
주) 패킹기호는변경이있습니다.

실린더
내경

(JIS  B  2401-1B) (JIS B 2401-1A)

40

50

63

80

100

125

140

160

품번

씰
키트코드★1

명칭

⑪★3⑩★3⑨★3⑧★3

에스리브
(WEARING)

부시용
백업링

커버용
백업링

로드패킹용
백업링

타이로드의적정
체결토크

Nm

1121

KS-CJT210-  40B-10

KS-CJT210-  50B-10

KS-CJT210-  63B-10

KS-CJT210-  80B-10

KS-CJT210-100B-10

KS-CJT210-125B-10

KS-CJT210-140B-10

KS-CJT210-160B-10

WPB-40A

WPB-50A

WPB-63A

WPB-80

WPB-100

WPB-125

WPB-140

WPB-160

G26(특)

G32(특)

G40

G50

G60

G80

G90

G100

G35

G45

G58(특)

G75

G95

G120

G135

G150

TC-RNY-22

TC-RNY-28

TC-RNY-36

TC-RNY-45A

TC-RNY-56

TC-RNY-70

TC-RNY-80

TC-RNY-90

62

100

150

200

400

800

1100

1400

개
수실린더

내경
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근
접
스
위
치
부
착

표
준
유
압
실
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J

안전시 주의 사항은 2페이지를 참조하십시오.

근접스위치부착표준유압실린더사용시주의사항

● 근접스위치의⌜사양⌟(656페이지참조) 을넘는전압및전류에서사용하는것은피하십시오. 또한전압·전류가너무낮으면작동표시등이점등하지
않는경우가있으므로⌜사양⌟의범위내에서사용하십시오.

● 배선
● 근접 스위치로의 배선은 반드시 접속측 전기 회로의 전원을 넣지 않고 작업을 하십시오.
● DC용 스위치의 배선은 극성 (리드선의 색, 커넥터의 ⊕⊖ 단자 위치) 에 충분히 주의를 기울여 올바르게 접속하십시오. 배선이 반대로

될 경우 작동 표시등은 점등하지 않습니다.
● 커넥터형으로의 배선에 캡 타이어코드를 사용하는 경우는 JIS C 3306 VCTF0.3~0.75 mm2 2심, 외경 4~6 mm 이하의 것을 사용하십

시오. 또 리드선형의 경우는 0.3~0.75 mm2 이내의 캡 타이어코드를 사용하십시오.

● 근접 스위치 부착 실린더에는 자기 부품·전자 부품을 이용하고 있으므로 주위 온도 70℃ 이상에서 사용은 피하십시오. 사용유는 점도 20~400
mm2/s, 온도-10~+60℃의두가지조건을만족시키는범위에서사용하십시오.

● 주위에 강력한 자기장계 또는 대전류가 있는 장소 (스폿 용접기 등) 에서는 근접 스위치가 오작동을 일으키는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 철판
등자성체를이용해자기를차단하십시오.

● 여러 개의 근접 스위치 부착 실린더를 가깝게 위치시켜 사용하는 경우, 피스톤에 들어간 자석의 향을 피하기 위해 스위치와 다른 실린더와의 간격을
30 mm 이상으로해주십시오.

● 실린더 본체가 철분이나 자성체의 절분 등에 묻히는 장소에서는 근접 스위치가 오작동을 일으킬 수 있으므로, 이러한 장소에서의 사용은 피해 주십
시오.

● 실린더 피스톤부에 자석을 이용하므로, 유압 시스템 내의 철분 등의 향을 받는 경우가 있습니다. 이 철분 등을 제거하기 위해 유압 탱크 내에 마이크
로세퍼레이터 (모델No. MSR-200 ) 을설치하기를추천합니다.

기타 사용시 주의 사항에 대해서는“표준 유압 실린더 사용시 주의 사항”(608~610페이지) 을 참조하십시오.

근접스위치부착유압실린더모델변경에대한안내

근접 스위치 부착 유압 실린더는 한층 쉬워진 사용법과 고성능화를 추구하여 모델 변경을 실시했습니다.

[디자인코드]
● CJT35L : 10 → 20 디자인
● CJT70L/140L : 11 → 20 디자인

[주요변경내용]
● 근접 스위치 : 성능의 안정화를 위해 스위치 형식을 변경.

리드선형은 표준 리드선 길이를 1 → 1.5 m로 변경.
● 피스톤 패킹 : 누유가 적고 범용성이 높은 U 패킹으로 변경.
● 쿠션 조정 밸브 : 안전성을 고려해 고정 너트 내장으로 변경 (CJT70L/140L).
● 양 로드형 : 편 로드형과 동일 압력으로 사용 가능하게 하기 위해 강도를 높임 (CJT70L/140L).

[취부호환성]
유⃝. 단, 쿠션 조정 밸브부의 치수가 약간 다릅니다.
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근접스위치부착표준유압실린더 (CE 대응근접스위치채용)
"CJT" Series Hydraulic Cylinders with Proximity Switch

● 실린더 검출 위치는 실린더 본체에 취부된 슬라이드 방식 근접 스위치의 위치를 조정함으로써
임의로그리고간단히세팅할수있습니다.

● 기계 본체에 취부되어 있던 위치 검출 장치가 필요없어지므로, 설계·조립의 공정 수가 줄어드
는것과함께장치가컴팩트해집니다.

● 근접 스위치는 리드선형과 커넥터형이 있으므로 용도에 따라 선택하십시오. 또한 리드선형의
경우, 리드선의길이는1.5 m(표준), 5 m가있습니다.

JIS 유압기호도

기종

CJT  35L

CJT  70L
CJT140L

실린더
내경
mm

TC형이외의경우 TC형의경우

스위치개수
트라니온위치 : 표준 트라니온위치 : 특수★2

스위치개수 스위치개수

1개 1개 1개2개★1 2개 2개

32
40
50
63
80
32
40
50
63
80

100
125

25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

100
100
100
110
120
125
125
125
150
155
155
155

200
200
200
205
210
240
240
240
305
325
325
325

55
55
55
60
60
75
75
75
90

100
90
90

60
60
60
65
65
80
80
80
110
120
110
110

★1. TC형이외에근접스위치를2개취부하는경우, 스위치의취부면이다릅니다.
★2. TC형에서최소스트로크를짧게하고싶은경우, 트라니온위치가특수 (응용설계품) 하게됩니다. 상세사항은별도문의바랍니다.

● 근접스위치취부가능최소스트로크

■사양

항목

실린더내경 mm

사용압력★ MPa

32, 40, 50
63, 80

32, 40, 50
63, 80, 100
125

32, 40, 50
63, 80, 100
125

3.5

4.5

7 14

9
15
13.5
11

18
18
18
14

CJT70LCJT35L CJT140L

헤드측내압

로드측
내압

최고허용압력★

MPa

최고사용속도 mm/s 300 이하

주위온도범위 -10~+70℃

로드경
기호

A
B
C

★ 압력에관한용어정의는610페이지를참조하십시오.
주)근접 스위치 부착 실린더의 기본적인 사양은 3.5·7·14 MPa용 표준 유압 실린더와 같으므로,

611페이지 (CJT35) 및 621페이지 (CJT70/140) 를 참조하십시오. 근접 스위치 취부 가능 최소
스트로크에대해서는아래표를참조하십시오.
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■모델코드구성

CJT140L -LA 80 B 100 B -A B D -E -20

CJT35L : 
3.5 MPa용
근접스위치부착
표준유압실린더

CJT70L : 
7 MPa용
근접스위치부착
표준유압실린더

CJT140L : 
14 MPa용
근접스위치부착
표준유압실린더

SD,LA
LB,FA
FB,CA
CB,TA
TC

SD,LA
LB,FA
FB,FC
FD,FE
FF,FY
CA,CB
TA,TC

SD,LA
LB,FC
FD,FE
FF,FY
CA,CB
TA,TC

32,40
50,63
80

40,  50
63,  80

100,125

32,  40
50,  63
80,100

125

허
용

최
대

스
트
로
크
를

고
려
하
여

필
요

스
트
로
크
를

기
입

S
‥
특
수
형

A
‥
A
계
열

초
강
력
형

(
)

(
)

(
)

B
‥
B
계
열

강
력
형

C
‥
C
계
열

표
준
형

B
‥
오
른
쪽

C
‥
아
래

D
‥
왼
쪽

A
‥
위

표
준

(
) (

)
(

)

(
)

C
‥
아
래

D
‥
왼
쪽

N
‥
조
정
밸
브
없
음

표
준

B
‥
오
른
쪽

표
준

A
‥
위

A
‥
위

C
‥
아
래

B
‥
오
른
쪽

D
‥
왼
쪽

표
준

B :  
로드측 및 헤
드측 쿠션 부
착

R :  
로드측 쿠션
부착

H :  
헤드측 쿠션
부착

N :  
쿠션없음

B : ★4 

로드측 및 헤
드측 쿠션 부
착

R : ★4

로드측 쿠션
부착

H :  
헤드측 쿠션
부착

N :  
쿠션없음

F : 방진커버부착 (재질나일론타포린, 
내열 80℃이하)

G : 방진커버부착 (재질클로로플렌, 
내열 130℃이하)

H : 방진커버부착 (재질실리콘 래스, 
내열 250℃이하)

K : 고정너트부착
L : 1산선단금구부착
M : 2산선단금구부착

X※※ 근접스위치의기호
Y※※ 및개수★3

A계열의 옵션에 대해서는 별도 문의
바랍니다.

E : 로드선단장나사형`
F : 방진커버부착 (재질나일론타포린, 

내열 80℃이하)
G : 방진커버부착 (재질 클로로플렌,  

내열 130℃이하)
H : 방진커버부착 (재질실리콘 래스, 

내열 250℃이하)
K : 고정너트부착 (E : 장나사형과

조합해서사용)
L : 1산선단금구부착
M : 2산선단금구부착
N : 양로드형
X※※ 근접 스위치의기호
Y※※ 및개수★3

20

20

★1. 옵션은 각각 조합해서 사용할 수 있습니다. 사용하는 옵션 기호를
알파벳으로기입하십시오.

예 : E K L X 12
단, 양 로드형의 경우 E, F, G, H, K는 양측에 적용됩니다. L, M은
한측만부속하게됩니다.

★3. 근접 스위치의 기호 및 개수는, 다음 페이지의 참조를 보면서 지시
하십시오. 스위치는모두CE 대응품입니다.

★4. 실린더내경40, 50, 63의로드경A계열에는, 쿠션형식“B”및“R”
은없습니다. 

★5. 인산에스텔계 작동유를사용하는 유압실린더도 있습니다. 인산 에
스텔계를 원하는 경우에는 모델 코드 앞에⌜F-⌟를 붙여 지정하십
시오.

★2. 포트, 쿠션 조정 밸브 및 공기 빼기 밸브 각각의 방향은, 로드측에
서봐서Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ (아래그림참조) 로지정하십시오.
표준은 포트 방향Ⓐ, 쿠션 조정 밸브 방향Ⓑ, 공기 빼기 밸브 방향
Ⓓ가됩니다.

주)CJT35L의 경우, 포트, 쿠션 조정 밸브 및 공기 빼기 밸브는 어떤 조
합으로도같은방향으로는할수없습니다.
CJT70/140L의 경우, 포트와 쿠션 조정 밸브는 같은 방향으로는 할
수없습니다. 단, 포트와공기빼기밸브, 쿠션조정밸브와공기빼기
밸브는같은방향으로할수있습니다.

(로드측에서볼때)

시리즈코드
지지
형식

실린더
내경
mm

쿠션형식
설계
번호

옵션★1

로
드
경

기
호

스트
로크
mm

근
접
스
위
치
부
착

표
준
유
압
실
린
더

★2

포트
방향

★2

쿠션
조정
밸브
방향

★2

공기
빼기
밸브
방향
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■구조와작동설명

실린더의 피스톤이 이동하여 근접 스위치의 아래측에 위치하면,
피스톤에 조립된 자석에서 발생하는 자계가 스위치를 작동시켜,
실린더의 스트로크 위치를 검출합니다.

● 근접스위치의기호및개수

*근접 스위치의 형식은 아래 표“근접 스위치 사양”을 참조하여 결정
하십시오.

X1

X5

XA

XB

Y1

Y5

기호

AX111CE

AX115CE

AX11ACE

AX11BCE

AX201CE-1

AX205CE-1

유접점형

무접점형

코드1.5 m 부착

코드5 m 부착

커넥터부착 (AC용)

커넥터부착 (DC용)

코드 1.5 m 부착

코드5 m 부착

스위치형식 내용

■근접스위치사양

형
식

코드1.5 m 부착
코드5 m 부착
커넥터부착 (AC용)
커넥터부착 (DC용)

AX111CE
-----
-----
-----

-----
AX115CE
-----
-----

-----
-----

AX11ACE★3

-----
AC 5~120 V
AC 5~20 mA

2 VA

-----
-----
-----

AX11BCE★3

DC 5~30 V
DC 5~40 mA

1.5 W

AX201CE-1
-----
-----
-----

DC 5~30 V
DC 5~40 mA

-----
3 V 이하 (40 mA 시)

1 mA 이하

-----
AX205CE-1

-----
-----

AC 5~120 V
AC 5~20 mA
AC; 2 VA

DC 5~30 V
DC 5~40 mA
DC; 1.5 W

TYP ; 2V (10mA 시) 3V 이하 (40mA 시)
10 ㎂이하

1 ms 이하
1 ms 이하

DC 500 V 메가에서100 MΩ이상 (케이스~코드간)
AC 1500 V 1분간 (케이스~코드간)

294 m/s2 (비반복)
±0.75 mm 진폭, 10~55 Hz (1소인, 1분간), X, Y, Z 각방향2시간

490 m/s2 (비반복)
±0.3 mm 진폭, 10~200 Hz (Log 소인, 1시간) X, Y, Z 각방향

-10~+70℃ (단, 이슬맺힘이없는경우)
0.3 mm2 2심 외경ø4 mm 내유캡타이어코드
IP67 (IEC 규격) JIS C 0920 (내진·내침형)

있음
발광다이오드 (ON시적색점등)

AC : 10 m   DC : 100 m 10 m

소형릴레이·프로그램컨트롤러

전기회로

적합부하

부하전압범위
부하전류범위
최대개폐용량
내부강하전압
누유전류
동작시간
복귀시간
절연저항
내전압
내충격
내진동
주위온도
결선방식
보호구조
접점보호회로
표시등
허용배선길이★2

유접점형항목 무접점형

★1. DC 전원의경우, 극성 (리드선의색또는커넥터의⊕⊖단자위치) 에주의하여선연결을올바르게해주십시오.
★2. 배선길이가허용배선길이를넘는경우는별도상담바랍니다.
★3. 커넥터부착사용커넥터는NECA (일본전기제어기기공업회규격) 4202 FA 센서용커넥터 (M12×1) 입니다.
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■ 근접스위치의동작특성

■ 외형 치수도

근접 스위치 부착 실린더의 취부 치수는 CJT형 표준 유압 실린더와 같으므로 해당
페이지를 참조하십시오.
근접 스위치의 치수 및 스트로크단 위치 검출의 최적 설치 위치는 다음과 같습니다.

★ SS 치수는 스트로크단 검출 최적 설정 위치입니다. 그리고 스위치의 최고 감도 위
치는SS+9 mm입니다.

■ 근접 스위치 외형 치수도

● 코드식 : AX111CE, AX115CE, AX201CE-1, AX205CE-1 ● 커넥터식 : AX11ACE, AX11BCE

★1. 동작범위
피스톤이 한 방향으로 이동하여, 스위치가 ON하고나서 OFF하기까
지의피스톤이이동한거리입니다.

★2. 응답차
피스톤이 한 방향으로 이동하여, 스위치가 ON한 위치에서 역방향으
로 이동해서 OFF하기까지의 피스톤이 이동한 거리입니다. 이 역에
서스위치의특성은안정적이지않습니다.

●커넥터 핀의 배치

CJT35L
CJT70L
CJT140L

기종

유접점스위치

무접점스위치

4~15

3~10

2 이하

1 이하

스위치형식
동작범위

mm
응답차
mm

CJT35L

CJT70L
CJT140L

기종

32
40
50
63
80
32
40
50
63
80
100
125

35
37
72
48
55
38
41
47
52
62
72
85

30
32
38
43
50
33
36
45
50
60
73
85

6
6
6
7.5
6.5
14
14
14
26
30
28
30

실린더
내경

NN QQ SS

주)동작범위, 응답차는실린더내경에관계없이일정합니다.

AX111CE
AX201CE-1
AX115CE

AX205CE-1

스위치 형식

1500

5000

L

mm

근
접
스
위
치
부
착

표
준
유
압
실
린
더
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■근접스위치의취급방법

● 검출위치의설정및고정방법
1. 스위치는어떤타이로드에도취부됩니다.

실린더 취부 여유 공간이나 배선 방법에 맞춰, 최적의 장소에 취부해
주십시오.

2. 스위치를 취부하고 있는 브래킷의 고정용 세트 나사 2개를 육각 렌치
로풀고, 스위치를타이로드에따라이동시킵니다.
세트나사의사이즈는아래표를참조하십시오.

3. 스트로크단 위치 검출의 경우는, 앞 페이지의 외형 치수도인 SS 치수
를참고하여위치조정을하십시오.
중간 스트로크로 위치를 검출할 경우는, 원하는 위치에서 스위치 표시
등이점등을시작하도록위치를조정하십시오.

4. 스위치 상단면을 손가락으로 가볍게 누르고, 실린더 튜브와 스위치의
검출면이접하는상태에서세트나사를조여주십시오. 세트나사의적
정체결토크는, 아래표를참조하십시오.
주)체결 토크가 적정하지 않으면, 스위치의 위치가 어긋나는 경우가

생깁니다.

● 근접스위치의주문방법
1. 브라킷을 포함하는 근접 스위치 Ass’y를 주문하는 경우는 아래를 참

고해지시하십시오.

2. 근접스위치를주문할때는위표의스위치기호로주문하십시오.
예) 근접스위치 : X1

CJT35L

■씰일람표

CJT35L

CJT70L

CJT140L

기종

32~80

32, 40

50~125

M5

M5

M6

1~2

2~3

실린더
내경

세트나사
사이즈

적정체결토크
Nm

● 세트나사사이즈와적정체결토크

X1

X5

XA

XB

Y1

Y5

스위치
기호

AX111CE

AX115CE

AX11ACE

AX11BCE

AX201CE-1

AX205CE-1

유접점형

무접점형

코드1.5 m 부착

코드5 m 부착

커넥터부착 (AC용)

커넥터부착 (DC용)

코드 1.5 m 부착

코드5 m 부착

스위치형식 내용

● 근접스위치기호와형식

★1. 씰 종류를 주문하는 때는 위 표를 참조하여 씰 키트 코드로 지정
하십시오.

★2. 표준품의패킹재질은니트릴고무입니다.
주) 패킹기호는변경하는경우가있습니다.

★3. 품번④의패킹기호“GRS”는각링, “N”은특수오링입니다.
★4. 품번⑥의오링기호“S”는특수오링입니다.

32
40
50
63
80

품번

씰
키트코드★1

명칭

①

더스트
씰

타이로드의
적정

체결토크
Nm1

KS-CJT35L-32S-20
KS-CJT35L-40S-20
KS-CJT35L-50S-20
KS-CJT35L-63S-20
KS-CJT35L-80S-20

SDR-16
SDR-16
SDR-22
SDR-22
SDR-28

②

로드
패킹

1

SKY-16
SKY-16
SKY-22
SKY-22
SKY-28

③

피스톤
패킹

2

SKY-24
SKY-30
SKY-40
SKY-53
SKY-71

④★3

커버용
패킹

2

GRS-32
GRS-40
GRS-50
GRS-63
N-80

⑤★4

피스톤용오링
(JIS 2401-1B)

2

S12
S12
P18
P18
P24

⑥

조정밸브용
씰

2

DT-1-8
DT-1-8
DT-1-8
DT-1-10
DT-1-10

⑦

플러그용
씰

4

W-8
W-8
W-8
W-10
W-10

7.3
7.3
7.3
18
35

개수
실린더
내경
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J

근접 스위치 부착 표준 유압 실린더

CJT70L
CJT140L

■씰일람표

실
린
더

로
드
경
기
호

32

40

50

63

80

100

125

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

품번

씰
키트코드★1

명칭

① ② ③ ④★3 ⑤ ⑥ ⑦★4 ⑧ ⑨
타이로드

의
적정체결

토크
Nm

더스트
씰

로드
패킹

피스톤
패킹

커버용
패킹

부시용
오링

피스톤용
오링

쿠션링용
오링

플러그용
오링

슬라이드
로드용오링

1 1 2 2 1 2 1 2 2

KS-CJTL  32B-20
KS-CJTL  32C-20
KS-CJTL  40A-20
KS-CJTL  40B-20
KS-CJTL  40C-20
KS-CJTL  50A-20
KS-CJTL  50B-20
KS-CJTL  50C-20
KS-CJTL  63A-20
KS-CJTL  63B-20
KS-CJTL  63C-20
KS-CJTL  80A-20
KS-CJTL  80B-20
KS-CJTL  80C-20
KS-CJTL100A-20
KS-CJTL100B-20
KS-CJTL100C-20
KS-CJTL125A-20
KS-CJTL125B-20
KS-CJTL125C-20

SDR-18
SDR-14
SDR-28
SDR-22
SDR-18
SDR-36
SDR-28
SDR-22
SDR-45
SDR-36
SDR-28
SDR-56
SDR-45
SDR-36
SDR-70
SDR-56
SDR-45
SDR-90
SDR-70
SDR-56

SKY-18
SKY-14
SKY-28
SKY-22
SKY-18
SKY-36
SKY-28
SKY-22
SKY-45A
SKY-36
SKY-28
SKY-56
SKY-45A
SKY-36
SKY-70
SKY-56
SKY-45A
SKY-90
SKY-70
SKY-56

SKY-  24

SKY-  30

SKY-  40

SKY-  53

SKY-  71

SKY-  85

SKY-112A

GR-32

GR-40

GR-50

G  55

G  75

G  95

G120

P21

G30

G25

G40

G30

G50

G40

G60

G50

G75

G60

G95

G75

P12

P16

P20

G25

P31

G40

G50

S12

S16

S20

G25

P31

G40

G50

P14

P14

P14

P14

P14

P14

P18

P5

P5

P5

P5

P5

P5

P7

18

35

62

100

150

300

550

개
수

( )

★1. 씰종류를주문하는때는위표를참조하여씰키트코드로지정하십시오.
★2. 표준품의 패킹 재질은 니트릴 고무입니다. 인산 에스텔계 작동유를 사용하는 경우에는 패킹 재질이 불소 고무가 되므로, 씰 키트 번호 앞에

⌜F-⌟를붙여지정해주십시오.
★3. 품번④의패킹기호“GR”은각링입니다.
★4. 품번⑦의오링기호“S”는특수오링입니다.
주) 패킹기호는변경하는경우가있습니다.

내경

(JIS  B  2401-1B)
JIS  B  

2401-1A

근
접
스
위
치
부
착

표
준
유
압
실
린
더
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CBY14 시리즈박형유압실린더사용시주의사항

■사용시주의사항

● 로드 누름측 출력으로 사용하는 경우, 피스톤 로드의 나사부에 힘이
가해지지않도록로드단면까지나사가체결되도록하십시오.

● 피스톤 로드에는 횡 부하 (편심 하중) 는 작용받지 않으므로 취부시
조정은주의하십시오.

● 실린더를처음운전할때에는, 반드시배관부로부터공기빼기를하십
시오. 공기빼기가끝나고나서압력을내린상태에서실린더를운전하
여천천히압력을사용압력까지높여주십시오
주) CBY14 시리즈에는 공기 빼기는 없으므로, 배관부로부터 공기 빼

기를해주십시오.
● 실린더의 취부는 육각 렌치 볼트 (JIS B1176, 강도 구분 10.9 이상)

를 4개사용하십시오.
● 취부 볼트를 사용할 경우 볼트 나사경의 80% 이상을 취부 부분에 들

어가도록하십시오. 취부부분은재질 : SS400 상당의강도가있는것
을사용하십시오.

● 취부 볼트를 너트에 조일 경우는, 강철제 너트를 사용해 강도 구분 6
이상의것을선택하십시오. (단, 3종은사용하지말아주십시오.)

● 실린더 본체를 취부 볼트로 고정하는 경우는, 반드시 아래 표의 체결
토크를기준으로체결해주십시오.

■분해·조립시주의사항

● 부시는 고정 나사를 제거한 후, 부시의 회전 구멍을 이용해 실린더 본
체로부터 제거합니다. 로드 선단 나사의 치구 등을 제거할 때, 로드 이
면폭에되돌아오는현상이발생할우려가있습니다.

● 피스톤로드와피스톤은분해할수없습니다.
● 실린더를분해한경우, 씰종류 (패킹, 개스킷) 는모두교환하십시오.
● 실린더를 조립할 때는 실린더 내부에 먼지, 철분 등의 이물질이 들어

가지않도록주의하십시오.
● 고정 나사의 아래에 부시 나사 보호용의 동봉이 들어 있습니다. 그것

을제거하고나서부시를조여주십시오.
● 부시를 조인 후 패킹 세트에 포함된 동봉을 넣어 고정 너트를 조여 주

십시오.■본체취부볼트의체결토크표

● 복동형 양 로드 피스톤 로드 선단 나사를 조일 경우는, 반드시 조이는
측의로드이면폭을사용하십시오. 양로드형의피스톤로드는나사로
체결하므로, 피스톤로드양단에회전하는힘이로드에걸리지않도록
주의하십시오.

■패킹교환에관하여

● 피스톤 패킹, 로드 패킹, 더스트 씰, 부시용 오링을 교환할 수 있습
니다.

● 피스톤로드용오링, 피스톤과로드에느슨하게고정되어있으므로교
환할수 없습니다.

● 부시회전구멍치수

32

40

50

63

80

100

실린더내경 취부볼트사이즈

M6×1

M8×1.25

M10×1.5

M12×1.75

M14×2

M16×2

체결토크 Nm

5.9

14.0

28.0

49.0

77.0

120.0

실린더내경

32

40

50

63

80

100

a

5

7

8

8

10

12

d

4

4

5

5

8

10

PCD

32

38

46

58

70

85
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CBY14  시리즈 박형 유압 실린더

■복동형편로드

표준형CBY14 스위치부착CBY14L

■복동형양로드

표준형CBY14N 스위치부착CBY14LN

CBY14 시리즈박형유압실린더
CBY14 Series Compact Type Hydraulic Cylinders

의 박형 실린더“CBY14 시리즈”는 기존의 실린더와
비교해 전체 길이가 1/3로 컴팩트해져, 기존의 실린더로는 설치
하기 힘든 장소에도 쉽게 설치할 수 있습니다.

● 경제적인선택이가능
사용 압력과 사용 회수의 선택에 따라 16 MPa까지 사용이 가능
합니다.

● 경량·컴팩트한설계
실린더 튜브와 커버의 일체화에 의해 작은 공간에도 설치할 수
있으므로, 공간 절약이 가능해졌습니다. 또한 본체에 특수 알루
미늄 합금을 사용한 경량 타입입니다.

● 풍부한사양
실린더 내경 32~100, 지지 형식, 로드 형상, 스위치 부착 등 풍
부한 기종이 있습니다. 용도에 맞춰 선택하십시오.

● 높은내구성의로드부시와피스톤
로드 부시와 피스톤은 내마모성을 향상시키기 위해 특수 동합금
을 채용했습니다.

● 용이한유지보수
본체나 배관을 떼내지 않고 로드 부시를 느슨하게 하는 것만으
로 패킹 교환을 할 수 있는 등 유지 보수가 매우 용이합니다.

● 개략산출질량은아래공식으로산출하십시오.
[질량] = [기본 질량] + [스트로크 1 mm당 가산 질량×스트로크
(mm)]
기본 질량 및 스트로크 1 mm당 가산 질량은 외형 치수도에 기재되어
있으므로, 해당모델코드의외형치수도로구하십시오.

★1. 정격 압력과 피로 내구 회수의 관계는“정격 압력 그래프”를 참고하
십시오.

★2. 14 MPa에서 피로 내구 회수 1.0×107 이상을 원하는 경우는 당사
로별도상담바랍니다.

■그래프보는법

● 실린더에압력이공급되는회수를가로축에서찾습니다.
● 그대로 수직으로 올라가, 각 내경의 한계선과 교차되는 압력이, 그 공

급회수까지사용할수있는압력(정격압력) 입니다. (파손확률1%)

■시험방법

정격 압력의 산출에는, JFPS 1014 : 2002 (일본유공압공업회
규격) 「유압 실린더의 선정 및 사용 지침 부속서 2 유압 실린더
의 강도 시험 방법」을 참고로 한 피로 시험을 하고 있습니다.
구체적으로 수십개의 공급 실린더에 압력을 반복해서 가해 파손
되는 회수를 측정하고, 통계적으로 처리해서 정격 압력을 구합
니다.

■정격압력의결정방법

● 피로 수명은 시험 방법에서 말한 실체 피로 시험과, 그 데이터를 통계
적으로 처리한 값에 의
해결정됩니다.

● 실체피로시험데이터에
의해수명분포를구하고,
그 중의 파손 확률 1%의
값을기반으로정격그래
프로하고있습니다.
[주] 통계적방법상0%의
점은존재하지않습니다.

■정격압력그래프■사양

실린더내경 mm

지지형식

정격압력★1

내압력

최저작동압력

사용속도범위

표준스트로크 mm

스트로크허용차 mm

로드선단나사공차

주위온도범위
(주위온도및유온)

32, 40, 50, 63, 80, 100

SD, LD, FA, FB SD, LD, FA

20 MPa

0.3 MPa

8~100 mm/s

다음페이지“모델코드구성”참조

0~0.8

JIS B 0211- 6H/6g

-10~+70℃
(단, 이슬맺힘이없을것)

실린더내경32, 40, 50
14 MPa (피로내구회수 2.5×106)★2 

12 MPa (피로내구회수 1.0×107)

실린더내경63, 80, 100
14 MPa (피로내구회수 9.0×105)★2

10 MPa (피로내구회수 1.0×107)

편로드
CBY14※-※※※N※※※

모델코드
항목

양로드
CBY14※N-※※※N※※※

시
리
즈

박
형
유
압
실
린
더

C
B
Y
14
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■ 모델 코드 구성

★1. 지지형식FB : 헤드측플랜지형은복동형양로드 (CBY 14N/CBY14LN) 에는없습니다.
★2. 포트사양G : G 나사형은, 지지형식SD : 기본형으로만있습니다.
★3. 스위치기호는아래표의10종류의기호중에서선택하십시오. 스위치는모두CE 대응품입니다.
★4. 양로드형에서고정너트가양측에필요한경우는, 668페이지를참조하여고정너트를1개별도로수배하십시오.
★5. 스위치는실린더본체에는조립되지않고, 실린더본체와같이발송합니다.
※ 스위치의형식은다음페이지의“스위치사양’을참조하여결정하십시오. 다음페이지이외의스위치형식에대해서는, 당사로별도문의바랍니다.

기종
(시리즈명)

CBY14L

CBY14 : 14 MPa
복동형편로드

패킹
재질

-6

3 : 불소
고무

6 : 수소화
니트릴
고무
(표준)

지지형식

SD

SD : 
기본형

LD : 
푸트형

FA : 
로드측
플랜지형`

FB★1 : 
헤드측
플랜지형`

실린더
내경
(mm)

40

32, 40,
50, 63,
80, 100

쿠션형식

N

N : 
쿠션없음

나사사양

T

--: 
암나사사양

T : 
수나사사양
복동형양로
드의 경우,
양측이 수나
사사양

포트사양

G

무기호 : 
Rc 나사

G : ★2

G 나사

스위치
기호

X1

--

고정너트

-L

무기호 : 
없음

L : 
고정너트
1개★4

스트로크
(mm)

50

실린더내경32~80 : 
5,10,15,20,25,30,
35,40,45,50,60,
70,80,90,100
실린더내경100 : 
5,10,15,20,25,
30,35,40,45,50

5,10,15,20,25,
30,35,40,45,50

CBY14L : 14 MPa
복동형편로드
(스위치부착)★5

CBY14N : 14 MPa
복동형양로드

CBY14LN: 14 MPa
복동형양로드
(스위치부착)★5

N1

N5

X1

X5

XA

XB

Y1

Y5

M1

M5

스위치기호

AX101CE

AX105CE

AX111CE

AX115CE

AX11ACE

AX11BCE

AX201CE-1

AX205CE-1

AX211CE-1

AX215CE-1

스위치형식

유접점형

무접점형

내용

코드1.5 m 부착

코드5 m 부착

코드1.5 m 부착

코드5 m 부착

커넥터부착(AC용)

커넥터부착(DC용)

코드1.5 m 부착

코드5 m 부착

코드1.5 m 부착

코드5 m 부착

발광다이오드
(ON일때붉은색점등)

발광다이오드
(2등식 붉은색/녹색)

표시등

스위치
수량

2

--

-- --

1, 2

1, 2

10종★3

10종★3
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■스위치사양(스위치는모두CE 대응품입니다.)

코드1.5 m 부착

코드5 m 부착

커넥터부착 (AC용)★3

커넥터부착 (DC용)★3

AX101CE

----

----

----

AC5~120V   DC5~30V

AC5~20 mA   DC5~40 mA

AC ; 2 VA   DC ; 1.5 W

TYP ; 2V (10 mA 시)  3 V 이하 (40 mA 시)

10 ㎂이하

±0.75 mm 진폭, 10~55 Hz (1소인, 1분간)
X, Y, Z 각방향2시간

294 m/s2 (비반복)

1 ms 이하

1 ms 이하

DC 500 V 메가에서100 MΩ이상 (케이스~코드간)

AC 1500 V 1분간 (케이스~코드간)

-10~+70℃ (단, 이슬맺힘이없는경우)

0.3 mm2 2심 외경ø4 mm 내유캡타이어코드

IP67 (IEC 규격), JIS C 0920 (내진·내침형)

없음

발광다이오드
(ON일때붉은색점등)

AC : 10 m    DC : 100 m

소형릴레이·프로그램컨트롤러

10 m

발광다이오드

(2등식 붉은색/녹색)

있음

----

AX105CE

----

----

AX111CE

----

----

----

----

AX115CE

----

----

----

----

AX11ACE

----

----

----

----

AX11BCE

AC5~120V

AC5~20 mA

2 VA

DC5~30V

DC5~40 mA

1.5 W

AX201CE-1

----

----

----

DC5~30 V

DC5~40 mA

--

3V 이하 (40 mA 시)

10 mA 이하

±0.3 mm 진폭, 10~200 Hz
(Log소인, 1시간) X, Y, Z 각방향

490 m/s2(비반복)

----

AX205CE-1

----

----

AX211CE-1

----

----

----

----

AX215CE-1

----

----

형

식

부하전압범위

부하전류범위

최대개폐용량

내부강하전압

누출전류

동작시간

복귀시간

절연저항

내전압

내충격

내진동

주위온도

결선방식

보호구조

접점보호회로

표시등

허용배선길이★2

적합부하

유접점형항목 무접점형

★1. DC 전원의경우, 극성 (리드선의색또는커넥터의+- 단자위치) 에주의하여선연결을올바르게해주십시오.
★2. 배선길이가허용배선길이를넘는경우는, 별도상담바랍니다.
★3. 커넥터부착사용커넥터는NECA (일본전기제어기기공업회규격) 4202 FA 센서용커넥터 (M12×1) 입니다.

■스위치취부가능최소스트로크

주)10스트로크로 유접점 스위치를 1면에 2개 사용하는 경우는, 스위치
가간섭하는경우가있으므로조정해주십시오.

※무접점 스위치를 10스트로크로 사용하는 경우는, 스위치 취부 홈을 2
곳사용하십시오.

스위치1개취부

5

스위치2개취부

10※

단위 : mm

■작동유와패킹재질의적합성

주)1. ◎○는사용가능, ×는사용불가를나타냅니다.
2. ◎는내마모성을중시하는경우의추천패킹재질을가리킵니다.

패킹재질
석유계작동유

적합작동유

“3”불소고무

“6”수소화니트릴고무

○

○

물-그리콜계작동유

×

◎

인산에스텔계작동유

○

×

W/O
에멀전계작동유

○

◎

O/W
에멀전계작동유

○

◎

■스위치가산질량

코드길이1.5 m

0.05

코드길이5 m

0.13

커넥터부착

0.04

단위 : kg

시
리
즈
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● 스위치의 취부는“스위치 부착 치수
도”를 참조하십시오. 스위치 취부 치
수이외에는동일합니다.

● 내경 100은 스위치 취부 홈이 3개 있
습니다.

● 스위치의 취부는“스위치
부착 치수도”를 참조하십
시오. 스위치 취부 치수
이외에는같습니다.

※ 취부에는 반드시 육각 렌
치볼트를사용하십시오.

● 내경 100은 스위치 취부
홈이3개있습니다.

주)고정너트를사용할경우A 치수는 (     ) 안의치수를추천합니다 (수주대응). 이경우에는아래예와같이표준모델코드끝에기호를추가하여
지정하십시오.                      예 : CBY14-6SD32N10T-L   A00(T)   A-40

표준모델코드 A 부분길이치수 : A- (     ) 안의치수로표시
로드선단특수형태 : 기호A00(T)는전체내경공통

주)고정 너트를 사용할 경우 A 치수는 (     ) 안의 치수를 추천합니다 (수주 대응). 이 경우에는 위의“기본형”을 참고하여 표준 모델 코드 끝에 기호
를추가하여지정하십시오. 

편로드형, 지지형식SD : 기본형
표준형 CBY14- ※SD
스위치부착 CBY14L- ※SD

편로드형, 지지형식LD : 푸트형
표준형 CBY14- ※LD
스위치부착 CBY14L- ※LD

·수나사사양 ·포트G 나사사양

·수나사사양
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● 스위치의 취부는“스위치
부착 치수도”를 참조하십시
오. 스위치 취부 치수 이외
에는동일합니다.

● 내경 100은 스위치 취부 홈
이3개있습니다.

편로드형, 지지형식FB : 헤드측플랜지형`
표준형 CBY14- ※FB
스위치부착 CBY14L- ※FB

주)고정 너트를 사용할 경우 A 치수는 (     ) 안의 치수를 추천합니다 (수주 대응). 이 경우에는 이전 페이지의“기본형”을 참고하여 표준 모델 코드
끝에기호를추가하여지정하십시오. 

주)고정 너트를 사용할 경우 A 치수는 (     ) 안의 치수를 추천합니다 (수주 대응). 이 경우에는 이전 페이지의“기본형”을 참고하여 표준 모델 코드
끝에기호를추가하여지정하십시오. 

편로드형, 지지형식FA : 로드측플랜지형
표준형 CBY14- ※FA
스위치부착 CBY14L- ※FA

● 스위치의 취부는“스위치 부착
치수도”를 참조하십시오. 스위
치 취부 치수 이외에는 동일합
니다.

● 내경 100은 스위치 취부 홈이
3개있습니다.

·수나사사양

·수나사사양
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주)고정 너트를 사용할 경우 A 치수는 (     ) 안의 치수를 추천합니다 (수주 대응). 이 경우에는 아래 예와 같이 표준 모델 코드 끝에 기호를 추가하
여 지정하십시오. 이때 A 치수가 지정 치수가 되는 것은 취부면측뿐입니다.  양측 모두 지정 치수가 될 필요가 있는 경우는 당사로 별도 상담 바
랍니다.          예 : CBY14N-6SD32N10T-L    A00(T)     A-40

표준모델코드

주)고정 너트를 사용할 경우 A 치수는 (     ) 안의 치수를 추천합니다 (수주 대응). 이 경우에는 위의“기본형”을 참고하여 표준 모델 코드 끝에 기호
를추가하여지정하십시오. 

양로드형, 지지형식LD : 푸트형
표준형 CBY14N- ※LD
스위치부착 CBY14LN- ※LD

양로드형, 지지형식SD : 기본형
표준형 CBY14N- ※SD
스위치부착 CBY14LN- ※SD

● 스위치의 취부는“스
위치 부착 치수도”를
참조하십시오. 스위치
취부 치수 이외에는
동일합니다.

※ 취부에는 반드시 육
각 렌치 볼트를 사용
하십시오.

● 내경 100은 스위치
취부 홈이 3개 있습니
다.

●「단면에 V 원구가 없는 면⌟이
취부면입니다.

● 스위치의 취부는“스위치 부착
치수도”를 참조하십시오. 스위
치 취부 치수 이외에는 동일합
니다.

● 내경 100은 스위치 취부 홈이
3개있습니다.

·수나사사양 ·포트G 나사사양

·수나사사양

A 부분길이치수 : A-(   ) 안치수로표시
로드선단특수형태 : 기호A00(T)는전체내경공통
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스위치부착: CBY14L(N)
편로드형

스위치검출위치의조정방법

브라킷고정나사체결토크 : 약 0.4 Nm

양로드형

주)고정너트를 사용할경우A 치수는 (     ) 안의치수를추천합니다 (수주대응). 이 경우에는이전페이지의“기본형”을 참고하여표준모델코드
끝에기호를추가하여지정하십시오. 

주)UX 치수는 표준입니다. 상세 사항은 스위치 취부 가능 최소 스트로크 표 (663페이
지) 를참조하십시오.

1. 브라킷 고정 나사를 풀고, 브라킷을 스위치 중앙
부에플러그해주십시오.

2. 스위치와 브라킷을 조합시킨 상태에서, 실린더
본체의스위치취부부에꽂으십시오.

3. 스위치를 임의의 위치에 슬라이드시키십시오.
동작 범위의 중앙에 취부하면 가장 안정적으로
검출할수있습니다.

4. 실린더 스트로크단 검출의 경우, UX 치수 (최적
설정위치) 로취부하십시오.

5. 검출 위치로 슬라이드한 후, 브라킷 고정 나사를
체결하십시오.

주)체결 토크가 적정하지 않은 경우, 스위치의 위
치가 어긋나거나 스위치 본체가 파손될 수 있습
니다.

● 내경100은스위치홈이3개있습니다.

● 내경100은스위치홈이3개있습니다.
● 단면에V 원구가없는쪽이UX1입니다.

● 스위치의 취부는“스위치
부착 치수도”를 참조하십
시오. 스위치 취부 치수 이
외에는동일합니다.

● 내경 100은 스위치 취부
홈이3개있습니다.

양로드형, 지지형식FA : 로드측플랜지형`
표준형 CBY14N- ※FA
스위치내장 CBY14LN- ※FA ·수나사사양
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내부구조도/패킹리스트
편로드표준형 : CBY14

고정너트

편로드스위치부착 : CBY14L

● 내경32

● 내경40~100

● 내경32

● 내경40~100

주)오링경도는Hs 90입니다.

■패킹재질“3”불소고무/CBY14(L)-3

■패킹재질“6”수소화니트릴고무/CBY14(L)-6

내경 부품형식 d B C h
32
40
50
63
80

100

LNH-16F-H
LNH-20F-H
LNH-24F-H
LNH-30F-H
LNH-39F-H
LNH-48F-H

M16×1.5
M20×1.5
M24×1.5
M30×1.5
M39×1.5
M48×1.5

22
27
32
41
55
70

25.4
31.2
37.0
47.3
68.5
80.8

10
12
14
17
20
26

■치수표

품번

16
17
18
19

피스톤패킹
로드패킹
더스트씰
부시용오링

수소화니트릴고무
수소화니트릴고무
수소화니트릴고무
수소화니트릴고무

1
1
1
1

NCHY-32
UHR-18
DHS-18
G-25

NCHY-40
UHR-22
DHS-22
G-35

NCHY-50
UHR-28A
DHS-28
G-45

NCHY-63
UHR-36
DHS-36
G-58(특)

NCHY-80
UHR-45
DHS-45
G-75

NCHY-100
UHR-56
DHS-56
G-95

부품명칭 재질 개수
부품코드

32 40 50 63 80 100

품번

16
17
18
19

피스톤패킹
로드패킹
더스트씰
부시용오링

불소고무
불소고무
불소고무
불소고무

1
1
1
1

P-26
UHR-18
DHS-18
G-25

P-34
UHR-22
DHS-22
G-35

P-44
UHR-28A
DHS-28
G-45

P-53
UHR-36
DHS-36
G-58(특)

P-70
UHR-45
DHS-45
G-75

P-90
UHR-56
DHS-56
G-95

부품명칭 재질 개수
부품코드

32 40 50 63 80 100

a

C

d
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CBY14  시리즈 박형 유압 실린더

내부구조도/패킹리스트
양로드표준형 : CBY14N

양로드스위치부착 : CBY14LN

● 내경32

● 내경40~100

● 내경32

● 내경40~100

주)오링경도는Hs 90입니다.

■패킹재질“3”불소고무/CBY14(L)N-3

■패킹재질“6”수소화니트릴고무/CBY14(L)N-6

품번

16
17
18
19

피스톤패킹
로드패킹
더스트씰
부시용오링

수소화니트릴고무
수소화니트릴고무
수소화니트릴고무
수소화니트릴고무

1
2
2
2

NCHY-32
UHR-18
DHS-18
G-25

NCHY-40
UHR-22
DHS-22
G-35

NCHY-50
UHR-28A
DHS-28
G-45

NCHY-63
UHR-36
DHS-36
G-58(특)

NCHY-80
UHR-45
DHS-45
G-75

NCHY-100
UHR-56
DHS-56
G-95

부품명칭 재질 개수
부품코드

32 40 50 63 80 100

품번

16
17
18
19

피스톤패킹
로드패킹
더스트씰
부시용오링

불소고무
불소고무
불소고무
불소고무

1
2
2
2

P-26
UHR-18
DHS-18
G-25

P-34
UHR-22
DHS-22
G-35

P-44
UHR-28A
DHS-28
G-45

P-53
UHR-36
DHS-36
G-58(특)

P-70
UHR-45
DHS-45
G-75

P-90
UHR-56
DHS-56
G-95

부품명칭 재질 개수
부품코드

32 40 50 63 80 100

시
리
즈

박
형
유
압
실
린
더

C
B
Y
14



670 미니 시리즈 유압 실린더

미니시리즈유압실린더
Mini Series Hydraulic Cylinders

미니 시리즈 유압 실린더는 공간 절약을 목적으로 한 소형 공작 기계나 의료 장치 등 소형
화의 요구에 부응하기 위해 개발된 유압 실린더입니다.
지지 형식 등 풍부한 사양을 갖추고 있으므로, 용도에 맞춰 선택하면 됩니다.
다른 미니 시리즈의 솔레노이드 밸브 등과 조합하여, 미니 유압 시스템을 구성할 수 있습
니다.

JIS 유압기호도

----미니 시리즈 유압 실린더에 대한 상세 사항은 당사로 별도 문의 바랍니다. ----

★1. 부하의관성에의해실린더내에발생하는압력은위허용서지압력이내로하십시오.
★2. 좌굴강도로인해더욱낮은수치로제한되는경우가있습니다. 상세사항은당사로별도문의바랍니다.
★3. 양로드형의최저작동압력은0.5 MPa 이하가됩니다.

■사양

모델코드
항목

실린더내경 mm

지지형식

최고사용압력 MPa

허용서지압력★1 MPa

내압력 (검사압력) MPa

최저작동압력 MPa

주위온도 (유온) ℃

최고사용속도

최저사용속도

최대스트로크★2

20, 25, 30

ST, LB, FA, CA, TA, TB

SW-1※※×※
-※※-※-※-※-00

KM※-※※※×※
-※※-※-※-※-01

KW※-※※※×※
-※※-※-※-※-01

3.5

5.3

5.3

0.3

-10~+60

7

10.5

10.5

0.3 이하★3

-10~+80 -10~+60

300 mm/s

10 mm/s

300 mm
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유압 모터
Hydraulic Motors

요동 모터
Rotary Oscillating Torque Actuators

유압 모터/요동 모터



672 DANFOSS 저속 고토크 유압 모터

DANFOSS 저속고토크유압모터
Low Speed High Torque Hydraulic Motors

Sauer Danfoss사와의 판매 제휴에 의해 제공할 수 있게 된 고성능의 저속 고토크 유압 모
터입니다.
내부에 1/6의 감속 기구를 가진 독특한 구조의 내접 기어 타입의 모터로, 비교적 저속에서
부터 중속 역까지의 회전수에서 안정적으로 회전하고, 높은 출력 토크를 얻을 수 있습니
다. 다른 저속 고토크 모터와 비교해 작고 저렴합니다.

JIS 유압기호도

■모델코드구성

(예)

-----DANFOSS 유압 모터의 상세 사항은 별도 발행되는 기종별 카탈로그를 참조하십시오. -----

■사양

모델코드
토출
용적

cm3/rev

입구압력
MPa

입구-출구압력차
MPa

정격 최고 정격 정격 정격 최고최고 최고

토크
Nm

회전수
r/min

OML           8
OML 12.5
OML 20
OML 32
OMM 8
OMM 12.5
OMM 20
OMM 32
OMM 40
OMM 50
OMP※ 25
OMP※ 32
OMP※ 40
OMP※ 50
OMP※ 80
OMP※ 100
OMP※ 125
OMP※ 160
OMP※ 200
OMP※ 250
OMP※ 315
OMP※ 400
OMR※ 50
OMR※ 80
OMR※ 100
OMR※ 125
OMR※ 160
OMR※ 200
OMR※ 250
OMR※ 315
OMR※ 375
OMH 200
OMH 250
OMH 315
OMH 400
OMH 500
OMS※ 80
OMS※ 100
OMS※ 125
OMS※ 160
OMS※ 200
OMS※ 250
OMS※ 315
OMS※ 400
OMS※ 500
OMT※ 160
OMT※ 200
OMT※ 250
OMT※ 315
OMT※ 400
OMT※ 500
OMV※ 315
OMV※ 400
OMV※ 500
OMV※ 630
OMV※ 800

12.5

14.0

17.5

17.5

20.0

23.0

21.0

21.0

8.0
12.5
20.0
32.0
8.2

12.9
19.9
31.6
39.8
50.3
25.0
32.1
40.0
48.6
77.8
97.3

125.0
155.7
194.6
242.3
306.1
389.2
51.6
80.3
99.8

125.7
159.6
199.8
249.3
315.7
372.6
201.3
252.0
314.9
396.8
470.6
80.5

100.0
125.7
159.7
200.0
250.0
314.9
393.0
488.0
161.1
201.4
251.8
326.3
410.9
523.6
314.5
400.9
499.6
629.1
801.8

14.0

17.5

20.0

20.0

22.5

29.5

25.0

25.0

7.0

10.0

9.0
7.0

10.0

14.0

11.5★
9.0★
7.5★
6.0★
14.0

17.5

13.0★
11.0★
8.0★
7.0★
5.5★
17.5
17.5
13.5★
10.5★
8.5★

21.0

20.0
20.0
16.0
12.0
20.0
20.0
20.0
20.0
18.0
16.0
20.0
20.0
20.0
18.0
16.0

12.5

14.0

14.0

17.5

15.0★
12.5★
10.0★
8.0★
17.5

20.0

17.5★
14.0★
11.0★
10.0★
8.5★
20.0
20.0
15.5★
12.5★
10.0★

27.5

26.5
25.0
25.0
24.0
19.0
14.0
24.0
24.0
24.0
24.0
21.0
18.0
24.0
24.0
24.0
21.0
18.0

7
11 
18
29 
11
16
25
40
45
46
33
43
52
93
150
190
240
300
300★
300★
300★
300★
100
195
240
300
300★
300★
300★
300★
300★
510
610
590★
590★
580★
240
305
375
490
610
720
825
865
850
470
590
730
950
1080
1220
920
1180
1460
1660
1880

13
20
32
51
15
23
35
57
70
88
47
61
74
120
190
230
290
370
380★
410★
390★
420★
130
220
280
340
390★
390★
380★
420★
430★
580
700
670★
700★
680★
310
390
490
600
720
870
1000
990
990
560
710
880
1140
1260
1370
1110
1410
1760
1940
2110

2000
1280
800
500

1950
1550
1000
630
500
400

1600
1560
1500
1230
770
615
480
385
310
250
195
155
775
750
600
475
375
300
240
190
160
370
295
235
185
155
810
750
600
470
375
300
240
190
155
625
625
500
380
305
240
510
500
400
315
250

2500
1600
1000
625

2450
1940
1250
800
630
500

1800
1720
1750
1540
960
770
600
480
385
310
245
190
970
940
750
600
470
375
300
240
200
445
350
285
225
190

1000
900
720
560
450
360
285
230
185
780
750
600
460
365
285
630
600
480
380
300

★ 샤프트형식에따라다릅니다. 상세사항은당사로별도문의바랍니다.
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액추에이터

요동 모터

■회전방향
아래 표와 같이 정역 회전이 가능합니다.

■스톱퍼
반드시 외부 스톱퍼를 설치하십시오. 외부 스톱퍼 위치는 시동 위치 및 최대 요
동 각도를 고려하여 결정하십시오.

■중간정지시의위치유지에관하여
본 요동 모터에는 내부 누유가 있으므로, 부하 상태에서의 중간 정지 위치의 확
실한 유지가 필요한 경우에는, 브레이크 등의 외부 유지 기구를 설치하십시오.

■쿠션
사용 속도가 빠르거나 또는 부하의 관성력이 큰 경우에는 정지 시에 서지 압력
이 발생하고 기기의 수명을 단축하게 되므로, 오른쪽 그림 (회로예) 에 표시해
놓았듯이 회로 중간에 쿠션 기능을 설계하십시오.

■축접속방법
접속 축에는 플렉서블 커플링을 사용하고, 피구동 축과 축심이 어긋나는 것을
TIR (Total Indicator Reading) 0.05 mm 이내, 각도 오차 0.2。이내로 하여
거치해 주십시오.

■거치방법
수직 및 수평 어떤 각도에서도 임의로 취부할 수 있습니다.
단, 축에는 굽힘 하중 및 스러스트 하중이 걸리지 않도록 충분히 주의하고, 단
순한 회전력 (토크) 만을 전달하도록 취부하십시오.
아래 그림으로 취부 예를 듭니다.

요동모터의사용유

요동모터의사용시주의사항

■사용유의종류
석유계 작동유……ISO VG32 또는 46 상당의 제품을 사용하십시오.
합성 작동유………인산 에스텔계 또는 지방산 에스텔계는 석유계와 같은 정도의 조건으로 사용할 수 있습니다. 단, 인산 에스텔계의 경우는

씰 종류가 특수 (불소 고무) 하므로 모델 코드 앞에「F-」를 붙여 지정하십시오.
수성형 작동유……별도 상담 바랍니다.

■사용유의점도와유온
사용유는 점도 20~400 mm2/s, 유온 0~+ 70℃의 두 가지 조건을 만족시키는 범위에서 사용하십시오.

그림-a, b 는 요동 모터 샤프트 선단에 굽힘 하중이 작
용하는 것을 방지하기 위해, 2개의 베어링 서포터를 사
용해 거치한 예입니다.
그림-c는 축 방향 하중을 스러스트 베어링으로 흡수시
킨 예입니다.

쿠션기구장치와유압회로예

압유입구 회전방향(축단에서볼때)

포트“A”

포트“B”

시계방향

반시계방향



674 RN 시리즈 요동 모터

요동모터
Rotary Oscillating Torque Actuators

링크 장치 등을 사용하지 않고 요동 회전 운동을 필요로 하는 경우에 사용되고, 간단한 취
부와 작은 공간에서 높은 토크를 얻을 수 있습니다.

RN 시리즈
"RN" Series Rotary Oscillating Torque Actuators

축수에 롤러 베어링을 사용하고 있으므로, 고속, 고하중의 조건에서 사용되는 경우에 적합
합니다.

싱 베인형 더블 베인형

JIS 유압기호도

모델코드

RN 32-1V-※SK-10

RN 32-2V-※SK-10

RN 34-1V-※SK-40

RN 34-2V-※SK-40

7

280。

100。

280。

100。

150

110

300

220

31

62

62

124

0.35

0.2

0.35

0.2

5

5

2

9.6

9.8

12.8

13.2

9.1

9.3

12.3

12.7

다음페이지
특성도참조

최고
사용압력

MPa

최저
작동압력

MPa

외부드레인량
(7 MPa)
cm3/min

드레인포트
허용배압

MPa

질량
kg

플랜지
취부형

푸트
취부형

각압력에있어서
토크및샤프트

안전율

최대
요동각도

1rad 당
유입량
cm3/rad

유입량
(최대

요동각도)
cm3

■사양

RN32

RN32

RN34

1V : 싱 베인

2V : 더블베인

F : 플랜지
취부형

L : 푸트
취부형

S : 편축형 K : 키결합형

10

40

시리즈코드 설계번호베인형식 취부형식 축형식 축결합형식

-1V -F S K -10

■모델코드구성

주)인산 에스텔계 작동유용도 있습니다. 단, 인산 에스텔계의 경우에는 씰 종류가 특수 (불소
고무) 하므로, 모델코드앞에「F-」를붙여지정하십시오.

판매중지
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RN 시리즈 요동 모터

■압력-토크특성

■선정시주의사항

선정할 때는 반드시 하중 조건에 대한 샤프트 안전율을 확인하십시오. 
만약 하중 조건이 엄격해 샤프트 안전율이 부족한 경우에는 한 단계 큰 사
이즈를 선택하십시오.
하중 조건에 대한 샤프트 안전율에 대해서는 오른쪽 표의 수치를 기준으로
하십시오.

정하중
반복하중 변동하중및

충격하중편진

5 8 123

양진

●하중조건에대한안전율의기준

판매중지
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판매중지

플랜지취부형 푸트취부형

포트플랜지 취부면치수

기타치수는플랜지취부형을참조바랍니다.

★……가공구멍은ø9.5의 30。비스듬한구멍입니다.

모델코드

RN  32

RN  34

82.6

133.4

166.2

217

52.8

78.2

105.4

130.8

52.8

78.2

40.8

66.2

28.8

54.2

7

8

C D E F H J K L N

0
-0.036

0
-0.022

33

34.5

0
-0.086
0

-0.108
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RN 시리즈 요동 모터

RN32/RN34

■씰, 베어링일람표

품번

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

2

R2401-R40178

R2401-R40179

R2401-R40181

R2401-R40180

R2401-R40172

AS568-030(NBR, Hs 70)

AS568-219(NBR, Hs 70)

AS568-032(NBR, Hs 70)

AS568-211(NBR, Hs 70)

R2401-RK410054-1

R2401-R40174

R2401-R40173숄더씰

슈씰

베인씰

슈씰백업

베인씰백업

오링

오링

오링

오링

오링

백업링

니들베어링

부품명칭
부품코드 개수

싱 베인 더블베인RN32 RN34

R2402-R40183

R2402-R40184

R2402-R40186

R2402-R40185

판매중지

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21
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미제트시리즈
Midget Series Rotary Oscillating Torque Actuators

초소형이며 본체가 알루미늄 합금이므로 가볍습니다. 
의료 기계를 비롯하여 오토메이션 장치에 폭넓게 사용되고 있습니다.

JIS 유압기호도

주)인산 에스텔계 작동유용도 있습니다. 단, 인산 에스텔계의
경우에는 씰 종류가 특수 (불소 고무) 하므로 모델 코드 앞
에「F-」를붙여지정하십시오.

S125
S250

■사양

모델코드
최고

사용압력
MPa

각압력에있어서
토크및샤프트안전율

최대
요동각도

유입량
(최대요동각도)

cm3

1rad당유입량
cm3/rad

최저작동압력
MPa

질량
kg

S125-1V-21

S125-2V-21

S250-1V-22

S250-2V-22

2.1 다음페이지특성도참조

270。

90。

270。

90。

12.7

8.5

63.0

41.8

2.7

5.4

13.4

26.8

0.35

0.3

0.35

0.3

0.34

0.38

1.04

1.13

S125

시리즈코드

-1V

베인형식

-21

설계번호

S125

S250

21

22

■모델코드구성

1V : 싱 베인

2V : 더블베인

모델코드

S 125

S 250

C

25.4

38.1

D

21.45

31.75

E

81

133.3

F

27.4

38.7

H

48.8

87.4

J

22.1

28.7

K

10.7

16

L

15

20

N

4.8

7.2

P

3.5

5.2

Q

2

3

U

11

17.5

V

50.8

76.2

W

9.5

15.7

X

10.7

15.9

Y

15.5

22.2

Z

4

5

d

5.5

6.6

e
M5 나사
깊이10
M6 나사
깊이16

b

⅛

¼

30

45

-0.020
-0.041
-0.025
-0.050

S

11

18

-0.013
-0.146

-0.016
-0.152

a

9.5

16

-0.013
-0.028
-0.016
-0.034

T
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■압력-토크특성

■선정시주의사항

선정할 때는 반드시 하중 조건에 대한 샤프트 안전율을 확인하십시오. 
만약 하중 조건이 엄격해 샤프트 안전율이 부족한 경우에는 한 단계 큰 사이
즈를 선택하십시오.
하중 조건에 대한 샤프트 안전율에 대해서는 오른쪽 표의 수치를 기준으로
하십시오.

정하중
반복하중 변동하중및

충격하중편진

5 8 123

양진

● 하중조건에대한안전율의기준



680 미제트 시리즈 요동 모터

S 125
S 250

■씰일람표

품번

5

6

7

8

9

2

1

1

1

2

2

2

2

1

2

R2414-R40036

R2414-R40037

R2414-R40038

R2414-R40039

JIS B 2401-1A-P11.2

숄더씰

슈씰

베인씰

헤드씰

오링

부품명칭
부품코드 개수

싱 베인 더블베인S 125 S 250

R2415-R40050

R2415-R40047

R2415-R40090

R2415-R40049

AS568-115 (NBR,Hs70)


