
103모터 펌프·전동기

M 시리즈전동기팔펌프

모터 펌프·전동기
MOTOR-PUMPS & ELECTRIC MOTORS

■모터펌프

★ARM/AM 시리즈모터펌프는본카탈로그에는게재되어있지않습니다. 상세사항은당사로별도문의바랍니다.

■M 시리즈전동기…………………………………………………………………………………………………………………117페이지
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팔펌프의사용유

■사용유

ISO VG32 또는 46 상당의 깨끗한 석유계 작동유를 점도
20~400 mm2/s, 온도 0~60℃의 두 가지 조건을 만족시키는 범
위에서 사용하십시오.

■이물질혼입방지에관하여

작동유의오염은펌프의고장이나수명단축의원인이되므로작동유
의오염관리에충분히주의를기울이고오염도를NAS 10급이내로
유지하기바랍니다.
또한 흡입 포트에는 적어도 100 ㎛ (150메쉬) 탱크용 필터를, 리
턴 라인에는 10 ㎛ 이하의 라인 필터를 반드시 설치하십시오.

■수분의혼입방지에관하여

작동유의 함수량은 0.1 vol% 이하로 하십시오.

수분이 과잉 혼입되면 단락·누전의 위험이 있습니다.

팔펌프사용시주의사항

■펌프의설치자세

팔 펌프를 이동할 때는 본체 상단의 아이볼트를 사용하십시오. 이
동시에 낙하·충돌 등에 의한 강한 충격이 작용하지 않도록 주의
하십시오. 
팔 펌프는 세로나 가로나 모두 설치할 수 있습니다. 설치 자세에
따라 사용하는 주유구·드레인 포트·케이스 드레인구가 다릅니
다. 설치시에는 해당하는 주유구가 위가 되도록 본체에 설치된 취
부 구멍을 이용해 수평으로 설치하십시오.

● 설치예

■흡입압력

흡입 압력은 펌프 입구에서 -16.7~+50 kPa 범위로하십시오. 또
한 흡입측의 배관은 적합한 포트 플랜지를 사용하고 펌프의 흡입 포
트의높이는유면에서1 m 이내로하십시오.

■배관시주의사항

강관을 써서 배관할 때는 배관에 의한 무리한 하중이 펌프에 걸리
면 소음 발생의 원인이 됩니다. 배관에 의한 하중이 걸릴 우려가
있는 경우에는 고무 호스를 사용하시기 바랍니다.

■흡입배관

펌프를 유면 위에 놓을 때 (탱크 위에 설치할 때) 는 흡입 라인에
공기가 차는 것을 막기 위해 흡입 배관 및 흡입 라인의 필터는 펌
프 포트보다 높지 않도록 하십시오.

■드레인배관

드레인 배관은 아래 표를 기준으로 하여 다른 리턴 라인과 연결
하지 말고 단독으로 하십시오. 배관 길이는 1 m 이하로 하고,
배관 끝은 반드시 사용유 안에 잠기도록 하십시오. 상기 조건을
만족하지 않는 경우에도 모터 내 압력이 정상 상태 압력에서
0.1 MPa 이하, 그리고 서지 압력이 0.5 Mpa 이하가 되도록 하
십시오.

[권장드레인배관사이즈]
[가로설치]

[세로설치]

■공기빼기에관하여

공기가 펌프나 관로 내에 들어 있으면 진동 발생의 원인이 되므로
완전히 공기를 빼십시오.  또 토출측에는 공기 빼기 밸브 (모델
코드 : ST1004-※-10※, 740페이지 참조) 를 설치하기를 추천
합니다.

배관사이즈 배관내경

3/8 (내경ø8.5 이상) ø10 이상

1/2 (내경ø12 이상) ø12 이상

3/4 (내경ø16 이상) ø19 이상

★포트“A1”, “A2”중하나를드레인포트로사용.
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모델변경제품의신구호환성에관하여

아래 기종의 모델은 변경되었습니다. 
모델 변경 제품에 관해서는 각 기종별⌜구제품과의 호환성에 관하여⌟에서 신구 제품의 차이점을 게재하고 있으므로, 해당 페이지를 참조 바랍니
다.

★PM22/37형의전동기용량3.7 kW를“세로설치”로사용할경우취부의호환성이없습니다.

명칭
취부
호환성

게재
페이지

주요변경내용
모델코드

구 신

유⃝★PM16/22-01※-※-20 PM16/22-01※-※-30

PM10-01※-※-21 PM10-01※-※-30

PM37-01※-※-20 PM37-01※-※-30

115
● 전동기부분의변경

외형치수, 질량, 전류치가다릅니다.

M 시리즈전동기

팔펌프

M1/M2-※-20 M1/M2-※-30 유⃝ 121
● 안정된공급체제확보를위해모델변경

외경치수, 질량, 전류치가다릅니다.

■전기배선

1차 전원에는 단락 등의 과전류에 대한 전기 회로의 보호와 전동
기의 과부하 보호를 위해 누전 차단기 부착 노휴즈 브레이커를 설
치하기를 추천합니다.
전기 배선은 적절한 사이즈의 압착 단자를 이용, 잠깐이라도 단락
이나 본체로의 누전이 없도록 확실하게 접속하십시오. 또 어스 단
자는 반드시 설치하십시오.

● 결선나사사이즈:
U, V, W상 M4
E(어스)      M6■시동시 주의사항

초기 운전 전에 펌프의 주유구에 청정한 작동유를 주입하십시오.  또한 운전 개시시에는 에어바운드를 피하기 위해 펌프에서 나오는 토출유
가 직접 탱크로 되돌아가도록 유압 회로를 조정하거나 절환 밸브를 조작하여 액추에이터 (실린더, 모터) 가 무부하로 동작되도록 하십시오.
또한 펌프나 배관 내의 공기를 배출하기 위해, 압력을 높이는 데 시간이 걸리는 경우가 있습니다. 5분 경과해도 압력이 올라가지 않는 경우
는, 전동기의 역회전이 예상되므로 전원을 끄고 배선을 확인하기 바랍니다.
● 전동기의 회전 방향을 간단히 확인할 수 있는“회전 방향 검출기”를 갖추고 있습니다. 당사로 별도 주문 바랍니다.

[작동유주입량]

기종
PM10

주입량
cm3

1300 2700 2500 2600 2600 5000 5000 5000

■압력이나토출량설정방법

당사 출하시 펌프는 토출량은 최대로, 압력은 최저로 설정해 놓았으므로, 사용시 조건에 맞게 토출량 및 압력을 다시 설정하기 바랍니다.

● 압력조정
압력 조정 나사를 시계 방향으로 돌리면 압력이 올라갑니다. 설정
후에는 반드시 고정 너트를 잠그십시오.

[압력조정나사1회전당조정량]

모델코드
1회전당조정량

MPa

PM10-01B, PM16/22-01B

PM10-01C, PM16/22-01C

PM37-01B

PM37-01C

2.9

5.4

3.5

6.5

● 토출량조정
토출량 조정 나사를 시계 방향으로 돌리면 토출량은 감소합니다.
설정 후에는 반드시 고정 너트를 잠그십시오.

[토출량조정나사1회전당조정량]

모델코드
1회전당조정량

cm3/rev

PM10

PM16

PM22

PM37

1.1

1.5

2.1

2.9

● 터미널박스상세도

0.75 kW 1.5 kW

PM16

1.5 kW 2.2 kW

PM22

2.2 kW 3.7 kW

PM37

3.7 kW 5.5 kW
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팔펌프
전동기 케이싱 내에 저소음·고효율의 가변 피스톤 펌프를 일체화해서 소형·저소음화를 실현했습니다. 
공작 기계, 일반 산업 기계 등 폭넓은용도로 사용할 수 있습니다.

저소음

전동기 케이싱 내에 저소음·고효율의 가변 피스톤 펌프를 조립하여
일체화한 소형·저소음 펌프로, 기존의 펌프에 비해서 소음을
10~15dB (A) 이나 낮추었습니다.

소형설계

전동기에 가변 피스톤 펌프를 내장하는 일체화 구조를 채택하여 전
장을 대폭 단축, 소형화하 습니다.
또한 팔 펌프는 설치 형태도 가로 설치나 수직 설치 모두 가능해서
기계 본체를 컴팩트하게 할 수 있습니다.

■소음특성(예) ■당사AM 시리즈와팔펌프의비교(예)● 모델코드: PM16-01C-2.2
● 측정위치: 펌프후방1 m

CE 대응

유럽 지역으로 수출하는 기계에 대응하기 위해 CE 적합 기종을 표준
품으로 준비하고 있습니다.

유지·보수

A 시리즈 가변 피스톤 펌프를 그대로 사용하고 있어 유지·보수
가 쉽습니다.
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JIS 유압기호도

모델코드

PM10-01B-0.75-30

PM10-01※-1.5-30

PM16-01※-1.5-30

PM16-01※-2.2-30

PM22-01※-2.2-30

PM22-01※-3.7-30

PM37-01※-3.7-30

PM37-01※-5.5-30

■사양

10.0

15.8

22.2

36.9

2.0

6.0

8.5

10

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

2.2 kW×4P

3.7 kW×4P

3.7 kW×4P

5.5 kW×4P

7

16

16

16

16

25.3

B : 39,C : 41.8

39.5

43.6

43.6

64.0

72.0

74.0

이론토출용적
cm3/rev

최소조정유량
cm3/rev

최고사용압력★1

MPa

전동기★2

50 Hz : AC200V
60 Hz : AC200V/220V

개략산출질량
kg

★1. 압력조정범위는“모델코드구성”을참조하십시오.
★2. AC200/220V 이외의전동기에관해서는당사로별도문의바랍니다.

■모델코드구성

시리즈코드

PM10
(10.0 cm3/rev)

PM16
(15.8 cm3/rev)

PM22
(22.2 cm3/rev)

PM37
(36.9 cm3/rev)

PM16

01 : 압력★1 

보상
제어형

제어방식
압력조정범위

MPa
설계번호

-01 B -30

B : 1.2~7
C : 2~16

B : 1.2~7
C : 2~16

B : 1.2~7
C : 2~16

B : 1.2~7

B : 1.2~7
C : 2~16

1.5 : 1.5 kW×4P
2.2 : 2.2 kW×4P

2.2 : 2.2 kW×4P
3.7 : 3.7 kW×4P

3.7 : 3.7 kW×4P
5.5 : 5.5 kW×4P

0.75 : 0.75 kW×4P

1.5 : 1.5 kW×4P

전동기용량

-2.2

30

30

30

30

PAL PUMPS, Pressure Compensator Type

팔펌프(압력보상제어형)

★1. 다른제어방식(자압식2압2용량제어, 전자밸브식2압2용량제어, 외부파일럿방식압력보상제어) 에관해서는당사로별도상담바랍니다.
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모델코드

■전동기사양

전압- 주파수
V - Hz

정격전류
A

회전수(정격출력시)
r/min

시동전류
A

주위환경

200 - 50
200 - 60
220 - 60
200 - 50
200 - 60
220 - 60
200  - 50
200 - 60
220 - 60
200 - 50
200 - 60
220 - 60
200 - 50
200 - 60
220 - 60

4.2
3.6
3.6
6.4
6.2
5.8
9.4
8.8
8.4
14.6
14.0
13.0
22.8
21.2
19.8

1400
1690
1710
1420
1710
1730
1420
1710
1730
1430
1730
1740
1430
1720
1730

22.5
21.6
23.8
43.6
39.4
43.3
63.6
59.1
65.1
102.0
86.0
94.6
150.0
130.0
143.0

PM10-01B-0.75-30

PM10-01※-1.5-30
PM16-01※-1.5-30

PM16-01※-2.2-30
PM22-01※-2.2-30

PM22-01※-3.7-30
PM37-01※-3.7-30

PM37-01※-5.5-30

●설치장소 : 실내

●온도 : -20~+40 ℃

●습도 : 95 % 이하

●고도 : 해발1000 m 이하

●부식성및폭발성가스와증기가
없을것

펌프모델코드

흡입포트

토출포트

흡입포트

토출포트

F5-06-A-1021★2

--

F5-10-A-10

F5-10-A-10

F5-06-B-1021★2

--

F5-10-B-10

F5-10-B-10

--

--

F5-10-C-10

F5-10-C-10

■포트플랜지키트

본 펌프는 포트 플랜지를 포함하지 않으므로, 펌프를 사용할 때 포트 플랜지가 필요하면 아래 표를 참조하여 별도 모델 코드로 주문하십시오.
PM10형은 포트 플랜지를 사용하지 않습니다. 포트 플랜지의 상세 사항은 742, 743페이지를 참조하십시오.

PM16/PM22

PM37

★1. 삽입용접형은플랜지강도관계로사용압력이낮을수가있으므로삽입용접형을토출포트용으로선택할때는각포트플랜지키트의최고사용압력
에주의하십시오.

★2. F5-06-A-1021, F5-06-B-1021의상세사항은16페이지를참조하십시오.

포트종류
Rc(구PT) 나사형 삽입용접형★1 돌기용접형

포트플랜지키트번호
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아래의 특성은 점도 32 mm2/s (ISO VG32 상당유, 유온 40℃) 일 때 대표 성능입니다. 

■선정그래프

그래프의 부분보다 아래측이 전동기의 정격 출력시 사용 가능 범위입니다.
주)그래프의 부분은펌프의최소조정유량이하인것을가리킵니다. 최소조정유량이하에서사용할경우는별도상담바랍니다.

● PM10

● PM16

● PM22

● PM37

팔펌프의특성
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아래의 특성은 점도 32 mm2/s (ISO VG32 상당유, 유온 40℃) 일 때 대표 성능입니다. 

■소음특성(예)   [측정 위치 : 펌프 후방 1 m]

● PM10-01B-0.75

● PM10-01※-1.5

● PM16-01※-1.5

● PM16-01※-2.2

팔펌프의특성
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아래의 특성은 점도 32 mm2/s (ISO VG32 상당유, 유온 40℃) 일 때 대표 성능입니다. 

■소음특성(예)   [측정 위치 : 펌프 후방 1 m]

● PM22-01※-2.2

● PM22-01※-3.7

● PM37-01※-3.7

● PM37-01※-5.5

팔펌프의특성
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아래의 특성은 점도 32 mm2/s (ISO VG32 상당유, 유온 40℃) 일 때 대표 성능입니다. 

■드레인량특성

● PM10-01※ ● PM16-01※

● PM22-01※ ● PM37-01※

■풀컷오프모터입력특성
● PM10-01※ ● PM16-01※

● PM22-01※ ● PM37-01※

팔펌프의특성
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PM10-01B-0.75

★ 포트“A1”, “A2”, “B”, “C”는설치자세에따라사용이구분됩니다. 
상세사항은104페이지의“팔펌프사용시주의사항”을참조바랍니다.

PM10-01B-1.5

PM10-01C-1.5

★포트“A1”, “A2”, “B”, “C”는설치자세에따라사용이구분됩니다. 
상세사항은104페이지의“팔펌프사용시주의사항”을참조바랍니다.
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PM16-01※-1.5
PM16/22-01※-2.2

★포트“A1”, “A2”, “B”, “C”는설치자세에따라사용이구분됩니다. 
상세사항은104페이지의“팔펌프사용시주의사항”을참조바랍니다.

모델코드 전동기출력
치수 mm

D E F H J

142

157

78.8

84

104

113.5

91

97

81

86

K

45.5

48.5

L

56

60

PM16-01※-1.5

PM16/22-01※-2.2

1.5 kW

2.2 kW

PM22-01※-3.7

★포트“A1”, “A2”, “B”, “C”는설치자세에따라사용이구분됩니다.
상세사항은104페이지의“팔펌프사용시주의사항”을참조바랍니다.

흡입 포트 상세

흡입 포트 상세
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PM37-01※-3.7/5.5

★포트“A1”, “A2”, “B”, “C”는설치자세에따라사용이구분됩니다. 
상세사항은104페이지의“팔펌프사용시주의사항”을참조바랍니다.

구제품과의호환성에관하여

■PM10, 21 디자인→30 디자인
PM16/PM22/PM37, 20 디자인 →30 디자인

● 주요변경내용
전동기 부분의 변경. 이것에 따라, 전류치, 외형 치수, 질량이 다르지만, 취부의 호환성은 있습니다.
단, PM22/37형의 전동기 용량 3.7 kW를“세로 설치”로 사용할 경우는 취부의 호환성이 없습니다.

● 사양비교
신구 제품에서 정격 전류 및 시동 전류에 약간의 증감은 있지만, 실제 사용하는 데 지장은 없습니다.

[신구전동기사양비교]

출력×극수
전압- 주파수
V          Hz

정격전류
A

시동전류
A

회전수
r/min

0.75 kW ×4P
200 - 50
200 - 60
220 - 60

4.2 (3.8)
3.6 (3.4)
3.6 (3.3)

22.5 (18.0)
21.6 (16.0)
23.8 (14.5)

1400
1690 (1680)
1710 (1700)

1.5 kW ×4P
200 - 50
200 - 60
220 - 60

6.4 (7.2)
6.2 (6.5)
5.8 (6.3)

43.6 (40.0)
39.4 (36.0)
43.3 (40.0)

1420
1710 (1700)
1730 (1720)

2.2 kW ×4P
200 - 50
200 - 60
220 - 60

9.4 (9.8)
8.8 (8.9)
8.4 (8.5)

63.6 (58.0)
59.1 (52.0)
65.1 (57.0)

1420 (1430)
1710 (1720)

1730

3.7 kW ×4P
200 - 50
200 - 60
220 - 60

14.6 (16.0)
14.0 (14.6)
13.0 (14.0)

102 (110)
86.0 (95.0)
94.6 (105)

1430
1730 (1720)
1740 (1730)

5.5 kW ×4P
200 - 50
200 - 60
220 - 60

22.8 (23.0)
21.2 (21.0)
19.8 (20.0)

150 (170)
130 (150)
143 (165)

1430
1720
1730

주) 신구제품에서사양이다른부분을(     )로병기하고있습니다.
(     ) 외 : 신 30 디자인, (     ) 내 : 구 20/21 디자인사양을가리킵니다.
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● 취부의호환성
유⃝. 단, 아래 표에 표시하는 치수는 신구 제품에서 다릅니다.
3.7 kW형은 5.5 kW와 프레임의 공용화 관계로, “세로 설치”의 경우에만 신구의 취부 호환성이 없습니다.

[신구외형치수비교]

기입이 없는 부분의 치수는 신구 제품에서 동일합니다.

모델코드 설계번호
치수 mm 질량

kgD H KL N J K L øS øT W

구 21 디자인

신 30 디자인

구 21 디자인

신 30 디자인

구 21 디자인

신 30 디자인

구 20  디자인

신 30 디자인

구 20 디자인

신 30 디자인

구 20 디자인

신 30 디자인

구 20 디자인

신 30 디자인

구 20 디자인

신 30 디자인

구 20 디자인

신 30 디자인

96

98

107.5

118

107.5

118

107.5

118

107.5

118

107.5

118

128.5

143

128.5

143

128.5

143

95.5

107.5

95.5

107.5

86

86

107.5

149

160

169

180

169

180

169

180

169

180

169

180

194

205

194

205

194

205

50

56

56

56

60

60

72

81

81

81

80

70

80

70

80

82.5

91

91

91

97

97

122

108.5

122

108.5

122

41.3

45.5

45.5

45.5

48.5

48.5

61

54.3

61

54.3

61

71.4

78.8

78.8

78.8

84

84

105.7

94

105.7

94

105.7

127

142

142

142

157

157

197 27

177

197

177

197

22

27

22

27

22

27

22

27

22

27

22

27

22

27

22

27

3/8

1/2

3/8

1/2

3/8

1/2

3/8

1/2

3/8

1/2

3/8

1/2

1/2

3/4

1/2

3/4

1/2

3/4

25.5

25.3

37.5

39.0

40.9

42.4

40.5

39.5

44.0

43.6

44.0

43.6

65.0

64.0

67.0

72.0

77.5

74.0

PM10-01※-0.75

PM10-01B-1.5

PM10-01C-1.5

PM16-01※-1.5

PM16-01※-2.2

PM22-01※-2.2

PM22-01※-3.7

PM37-01※-3.7

PM37-01※-5.5

★포트“A2”는30 디자인에서추가되었습니다.
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“M” Series Electric Motors

시리즈전동기

AR/A/A3H 시리즈 가변 피스톤 펌프 및 PV2R 시리즈 베인 펌프가 직접 취부 가능
한 전동기로, 0.75~18.5 kW의 출력 제품을 갖추고 있습니다.
전동기 축에 펌프의 샤프트를 직접 삽입하는 직결 타입의 M1, M2형과 커플링을 사
용하는 벨하우징 타입의 M3~M7형의 2형식을 준비하고 있습니다.

● 펌프의 취부는 간단히 이뤄집니다.
● 불량에 따른 소음이나 진동의 우려가 없습니다.
● 컴팩트하여 공간이 작아도 설치가 가능합니다.
● 회전부가 노출되지 않아 안전합니다.

■사양

★1. 정격출력을초과해사용하는경우, 당사로별도상담바랍니다.
★2. 전압은200/220 V 이외의것도제작가능합니다. 상세사항은당사로별도문의바랍니다.

모델코드 출력★1 ×극수
전압★2-주파수
V         Hz

0.75 kW× 4P

정격전류
A

시동전류
A

회전수
r/min

절연등급
질량
kg

종류·사용환경

M1-0.75-30
200-50
200-60
220-60

3.9
3.4
3.3

20.6
19.7
21.7

1410
1690
1710

E 14.3

6.3
6.0
5.5

34.4
32.3
35.5

1410
1700
1720

B 201.5 kW× 4PM1-1.5  -30
200-50
200-60
220-60

9.7
8.9
8.4

64.0
58.2
64.0

1410
1700
1720

E 262.2 kW× 4PM1-2.2  -30
200-50
200-60
220-60

15.6
14.6
13.6

108
96.0
106

1410
1700
1720

E 293.7 kW× 4P
M1-3.7  -30
M2-3.7  -30

200-50
200-60
220-60

23.0
21.0
20.0

150
130
143

1430
1730
1740

B

45
47

50
5.5 kW× 4P

M2-5.5  -30
M3-5.5  -30
M4-5.5  -30
M5-5.5  -30

200-50
200-60
220-60

31.2
28.4
26.8

218
192
211

1435
1730
1740

F

51
53

56
7.5 kW× 4P

M2-7.5  -30
M3-7.5  -30
M4-7.5  -30
M5-7.5  -30

200-50
200-60
220-60

43.5
41.4
38.4

297
250
275

1440
1730
1740

B 8511 kW× 4P
M4-11   -30
M5-11   -30
M7-11   -30

200-50
200-60
220-60

59.0
55.4
51.0

460
368
405

1430
1730
1740

B 10015 kW× 4P
M4-15   -30
M5-15   -30
M7-15   -30

200-50
200-60
220-60

71.0
68.0
63.0

468
393
432

1455
1750
1760

B 17518.5 kW× 4P
M4-18.5-30
M5-18.5-30

200-50
200-60
220-60

● 종류
전폐방말·외장표면
냉각자력형
(IP44, JC4, IEC60034-1
대응)

● 주위환경
설치장소 : 실내
온도 : -20~+40 ℃
습도 : 상대습도100% 이하, 

결로가없는곳
표고 : 1000 m 이하
부식성및폭발성가스·
증기가없는곳

■적용펌프

모델코드

M1-※-30
M3-※-30

싱 펌프 더블펌프 가변용량·정용량더블펌프

피스톤펌프
베인펌프★

AR16/AR22/A10/A16/A22 A1616/A1622/A2222 A16R1/A22R1 PV2R1

M2-※-30
M4-※-30

A37 - - PV2R2

M5-※-30 A56 A1637/A2237/A1656/A2256 A37R1/A56R1 -

M7-※-30 A3H37 - - -

★ 베인펌프도취부가능하지만, 부속품과는다른펌프취부용볼트가필요합니다. 상세사항은당사로별도문의바랍니다.
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M1-0.75/1.5/2.2/3.7
M2-3.7/5.5/7.5

● M1-※

● M2-※

모델코드
전동기

용량·극수

130

143

157.5

186

210.5

233.5

107.5

118.5

136

143.5

163.5

-★1

41

41

41

46

80

90

100

112

132

170

198

198

214

252

62.5

70

80

95

108

50

62.5

70

70

70

4.5

10

12

12

15

165

190

200

220

257

33

40

40

40

50

165

176

200

220

260

130

150

168

168

175

146

147

147

154

189

22

40

46

46

50

18

12

14

14

14

10

10

12

12

12

27.5

-

-

-

-

22

27

27

27

35

M1-0.75

M1-1.5

M1-2.2

M1-3.7

M2-3.7

M2-5.5

M2-7.5

0.75 kW×4P

1.5 kW×4P

2.2 kW×4P

3.7kW×4P

5.5 kW×4P

7.5 kW×4P

237.5

261.5

293.5

329.5

374

397

L P TKL W ZJ M NF G IC D EA

전동기치수 mm

IL B

★1. M1-0.75에는아이볼트는설치되지않습니다.

■모델코드구성

M1
AR16/AR22
A10/A16/A22

0.75 : 0.75 kW×4P
1.5 : 1.5 kW×4P
2.2 : 2.2 kW×4P
3.7 : 3.7 kW×4P

30

M2
(A37)

3.7 : 3.7 kW×4P
5.5 : 5.5 kW×4P
7.5 : 7.5 kW×4P

30

M3
AR16/AR22
A10/A16/A22

5.5 : 5.5 kW×4P
7.5 : 7.5 kW×4P

30

■부속품

M1 -1.5 -30

시리즈코드 전동기용량 설계번호

M4
(A37)

5.5 : 5.5 kW×4P
7.5 : 7.5 kW×4P
11 : 11 kW×4P
15 : 15 kW×4P

18.5 : 18.5 kW×4P

30

M5
(A56)

5.5 : 5.5 kW×4P
7.5 : 7.5 kW×4P
11 : 11 kW×4P
15 : 15 kW×4P

18.5 : 18.5 kW×4P

30

M7
(A3H37)

11 : 11 kW×4P
15 : 15 kW×4P

30

★1. 펌프취부용육각볼트의체결토크는, 아래기재내용에따라주십시오.
볼트사이즈M10 : 28.3~31.3 Nm
볼트사이즈M12 : 49.8~55 Nm

★2. 평와셔의종류는둥근연마와셔입니다.

( )

( )

펌프취부부상세

모델
코드

부속품

육각볼트★1 평와셔★2

사이즈 개수 사이즈 개수

커플링
(1개)

M1-※

M2-※

M3-※

M4-※

M5-※

M7-※

M10× 25L

M12× 30L

M10× 25L

M12× 30L

M12× 30L

M12× 30L

2

2

2

2

2

4

10

12

10

12

12

12

2

2

2

2

2

4

-

-

1490-PK313763-5

1490-PK313761-9 (5.5, 7.5 kW)

1490-PK313762-7 (11~18.5 kW)

1490-PK313759-3 (5.5, 7.5 kW)

1490-PK313760-1 (11~18.5 kW)

1490`PK313939-1
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M3-5.5/7.5
M4-5.5/7.5/11/15/18.5
M5-5.5/7.5/11/15/18.5

YYYXTPLZWKLNMJIGFEDCBILA

M3-5.5

5.5 kW× 4PM4-5.5
M5-5.5

M3-7.5

7.5 kW× 4PM4-7.5
M5-7.5

11 kW× 4P
M4-11
M5-11

15 kW× 4P

18.5 kW× 4P

M4-15
M5-15

M4-18.5
M5-18.5

210.5

233.5

302

280

320

220

220

235

235

257

279

277

46

46

46

46

60

132

132

160

160

180

252

252

304

304

382

108

108

127

127

139.5

70

70

105

127

120.5

15

15

18

18

20

257

257

305

305

371

50

50

60

60

60

260

260

308

308

324

175

175

250

294

286

189

189

257.5

257.5

335

50

50

60

60

82.5

12

12

14.5

14.5

ø14.5

14

14

18.5

18.5

-

430.5

453.5

445.5

468.5

559

559

597

-

-

22

-

-

35

35

52

52

60

30

30

40

40

42

42

42

8

8

11

11

12

12

12

15

15

20

20

20

20

20

모델
코드

전동기
용량·극수

전동기치수 mm

모델
코드

M3-※

M4-※

M5-※

a

132

176

b

106

146

d

97

122

e

82.55

101.6

f

14

16

g

19.05

22.23

h

21.35

25.13

j

4.76

6.35

31.75 35.45 7.94

k

M10 나사 깊이25

M12 나사 깊이 25

전동기치수 mm

펌프취부부상세
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M7-11/15

모델코드

M7-11 11 kW× 4P

A

302 257 105 250 22

M7-15 15 kW× 4P 280 279 127 294 -

IL F N P

전동기치수 mm전동기
용량·극수

■펌프의취부

펌프의 취부는 아래 기재된 순서대로 해 주십시오.

● M1/M2형의경우
1. 전동기 축의 키 홈과 펌프 축의 키의 위치를 맞춰, 전동기 축의 구

멍에 펌프 축을 삽입하여 펌프를 취부한다.
2. 평와셔를 취부한 2개의 육각 렌치 볼트에 의해 펌프를 고정한다.

체결 토크는 118페이지의 부속품 항목을 참조한다.

● M3~M7형의경우
1. 펌프 축에 원통 허브를 취부, 오른쪽 그림에서 보여 주는“A”치

수의 위치에 위치 결정 후, 육각 렌치 구멍 고정 나사 (2개) 로 고
정한다 (체결 토크 : 4.8~7.0 Nm).

2. 펌프 축의 원통 허브에 엘리먼트를 취부한다.
3. 전동기 축의 인서트와 펌프측의 엘리먼트가 맞도록 해서, 펌프를

전동기에 조립 부착한다.
4. 평와셔를 취부한 2개의 육각 볼트 (M7형만 4개) 에 의해, 펌프를

고정한다. 체결 토크는 118페이지의 부속품 항목을 참조한다.

주)원형허브와인서트및전동기축과인서트는미리위치조정을한후,
★표를붙인육각렌치볼트로고정시키고있습니다. 육각렌치볼트는
풀리지않도록하십시오.

모델코드 A mm

M3-※

M4-5.5/7.5

M4-11/15/18.5

M5-5.5/7.5

M5-11/15/18.5

M7-※

0±0.5

1±0.5

3±0.5

-2±0.5★1

0±0.5

0.5±0.5

★1. M5-5.5/7.5만원통허브단면에서펌프축이나와있습니다.

펌프취부부상세
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구제품과의호환성에관하여

■M1/M2/M3/M4/M5, 20 디자인→30 디자인

● 주요변경내용
안정된 공급 체제 확보를 위해 모델 교체를 실시. 이에 따라 전류치, 외형 치수, 질량이 다르지만, 호환성은 있습니다.

● 사양비교
신구 제품에서 정격 전류, 시동 전류 및 회전수에 약간의 증감은 있지만, 사용하는 데 지장은 없습니다.

[신구전동기사양비교]

출력×극수
전압-주파수
V          Hz

정격전류
A

시동전류
A

회전수
r/min

절연등급

0.75 kW ×4P
200-50
200-60
220-60

3.9
3.4
3.3

20.6 (19)
19.7 (17)
21.7 (19)

1410 (1400)
1690 (1680)
1710 (1700)

E

6.3 (7.2)
6.0 (6.5)
5.5 (6.3)

34.4 (40)
32.3 (36)
35.5 (40)

1410 (1420)
1700
1720

B (E)

9.7 (10.0)
8.9

8.4 (8.6)

64.0 (58)
58.2 (52)
64.0 (57)

1410 (1430)
1700 (1720)
1720 (1730)

E

15.6 (16.0)
14.6 (14.6)
13.6 (14.0)

108 (110)
96.0 (95)
106 (105)

1410 (1430)
1700 (1720)
1720 (1730)

E

23.0
21.0
20.0

150 (130)
130 (113)
143 (125)

1430 (1440)
1730
1740

B

1.5 kW ×4P
200-50
200-60
220-60

2.2 kW ×4P
200-50
200-60
220-60

3.7 kW ×4P
200-50
200-60
220-60

5.5 kW ×4P
200-50
200-60
220-60

31.2 (31.0)
28.4 (29.0)
26.8 (27.0)

218 (190)
192 (168)
211 (185)

1435 (1440)
1730
1740

F (B)7.5 kW ×4P
200-50
200-60
220-60

43.5 (42.0)
41.4 (40.0)
38.4 (38.0)

297 (280)
250 (245)
275 (270)

1440 (1450)
1730

1740 (1750)
B11 kW ×4P

200-50
200-60
220-60

59.0 (54.0)
55.4 (54.0)
51.0 (50.0)

460 (420)
368 (364)
405 (400)

1430 (1450)
1730

1740 (1750)
B15 kW ×4P

200-50
200-60
220-60

71.0 (68.0)
68.0 (66.0)
63.0 (60.0)

468 (500)
393 (436)
432 (480)

1455 (1450)
1750 (1740)
1760 (1750)

B18.5 kW ×4P
200-50
200-60
220-60

주) 신구제품에서사양이다른부분을(     )로병기하고있습니다.
(     ) 외 : 신 30 디자인, (     ) 내 : 구 20 디자인의사양을나타냅니다.

● 취부호환성
유⃝. 취부에 대한 기본 치수 (122, 123페이지에서 ★표를 붙인 치수) 에 변경은 없습니다.
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[M1/M2형신구외형치수비교]

구: 20 디자인

신: 30 디자인

취부구멍상세

124

130

142.5

143

160.5

157.5

171

186

217

210.5

217

233.5

160

170

178

198

195

198

219

214

276

252

276

252

10

4.5

10

10

13

12

14

12

16

15

16

15

160

165

179

190

197.5

200

221.5

220

270

257

270

257

34

33

35

40

45

40

45

40

50

50

50

50

155

165

170

176

195

200

224

220

250

260

250

260

135

130

155

150

175

168

175

168

175

175

175

175

126

146

136

147

150

147

161

154

217

189

217

189

50.5

22

51

40

56.5

46

52.5

46

56

50

56

50

10

18

10

12

12

14

12

14

12

14

12

14

25

10

16

10

25

12

25

12

25

12

25

12

21

27.5

36.5

-

45.5

-

53

-

33.5

-

33.5

-

22

22

22

27

22

27

22

27

34

35

34

35

12.0

14.3

16.0

20.0

20.0

26.0

29.0

29.0

48

45

54

51

구 M1-0.75-20

신 M1-0.75-30

구 M1-1.5  -20

신 M1-1.5  -30

구 M1-2.2  -20

신 M1-2.2  -30

구
M1-3.7  -20

M2-3.7  -20

신
M1-3.7  -30

M2-3.7  -30

구 M2-5.5  -20

신 M2-5.5  -30

구 M2-7.5  -20

신 M2-7.5  -30

231.5

237.5

261

261.5

296.5

293.5

314.5

329.5

380.5

374

380.5

397

-

-

-

41

-

41

-

41

41.5

46

41.5

46

모델코드
질량
kgL P TKL W ZJ M NG IA B

치수 mm

D

주) 위그림에서★표를붙인치수는신구제품에서동일하므로, 118페이지의치수를참조바랍니다.
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[M3/M4/M5형신구외형치수비교]

모델코드
질량
kgL P TKL W ZJ M NG IA B

치수 mm

D

M3-5.5  -20

M4-5.5  -20
M5-5.5  -20

M3-5.5  -30

M4-5.5  -30
M5-5.5  -30

M3-7.5  -20

M4-7.5  -20
M5-7.5  -20

M3-7.5  -30

M4-7.5  -30
M5-7.5  -30

M4-11   -20
M5-11  -20

M4-11   -30
M5-11   -30

M4-15   -20
M5-15   -20

M4-15   -30
M5-15   -30

M4-18.5-20
M5-18.5-20

M4-18.5-30
M5-18.5-30

구

신

구

신

구

신

구

신

구

신

217

210.5

217

233.5

270

302

292

280

311

320

42

46

42

46

51

46

51

46

60

272

252

272

252

320

304

320

304

366

382

16

15

16

15

20

18

20

18

22

20

270

257

270

257

318

305

318

305

367

371

50

50

60

60

70

60

250

260

250

260

315

308

315

308

350

324

175

175

262

250

306

294

294

286

215

189

215

189

240

257.5

240

257.5

320

335

56

50

56

50

61

60

63

60

65

82.5

25

12

25

12

ø15

14.5

ø15

14.5

ø15

ø14.5

12

14

12

14

-

18.5

-

18.5

-

-

437

452

430.5

445.5

437

452

453.5

468.5

527

559

571

559

588

597

33.5

0

33.5

0

0

22

0

0

34

35

34

35

34

52

34

52

49

60

51

54

47

50

57

60

53

56

108

85

123

100

173

175

주) 위그림에서★표를붙인치수는신구제품에서동일하므로, 119페이지의외형치수도를참조바랍니다.
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