
LM형모터펌프
“LM” Series Motor-Pumps

베인펌프
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PVL형 싱글 펌프/LM형 모터 펌프

PVL형싱글펌프
“PVL” Series Single Vane Pumps

특별히 소형 공작기계용으로 다양한 조건에 맞춰 설계·제작된 저소음·저맥동의 소용량 펌프입니
다.

■사양

저소음·저맥동의 PVL1형 펌프와 세로형 전동기를 컴팩트하게 일체화한 모터 펌프입니다.
펌프와 전동기의 접속에 커플링을 사용하지 않고 직결 방식을 채용하였기 때문에 아래와 같은 장점
이 있습니다.
● 축심 불량으로 인한 소음이나 진동에 대한 우려가 없습니다.
● 컴팩트하기 때문에 설치 면적을 최소화할 수 있습니다.
● 회전부가 노출되지 않아 안전합니다.

■사양

●PVL형싱글펌프·LM형모터펌프의상세사항은당사로별도문의바랍니다.

모델코드

PVL1-2-※-RA-※-31

PVL1-3-※-RA-※-31

PVL1-4-※-RA-※-31

PVL1-6-※-RA-※-31

PVL1-8-※-RA-※-31

PVL1-11-※-RA-※-31

점도20 mm2/s일때의특성

회전수
r/min

1500

1800

1500

1800

1500

1800

1500

1800

1500

1800

1500

1800

토출량 L/min

0.35
MPa

3.5
MPa

5.0
MPa

축입력 kW

0.35
MPa

3.5
MPa

5.0
MPa

2.1

2.6

4.0

4.8

5.6

6.7

8.5

10.2

11.6

13.9

15.8

18.9

1.8

2.2

3.7

4.5

5.3

6.4

8.2

9.9

11.1

13.4

15.3

18.5

1.6

2.1

3.6

4.4

5.2

6.2

8.1

9.8

10.8

13.1

15.0

18.2

0.08

0.10

0.10

0.12

0.11

0.15

0.14

0.18

0.16

0.19

0.21

0.26

0.28

0.34

0.40

0.49

0.50

0.61

0.69

0.82

0.88

1.06

1.16

1.41

0.37

0.45

0.54

0.67

0.68

0.82

0.94

1.13

1.23

1.47

1.61

1.95

최고
사용압력
MPa

5

허용
회전수
r/min

950

~1800

모델코드

LM-  2-A-※-14

LM-  3-A-※-14

LM-  4-A-※-14

LM-  6-A-※-14

LM-  8-A-※-14

LM-11-A-※-14

사용펌프모델코드

PVL1-  2-F-RA-V-31

PVL1-  3-F-RA-V-31

PVL1-  4-F-RA-V-31

PVL1-  6-F-RA-V-31

PVL1-  8-F-RA-V-31

PVL1-11-F-RA-V-31

전동기
(E종, 전폐외선형)

0.2   kW ×4P
0.4   kW ×4P
0.75 kW ×4P

전원전압

50 Hz : AC200 V
60 Hz : AC200/220 V

JIS 유압기호도

JIS 유압기호도


