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1. 적용범위 1.  Scope

이 규격은 유압 및 공기압 기기 수준으로 장치의 기능을 표시하
기 위한 기호도 (이하 기호) 에 대해 규정합니다.

비고 이규격은배관공사등의도면에사용하는기호에
대해서는 규정하지 않습니다.

2. 기본사항 2.  Basic Items 

유압·공기압의 기호 쓰기 방법 및 해석의 기본 사항은 다음에
따릅니다. 
(1) 기호는 기능, 조작 방법 및 외부 접속구를 표시한다.
(2) 기호는 기기의 실제 구조를 나타내는 것은 아니다.
(3) 복잡한 기능의 기호는 원칙적으로 표 1 의 기호 요소와 표

2 의 기능 요소를 조합하여 구성한다. 단, 이들 요소로 표
현할 수 없는 기능에 대해서는 특별 기호 (표 3~6 중에서
※를 붙인 기호) 를 그 용도에 한정하여 사용해도 된다.

(4) 기호는 원칙적으로 통상 휴지 또는 기능적인 중립 상태를
표시한다. 단, 회로도 중에서는 예외도 인정된다.

(5) 기호는 해당 기기의 외부 포트의 존재를 나타내지만, 그
실제 위치를 표시할 필요는 없다.

(6) 포트는 관로와 기호 요소와의 접점으로 나타낸다.
(7) 포위선 기호를 이용하는 기기의 외부 포트는 관로와 포위

선과의 접점으로 나타낸다.
(8) 복잡한 기호의 경우는 기능상 이용하는접속구만을 표시하

면 된다. 단, 식별하는 목적으로 기기에 표시하는 기호는,
모든 접속구를 표시해야 한다.

(9) 기호 중의 문자 (숫자 제외) 는 기호의 일부이다.

(10) 기호쓰기방법은한정되어있는것을제외하고, 어떤방향
이라도 좋지만, 90。방향마다 쓰는 것이 바람직하다. 또한
쓰는방법에따라기호의의미가달라지는것은아니다.

(11) 기호는 압력, 유량 등의 수치 또는 기기의 설정치를 나타
내는 것은 아니다.

(12) 간략 기호는 이 규격에 표시되어 있는 것 및 이 규격의
규정에 따라 고안해 낼 수 있는 것에 한하여 이용해도 된
다.

(13) 두 가지 이상의 기호가 하나의 유니트에 포함되어 있을
때는, 특정한 것을 제외하고 전체를 일점 쇄선의 포위선
기호로 감싼다. 단, 단일 기능의 간략 기호에는 보통 포
위선은 필요없다.

(14) 회로도 중에서 동일 형식의 기기가 몇군데 사용되는 경
우는, 제도를 간략화하기 위해 각 기기를 간단한 기호 요
소로 대표할 수 있다. 단, 기호 요소 중에는 적당한 부호
를 기입하고, 회로도 중에 부품란과 그 기기의 완전한 기
호를 표시하는 기호표를 설치해 참조할 수 있도록 한다.

3. 기호의구성요소 3.  Constitution Element of Symbol
3.1   기호요소 3.1  Symbol Element
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4. 관로및접속구 4. Pipe Line and Connection Port
4. 1  관로 4. 1   Pipe Line

4. 2 접속구 4. 2   Connection Port
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5. 2 기호예 5.2  Examples of Symbols

5. 조작기구 5.   Operational Mechanism

5. 1  기호쓰는법 5.1  Writing Manner of Symbol
(1) 단일조작기구와기기의관계 (1) Relation between Single Operational Mechanism and Appliance

(a) 밸브의 조작 기호는 조작하는 기호 요소에 접하는 임의의 위치에 적어도

된다.

(b) 가변 기기의 가변 조작 화살표는 조작 기호와 관련시키면 확장해도 구부려도

된다.

(2) 복합조작기구와기기의관계 (2) Relation between Manifold Operational Mechanism and Appliance

(a) 1방향 조작의 조작 기호는 조작하는 기호 요소에 근접해서 쓴다.

(b) 세 개 이상의 밸브 개체의 위치를 가지는 밸브의 중립 위치의 조작은, 중립 위

치의 직사각형 경계선을 위 도는 아래로 연장하고, 이것에 적절한 조작 기호를

기입하여 명확하게 할 수 있다.

(c) 3위치 밸브의 중앙 위치의 조작 기호는 외측 직사각형의 단면에 적어도 된다.

(d) 프레셔 센터의 중앙 위치의 조작 기호는 기능 요소의 정삼각형 (2-1.1 또

는 2-1.2) 을 이용해 나타내고, 외측의 직사각형 단면에 정점이 접하도록

쓴다.

(e) 간접 파일럿 조작 기기의 내부 파일럿과 내부 드레인의 관로의 표시는 간략

기호에서는 생략한다.

(f) 간접 파일럿 조작 기기에 하나의 외부 파일럿 포트 및 하나의 외부드레인 포트

가 있는 경우의 관로의 표시는, 간략 기호에서는 한쪽의 단에만 표시한다. 

단, 그외에 외부 파일럿 및 외부 드레인 포트가 있는 경우에는 다른 단에 표시

한다.

또, 기기에 표시하는 기호는 모든 외부 접속구를 표시할 필요가 있다.

(g) 선택 조작의 조작 기호는 병열해서 표시하지만, 필요에 따라 직사각형 경계선

을 확장해도 된다. 그림은 솔레노이드 또는 누름 버튼에 의해 각각 독립해 조

작할 수 있는 밸브를 나타낸다. 

(h) 순차 조작에서는 조작 기호를 조작시키는 순서에 따라 직렬로 표시한다. 그림

은 솔레노이드가 파일럿 밸브를 조작하고, 이어서 그 파일럿 압력으로 메인 밸

브를 작동시키는 밸브를 나타낸다.

(i) 디텐트는 밸브 개체의 위치와 같은 수에 같은 순서로 분할해서 쓴다. 고정용 그

루브이 위치는 위치 고정하는 곳에만 표시한다.

또, 밸브의 밸브 개체 위치에 대응시켜 고정구를 표시하는 선을 표시한다.
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