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가변용량형 피스톤펌프
Variable displacement piston pumps



가변용량형 피스톤 펌프 선정표

공작기계를 시작으로 일반 산업기계, 건설기계, 차량등 모든 분야

사용되고 있는 P**V 시리즈는 폭넓은 펌프 토출량 범위와 다양한 

특징에 따라 성에너지화, 저소음화, 고속화, 전자화등 다양화된 

여러 요구에 응할 수 있는 고성능 사판식 가변용량형 피스톤

펌프입니다.

●저소음 : 압력21MPa{210kgf/㎤}회전수 1800min-1�에서 약

 68.5dB(A) (P70V의 경우)

●다양한 펌프콘트롤 기능 : (일단, 다단, 비례) 압력보상제어, 로드

펌프콘트롤 기능이 갖추어져 있습니다. 또 토출포트에 다기능 

밸브를 포함한 블록과 토출맥동을 감소시키기 위한 캐퍼시터를

탑재하는 것도 가능하므로, 유압회로상의 밸브 간소화, 소음 감소

를 원할 경우 상담해 주십시오.
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○ 펌프콘트롤 예(압력보상제어)○ 사판식가변용량형 피스톤 펌프 원리도
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압력설정용
스프링

컴팬세이터
스풀

펌프 토출압력이 설정압력에 가까워지면 컴팬세이터 스풀이 동작하여,
요크액츄에이터에 압유를 보내 펌프토출량을 감소시킨다.

＊토출측：피스톤은 사판면을 
따라 끼워넣는다.

＊흡입측 : 피스톤은 슈플레이트에
의해 내보내진다. 조정나사

펌프축

사판

슈플레이트

포트

흡입

포트

토출

피스톤

실린더 블럭

밸브플레이트

요크

요크액츄에이터

스프링

피스톤

실린더 블럭
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경사각

최대０

압력설정용 스프링 조정나사

실린더 블록

콘트롤 피스톤

요크

바이어스 피스톤

바이어스 스프링

흡입

토출

Ｐ Ｃ Ｔ

컴팬세이터 스풀

고압가변용량형 피스톤 펌프 PH시리즈 선정표

저소음의 피스톤 펌프로 높은 평가를 받고 있는 P**V시리즈를

28MPa 사양으로 저소음, 콤팩트화 하였습니다.

●저운전음 : 고강성의 펌프 구조와 독자의 저소음 설계에 

의해 보다 낮은 운전음을 실현하였습니다.

●장수명 : 정격압력 28MPa의 고효율 설계

●뛰어난 제어성 : 종례의 압력보상제어, 로드센싱제어, 전기 다이 

렉트 제어등 외에 토오크 리미트 제어도 추가하였습니다. 

●다양한 시리즈 : 동용량 피스톤 펌프 직결의 2연 펌프, 고정펌프

직결의 2연, 3연 펌프외에 호평을 받고 있는 복합 펌프도 가능

합니다.

피
스
톤
펌
프

Ａ
３
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（주）※1. 여기서 간헐압력이란 운전 사이클의 10% 이하의 시간(최대 6초간) 작용하는 것이 가능한 압력을 말함.
정격사용 압력을 넘는 압력으로 사용하는 경우 문의하여 주시기 바랍니다.

※2. 전기 다이렉트 제어 EDHS형의 정격입력은 21MPa로 이 압력은 안전밸브의 설정에 의해 규정되어 있습니다.
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○ 사판식가변용량형 피스톤펌프 원리도   ○ 펌프콘트롤 예(압력보상제어)

＊토출측 : 피스톤은 사판면에
따라 끼워 넣는다.

＊힙입측 : 피스톤은 슈플레이트에 
의해 내보내진다.

펌프 토출압력이 설정압력에 가까워지면 컴팬세이터 스풀이 동작
하여, 콘트롤 피스톤에 압유를 보내 펌프토출량을 감소시킨다.

펌프축

슈플레이트
포트

토출

밸브 플레이트

사판

포트

흡입

피스톤

실린더 블록



●흡입관로에서의 유속은 최대 1.5m/s로 제한하여 주십시오.

●흡입, 리턴배관

○흡입압력의 규정치를 고려해서 가능하면 힙입저항을 작게할 필요가 

있습니다.

1. 배관경이 큰 것을 사용하며 가능한 급격한 유로의 변경을

적게한다.

2. 펌프의 흡입포트에서부터 탱크 기준 유면까지의 높이는 

1m 이내로 한다.

○흡입관로의 끝단은 탱크 바닥면에서 50mm이상 거리를 주십시오.

○흡입관로는 공기 유입이 쉬우므로 특히 접속부의 기밀성에 주의를 해 

주십시오. 공기가 흡입되면 소음, 진동, 부품파손의 원인이 

됩니다.

○리턴라인의 끝단은 탱크의 유면이 변동한 경우에도 반드시 탱크 유면밑이 

되도록 하여 주십시오.

○탱크 유면내의 흡입파이프와 리턴파이프 사이에는 완충용의 판을 설치

하여 주십시오.

○펌프의 흡입, 토출, 드레인등의 관로를 강관배관이 아닌 프렉시블한 고무호스 

배관으로 하면 다른 기기와 구조체에 대한 방진효과를 얻을 수

있고 동시에 소음을 낮출 수가 있습니다.

●드레인 배관

○펌프 케이스내의 압력이 50kPa{0.5kgf/㎤}를 넘지 않도록 하여 주십시오.

또, 배관은 펌프의 최상부에 연결하여 케이스내를 항상 동작유

로 채워 주십시오.

○드레인 관로는 다른 리턴관로와 합류 시키지 말고 단독으로 탱크에 연결하고,

흡입관으로부터는 가능하면 멀리하여 탱크 유연밑까지 배관

하여 주십시오.

거치와 동심도
●전동기와 펌프를 설치하는 바닥은 충분한 강도를 유지하여 주십시오.

가능하면 진동등을 흡수하는 구조체로 하여 주십시오.

●구동축과 펌프축의 결합은 가능한 프렉시블 타입의 커프링을 사용하여

주십시오.(단, 타이어 타입의 커프링은 사용하지 말아 주십시오.)

●동심도의 권장치는 TIR(Total Indicator Reading) 0.05mm이하 이지만

커프링의 종류 및 결합 방법에 따라 달라질 수가 있으므로

문의하여 주십시오.

●동심도 불량은 축의 파손, 베어링의 발열,마모, 오일실로부터의 누유, 펌프소음,

진동등의 원인이 되므로 충분히 주의하여 주십시오. 가능하면 

진동등을 흡수하는 구조체로 하여 주십시오.

●축단에는 원칙적으로 외부로부터 레이디얼, 슬러스트 하중은 걸 수가 없습니다.

벨트, 체인, 기어 등에 의한 운전을 하는 경우는 사전에 상담하여

주십시오.

●펌프 케이스 내에 공기가 남지 않도록 드레인 포트가 위를 향하게 부착하여

주십시오.

배관과 필터레이션
●필터레이션

흡입측에는 여과도 100㎛(150메슈)정도의 탱크용 필터

(Suction filter)를 사용하여 주십시오.

또, 토출측에는 여과도 20㎛이하의 전용필터 또는 10㎛이하의 

분류필터를 설치해 주십시오. 

●흡입압력(게이지 압력)

석유계 작동유를 사용하는 경우 흡입측의 압력이 +35~-16.7

kPa{+0.35kgf/㎤~-125mmHG}, 물.글리콜계작동유를 사용

사용상의 주의사항
４
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시동시 주의 
●주유

초기시동을 할 때에는 드레인포트 또는 주유구에 깨끗한 작동유

를 주입하고 펌프케이스안을 작동유로 가득 채워 주십시오. 

작동유의 주입을 소홀히하면 펌프트러블의 원인이 되므로 

충분히 주의를 기울여 주십시오

펌프제어부의 조정
●입력보상제어

입력조정나사를 오른쪽으로 돌리면 설정입력은 상승하고 왼쪽

으로 돌리면 하강합니다.

●최대 토출 용적조정기능

유량 토출시의 최대 이론 용적을 조정하는 기능으로, 조정나사를

오른쪽으로 돌리면 최대토출 유량의 이론 용적은 감소하고 왼쪽

으로 돌리면 증가합니다.

●토오크 리미트 제어

펌프를 구동하는 전동기의 부하용량에 맞추어 토출량을 조정

하는 기능으로, 유량 조정나사를 오른쪽으로 돌리면 토출량은

증가하고 왼쪽으로 돌리면 감소합니다. 펌프 운전중에 조정합니다.

토오크 리미트 유량조정나사

P16V   700
P21/31V   800
P40V  1000
P70V  1500
P100V  2000
P130V  2300
PH80 1600
PH100 2500
PH130 3700

주입량

mL
형식

●공기빼기

기동 시에는 관로 및 펌프내의 공기가 제거될때까지 무부하,

최대유량으로 운전하십시오. 펌프의 토출측에 에어브리드

밸브를 설치하면 효과적으로 공기빼기가 행해집니다. 상세한

것은 R5 page의 에어브리드 밸브를 참조하십시오.

●워밍업

기동 시에 점도가 적정점도(54㎟ /s{cSt})보다 높을 때는 

점도가 54㎟/s{cSt}이하가 될 때가지 최고사용압력의 ½

이하의 압력으로 워밍업을 해주십시오.

작동유
●작동유의 종류에 따라 펌프의 최고사용압력, 최고회전수등의 사양이 달라

지므로 주의하십시오. 작동유 선정에 대해서는 부족1 기술자료

를 참조하십시오.

●석유계작동유

JIS K2213-2종(첨가) ISO VG32~68(구 터빈유 #90~#180)상당의 내마모성

●물, 글리콜제 작동유

○석유계 작동유용 표준펌프는 그대로 사용하지 마십시오.

○사양에 대해서는 별도 문의하시기 바랍니다.

작동유의 점도, 온도
○작동유의 점도는 13~54㎟/s{cSt}의 밤위에서 사용하십시오. 더욱이 가동

시의 최고점도는 220㎟/s{cSt}까지 허용됩니다만 「시동

시의 주의사항」에 따라서 워밍업을 실행해 주십시오.

○작동유의 온도는 0~60℃의 범위에서 사용하십시오.

드레인 포트

요크 액츄에이터

요크

조정나사

용적
증가

용적
감소

○ 최대이론 용적조정부
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전기다이렉트제어를 시작으로, 압력보상제어, 로드센싱 

제어 등 응답성, 안정성이 탁월한 다양한 기능을 갖추고

저소음, 고성능, 고신뢰성을 실현한 새로운 시리즈의 

피스톤 펌프입니다. 보다 복잡한 시스템에 대응하는 더블

펌프화도 손쉽게 행할 수 있어 주요 기기의 성에네르기화,

고속화, 저소음화 등의 다양한 요구에 응할 수 있습니다.

가변용량형피스톤P**V시리즈
Low noise variable displacement piston pumps

저소음

유압심볼

Ｐ１６Ｖ-（Ｆ）ＲＳ（Ｇ）-１１-ＣＣＧ-１０-Ｊ
1 2 3 74 5 6 8

1 사판식 가변용량형 피스톤 펌프

Ｐ１６Ｖ시리즈

2 펌프 취부방식

무기호 : 플랜지 취부형

F  :  FOOT 취부형

3 회전방향(축측에서 볼 때)

R ： 우회전(시계방향)

L ： 좌회전(반시계방향)

4 사판경전방향

S ： 편경전형

5 흡입, 토출포트 배광방식(드레인포트는 JIS관용 테이퍼나사 배관)

무기호 : SAE O실링 피팅 접속

G : SAE 4 볼트 플랜지 접속

6 펌프(본체)디자인 번호

7펌프제어방식( )안의 수치는 압력조정범위

C：압력보상제어(1.5~21MPa{15~210kgf/㎠})

CM：압력보상제어(1.5~10.5MPa{15~105kgf/㎠})

CG：원격압력보상제어

CV：로드센싱제어

2P：자압식 2압 2유량 제어

EP：비례전자식 압력보상제어

*C：최대 이론 용적 조정 기능 내장

（CC,CMC,CCG,CVC）

8 펌프제어밸브 디자인 번호

형식
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1 적용 작동유

무기호 : 석유계 작동유

F11：물, 글리콜계 작동유

2 P＊＊V시리즈 사판식가변용량형 피스톤펌프

P21V，P31V，P40V，P70V，P100V，P130V

3 2연 PUMP화 코드

무기호 : 싱글펌프

3：정용량형 베인펌프 내장형(P40V, P70V, P100V, P130V)

4：정용량형 베인펌프 SQP1 시리즈 취부용 연장 샤프트형

(P100V, P130v)※

5：정용량형 베인펌프 SQP2시리즈 취부용 연장 샤프트형

(P70V, P100V, P130V)※

6：정용량형 베인펌프 SQP3시리즈 취부용 연장 샤프트형

(P100V, P130V)※

7：가변용량형 피스톤 펌프 P16V 취부용 연장 샤프트형

（P40V，P70V，P100V，P130V）

※연결하는 SQP1, SQP2, SQP3 펌프용량, 형식에 대해서는 별도

문의하십시오.

4 펌프 취부방식

무기호 : FOOT 브라켓 없음

F：FOOT 브라켓

5 회전방향(추측에서 볼때)

R：우회전(시계방향)

L：좌회전(반시계방향)

6 최대이론용적 제한

최대이론용적을 제한할 필요가 있는 경우에 용량을 기입합니다.

(예를들면 P70V의 최대 이론용적을 62㎠/rev로 제한하는 경우 

62를 기입)

7 내장 베인펌프의 용량기호(③이 3의 경우에만 기입)

사양참조

8 내장 베인펌프의 토출 포트위치(③이 3의 경우에만 기입)

제어밸브 위치를 위로하고 커퍼측에서 볼 때

A：아래쪽

B：왼쪽

C：위쪽

D：오른쪽

9 펌프(본체)디자인 번호

10 펌프제어방식

C：압력보상제어（P21V，P31V，P40V，P70V，P100V，P130V）

CG：로드센싱제어（P21V，P31V，P40V，P70V，P100V，

P130V）

CV：로드센싱제어（P21V，P31V）

CGVF：원격압력보상내장 로드센싱제어（P40V，P70V，

P100V，P130V）

2P：자압식 2압2유량제어（P31V，P40V）

EP :비례전자식압력보상제어(P21V, P31V, P40V, P70V,

P100V，P130V）

MC1U：다단압력보상제어[1압언로드]P21V，P31V，

     P40V，P70V，P100V，P130V）

MC2：다단압력보상제어[２압](P21V，P31V，P40V，P70V，

P100V，P130V）

MC2U：다단압력보상제어［２압언로드］（(P21V，P31V，

    P40V，P70V，P100V，P130V）

MC3：다단압력보상제어［３압］（(P21V，P31V，P40V，P70V，

P100V，P130V）

  *C：最大押しのけ容積調整機能付き

  （CC,CMC,CCG,CVC,MC1UC,MC2C,MC2UC,MC3C）

EDQS：전기다이렉트제어［유량］（P40V，P70V，P100V，P130V）

EDS：전기다이렉트제어［유량, 압력］（P40V，P70V，P100V）

11 펌프제어방식 디자인 번호

11

●무게는 C형(압력보상제어)일때의 수치입니다.

●물, 글리콜계 작동유를 사용할 경우는 사양에 대해 문의하여 

주십시오.

●내장형정용량베인펌프의 사양

사양

（Ｆ１１）-Ｐ７０Ｖ（３）（Ｆ）Ｒ（６２）-（２）（Ｃ）１１-ＥＤＱＳ-１０-Ｊ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

형식

P16V 16 15
P21V 21 23
P31V 31 23
P40V 40 37
P70V 70 63
P100V 100 91
P130V 130 112

형  식

최고사용
압력

MPa

최고
회전수

min-1

21

최대이론
용  적

cm3/rev

최저
회전수

min-1

6001800

무  게

kg

2 6.3
3 9.4
4 12.5
5 15.6

16

최고사용압력

MPa
７

용량기호

이론용적

cm3/rev
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Ａ 펌프제어방식

자 압 식

２압２유량

제      어

원      격

압력보상

제      어

비례전자식

압 력 보 상

제     어

로 - 드

센싱 제어

원 격

압 력 보 상

  및

로 드 센 싱

제 어  

ＣＭ

２Ｐ

ＣＧ

ＥＰ

ＣＶＦ

（ＣＶ）

ＣＧＶＦ

●펌프토출량이 2개의 압력 보상제어의

설정압력에 의해 자동적으로 저

압력대유량, 고압력 소유량제어로

전환합니다.

●압력보상제어의 설정압력을 외부에 설치된

리모트콘트롤 밸브에 의해 원격

조정할 수 있습니다.

●압력보상제어의 설정압력을 펌프에

탑재된 비례전자식 압력제어밸브에

의해 비례제어할 수 있습니다.

●펌프 토출측의 유량제어밸브의 전후

차압이 일정값이 되도록 펌프토출

량이 자동적으로 제어됩니다. 부하

(액츄에이터)를 구동하기 위한 

필요 최소한의 유량과 압력을 공급

하는 성에네르기 타입의 펌프콘트

롤입니다.

●오른쪽 그림은 CVF를 나타냅니다.

●유량제어 중에는 로드센싱제어에

따른 펌프토출량은 자동적으로

제어되어, 펌프토출 압력이 압력

보상제어 밸브의 설정압력

(cut-off 압력)에 가까워지면 자동 

적으로 펌프의 토출량이 0으로

전환됩니다.

기호명칭

 펌프

제어방식

압력보상

제      어

특성곡선                             설    명                              유합회로도
  (상세기호)

Ｃ ●펌프 토출압력이 사전에 셋트된 설정

압력에 가까워지면 펌프 토출량은

그 압력을 유지하기에 필요한

최소량이 되도록 자동적으로 

감소합니다.

●설정압력은 수동으로 조절할 수 있습니다.

압 력
설정압력

토
출
량

토
출
량

압 력

토
출
량

압 력 원격제어
최고

토
출
량

압 력
최고

원격제어

토
출
량

압 력

토
출
량

圧 力
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９

펌프제어방식

●펌프에 탑재된 전자절환밸브의 절환

위치에 따라 언로드와 압력 

보상제어의 설정압력이 제어됩니

다.

●펌프에 사판 경전각의 위치 센서를

탑재하고 있으므로 유량제어 신호

에 따라 펌프의 토출량을 정비례로 

제어할 수 있습니다.

●유량제어 모드일때는 유량제어 신호

에 따라 펌프토출량이 제어되어 

펌프토출압력이 압력설정신호에 

가까워지면 자동적으로 압력제어

모드로 전환됩니다.

●펌프에 탑재된 전자절환 밸브의 절환

위치를 바꾸는 것에 따라 2단

압력보상제어가 가능합니다.

●펌프에 탑재된 전자 절환밸브의

위치를 바꾸는 것에 따라 2단

의 압력보상제어가 가능합니다.

●펌프에 탑재된 전자절환밸브의 

위치를 바꾸는 것에 따라 3단의

압력보상제어가 가능합니다.

다     단

압력보상

제      어

전 기

다 이 렉 트

제     어

ＭＣ１Ｕ

ＭＣ２

ＥＤＳ

ＭＣ２Ｕ

ＭＣ３

ＥＤＱＳ

유압회로도
(상세기호)

펌프
제어방식

명 칭   기 호

특 성 곡 선        설  명  

토
출
량

압 력

솔
레

노
이

드
o
n

주)솔레노이드 off시에는 언도르입니다. 

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ａ

토
출
량

압 력
솔

레
노

이
드

 o
n

솔
레

노
이

드
 o

ff

Ｐ Ｔ

ＢＡ

ｂ

토
출
량

압 력

솔
레

노
이

드
a
 Ｏ

Ｎ

주)솔레노이드 off시에는 언로드입니다.

솔
레

노
이

드
b
 Ｏ
Ｎ

ｂ ａＰ Ｔ

ＢＡ

토
출
량

압 력

솔
레

노
이

드
ｂ

Ｏ
Ｎ

솔
레

노
이

드
ａ

Ｏ
Ｎ

솔
레

노
이

드
Ｏ

Ｆ
Ｆ

Ａ

ａ ｂＰ Ｔ

Ｂ

토
출
량

압 력

토
출
량

압 력



기 호명 칭

 펌프

제어방식 특성곡선                             설     명                             유압회로도
(상세기호)

＊Ｃ

＊＊Ｃ

●펌프에 설치된 조정나사의 의해 

최대 이론 용적을 조정할 수 있습

니다.

●.압력제어특성은 **부의제어 방식에

의존합니다.

최 대

이 론 용 적

조 정 기 능

１０
Ａ

피
스
톤
펌
프

최대 이론 용적조정기능 특성

Ｐ１６Ｖ 시리즈

ｃｍ３／ｒｅｖ

ｍｍ

３ ５ ７ ９

４

６

２

１０

１２

１４

８

１６

이
론
용
적

조정나사의 돌출부 길이

１ １１
０

８

조정나사의 돌출부 길이

이
론
용
적

ｃｍ３／ｒｅｖ

ｍｍ

２１
２０

５

１０

１５

０ １５１０５

Ｐ２１Ｖ 시리즈

３２８．

８

조정나사의 돌출부 길이

ｃｍ３／ｒｅｖ

이
론
용
적

ｍｍ

３０

５

１０

１５

２０

２５

０ １５５ １０

Ｐ３１Ｖ 시리즈

조정나사의 돌출부 길이 

이
론
용
적

ｃｍ３／ｒｅｖ

ｍｍ

４０

３０

２０

１０

０ １４５ １０

Ｐ４０Ｖ 시리즈 

조정나사의 돌출부 길이

이
론
용
적

ｃｍ３／ｒｅｖ

ｍｍ

조정한계

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０

０ ２４５ １０ １５ ２０

Ｐ７０Ｖ 시리즈

조정나사의 돌출부 길이

ｃｍ３／ｒｅｖ

이
론
용
적

ｍｍ

조정한계

１００

９０

８０

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０

０ ２４２０５ １０ １５

Ｐ１００Ｖ 시리즈

조정나사의 돌출부 길이
ｍｍ

이
론
용
적

ｃｍ３／ｒｅｖ

Ｐ１３０Ｖ 시리즈

１０

１３０
１２０
１１０
１００
９０
８０
７０
６０
５０
４０
３０
２０

０ ２４２０５ １０ １５

조정한계

Ｌ

너트 조정나사

Ｐ２１Ｖ˜Ｐ１３０Ｖ 시리즈

Ｐ１６Ｖ 시리즈

Ｌ

너트 조정나사

토
출
량

압 력 이론용적조정회로도



압력, 소음특성(펌프축선상후방 1m)압력, 효율, 토출량, 축입력특성（1800 min-1）

특성곡선（20 ㎠/s{cSt}일때）
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Ａ
１ 1

Ｌ／ｍｉｎ

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

１００

８０

６０

４０

３０

２０

１０

Ｐ１６Ｖ

cut off 축입력

축
입
력

효
율

토
출
량

％

Ｍ ａＰ토출입력

전효율

토출량

최
대

유
량

축
입

력

ｋＷ

２

４

１０

１２

８

６

용적효율

．． ． ． ． ．

． ． ． ． ． ．

축
입
력

ｋＷ

％

토
출
량

토출압력

효
율

Ｍ ａＰ

Ｌ／ｍｉｎ

Ｐ２１Ｖ １００

８０

６０

４０

３０

２０

１０

최
대

유
량

축
입

력

토출량

５

１０

１５

용적효율

전효율

cut off 축입력

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

Ｌ／ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

효
율

토출압력

토
출
량

％

축
입
력

ｋＷ

Ｐ３１Ｖ

２０

４０

６０

６０

８０

１００

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

１０

２０

３０
용적효율

전효율

토출량

최
대

유
량

축
입

력

cut off 축입력

． ． ． ． ． ．

． ． ． ． ． ．

Ｍ ａＰ

５０

６０

７０

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１

Ｐ１６Ｖ

토출압력

소
음
치

○１５００ ｍｉｎ－１
최대유량시
cut off시

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１

토출압력

소
음
치

○１５００ ｍｉｎ－１

Ｐ２１Ｖ

５０

６０

７０

Ｍ ａＰ

최대유량시
cut off시

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１

토출압력

소
음
치

○１５００ ｍｉｎ－１

Ｐ３１Ｖ ７０

６０

５０

０

Ｍ ａＰ

최대유량시
cut off시

３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０



１２
Ａ

피
스
톤
펌
프

압력, 효율, 토출량, 축입력특성(1800min-¹)                      압력, 소음특성(펌프축선상 후방 1m)

특성곡선（20 ㎠/s{cSt}일때）

Ｌ／ｍｉｎ

효
율

토
출
량

％

Ｍ ａＰ토출압력

축
입
력
ｋＷ

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

２０

４０

６０

８０

６０

８０

１００Ｐ４０Ｖ

토출량

최
대

유
량

축
입

력

용적효율

５

１５

１０

２０

２５

３０

전효율

cut off축입력

． ． ． ． ． ．

Ｌ／ｍｉｎ

축
입
력

효
율

토
출
량

％

Ｍ ａＰ토출압력

ｋＷ

Ｐ７０Ｖ

１０

２０

３０

４０

５０

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

４０

８０

１２０

１６０

６０

８０

１００

최
대

유
량

축
입

력

cut off축입력 

용적효율

전효율

토출량

． ． ． ． ． ．

Ｌ／ｍｉｎ

축
입
력

효
율

토
출
량

％

Ｍ ａＰ토출압력

ｋＷ

Ｐ１００Ｖ １００

８０

６０

２００

１５０

１００

５０

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

２０

４０

６０

８０

용적효율

전효율

토출량

최대유량축입력

cut off축입력

． ． ． ． ． ．

． ． ． ． ． ．

Ｍ ａＰ

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１ 최대유량시
cut off시

토출압력

소
음
치

○１５００ ｍｉｎ－１

５０

６０

７０Ｐ４０Ｖ

７０３５０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

Ｍ ａＰ

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１ 최대유량시
cut off시

토출압력

소
음
치

○１５００ ｍｉｎ－１

Ｐ７０Ｖ

５０

６０

７０

７０３５０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

Ｍ ａＰ

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１ 최대유량시
cut off시

토출압력

소
음
치

○１５００ ｍｉｎ－１

Ｐ１００Ｖ ８０

７０

６０

５６
０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０



피
스
톤
펌
프

Ａ
１３

압력, 드레인 특성（1800min-¹， 20㎟/s{cSt}일때）

특성곡선（20 ㎠/s{cSt}일때）

압력, 효율, 토출량, 축입력특성(1800min-¹)                      압력, 소음특성(펌프축선상 후방 1m)

Ｌ／ｍｉｎ

효
율

토
출
량

％

Ｍ ａＰ토출입력

축
입
력

ｋＷ

Ｐ１３０Ｖ

최
대

유
량

축
입

력

cut off축입력

１００

８０

６０

４０

２５０

２００

１５０

１００

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

２０

４０

６０

８０

１００

용적효율

전효율

토출량

． ． ． ． ． ．

． ． ． ． ． ．

Ｍ ａＰ

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１ 최대유량시
cut off시

토출입력

소
음
치

○１５００ ｍｉｎ－１

５６

Ｐ１３０Ｖ

０

６０

７０

８０

３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

Ｌ／ｍｉｎ

Ｍ ａＰ토출입력

최대유량시

４

３

２

１

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

Ｐ１３０Ｖ

Ｐ１００Ｖ

Ｐ１６Ｖ

Ｐ２１Ｖ

Ｐ３１Ｖ

Ｐ４０Ｖ

Ｐ７０Ｖ

드
레
인
량

． ． ． ． ． ．

Ｍ ａＰ토출입력

Ｌ／ｍｉｎ

드
레
인
량

cut off시 (C:압력보상제어)

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

１

２

３

４

５

６

７

８

Ｐ１６Ｖ

Ｐ２１Ｖ

Ｐ３１Ｖ

Ｐ４０Ｖ

Ｐ７０Ｖ

Ｐ１００Ｖ

Ｐ１３０Ｖ

． ． ． ． ． ．



외형치수

１４
Ａ

피
스
톤
펌
프

．

Ｐ２１Ｖ／Ｐ３１Ｖ

２０１

１８０

９０

１
３
４

３０

１７５

２２７

１７２

１４６

７３

７
０

좌회전:토출포트 Φ32, 반대편토출포트 Φ32 

최대이론 용적조정나사

□６３６５ ．．

．

φ
１
０
１
６．

．

２
５
１
２
．

．

．

．

．

．

．

．

．

．(최대이론용적조정기능내장의 경우)

．

．

．

．×３１８평행키

φ
２
２
２
２
５

．
．

２－Ｒ１４

주유구(플러그부착)

드레인포트Rc１／２

육각구멍이면폭３

８－Ｍ１０깊이２０

우회전:흡입포트 Φ32, 반대편토출포트 Φ32 

５
８
７

０
－００１５

０
－
０
０
５

０
－
０
２
５

０
－
０
０
２
５

５８７

９５

１９５８

３０２

２
－
１
４
３

９５

７９５

２３０５최대

１００５

６
８
５１
１
９
８

최대１０５５

．

０
－００１２

０
－
０
０
５

０
－
０
１
２

０
－
０
０
２
５

１０５

．． ．

２８５ ２８５

．

．

２０７２

３６５ ．３６５

１７１５

４－φ１１１구멍

φ２１ ５]볼트자리파기깊이．

１
２
７

９
２
１

５０８

９５５

１７５

２８５ ．２８５

２２２ ．２２２
４
７
６

(최대이론용적조정기능내장의경우)

４３

Ｐ１６Ｖ（플랜지 취부형）

１５

２７

φ５１

１
５
７

７３ ７３

φ９５

４３

５
６

９
６ １
１
１

ＣＧ ＣＣＧ ＣＶ ＣＶＣ형의 경우

φ１３０

주유포트(플러그포트)
최대 30

８
７

８
１

９０

１８０

（ＳＡＥ Ｏ실링）

５２ ４１

FOOT취부형                                                                                       배관방식 G형

１８１

육각이면폭17

１０５５±０５ ４４５

２５４

□４７７５ ．

φ
８
２
５
５
．

．

φ
１
９
０
５

．
．

２
１
１
３

．
．

．

． ．

１
０
５

６５

최대

．

．

．

．

．

．

．

．

．
．

압력조정나사

육각볼트폭24

C,CM,CC,CMC형의 경우

드레인포트

Ｒｃ３／８

평행키

．

원격제어 또는 로드센싱포트 ¼

최대이론

용적조정나사

좌회전용인 경우 우회전용인 경우

１－１／１６－１２ＵＮ（ＳＡＥ Ｏ링실

좌회전 : 토출포트

후외전 : 흡입포트

우회전 : 토출포트

좌회전 : 흡입포트

１－１／１６－１２ＵＮ

우회전:흡입포트

좌회전:토출포트

포 트φ１９

우회전:토출포트

좌회전:흡입포트

포 트φ１９

８－Ｍ１０깊이１７

．

．

．

，， ， ， ， ，



피
스
톤
펌
프

Ａ
１５

외형치수

２
－
１
４
３

０
－
０
０
５

０
－
０
２
５

０
－
０
０
２
５

０
－００１５×３１８평행키

３３５

８０５

최대

９５ ３０２

５
８
７

Ｐ４０Ｖ

９８

１９６

１１６

２３２

１
０
８１
４
０

８
３

최대121

좌회전:흡입포트 Φ32, 반대편토출포트 Φ32 

１７４

１４

２１６

２６０

７３

１４６

２－Ｒ１４

２０８５４

７
０

육각구멍이면폭5

최대이론 용적조정나사

．

φ
１
０
１
６ ．

．

２
５
１
２
．

．

．□６３６５ ．．

．

．

２８９(최대이론용적조정기능내장의경우)

． ．

．

φ
２
２
２
２
５

．
．

주유구(플러그부착)

드레인포트Ｒｃ３／４

８－Ｍ１０깊이２３

우회전:흡입포트 Φ32, 반대편토출포트 Φ32 

７３

３０５

２５６

１２８

２１４

우회전:흡입포트 Φ38, 반대편토출포트 Φ30

좌회전:흡입포트 Φ30, 반대편토출포트 Φ38 

最大１２１

６０

１
２
２

２５２

１８１

１０７

８
３

육각구멍이면폭5

최대이론 용적조정나사

．

．

．

．

．

．

．．□７９５． ．

φ
１
２
７

．

３
５
３
１

．
．

φ
３
１
７
５

．
．

． ．

．

３３１(최대이론용적조정기능내장의 경우)

．

． ．

．

０
－
０
０
５

５７２

１１４４

９０５

５
７
２

１
１
４
４

平行キー×３１８０
－００１５ ４２３

１４５

６
－
１
７
５

０
－
０
２
５

０
－
０
０
５

９５ ３５７

６
９
８

최대

２６０５

１
６
９
８

１
５
３
５

１
０
０
５

６－Ｒ１６

주유구(플러그부착)

드레인포트Ｒｃ３／４

．

８－Ｍ１２깊이２３

Ｐ７０Ｖ

１３０

２６０

．６０５

Ｐ７０Ｖ３ 주)특별히 기재된 것 이외의 치수는
P70V와 동일합니다.

４２１

２６７

．

．

．

．

．

３９２２

２２２

４２９

４
７
６

７
７
８

좌회전의 경우 흡입포트는 반대쪽

(포트방향은 4가지방향선택가능)

우회전의 경우 흡입포트 Φ50.8．

토출포트의 치수는 P70V와 동일

４－３／８ －１６ＵＮＣ깊이１９ １

８－Ｍ１２깊이２３

．

베인펌프 토출포트 Φ19.1 ．



외형치수

１６
Ａ

피
스
톤
펌
프

４－Ｒ１７５

１４１４

７０７

７
０
７

１
４
１
４

０
－００１７

０
－
０
２
５

０
－
０
０
５

０
－
０
０
５

５０８

２９９５

우회전:흡입포트 Φ63.5, 반대편토출포트 Φ38

좌회전:토출포트 Φ38, 반대편토출포트 Φ63.5

８
８
９

２９９５

８
０
５

１
３
８

１
３
４

１
６
６

최대６３ ５８

Ｐ１００Ｖ

１
７
７

주)이 그림은 우회전의 경우를 표시하고 있습니다.
좌회전의 경우는 제어밸브의 위치가
중심선의 대칭위치로 이동합니다.

１４５

２９０

１５２

３０４

２１

９９

１５７

３７８

드레인포트 Rc¾

１９０

４
－
１
８

１
９
０

１００

１３

７３

６０

최대이론 용적조정나사

육각구멍이면폭5

．

．

．

．

．

□１１１２． ． 평행키

φ
４
４
４
５

．
．

４
９
３
７

．
．

φ
１
２
７．

．

．

．

．

．

．

．

주유구(플러그부착)

．

８－Ｍ１２깊이２３

Ｐ１００Ｖ３

주)특별히 기재된 것 이외의 치수는 
Ｐ１００Ｖ와 동일합니다.                                                                             ４５３

４２５２．

２２２．

４
７
６．

６０５．

(포트의 방향은 4가지 방향 선택가능)

．

．

４－３／８ －１６ＵＮＣ깊이１９ １

베인펌프 토출포트φ19.1

Ｐ１３０Ｖ

４
－
２
２

□２１０

１６１６

８０８．

８
０
８．

１
６
１
６．

．

４－Ｒ２０

(최대이론용적 조정기능내장의 경우)

최대

좌회전:토출포트 Φ63.5, 반대편토출포트 Φ38

．

．

１１６

１７３

３８０

１３

７３

２２

１０２５． ３１６５．

５０８．

３９０

３０４５．

８
８
９．

．

． ．
φ
４
４
４
５

．
０
－
０
０
５

주)이 그림은 우회전의 경우를 표시하고 있습니다.
좌회전의 경우는 제어밸브의 위치가
중심선의 대칭위치로 이동합니다.주유구(플러그부착)

드레인포트 Rc¾

．□１１１２． ０
－００１７ 평행키

φ
１
５
２
４．

０
－
０
０
５

４
９
３
７

．
０
－
０
２
５
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육각구멍이면폭5

우회전:흡입포트 Φ63.5, 반대편토출포트 Φ38
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Ａ
１７

외형치수

●내장베인펌프의 토출포트용 플랜지

●플랜지는 ○링, 취부볼트, 스프링 왓셔가 부속되어 있습니다.

배관용 플랜지（「SAE Ｊ518ｃ」표준 압력에 준거）

배관구경                                        배관구경

Rc3/4 20A

나사형                                      용접형

FL1-6-06W-10-JA
플랜지형식                                  플랜지형식

FL1-6-06P-10-JA-S4-J

배관용 피팅（ＳＡＥ Ｏ링 피팅）

．

．

．

．

４４２２

２２２

４７０

．

．

베인펌프 토출포트φ19.1

(포트의 방향은 4가지 방향 선택가능)

４
７
６

６０５

４－３／８ －１６ＵＮＣ깊이１９ １
Ｐ１３０Ｖ３

주)특별히 기재된 것 이외의 
치수는 P130V와 동일합니다.

배관용 플랜지 및 피팅

●펌프 본체에는 플랜지, 피팅은 들어 있지 않으므로, 아래표를 참조하여, 별도 주문해 주십시오.

사용상의 주의사항

●피스톤 펌프 사용상의 주의사항은(A6~A7 Page)를 참조해 주십시오.

배관구경 배관구경

Rc3/4 20A

Rc1-1/2 40A
토출 Rc1-1/2 40A

흡입        Rc2 50A

　 P100V(3)
　 P130V(3)

펌프형식

   P70V3

　 P16V
　 P21V,P31V
　 P40V
　 P70V

65A      FL1-20-20W-10-JA-M

     FL1-12-12W-10-JA-M
     FL1-16-16W-10-JA-M

용접형

     FL1-6-06W-10-JA-M

     FL1-12-12W-10-JA-M

     FL1-10-10W-10-JA-M

플랜지형식

32A

나사형

フランジ形式

FL1-10-10P-10-JA-S4-M

FL1-20-20P-10-JA-S4-M

Rc1-1/4

Rc2-1/2

FL1-6-06P-10-JA-S4-M

FL1-12-12P-10-JA-S4-M
FL1-12-12P-10-JA-S4-M
FL1-16-16P-10-JA-S4-M

1-1/16-12UN

배관측 나사사이즈

      Rc3/8
부품번호

VPA36051

흡입, 토출포트용 피팅펌프
형식

P16V
      Rc1/2
      Rc3/4
      Rc1

VPA36873
VPA31817
VPA39410

펌프측 나사사이즈



１８
Ａ

피
스
톤
펌
프

내부구조

Ｐ16Ｖ

- 실 킷트번호 : VA12268A

- 로테이팅 그룹 킷트 18번호 : VA14144A

２６

３０

２７

１７

１６

１５

２０

２２
２１

２４

２５

１８

１９

１４

１２

１０

１３

７

２
３

４

１

８

６９

１０

１１

５

８

６

７

５

２８

２９

３１

２３

１２

１１
１０

９

８

７
６

５
４

３
２

１

－２

－２

－２

－２

－１

－１

－１

－１

－１

－２

１３
１４

１５
１６

１２

１１
１０

９

７
６

８

２３

２４

개수

3 1

7 2

　9 1

19 1

28 1008000617

007991619

ガスケット

명칭

Ｏリング

부품번호

VA29431
シャフトシ－ル VA29405

AS568-916(NBR,Hs90)

JIS B 2401 1A-P8

규격

AS568-906(NBR,Hs90)
번호

Ｏリング

Ｏリング

007990619

Ｃ형，ＣＭ형

펌프본체부분

압력보상기구부분

ＣＧ형，ＣＶ형

최대이론용적조절

기능부착

개수

　4 1
　9 3

16 1

규격

AS568-010(NBR,Hs90)

AS568-112(NBR,Hs70)

40022325

부품번호

1

007911217Ｏリング

15

AS568-015(NBR,Hs70)
기호

Ｏリング

007901517
007901019

명칭

Ｏリング

バックアップ
リ　 ン 　グ



내부구조

Ｐ21Ｖ，Ｐ31Ｖ，Ｐ40Ｖ，Ｐ70Ｖ

Ｐ21Ｖ/Ｐ31Ｖ Ｐ40Ｖ

Ｐ70Ｖ

로테이팅그룹 킷

피
스
톤
펌
프

Ａ
１９

DUMMY

개수

　5 1
　7 1
16 1
31 2
39 2
41 1007901819

007912719

규격

AS568-906(NBR,Hs90)

AS568-127(NBR,Hs90)
AS568-011(NBR,Hs90)
AS568-018(NBR,Hs90)

VA29405
007990619

007901119

40012493

부품번호번호       명칭

シャフトシ－ル

Ｏリング

Ｏリング

ガスケット

Ｏリング

Ｏリング

개수

　4 1
　5 1
　7 1
　9 1
16 1
31 2
39 2
41 1

번호

AS568-912(NBR,Hs90)

シャフトシ－ル

Ｏリング

ガスケット

Ｏリング

Ｏリング

VA29405
AS568-138(NBR,Hs70)

AS568-906(NBR,Hs90)

007901819

007914117

규격

AS568-141(NBR,Hs70)
AS568-011(NBR,Hs90)
AS568-018(NBR,Hs90)

007913817
부품번호명칭

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング 007901119

007990619
007991219
40012857

개수

　4 1

　5 1
　7 1
　9 1
16 1
31 2
39 2
41 1

번호

AS568-018(NBR,Hs90)

007923119

007901119

AS568-912(NBR,Hs90)

40012883
AS568-231(NBR,Hs90)

AS568-906(NBR,Hs90)

규격

AS568-149(NBR,Hs70)
AS568-011(NBR,Hs90)

シャフトシ－ル

Ｏリング

ガスケット

Ｏリング

Ｏリング

부품번호

007990619
007991219

명    칭

007901819

007914917

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

VA30439

형    식              P21V P31V P40V P70V

킷트번호.   40058739 40058739 40058728 40048024

R회전용

17.  웨어플레이트

L회전용

17.  웨어플레이트

40058258

40058259

40058726 40048805

40058727 40048806



２０
Ａ
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프

내부구조

Ｐ100Ｖ，Ｐ130Ｖ Ｐ100Ｖ

Ｐ130Ｖ

로테이팅그룹 킷트

개

　4 1
　5 1
　7 1
10 1
18 1
28 2
35 1
38 1
41 2
43 1

AS568-241(NBR,Hs90)
ガスケット

Ｏリング 007924119
007991019Ｏリング

007901819

007991019

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

AS568-018(NBR,Hs90)

007933817

007901119

AS568-912(NBR,Hs90)

AS568-910(NBR,Hs90)

40011048
AS568-338(NBR,Hs70)

AS568-912(NBR,Hs90)

AS568-910(NBR,Hs90)
AS568-011(NBR,Hs90)

번호. 부품번호. 규   격

007991219
007991219

名　　称

40011573

シャフトシ－ル

個数

　4 1
　5 1
　7 1
10 1
18 1
28 2
35 1
38 1
41 2
43 1

AS568-247(NBR,Hs90)
ガスケット

Ｏリング 007924719
007991019Ｏリング

007901819

007991019

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

AS568-018(NBR,Hs90)

007933817

007901119

AS568-912(NBR,Hs90)

AS568-910(NBR,Hs90)

40011048
AS568-338(NBR,Hs70)

AS568-912(NBR,Hs90)

AS568-910(NBR,Hs90)
AS568-011(NBR,Hs90)

번호. 부품번호. 규    격

007991219
007991219

名　　称

40011616

シャフトシ－ル

형   식                       P100V P130V

킷트번호. 40038744 40058363

Ｒ회전용

19웨어플레이트

Ｌ회전용

19웨어플레이트

40048836

40048837

40058361

40058362
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