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압력제어밸브
Pressure control valves



압력제어밸브선정표

펌프 토출압의 규제, 회로의 압력제어 및 안전밸브로 사용되는

압력제어밸브에는 그 목적에 따라 ①회로내 압력을 설정치 이하

로 유지하는 릴리프 밸브, 감압밸브 ②회로내의 압력이 설정치에

이르면 자동적으로 회로전환을 하는 스퀜스밸브, 언로드밸브 등

이 있습니다. 

２
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

，
，

ＵＲＧ２
ＵＲＧ１

ＭＰａ

Ｌ／ｍｉｎ

～

게 재

Page압 력
기 종

최 고
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전자 다단제어

릴리프 밸브

릴리프 밸브

저압용압력조정밸브

작동형 릴리프 밸브

원격조작용 릴리프 밸브

작동형감압밸브

감압밸브

언로드 릴리프 밸브

릴리프 밸브 
카운터밸런스 밸브
시퀜스 밸브
작동형 압력조정밸브

릴리프 밸브

집적형 원격조작용
릴리프 밸브

집적형 벤트 언로드
충격방지 밸브 

언로드 밸브
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●유압회로내의 압력이 과대해지지 않도록 제어하는 안전밸브 역할을 하는 것 

외에 회로내의 압력을 넓은 범위에 걸쳐 정확하게 제어합니다. 

●벤트포트에 원격 조작용 릴리프밸브를 접속하면, 회로압력의 설정을 

원격제어할 수 있습니다. 

●벤트포트를 사용하여 언로드 밸브로서의 기능을 갖게 할 수도 있습니다. 

유압심볼

（Ｆ３）－ＴＣＧ２０－０６－Ｃ（Ｖ）（Ｙ）（Ｄ４）（Ｌ）－（Ｒ）－１２

형식

1 84 6 97 102 53

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물,글리콜계 작동유

F3 :  인산에스테르계 작동유

2 릴리프 밸브(가스켓 취부형)

3 크기의 호칭

「사양」참조

4 압력조정범위

「사양」참조

5 벤트압력

무기호 : 낮은 벤트압력(표준)

V： 높은 벤트압력

6 드레인

무기호 : 내부 드레인(표준)

Y ： 외부 드레인

7 조정부형상

무기호 : 노브형 핸들(표준)

E ： 도토리형 너트, 사각머리 조정나사

D4 ： 디지털카운터 핸들

8 디지털 카운터의 숫자방향         （7항의 D4의 경우에 적용）

무기호 : 위(표준)

L：왼쪽

R：오른쪽

U：아래

9 조정부 방향

무기호 : 위(표준)

L：왼쪽

R：오른쪽

10 디자인 번호

TCG20-03：１２

TCG20-06：１２

TCG20-10：１２

사양

밸런스 피스톤형 릴리프 밸브 TCG20
Relief valves

주) 최저조정압력은 유량에 의해 달라집니다. 특성곡선을 참조하십시오.

Ｔ

Ｘ

Ｐ Ｐ

Ｘ

Ｔ

Ｙ

표준                                    외부드레인

C(V):14

F(V):21

최고조정압력

MPa

A(V):3.5

B(V):7  

4.8

6.9

10.5

TCG20-03

TCG20-06

TCG20-10

03

06

10

21

80

200

400

최  대
유  량

L/min
형식                                                                       무게

kg

최고
사용압력

MPa

크기의
호   칭

상세한 것은 「외형치수」참조



특성곡성（20 ㎠/s{cSt}일때）

사용상 주의사항

●탱크라인의 압력이 높은 경우와 시스템의 압력변동이 큰 경우에는 외부 드레인

(Y)을 사용하고, 드레인라인은 직접 탱크에 배관해 주십시오.

●언로드에서 온로드 할때 빠른 응답이 요구되는 경우에는 높은 벤트압력(V)을 

사용해 주십시오.

●소유량제어의 경우, 설정압력이 불안정해질 수 있으므로

TCG20-03시리즈는　3 L/min

TCG20-06시리즈는　5 L/min

TCG20-10시리즈는　5 L/min

이상에서 사용해 주십시오.

●록 너트를 풀어 핸들을 오른쪽으로 돌리면 설정압력이 상승하고 왼쪽으로 

돌리면 하강합니다. 

●외부드레인형을 서브 플레이트에 설치하여 사용하는 경우, 드레인 라인은

밸브에서 직접 배관해 주십시오.
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낮은 벤트 압력형

높은 벤트 압력형

낮은 벤트 압력형

높은 벤트 압력형

낮은 벤트 압력형

높은 벤트 압력형
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● 유량-압력특성
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●밸브취부용 육각렌치볼트가 부속되어 있습니다(유니파이나사)

●서브플레이트는 별도 주문해 주십시오.

●상세 외형치수는 Q3page를 참조하십시오.

●취부볼트는 별도 주문해 주십시오.

●취부볼트의 체결토오크

TCG20－03 ： 72～88 N・m

TCG20－06 ： 90～110 N・m

TCG20－10 ： 180～220 N・m

취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）

서브 플레이트 

TCGMT-03-10-JA-J
CGM-06-10-JA-J
CGM-10-10-JA-J

서브플레이트형식

3/8

접속구경

Rc

1-1/4
3/4

밸브형식

TCG20-03
TCG20-06
TCG20-10

4
4
4

TCG20-03
TCG20-06
TCG20-10

 1/2-13UNC×82.5
 5/8-11UNC×82.5
 3/4-10UNC×101.6

M16×85
M20×100

M12×80

밸브형식                                                               개수
   미터나사             유니파이나사

육각렌치볼트
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외형치수
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Ｔ포트

Ｘ포트(벤트)

．

（Ｙ형만사용가능합니다）

Ｙ포트（드레인）２－Ｒｃ１／４

조정부의 방향이L인경우

조정부의 방향이R인경우
육각구멍이면폭5

커버취부볼트

록너트이면폭１４

커버측 드레인 포트를 사용하십시오.

．

．

２－φ１４
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압력조정핸들
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取付面寸法（ ）ＴＣＧ２０－０３

조정부의 방향이 L.R의 경우 이 포트는 없으므로
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록볼트이면폭１４

Ｙ포트(드레인)２－Ｒｃ１／４

커버측 드레인포트를 사용하십시오.

（Ｙ형만 가능합니다）
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커버취부볼트

조정부 방향이 L인경우

조정부의 방향이 R인경우
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커버의 드레인포트를 사용하십시오.

４－φ２１구멍

φ３２볼트자리파기깊이그림표시
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（Ｙ형만사용가능합니다.）

φ３８

Ｔ Ｐ
Ｘ

Ｙ

압력계포트Ｒｃ１／４

８
２
６．

４
１
３．

８８９．

φ７ １깊이８

１５２５

４４５．

８２６．

４１３．

０
６３．

８
８
９

１
２
７

４
４
４

７
６
２

３
１
８

６
４．

９
８
４．

７
１
５．

５
０
８．

φ6.4위치결정핀

５
０
８．

．

． ．． ． ．

Ｔ포트
Ｐ포트

．

조정부의 방향이 R인 경우
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스프링

○링

TCG20-03 TCG20-06

TCG20-10

형식

 번호    기호 8 16 17 8 17 8 17
A VA15409 VA15409 VA15409
B VP2280 VP2280 VP2280
C VA15049 VA15049 VA15049
F VP2281 VP2281 VP2281
AV VA15409 VA15409 VA15409
BV VP2280 VP2280 VP2280
CV VA15049 VA15049 VA15049
FV VP2281 VP2281 VP2281

TCG20-03 TCG20-06 TCG20-10

VA15401

VP2077

VA14894

VA14893

VA15105

VA16509

표준     Y형

  5 1 1
14 ― 1
15 1 1
20 1 1
21 ― 1
22 1 1
23 2 2

번호                                                                         개수 규격

AS568-009(NBR,Hs90)
AS568-122(NBR,Hs90)

AS568-012(NBR,Hs70)

AS568-009(NBR,Hs90)
AS568-011(NBR,Hs90)
AS568-011(NBR,Hs90)
AS568-115(NBR,Hs90)

부품번호

007901119
007901119
007911519

007901217
007900919
007912219
007900919

표준    Y형

  5 1 1
14 ― 1
15 1 1
21 ― 1
22 1 1
23 2 2

007901217
007900819
　VA11168
007911019 AS568-110(NBR,Hs90)

AS568-012(NBR,Hs90)
AS568-216(NBR,Hs90)

개수
규격

AS568-008(NBR,Hs90)
AS568-012(NBR,Hs70)

번호         부품번호

007901219
007921619

표준    Y형

  5 1 1
14 ― 1
15 1 1
21 ― 1
22 1 1
23 2 2

007901219

번호

007922019

007901217
007901219
007922419

AS568-012(NBR,Hs90)

AS568-012(NBR,Hs70)

부품번호

007901219

개수
규격

AS568-012(NBR,Hs90)
AS568-224(NBR,Hs90)

AS568-220(NBR,Hs90)
AS568-012(NBR,Hs90)

＊１시트     12 는         14 에 압입되어 있습니다. 

＊２스프링         18 은 TCG20-03만 사용합니다. 

＊３시트     21 은 보다  27 에 압입되어 있습니다. 

＊4○링         22 은 TCG20-03만 사용합니다. 

Ｅ：도토리형너트

무기호 : 노브형 핸들



●유압회로내의 압력이 과대하게 증가하지 않도록 시스템 내의 기름을 빼주어 안전밸브로서의 역할을 하는것 외에 회로내의 압력을 조정범위 안에서 제어합니다. 

●부속된 전자전환밸브의 절환에 의해, 압력을 2~3단으로 설정할 수 있습니다. 

유압심볼

８
Ｃ
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전자다단제어 릴리프 밸브 ＴＣＧ５０˜８０
Solenoid controlled multi pressue relief valves

L C R

2압
제어

TCG62
솔레노이드

b
on

솔레노이드
off

솔레노이드
a

on

솔레노이드
on

솔레노이드
off

TCG50
1압
제어

TCG60
2압
제어

TCG61
2압
제어

솔레노이드
on

언로드
 주밸브의
 설정압력

솔레노이드
off

솔레노이드
on

솔레노이드
off

형식
압력
제어

조정부의 위치(유압회로도참조)

리모트콘트롤의 설정압력
유압심볼(내부드레인형0

표       준                 벤트언로드 충격방지밸브부착

솔레노이드 여지상태와 압력 관계
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Ｒ
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사양

주)최저조정압력은 유량에 의해 달라집니다. TCG20 특성곡선(Cpage)를 참조하십시오.

주)표의 수치는 벤트언로딩 충격방지 밸브 없음의 경우를 나타냅니다. 

벤트언로딩 충격방지밸브 부속의 경우는 표 수치에서 1.3kg을 더해 주십시오.

최  대
유  량

L/min

F(V)：21

최      고
조정압력

MPa

03

21

80

50

형    식

200

400

06

10  TCG   -10
80

최      고
사용압력

MPa

크기의
호   칭

A(V)：3.5

B(V)：7

C(V)：14

50
  TCG   -03

80
50

  TCG   -06
80

L C R

형식
압력
제어

조정부의위치(유압회로도참조)

리모트콘트롤밸브의 설정압력
 주밸브의 
 설정압력

2압
제어

TCG63

유압심볼(내부드레인)

표       준                     벤트언로드 충격방지밸브부착

솔레노이드 여지상태와 압력관계

언로드

TCG70
3압
제어

솔레노이드
b

on

솔레노이드
off

솔레노이드
a

on

TCG80
3압
제어

솔레노이드
b

on

솔레노이드
off

솔레노이드
a

on

솔레노이드
b

on

솔레노이드
off

솔레노이드
a

on

Ｌ Ｃ Ｒ
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 6.4
 8.4
 8.8
 9.6

 10.4
 8.5
10.5
10.9
11.7
12.5
12.1
14.1
14.5
15.3
16.1

무게kg
TCG50-03
TCG60/61-03
TCG62/63-03

형    식

TCG70-03
TCG80-03
TCG50-06
TCG60/61-06
TCG62/63-06
TCG70-06
TCG80-06
TCG50-10
TCG60/61-10
TCG62/63-10
TCG70-10
TCG80-10
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1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물,글리콜계 작동유

F3 ： 인산에스테르계 작동유

2 전자다단제어 릴리프 밸브(가스켓 취부형)

3 압력제어방식(상세한 것은 회로도 참조)

50：１압 + 언로딩 제어

60：２압제어

61：２압제어

62：２압 + 언로딩제어 

63：２.＋アンロ－ド制御

70：3압제어 

80：３압제어 

4 크기의 호칭 「사양」참조

5 주밸브압력조정범위「사양」참조

6 주밸브압력조정부형상

무기호 : 노브형 핸들

E ： 도토리형너트, 사각머리조정나사(표준)

7 벤트압력

무기호 : 낮은 벤트 압력(표준)

V： 높은 벤트 압력

8 드레인

무기호 : 내부 드레인(표준)

Y： 외부 드레인

9 Ｒ측 리모트 콘트롤 밸브 압력조정 범위 

「사양」참조

10 Ｒ측 리모트 콘트롤 밸브 압력조정부 형상

무기호 : 노브형 핸들

E ： 도토리형너트, 사각머리 조정나사(표준)

11 Ｃ측 리모트 콘트롤 밸브 압력조정범위

「사양」참조

12 Ｃ 측 리모트 콘트롤 밸브 압력조정부 형상

무기호 : 노브형 핸들

E ： 도토리형 너트, 사각머리 조정나사(표준)

13 Ｌ측 리모트 콘트롤 밸브 압력조정 범위

「사양」참조

14 Ｌ측 리모트 콘트롤 밸브 압력조정부 형상

무기호 : 노브형 핸들

E ： 도토리형너트, 사각머리 조정나사(표준)

15 전기배선방식(형상, 배선접속구 나사 사이즈)

전자절환밸브ＤＧ４Ｖ－３（Ｅ8page）)를 참조하십시오.

16 전자절환밸브의 전기 부속품

전자절환밸브ＤＧ４Ｖ－３（Ｅ8page）)를 참조하십시오.

17 전자절환밸브의 솔레노이드 전원기호 

전자절환밸브ＤＧ４Ｖ－３（Ｅ8page）)를 참조하십시오.

18 압력조정부 방향

무기호 : 위

L：왼쪽

R：오른쪽

19 디자인 번호

20 전자절환밸브 솔레노이드방향（ＴＣＧ５０，６０，６１에 적용）

무기호 : 전자절환밸브의 솔레노이드가 조정나사(핸들)측에서

볼 때 오른쪽(표준)

LH：전자절환밸브의 솔레노이드가 조정나사(핸들)측

에서볼때 왼쪽(TCG60,61의 경우, 솔레노이드 on,off

와 설정압력의 관계가 반대가 됩니다. 

21 충격방지기능

무기호 : 충격방지기능 없음.

SH ： 벤트언로딩 충격방지 밸브(DGMSL-3)부착

（ＴＣＧ５０，６２，６３，８０에 적용）

（Ｆ３）-ＴＣＧ８０-０６-Ｆ（Ｅ）（Ｖ）（Ｙ）-Ａ（Ｅ）Ｂ（Ｅ）Ｃ（Ｅ）-Ｐ２-Ｔ-（Ｒ）-１４-（ＬＨ）-（ＳＨ）
1 3 4 5 62 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

형식

●탱크라인의 압력이 높은 경우, 또 압력변동이 큰 경우는 외부 드레인(Y)를

사용해서 드레인라인을 직접 탱크에 배관해 주세요.

●소유량제어의 경우, 설정압력이 불안정해질 수 있으므로 03시리즈는 3L/min

06, 10시리즈는 5L/min 이상에서 사용하십시오.

●언로드에서 온로드에의 빠른 응답이 요구되는 경우는 높은 벤트압력(v)을 

사용하십시오.

●다단제어압력의 설정은 전자절환밸브의 아래에 집적한 밸브(DGMCR**-3)로

실행합니다. 

ＴＣＧ６２，６３，７０은 사용하는 다단제어 압력중 가장 높은 

압력을 주밸브의 설정압력으로 하십시오. 또ＴＣＧ８０은 주밸브의 

설정압력을 다단제어압력이 가장 높은 압력보다 더 높게 해 주십시오.

●록너트를 풀어, 핸들을 오른쪽으로 돌리면 설정압력이 상승하고 왼쪽으로 

돌리면 하강합니다. 

●벤트언로딩 충격방지밸브(ＴＧＭＳＬ－３）)는 주밸브의 언로드때에만 가능합니다.

(TCG50,62의 솔레노이드를 off한 경우 TCG80의 ⓒ조정부를 언로드

설정한 경우에만 휴요합니다.,)

●벤트언로딩 충격방지밸브는, 조정나사가 잠긴 상태에서는 기능하지 않습니다. 

또 완전히 푼 위치에서는 벤트라인이 잠겨 주 밸브는 언로드 하지 

않으므로, 중간의 최적위치로 조정해 주십시오.

●외부드레인형을 서브플레이트에 설치해 사용하는 경우, 드레인은 밸브에서 직접 

배관해 주십시오.

●밸브취부용의 육각렌치볼트가 부속되어 있습니다. (유니파이나사)

●서브플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q3page를 참조하십시오.

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결 토오크

TCG＊＊-03 ： 72～88 N・m

TCG＊＊-06 ： 90～110 N・m

TCG＊＊-10 ： 180～220 N・m

4
4
4

TCG**-03
TCG**-06
TCG**-10

 1/2-13UNC×82.5
 5/8-11UNC×82.5
 3/4-10UNC×101.6

M16×85
M20×100

M12×80

밸브형식                                                               갯수
  금속나사               유니파이나사

육각렌치볼트

밸브형식

TCG**-03
TCG**-06
TCG**-10

3/8

접속구경

Rc

1-1/4
3/4

TCGMT-03-10-JA-J
CGM-06-10-JA-J
CGM-10-10-JA-J

서브플레이트형식

사용상 주의사항 취부볼트（JIS B1176 강도구분 12.9 상당）

서브 플레이트 



외형치수

■ 형식기호   18  에 의한 핸들방향

●Ｒ，Ｌ형은 가스켓면의 드레인포트는 사용할 수 없습니다. 

●전자절환밸브의 솔레노이드 형식에 따라 아래와 같은 구조로 됩니다. 

　ＴＣＧ５０，ＴＣＧ６０，ＴＣＧ６１　　　　　　　          　　....실선

　ＴＣＧ５０－ＬＨ，ＴＣＧ６０－ＬＨ，ＴＣＧ６１－ＬＨ......  일점쇄선

　ＴＣＧ６２，ＴＣＧ６３，ＴＣＧ７０，ＴＣＧ８０　　　　・・・・・・실선과 일점쇄선
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벤트언로드 충격방지 밸브(SH형)
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조정부의 방향이 L.R의 경우 이 포트는 없으므로
커버의 드레인포트를 사용하십시오.
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나타냅니다. 

록너트이면폭13 최
대

１
１

６

．１５５

Ｔ포트

．

φ１９８볼트 자리파기깊이그림표시

４－φ１３ ５구멍

．

１５６５．

교
류

１
０

０
５．

직
류

１
０

９
５

．

１９６５．

６
４．

６
１
５．

．

입력계포트

Ｐ포트
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（
）



외형치수

１２
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

Ｉ

８１

８
５ Ｐ Ｘ

Ｙ

Ｔ
２７

５４

５
４

０

０

４－Ｍ１２깊이２１

５
０

７
０

２

φ７ １깊이l８
１１５．

１４２

１
５
５．

４
７
６．

２
２
２．

．

．

２－φ１４

２－φ４

또는１／２－１３ＵＮＣ깊이２３

Ｒ조정핸들

φ３１
최

대
１

１
８

최부면치수   IＳＯ ６２６４－０６－Ａ（ ）

ＴＣＧ６０／６１－０３

（
）

１９２

２１２

２８８

３０４

최
대

11
8

５
０

５
２

７
０

２

１３２

１５２

１７２

２４８

２６４

１９６５．

교
류

１
０

０
５．

．

２３６５．

Ｒ Ｒ

ＴＣＧ６２／６３－０３ ＴＣＧ６２／６３－０３－ＳＨ

직
류
１
０
９
５

５
０

５
０

７
０

７
０

２

Ｌ

５
０

５
０

７
０

７
０

２

Ｌ

Ｒ Ｒ

Ｃ

ＴＣＧ７０－０３ ＴＣＧ８０－０３

１３２

１５７

１８２

２５８

２７４

２０６５．
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압
력
제
어
밸

Ｃ
１３

ソ
レ
ノ
イ
ド
を

は
ず
す
の
に

必
要
な
ス
ペ
ー
ス

솔레노이드 취부가 
LH인 경우

교
류
４
５

조정부의 방향이 L.R의 경우 이 포트는 없으므로
커버의 드레인포트를 사용하십시오.

Ｙ포트(드레인)

１６

２２４

파이로트용 전자절환밸브는 펄러그인식,콘듀트박스형의 경우를
나타냅니다. 

압력계포트

Ｒｃ１／４

최
대

11
7

벤트 언로드 충격방지밸브(SH형)

압력조정밸브(주밸브)

６
２８
５

４
７

φ３８

１
０
２

７６

１８４

６６７．

６
９
８．

３
４
９．

４－φ１６ ７구멍

．

１３９５．

１５９５．

２３５５．

２５１５．

１
３．

５
０
７．

５
３
３．

교
류

９
９

２
． ．

교
류
１
０
１
８． ．

１５９５．

１７９５．

１９９５．

２７５５．

２９１５．

６
４．

４
６
３．

１３４５

．

．

３
０
８．

Ｔ포트

Ｐ포트 Ｘ포트(벤트)

．

φ25.4볼트자리파기깊이그림표시

육각구멍이면폭4

록너트이면폭13

φ6.4위치결정핀
（Ｙ형만사용하세요）

Ｙ포트(드레인)２－Ｒｃ１／４

록너트이면폭14

전자절환밸브수동조작용핀

전기배선접속구Ｇ１／２

최
대

１
４

８

ＴＣＧ５０－０６

직
류

(1
08

.2
)

(직
류

11
0.

8)
(직

류
５
４

무기호(표준) Ｌ형

９
７

Ｒ형

교
류

５
５

５．

직
류

６
４

５．

교
류

１
４

５
５．

직
류

１
５

４
５．

교류１０１ ８．

직류１１０ ８．

교류99.2．

４
４．

교
류

５
２

９
．

직
류

６
１

９
．

교
류

１
４

８
１．

직
류

１
５

７
１．

．직류１０８ ２

최대１０１

최
대

１
４

８

최대１０１

（
）

（
）

（ ） （ ）

（
）

（
）



외형치수

１４
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

Ｉ

１１８

１
６

１
０
２

０

０

または５／８－１１ＵＮＣ깊이２３

Ｘ

Ｙ

Ｔ Ｐ

２

１
３．

５
１
３．

７
１
３．

φ７ １깊이８ ３５４．

６９８．

３４９．

５９．

６
６
７

５
５
６

３
３
４

１
１
１

２
３
８． ． ． ．．

．

２－φ２３
２－φ５

４－Ｍ１６깊이２５

Ｒ조정핸들

φ３１

최
대

１
０

５

취부면치수 ＳＯ ６２６４－０８－Ａ（ ）ＴＣＧ６０／６１－０６

２２４ ２６４
최

대
１

１
７

２

１５９５

１７９５．

．

．

２７５５．

２９１５．

１
３

５
１
３

５
３
３

７
１
３

． ． ．

．

교
류

１
０

１
８

． ．

교
류

９
９

２
． ．

２１９５．

２３９５．

３１５５．

３３１５．

Ｒ Ｒ

ＴＣＧ６２／６３－０６ ＴＣＧ６２／６３－０６－ＳＨ

１９９５

(직
류

１
０

８
２

)
(교

류
１

１
０

８
)

２ ２

ＴＣＧ７０－０６ ＴＣＧ８０－０６

４
８
７

６
８
７．

５
１
３．

７
１
３．

４
８
７． ６
８
７．

５
１
３．

７
１
３．

Ｒ

Ｌ Ｌ

Ｒ

Ｃ

．

２３４

１５９５

１８４５．

．

．

２８５５．

３０１５．

２０９５
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압
력
제
어
밸

Ｃ
１５

５
０
８

２０２

２９４

２７８

２０２

１７９

９５

１
２
１

１９

５
２

５
２

교
류

４
５

(직
류

５
４

)

솔
레

노
이

드
를

탈
착

하
는

데
필

요
한

 공
간

２２２

２４２

３１８

３３４

파이로트용 전자절환밸브는 플러그인식 콘듀트박스형의 경우를
나타냅니다. 

벤트 언로드 충격방비밸트(SH형)

Ｒｃ１／４

조정부의 방향이 Ｌ，Ｒ의 경우 이 포트는 없으므로
커버측 드레인포트를 사용하십시오.

Ｙ포트(드레인)

솔레노이드 취부가 LH인 경우 

φ３８
육각구멍이면폭4

최
대

11
6

４
７

압력조정핸들(주밸브)

（Ｙ형만사용하세요）

전기배선접속구Ｇ１／２

８８９．

８
２
６

４
１
３．

．

２２６５．

교
류

１
０

０
５．

직
류

１
０

９
５

．

２６６５．

６
４．

９
８
４

７
１
５．

．

５
０
８．

φ6 . 4 위치결정핀

Ｔ포트

Ｘ포트(벤트)

Ｐ포트

４－φ２１구멍

φ３２볼브자리파기깊이그림표시

압력계포트

록너트이면폭13

록너트이면폭14

전자절환밸브수동조작용핀

Ｙ포트(드레인)２－Ｒｃ１／４．

최
대

１
５

２

．

ＴＣＧ５０－１０

（
）

Ｒ형                                                                                                          L형무기호(표준)

１
０
２
８．

교
류

１
５

１
３

직
류

１
６

０
３

직
류

５
８

７

교
류

４
９

７
．

．

． ．

교류１００ ５．

직류１０９ ５．

교류１００ ５．

직류１０９ ５．

１
２．

직
류

５
８

７．

교
류

４
９

７
．

교
류

１
５

１
３

．

직
류

１
６

０
３．

최대１０１

１
５
２

최대１０１

（
）

（
）

（ ） （ ）

（
）

（
）

最
大
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Ｃ

 

압
력
제
어
밸

Ｉ

２－φ２９

０

１
９

１
２
１

４－Ｍ２０깊이３１

Ｔ Ｐ
Ｘ

Ｙ

５
０

７
０

２

또는３／４－１０ＵＮＣ깊이３３

２－φ５

φ７ １깊이８

１５２５．

４４５．

８２６．

４１３．

０
６３．

．
８
８
９

１
２
７

４
４
４

３
１
８

７
６
２． ． ．．

．

Ｒ조정핸들

최
대
１
２
５

φ３１

（ ）취부면치수 ＳＯ ６２６４－１０－Ａ

ＴＣＧ６０／６１－１０

ＴＣＧ６２／６３－１０ ＴＣＧ６２／６３－１０－ＳＨ

２
７
０５
２５
０

２０２

２２２

２４２

３３４
최

대
１

１
６

３５８

２８２

２６２

２６６５．

교
류

１
０

０
５．

직
류

１
０

９
５

．

３０６５．

ＲＲ

３１８

３７４

（
）

ＴＣＧ７０－１０ ＴＣＧ８０－１０

２
７
０

７
０

５
０

５
０

２
７
０

７
０

５
０

５
０

Ｌ

Ｒ

Ｌ

Ｃ
Ｒ

２０２

２２７

２５２

３４４

２７６５．

３２８



 

압
력
제
어
밸

Ｃ
１７

内部構造

ＴＣＧ８０

ＴＣＧ５０，６０，６１

ＴＣＧ７０

ＴＣＧ６０，６１，６２，６３

ＴＧＭＣＲ－３참조

　（Ｃ３２page）

－ＳＨ

●Ｏ링, 스프링의 부품번호는ＴＣＧ２０을  참조

하십시오.（Ｃ７page）

커버부

ＴＣＧ２０.참조

（Ｃ７page）

Body부

ＴＣＧ２０참조

（Ｃ７page）

ＴＣＧ６２，６３，７０，８０

４
５

３

２

７
６

８

１

１４

１６

１７

１８
１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

１３

１５

９

１２

１０

＊１

１１

ＤＧ４Ｖ－３참조

　（Ｅ９page）

ＴＧＭＳＬ－３참조

　（Ｃ３６lage）

무기호 : 노브형 핸들

Ｅ：도토리형 너트



밸런스 피스톤형 릴리프밸브ＣＧ，ＣＴ，ＣＦ
Relief valves

유압심볼

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물,글리콜계 작동유

F3 ： 인산에스테르계작동유

2 릴리프밸브

CG：가스켓 취부형

CT：나사접속형

CF：플랜지접속형

3 크기의 호칭 「사양」참조

4 압력조정범위 「사양」참조

5 벤트압력

무기호 : 낮은 벤트 압력(표준)

V： 높은 벤트 압력

6 드레인

무기호 : 내부 드레인(표준)

Y： 외부 드레인

7 디자인 번호

10：CT-03,CF-16,CF-24

15：CG-03

20：CT-10

40：CT-06

8 조정부형상（CG/CT-03에만 적용）

무기호 : 조정나사

S81： 핸들부착

（CT-06/10,CF-16/24은 무기호로 핸들부착이 표준입니다. )

9 관리기호

CG-03의 내부 드레인 이외는 J를 기입

사양

주) 최저조정압력은 유량에 따라 달라집니다. 특성곡선을 참조하삽시오.

１８
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

（Ｆ３）-ＣＧ-０３-Ｂ（Ｖ）（Ｙ）-１５-（Ｓ８１）-ＪＡ-（Ｊ）

형식

ＣＧ표준              ＣＧ외부드레인용                                                              ＣＴ／ＣＦ    ＣＴ／ＣＦ

Ｘ

Ｐ

ＹＹ

Ｔ

Ｐ

ＸＰ

Ｔ

Ｐ

ＸＰ

Ｔ

Ｘ

Ｐ
Ｔ

표준                 외부드레인용

（Ｆ３）-ＣＴ-０３-Ｂ（Ｖ）（Ｙ）-ＪＡ-１０-（Ｓ８１）-Ｊ
1 3 4 5 62 7 8 9

1 3 4 5 62 7 8

（CT-03以外の場合）

（CT-03の場合）

CG：3.0
CT：2.5

― CT-06 ― 06   200 2.7
― CT-10 ― 10   400 4.6
― ― CF-16 16   500 17
― ― CF-24 24 1200 46

크기의 
호  칭

형   식

   가스켓
취부형

나사
접속형

  플랜지
접속형

최  고
유  량

L/min

무  게

kg

최      고
사용압력

MPa

최      고 
사용압력

MPa

CG-03 CT-03 ― 03

21

B(V)：７    40

C(V)：14

F(V)：21



특성곡선(20㎟/s{cSt}일때)

사용상 주의사항 취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9상당）

서브 플레이트

●탱크라인의 압력이 높은 경우, 또는 시스템내의 압력변동이 큰 경우는 외부

드레인형(Y)을 사용하고, 드레인라인을 직접 탱크에 배관해

주세요.

●언로드에서 온로드에의 빠른 응답이 요구되는 경우 높은 벤트압력형(v)을 

사용 해주십시오.

●압력설정에 있어서는 유량-압력특성에 주의해주십시오.

●언로드밸브로 사용하는 경우에는 우량-최저조정압력 특성을 참조하여 밸브사이즈

를 사용해 주십시오.

●ＣＧ／ＣＴ－０３에는 압력조정핸들이 주속되어 있지 않습니다. 핸들이 필요한 경우

에는 디자인번호 뒤에 S81을 명시해 주십시오.

●록너트를 풀어 핸들을 오른족으로 돌리면 설정압력이 상승하고 왼쪽으로 

돌리면 하강합니다. 

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크 : 72～88 N・m

●밸브취부용의 육각렌치볼트가 부속되어 있습니다.(유니파이나사)

●서브플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 세부사항은 Q3pag를 참조하십시오.
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●유량-최저조정압력 특성

압
력
ＭＰａ

유량  Ｌ／ｍｉｎ

압
력
ＭＰａ

유량 Ｌ／ｍｉｎ

流量 Ｌ／ｍｉｎ

압
력
ＭＰａ

流量 Ｌ／ｍｉｎ

圧
力
ＭＰａ

流量 Ｌ／ｍｉｎ

圧
力
ＭＰａ

●유량-압력특성

낮은벤트형
Ｂ Ｃ Ｆ

높은벤트형
ＢＶ ＣＶ ＦＶ

높은벤트형
ＢＶ ＣＶ ＦＶ

낮은벤트형
Ｂ Ｃ Ｆ

유량 L／ｍｉｎ
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Ｂ Ｂ
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낮은벤트형
Ｂ Ｃ Ｆ

높은벤트형
ＢＶ ＣＶ ＦＶ
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０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００

４０３０２０１００

３００２５０１００５０ ２００１５００ ０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００

압
력
ＭＰａ

4CG-03 1/2-13UNC×57.1M12×55

밸브형식                                                             개수
  미터나사                 유니파이나사

육각렌치볼트

CG-03 CGMT-03-10-JA-J 3/8

접속구경

Rc
밸브형식           서브 플래이트형식



배관용 블랜지

●취부볼트, 스프링왓셔, ○링이 부속되어 있습니다. 

●플랜지는 별도 주문하여 주십시오.

●외형치수의 상세는 Q14~15페이지를 참조해 주십시오.

●취부볼트의 체결토오크　          CF-16:108˜132 N・m

　　　　　　　　　　　　　CF-24:200～300 N・m

외형치수 

２０
Ｃ
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1-1/2 1-1/2
2 2

2-1/2 2-1/2
3 3

FL-12-PS-20-JA-J
FL-16-PS-20-JA-J
FL-20-PS-20-JA-J
FL-24-PS-20-JA-J

밸브형식

CF-16

CF-24

접속구경

Rc

플랜지 형식

호칭스트레이트
플랜지

스트레이트
플랜지

나사형                                                                               용접형

FL-12-TS-20-JA-S18
FL-16-TS-20-JA-S18
FL-20-TS-20-JA-S18
FL-24-TS-20-JA-S18
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압력조정나사 이면폭 7.5

록너트이면폭14 ．
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ＣＴ－０３ 압력조정핸들      형Ｓ８１（ ）
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２１

외형치수

ＣＴ－０６

●커버취부볼트를 떼고, 커버를

６
５

최대９６

１
３
２

４
５
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Ｒｃ１／８（Ｙ형만）

２７

회전시키는 것에 따라 핸들방향을
90℃씩 회전시키는 것이 가능합니다. 

Ｒｃ３／８（플러그부속）

Ｘ포트(벤트)
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압력조정핸들
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압력계포트
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●커버취부볼트를 떼고, 커버를 
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（Ｙ형만）Ｒｃ１／８

회전시키는 것에 따라 핸들방향을 
90℃씩 회전하는 것이 가능합니다. 

（플러그부속）
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커 버취부볼트육각구멍이면폭７ ９４



외형치수

２２
Ｃ
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커버취부볼트를 떼고, 커버를
회전시키는 것에 따라 핸들방향을 
90℃씩 회전시키는 것이 가능합니다. 
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내부구조
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Ｃ
２３

스프링（CG/CT-03）

기호

B
C
F
BV
CV
FV

VP175070

VP184458

⑱부품번호

VP175071
VP175072
VP175073

⑪부품번호

VP175072
VP175073

VP175071

Ｏ링

형식

번호 

10 1 1
20 1 1
23 2
24 1

CG-03
부품번호

AS568-015(NBR,Hs70)
규    격               개수규    격

AS568-015(NBR,Hs70)007901517

CT-03
부품번호

007901517
AS568-210(NBR,Hs70)AS568-210(NBR,Hs70)

AS568-113(NBR,Hs70)
007921017
007911317
007901117

007921017

AS568-011(NBR,Hs70)

스프링（CT-06/10）

형식

번호       기호          8                15                   16              8                 15

B  VP2280 VP2280 
C  VP2282 VP2282 
F VA14233 VA14233 
BV  VP2280 VP2280 
CV  VP2282 VP2282 
FV VA14233 VA14233 

CT-10CT-06

VP2077

VA16462

VP291822

VP291821

Ｏ링（CT-10）

번호

7 1

14 1007912817 AS568-128(NBR,Hs70)

007901217 AS568-012(NBR,Hs70)
부품번호              규격                  개수

Ｏ링（CT-06）

번호 

7 1

14 1AS568-122(NBR,Hs70)

부품번호

007901217

007912217

규격                  개수

AS568-012(NBR,Hs70)



저압용 압력조정밸브 ＣＧＬ
Low pressure control valves

●거의 0MPa{0kgf/㎠}에서 4MPa{40kgf/㎠}까지의 저압력범뷔를 

안전되게 제어하는 저압용압력조정밸브입니다. 

●Ｅ２형은 2개의 파이로트 포트에 파이로트 압력을 주는 방법에 따라

전개, 압력제어, 전폐의 3단계 제어를 실행할 수 있습니다. 

●사출성형기에 쓰이는 사출실린더의 배압제어등 저압제어에

최저입니다. 

유압심볼

1 적용작동유

무기호 : 석유계, 물,글리콜계 작동유

F3 ： 인산에스테르계

2 저압용압력조절밸브(가스켓취부형)

3 크기의 호칭 「사양」참조

4 압력조정범위

「사양」참조

5 파이로트압력 「사양」참조

6 파이로트 포트의 종류(회로도 참조)

무기호 ： Ｅ１,Ｅ２포트 공용

E2 ： Ｅ１,Ｅ２포트의 구별 있음

7 드레인

무기호 : 내부드레인

Y ： 외부드레인(표준)

8 디자인번호

사양

주) 최저조정압력은 유량에 따라 달라집니다. 특성곡선을 참조하십시오.

２４
Ｃ
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（Ｆ３）-ＣＧＬ-０３-Ａ-１０-（Ｅ２）-Ｙ-１２
1 3 4 5 62 7 8

형식

Ｅ１

Ｐ

Ｅ２

Ｘ

Ｙ

Ｔ

ＣＧＬ－＊＊ ＣＧＬ－＊＊－Ｅ２

Ｘ

Ｔ

Ｙ

Ｅ１

Ｐ

Ｅ２

기호. MPa 기호. MPa

CGL-03

무  게

kg

8.2

15

형식

최      고
사용압력

MPa

크기의
호   칭

CGL-06
21

03

06

정격유량

Ｌ/min

90

170

최     고
파이로트유량

Ｌ/min

2

2.5

파이로트압력

10

20

制御圧力
＋1.2以上

制御圧力
＋2.4以上

최고조정압력

4A



특성곡선（20 ㎠/s{cSt}일때）

사용상 주의사항 취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9）

서브 플레이트 

●Ｅ２형의 경우, 파이로트 압력과 밸브작동상태의 관계는 아래 표와 

같습니다. 

본 밸브용의 서브 플레이트는 준비되어 있지 않습니다. 매니폴드

블록 등에 설치해서 사용해 주십시오.

●드레인배관, 탱크배관은 다른 탱크배관과 접속하지 말고, 각각 직접 탱크에 

배관해 주십시오. 또한 관의 끝은 반드시 유면밑까지 배관하십

시오.

●록너트를 풀어 조정핸들을 오른쪽으로 돌리면 설정압력은 상승하고 왼쪽으로 

돌리면 하강합니다. 

●취부볼트는 별도 주문해 주십시오.

●취부볼트 체결토오크

CGL-03 ： 72～88 N・m

CGL-06 ： 90～110 N・m

●사출성형기에의 적용 예

 

圧
力
制
御
弁

Ｃ
２５

E2포트의 상태

무배압제어

탱크로 개방

압력 IN

배압제어

압력 IN

압력 IN

압력 IN

사출제어상태

E1포트의 상태

●유량-압력특성

●유량-최저조정압력특성

（.강제후퇴） (계량)（사출）

계량모터

사출실린더

ＣＧＬ－＊＊

Ｐ

Ｘ Ｙ

Ｅ

Ｅ

２

１

CGL-03

CGL-03

CGL-06

０１

０２

．

．

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

５０ １００２５ ７５０

Ｍ ａＰ

압
력

２００１５０５０ １００

유 량     ／Ｌ ｍｉｎ

４

３

２

１

０

압
력

Ｍ ａＰ

CGL-06

１００ １５０ ２００５０

유 량    ／Ｌ ｍｉｎ

０

Ｍ ａＰ

압
력 ．

．

０１

０２

４

유 량    ／Ｌ ｍｉｎ

０

１

２

３

압
력

Ｍ ａＰ

１００７５２５ ５０ １００７５２５ ５０

4
4

개수밸브형식

CGL-03
CGL-06

육각렌치볼트

M12×90
M16×115



외형치수 

２６
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

Ｉ（ ）

７
１８
５

φ３８

최
대

１
５

７

２６ ５４

１００

１８０

５
４

８
０

１
３

８
０

２０

１００
１
３

취부면치수                          상당.

３０

１５５

０

５４

２７

０

６
９

５
４

Ｅ２

Ｔ Ｐ Ｘ

Ｙ

Ｅ１

φ７ １깊이８

１４２．

３９８．

４
７
６

２
２
２． ．

６
４ φ６ ４위치결정핀

２－φ１５５ ．

４－φ１３구멍

φ２０볼트자리파기깊이그림표시

Ｅ２ポート（파이로트） Ｔ포트

Ｐ포트

Ｅ１포트(파이로트)

Ｘ포트(벤트)

Ｙ포트(드레인) ． ４－Ｍ１２깊이２２

４－φ４８．

압력조정핸들

록너트이면폭14

．

２

．
ＣＧＬ－０３ ＳＯ ６２６４－０６－Ａ

Ｉ（ ）

８
９１
０
０

３０

２８

２１４

１３３

１８８

１
０
２

１
６

φ３８

최
대
１
５
１

３８

１
６

１３３

１
０
２

취부면치수                           상당

０

０

２
２

Ｔ Ｐ

Ｘ

Ｙ

Ｅ１Ｅ２

６
９
８．

６６７．

φ７ １깊이８

６９８．

５４９．

３４９．

５９．

４－φ６４

８
０
８

６
６
７

５
５
６

３
３
４

１
１
１

２
３
８． ． ． ． ． ．

６
４ φ６ ４위치결정판

４－φ１７구명

φ２６볼트자리파기깊이그림표시

Ｅ２포트(파이로트) Ｔ포트

Ｐ포트

Ｅ１포트(파이로트)

Ｘ포트(벤트)

Ｙ포트(드레인)

압력조정핸들

록너트이면폭１４

．

２

．

．

４－Ｍ１６깊이２９

．２－φ２３

ＣＧＬ－０６ ＳＯ ６２６４－０８－Ａ



내부구조

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
２７

Ｏ링

형식

번호

  6 1 1
20 1 1
22 1 1
24 1 1
33 2 2
34 1 1
35 3 3
36 2 2
38 1 1
39 1 1
40 1 1
43 1 1

AS568-015(NBR,Hs90)
AS568-217(NBR,Hs70)
AS568-217(NBR,Hs70)
AS568-906(NBR,Hs90)
AS568-011(NBR,Hs90)
AS568-017(NBR,Hs90)
AS568-011(NBR,Hs90)
AS568-116(NBR,Hs90)
AS568-011(NBR,Hs90)
AS568-013(NBR,Hs90)

AS568-111(NBR,Hs90)
AS568-013(NBR,Hs90)

007911119
007901319

AS568-012(NBR,Hs90)
JIS B 2401 1B-P14

CGL-03 CGL-06

AS568-012(NBR,Hs90)
JIS B 2401 1B-P14

AS568-221(NBR,Hs70)
AS568-906(NBR,Hs90)
AS568-012(NBR,Hs90)
AS568-017(NBR,Hs90)
AS568-111(NBR,Hs90)
AS568-217(NBR,Hs90)

AS568-221(NBR,Hs70)
AS568-015(NBR,Hs90)

규   격                      개수규    격                    개수              부품번호부품번호

007901519
007921717
007921717
007990619
007901119
007901719
007901119
007911619
007901119
007901319
007901219
008001419

007901519
007922117
007922117
007990619

007901219
008001419

007901219
007901719
007911119
007921719



직동형 릴리프밸브 Ｃ－１７５
Direct relief valves

●소유량회로의 최고압력을 제어하는 릴리프밸브로 사용합니다.(표준형)

●릴리프밸브, 감압밸브 등 압력제어밸브의 원격조작용 벤트포트에 접속하여, 

주 밸브의 설정압력을 외부로부터 조정하는 경우에 사용합니다.(S1형)

유압심볼

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물,글리콜계 작동유

F3 ： 인산에스테르계 작동유

2 직동형릴리프밸브(나사접속형)

3 압력조정범위

「사양」.참조

4 디자인번호

5 특수번호

S1：원격조작전용（정격유량1.7 L/min）

사양

＊Ｓ１형의 정격유량은 1.7L/min입니다. 

사용상의 주의사항

●탱크포트배관은 다른 탱크배관고 접속하지 말고, 직접 탱크에 연결하여 

주십시오. 또한 관의 끝은 반드시 유면밑까지 배관해 

주십시오.

●록너트를 풀어 핸들을 오른쪽으로 돌리면 설정압력은 상승하고 왼쪽으로 

돌리면 하강합니다. 

●압력조정핸들을 잠그면 회로 압력은 주밸브의 설정압력이 됩니다. (S1형)

●Ｓ１형의 경우. 주밸브의 배관거리가 길어져 관로의 내부용적이 커지면

압력제어가 불안정해지는 일이 있으므로 주의하십시오.

특성곡선(20㎠/s{cSt}일때)

２８
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

（Ｆ３）-Ｃ-１７５-Ｂ-１１-ＪＡ-（Ｓ１）-Ｊ
1 43 52

형식

Ｐ
Ｔ

●유량-압력특성

２

４

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

０ ２ ４ ６ ８ １０ １２

압
력

Ｍ ａＰ

유 량    ／Ｌ ｍｉｎ

Ｆ

Ｃ

Ｂ

기호. MPa

B  0.5～ 7
C  3.5～14
F 10.5～21

2C-175 02 ＊
1121

무게

kg
형식

최고
사용압력

MPa

크기의 
호칭

정격유량

Ｌ/min
압력조정범위



외형치수

내부구조

⑫스프링

Ｏ링

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
２９

번호

 8 1
10 1

부품번호

007901017
 VP153999

규   격                      개수 

AS568-010(NBR,Hs70)

B VP152609
C VA4861
F VA4763 VP2281

C-175-S1
부품번호

VP2280
VP2282

기호. C-175
부품번호

압력조정핸들

록너트이면폭１７

７８

１３１１８

φ
５
７

φ
７
３

직접 탱크에 배관하십시오

Ｐ포트Ｒｃ１／４

Ｔ포트Ｒｃ１／４

φ
４
１
５
±
１
５．

．

６３．

최대５７ ５．

φ５７ ２．

．４－φ７ １구멍

φ１１볼트자리파기구멍깊이표시



원격조정 릴리프밸브 ＣＧＲ－０２
Remote control relief valves

●릴리프밸브, 감입밸브등 압력제어밸브의 원격조정용 벤트포트에 접속하여, 

주밸브의 설정압력을 외부로부터 조절할 경우 사용합니다. 

유압심볼

（Ｆ３）-ＣＧＲ-０２-Ａ（Ｋ）-２０-ＪＡ-Ｊ
1 3 42

형식

5 6

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물,글리콜계 작동유

F3 ： 인산에스테르계 작동유

2 원격조정릴리프 밸브(가스켓취부형)

3 크기의 호칭 : 02

4 압력조정범위 「사양」참조

5 조정부형상

무기호 : 육각조정나사(표준)

K ： 노브형 핸들

6 디자인번호

사양

주) 최저조정압력은 유량에 따라 달라집니다. 특성곡선을 참조하십시오.

특성선도（20㎠/s{cSt}일때）

사용상의 주의사항

●탱크포트배관은 다른 탱크배관과 접속하지 말고, 직접 탱크에 연결하여 

주십시오. 또란 관의 끝은 반드시 유면밑까지 배관하여 주십시오.

●주밸브와의 배관거리가 길고, 관로의 내부용적이 크면 압력제어가 불안정

해질 수가 있습니다. 

●록너트를 풀어 핸들을 오른쪽으로 돌리면 설정압력은 상승하고 왼쪽으로 

돌리면 하강합니다. 

●압력조정핸들을 조이면 회로압력은 주밸브의 설정압력이 됩니다. 

３０
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

Ｐ
Ｔ

●압력강아특성(유량-최저조정압력특성)

기호. MPa

A 3.5
B   7
C  14
F  21

1.4CGR-02 02 21 1.7

무게

kg
형   식

최고
사용압력

MPa

크기의
호   칭

정격유량

Ｌ/min
압력조정범위

●취부볼트는 별도 주문해 주십시오.

●취부볼트의 체결토크

54～66 N・m

4

개수
육각렌치볼트

   미터나사               유니파이나사

3/8-16UNC×31.8M10×30

０

２

１

３

４

５

１ ３２ ４ ５

압
력

Ｍ ａＰ

유 량    ／Ｌ ｍｉｎ

취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）



서브 플레이트

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●밸브취부용의 육각렌치볼트가 부속되어 있습니다. 

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q3를 참조하십시오.

외형치수 

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
３１

접속구경

Rc
서브 플레이트 형식

CGRM-02-20-J 1/4

외형치수

Ｐ포트

Ｔ포트

φ１７볼트자리파기깊이그림표시

록너트이면폭１４ 압력조정나사이면폭１４

７２

７
２

최대１２４

표준

최대１３１

φ
４
８ Ｋ（노브형핸들）

４－φ１１구멍
２－φ４

취부면치수 

７２

７
２

Ｔ

Ｐ

または３／８－１６ＵＮＣ깊이２０

０

０

４－Ｍ１０깊이１８

４７６．

２３８．

４
７
６．

２
３
８．

φ２５ ４까지확대가능． １２２

４７６．

２３８．

０８．

４
７
６．

２
３
８．

４
７
５．

１
４
５．

２
２
５．

１
５．

．

．
１
２
２

１３

１４

１５

１
２

３

９
８

７
６

５
４

１０

１２
１１

１８
１７

１９

２

１

－１６

－１６

번호

 8 1
 9 1
13 1
14 1

AS568-215(NBR,Hs70)
007901417 AS568-014(NBR,Hs70)

007901017 AS568-010(NBR,Hs70)
Ｏリング

Ｏリング

バックアップリング

부품번호

007921517

 48197572 MS28774-014
형   칭

Ｏリング

규    격               개수



Ａ Ｂ

ｂ

Ｐ Ｔ

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ

ａ

Ｔ

Ｐ Ｔ

집적형 원격조작 릴리프밸브ＴＧＭＣＲ－３
Remote control relief modules

유압회로도 및 제어기능 

３２
Ｃ

 

압
력
조
정
밸

●릴리프밸브의 원격조정용 벤트포트에 접속하여, 전자절환밸브 ＤＧ４Ｖ－３를

집적하여 2압, 2압과 언로드, 또는 3압의 다단제어용으로 사용합니다. 

TGMCR10

TGMCR11

　　　　２압제어와 언로드
　　　　●솔레노이드 off로 언로드
　　　　●솔레노이드 a on으로 주밸브설정압력
　　　　●솔레노이드 b on으로 주밸브설정압력

형식                                            제어기능

　　　　２압제어와 언로드
　　　　●솔레노이드 off로 언로드
　　　　●솔레노이드 a on으로 주밸브설정압력
　　　　●솔레노이드 b on으로 원격제어설정압력

　　　　２압제어
　　　　●솔레노이드 off로 원격제어설정압력
　　　　●솔레노이드 on으로 주밸브설정압력

　　　　２압제어
　　　　●솔레노이드 off로 주밸브설정압력
　　　　●솔레노이드 on으로 원격제어설정압력

　　　　２압제어
　　　　●솔레노이드 off로 주밸브설정압력
　　　　●솔레노이드 on으로 원격제어설정압력

　　　　２압제어
　　　　●솔레노이드 off로 원격제어설정압력
　　　　●솔레노이드 on으로 주밸브설정압력

유압회로도

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

ａ

Ｐ Ｔ

Ａ
ａ

Ｂ
ｂ

Ｐ Ｔ

Ｐ Ｔ

Ｂ

ＴＰ

Ａ

Ｐ Ｔ

ｂ

Ａ Ｂ

Ｐ

ｂ ａ

Ｔ

Ｐ Ｔ



형식

　　　　３압제어
　　　　●솔레노이드 off로 주밸브설정압력
　　　　●솔레노이드 a on으로 원격제어  L  설정압력
　　　　●솔레노이드 b on으로 원격제어  R  설정압력

제어기능                                                            유압회로도

TGMCR21

TGMCR30

　　　　３압제어
　　　　●솔레노이드 off로 원격제어    C 설정압력
　　　　●솔레노이드 a on으로 원격제어  L  설정압력
　　　　●솔레노이드 b on으로 원격제어  R  설정압력
      　●원격제어    C,   R ,   R 의 설정압력은 임의 

　　　　２압제어와 언로드
　　　　●솔레노이드 off로 언로드
　　　　●솔레노이드 a on으로 원격제어  L  설정압력
　　　　●솔레노이드 b on으로 원격제어  R  설정압력
　　　　●원격제어 L 과   R 의 설정압력은 임의

Ａ
ａ

Ｂ
ｂ

Ｐ Ｔ

Ｐ Ｔ

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물,글리콜계 작동유

F3 ： 인산에스테르계 작동유

2 집적형 원격조정 릴리프밸브 

3 제어기능(상세한 것은 유압심볼 참조)

10：Ｂ라인 2압제어(와 언로드)

11：Ａ라인 2압제어(와 언로드)

21：Ａ,Ｂ라인 3압제어(와 언로드)

30：Ｐ,Ａ,Ｂ라인 3압제어

4 취부면치수

3：ISO 4401-03준거

5 Ｒ측압력조정범위

「사양」참조

6 Ｒ측조정부형상

무기호  :  노브형 핸들

E：도토리형 너트, 사각머리조정나사(표준)

7 Ｃ측압력조정범위

「사양」참조

8 Ｃ측조정부형상

무기호 : 노브형 핸들

E：도토리형너트, 사각머리조정나사(표준)

9 Ｌ측압력조정범위

「사양」참조

10 Ｌ측조정부형상

무기호 : 노브형 핸들

E：도토리형 너트, 사각머리조정나사(표준)

11 디자인번호

사양

주)최저조정압력은 유량에 따라 달라집니다. 특성곡선을 참조하십시오.

 

圧
力
制
御
弁

Ｃ
３３

（Ｆ３）-ＴＧＭＣＲ３０-３-ＣＨＢＨＦＨ-５０
1 3 4 62 7 85 9 10 11

형식

주1) 심볼의   C R  L       은 조정부의 위치를 표시합니다.(외형치수 참조)

주2) 전자절환 밸브 ＤＧ４Ｖ－３은 본 밸브에 포함되어 있지 않습니다. 

주3) 반드시 주밸브설정압력 > 본밸브설정압력으로 사용해 주십시오.

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ
ａ ｂ

Ｐ Ｔ

기호. MPa

TGMCR11

TGMCR21

TGMCR30

형   식

C

F

최    고
사용압력

MPa

크기의
호칭

정격
유량

Ｌ/min

압력조정범위

3.5

7

TGMCR10

14

A

02 21 1.7
B

21

무   게

kg

10/11:2.0

21:2.8

30:3.6

Ａ
ａ

Ｂ
ｂ

Ｐ Ｔ

Ｐ Ｔ



특성곡선（20 ㎠/s{cSt}일때）

취부볼트

●본밸브위에 ＤＧ４Ｖ－３를 집적할 경우 

육각렌치볼트 M5×90・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４개

● 취부볼트는 JIS B 1176 강도구분 12.9를 사용하십시오.

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결토오크

7～8 N・m

사용상의 주의사항

●탱크포트배관은 다른 탱크배관과 접속하지 말고. 직접 탱크에 배관해 주십시오.

또한, 관끝은 반드시 유면밑까지 배관해주십시오.

●주밸브와의 배관거리가 길고, 관로의 내부용적이 크면 압력제어가 불안정

해질 수 있습니다. 

●핸들고정용 잠금나사를 풀어 핸들을 오른쪽으로 돌리면 설정압력 상승, 

왼쪽으로 돌리면 하강합니다. 

●ＴＧＭＣＲ１０，１１20은 반드시 주밸브의 설정이 가장 고압이 되도록 압력을

설정해 주십시오.

●ＴＧＭＣＲ21,30의 압력설정은 임의로 설정하지만 주 밸브는 잠그거나 DGMCR의 설정압력

보다 충분히 높게 조정해 주십시오.

서브 플레이트 

●취부볼트는 부속되어 있지 않습니다. 

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q8page를 참조하십시오.

외형치수

３４
Ｃ

 

압
력
조
정
밸

●압력강하특성(유량-최저조정압력특성)

DGMS-3-1E-10-T-JA-J측면배관용
3/8

접속구경

Rc
접속포트

방향

이면배관용

서브플레이트형식

DGVM-3-10-T-JA-J

압
력

Ｍ ａＰ

유 량    ／Ｌ ｍｉｎ

０

２

４

６

８

１０

１ ２ ３ ４ ５

袋ナット形（Ｅ形）

ノブ形ハンドル（Ｈ形）

右回転で増圧

육각구멍이면폭2.5

핸들고정용잠금나사

二面幅１３

（
）

１ １６

ＴＧＭＣＲ２１

３
１

Ｌ Ｒ

취부면치수

１４０

０

６

０

Ｔ

Ｐ

Ｐ포트 오리피스

ＴＧＭＣＲ３０

３
１

４
６

２０１００

１４０

２０

１４０

５０５０ ２

Ｌ Ｃ

Ｒ

ＡＢ

３
１

２０

ＴＧＭＣＲ１０／１１

Ｒ

４－φ５ ６구멍   ４０５． ４９８．

３
２
５

４－φ５ ６구멍   ４０５． ４９８．

３
２
５．

４－φ５ ６구멍 ４０５． ４９８．

７
５．

１０７５．

４９８．

６
７
５

．

．

４
０
５．

２
１
５．

３２５
３１７５
２６６

０７５．

．

３
２
５．

．
．
．

． ．

ＩＳＯ ４４０１－０３

．

Ｐ포트

４－Ｍ５깊이１４

２－φ６ ５

４
６

／ ＮＰＴ

５
２

최
대
４
５

Ｔ포트

전자절환밸브취부면치수

Ｂ퍼타는 ＴＧＭＣＲ１１에는 없습니다. 

Ａ포트는 ＴＧＭＣＲ１０에는 없습니다.

５
０

２
５

최대１０１
φ
１
１
２．

（右回.で..）

袋ナット

二面幅１３

（調整ねじ六角穴二面幅４）

φ
３
１

최대９７

ロックナット

２
０ ４
０

４
０

２
０

ハンドル

（ ）

ＳＯ４４０１－０３Ｉ（ ）



내부구조

●조정부의 수는 、ＴＧＭＣＲ１０／１１은 １개소、ＴＧＭＣＲ２１는 ２개소 ＴＧＭＣＲ３０은 ３개소입니다. 

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
３５

⑤스프링

기호

A 40027195
B 40027196
C 40027197
F 40027198

부품번호

８

６

１８

１７
１６

１３

１２

１４
１５

１２

１１

１０

１１

１０２

１
３

４

５

７

９

Ｅ：袋ナット

Ｈ：ノブ形ハンドル

 2
 7
 8
10
11

3

3

1

1

2

2
1 2 3

TGMCR 10/11 TGMCR 21 TGMCR 30
개    수 

부품번호                     규    격

AS568-117(NBR,Hs70)007911717
 40025057 MS28774-111

번호

Ｏ링

Ｏ링

バックアップリング

명    칭 

007901219 AS568-012(NBR,Hs90) 2 2 2

バックアップリング  40025061 MS28774-117 1 2 3

Ｏ링                    007911117 AS568-111(NBR,Hs70)



ＴＧＭＳＬ－３
Vent-unloading shockless modules

집적형 벤트 언로드 충격방지벨브

●릴리프밸브의 벤트 언로드일때의 충격을 경감시키기 위해, 응용예와 같이 

전자절환 밸브 ＤＧ４Ｖ－３를 집적하고 파이로트 작동형릴리프 밸브의 

벤트 포트에 접속하여 사용합니다. 

유압심볼

応用回路例

（Ｆ３）-ＴＧＭＳＬ-３-（Ｌ）-５０

형식

43 52

1 적용작동유

무기호 : 석유계작동유, 물,글리콜계 작동유

F3 ： 인산에스테르계 작동

2 집적형 벤트언로드 충격방지 밸브 

3 취부면 치수

3：ISO 4401-03준거

4 조정부의 위치

무기호 : 조정부가 B포트측(표준)

L ： 조정부가 A포트측

5 디자인번호

３６
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ａ

Ｐ Ｔ

Ｂ

Ｐ Ｔ

ＤＧ４Ｖ－３－０Ｂ

ＴＣＧ２０－０３

ＴＧＭＳＬ－３

Ａ

Ｐ１

Ｐ Ｔ Ｂ

1

사양 사용상의 주의사항

●조정나사를 완전히 조인 상태에서는 작동하지 않고 쇼크가 발생할 수 있습니다. 

또 완전히 풀린 상태에서는 벤트라인이 닫혀 주밸브는 언로드

하지 않으므로 중간의 최적위치에 조정해 주십시오.TGMSL-3 31.5

정격유량

L/min

1.31.7

형식
최고사용압력

MPa
무게

kg



취부볼트

●본밸브위에 ＤＧ４Ｖ－３를 집적하는 경우 

육각렌치볼트 M5×90・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４개

●취부볼트는 JIS B 1176 강도구분 12.9를 사용하십시오.

●취부볼트의 체결토오크

7～8 N・m

서브 플레이트 

●취부볼트는 부속되어 있지 않습니다. 

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Ｑ８page를 참조하십시오.

외형치수 

내부구조

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
３７

DGMS-3-1E-10-T-JA-J측면배관용
3/8

접속구경

Rc
접속포트

방향

이면배관용

서브플레이트 형식

DGVM-3-10-T-JA-J

ＴＧＭＳＬ－３－５０

３
１

７７

４
７

Ｔ

Ａ

取付面寸法

Ｐ

Ｂ

６

０

１
９ ０

４
６

２
０

４
０

７６９ 최대７７

최대１６２

１７５． ４０５．

１
６． ４－φ５ ４구멍

４－φ６ ５
１８５．

３２５．
３１７５
２６６

１６３

０７５

．
．

．

．

７
２
５

４
０
５

２
７
８

１
０
３． ． ．

．

３
２
５．

Ｔ포트

Ｂ포트

Ａ포트
Ｐ포트

．

록너트이면폭１３

압력조정나사

육각렌치볼트이면폭４

．

４－Ｍ５깊이１４

ＳＯ４４０１－０３Ｉ（ ）

번호

 2 1
 3 1
 6 4
10 1
11 1Ｏリング

Ｏリング

명    칭

バックアップリング

Ｏリング

Ｏリング

AS568-023(NBR,Hs90)

AS568-012(NBR,Hs90)

규    격               개수

AS568-018(NBR,Hs70)

AS568-011(NBR,Hs90)
007902319

부품번호

 40025078
007901817
007901219
007901119

３

４

５

６

１１

９

８

１３

１２

７－２

－１７

１０

１

２ １４



언로드 릴리프 밸브 ＵＲＧ
Unloading relief valves

●어큐뮬레이터 회로에서 회로압력이 설정압력이 되면 자동적으로 

펌프를 언로드 시킵니다. 

●회로압력이 설정압력의 85~90%까지 내려가면 다시 온로드가 

도어, 어큐뮬레이터 회로에 압유를 보급합니다. 

유압심볼

●회로사용예

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물,글리콜계 작동유

F3 ： 인산에스테르계 작동유

2 언로드 릴리프 밸브(가스켓취부형)

3 드레인

1：외부드레인형

2：내부드레인형

4 호칭크기

5 압력조정범위.「사양.」참조

6 벤트압력

무기호 : 낮은벤트 압력형(표준)

V ： 높은벤트 압력형

7 디자인번호

12：URG＊-10

13：URG＊-06

8 파이로트

무기호 : 내부 파이로트형(표준)

S9：외부 파이로트형

9 언로딩 압력

무기호 : 커트 인 압력이 설정압력의 85%(표준)

S1：커트 인 압력이 설정압력의 ９５％

10 밸브 취부볼트의 종류

URG＊-06

Ｊ를 기입해 주십시오.(밸브 본체는 유니파이나사, 미터나사

공요입니다.)

URG＊-10

J：3/4-10UNC

M：M20

３８
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

（Ｆ３）-ＵＲＧ １-１０-Ｂ（Ｖ）-１２-（Ｓ９）-ＪＡ-（Ｓ１）-Ｊ/Ｍ
1 43 62 875

형식

9 10

Ｔ Ｔ

Ｘ１Ａ Ａ

내부 파이로트형                     외부 파이로트형

Ｐ ＰＹ Ｙ

외부 파이로트 외부 드레인

외부 파이로트 내부 드레인(S9)

Ｘ

Ｐ

Ａ

Ｙ

Ｘ

Ｐ

Ａ

Ｙ

ＵＲＧ１

Ｘ１

Ｘ

Ｐ

Ｔ

Ａ

Ｘ

Ｘ１

Ｐ

Ｔ

Ａ

ＵＲＧ２

Ｔ Ｔ

내부 파이로트 외부 드레인

내부 파이로트 내부 드레인

（Ｓ９）



사양 

특성곡선(20㎟/s{cSt}일떄)

사용상의 주의사항

●본밸브와 어큐뮬레이터와의 거리(배관)가 길 때 내부파이로트형(표준)에서는 

배관저항으로 어큐뮬레이터에 밸브의 설정압력까지 압축되기

전에 밸브가 언로딩되는 경우가 발생하므로 이 경우에 외부

외부 파이로트형(S9형)을 사용하고 어큐뮬레이터 가까이에서 

파이로트 압력을 빼내어 외부파이로트 포트 X1에 접속하여

주십시오.（Rc테이퍼나사 접속）

●내부 드레인형(URG2)은 탱크라인의 배압이 설정압력의 5%이하가 되는 조건에서 

사용할 수 있습니다. 배압이 이 조건을 벗어날때에는 외부 

드레인형（ＵＲＧ１）을 사용하십시오.

●드레인 라인은 다른 탱크라인과 접속하지 말고 직접 탱크로 배관해 주십시오.

또한 배관 끝은 반드시 유면밑까지 배관해 주십시오.

●언로드에서 온로드에의 빠른 응답이 요구되는 경우는 하이벤트 압력형(V)을

사용하십시오.

●록너트를 풀어 압력조정나사를 오른쪽으로 돌리면 설정압력은 상승하고 

왼쪽으로 돌리면 하강합니다. 

취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）

●취부볼트는 별도 주문해 주십시오.

●취부볼트의 체결 토오크

서브 플레이트 

●밸브취부용의 육각렌치볼트가 부속되어 있습니다. (유니파이나사)

●서브플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q4page를 참조하십시오.

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
３９

URG1-10
URG2-10 :180～220 N・m

URG1-06
URG2-06 :90～110 N・m

무게

kg
압력조정범위

MPa

최고
사용압력

MPa
형식

크기의 
호칭

정격유량

L/min

10 21 250

06 21 100
URG1-06
URG2-06
URG1-10
URG2-10

11.5

22  F：10.5～21
C：3.5～14
B：2.5～ 7

●유량-언로드의 압력특성                                                                    ●체크밸브의 압력강하특성

URG1-10
URG1M-10-10-JA-J 1-1/4

URG2-10

Rc
밸브형식

URG1-06

서브플레이트 형식            접속구경

URG1M-06-10-JA-J
URG2-06

3/4

개수

2
4
2
4

URG2-06
URG1-10
URG2-10

M20× 80
M20×170

  3/4-10UNC×76.2
  3/4-10UNC×165.1

밸브형식       미터나사             유니파이나사

M16× 60URG1-06
M16×130   5/8-11UNC×133.4

  5/8-11UNC×57.1

URG1/2-06

URG1/2-10

０２

０４

０６

０８

１０．

．

．

．

．

ＵＲＧ＊－０６ ＵＲＧ＊－１０

０ １００ ２００ ３００

압
력

Ｍ ａＰ

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

０２

０１

０３

．

．

．

Ｍ ａＰ

압
력
강
하

유 량    /Ｌ ｍｉｎ

０ ５０ １００ １５０

０１

０２

０３

．

．

．

０

Ｍ ａＰ

유 량     /  Ｌ ｍｉｎ

압
력
강
하

１００ ２００ ３００ ４００



외형치수

４０
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

압력계포트Ｒｃ１／４１６

１
０
２

１６７

１４０

１０７

７６

４
６ ０

０

직접 탱크에 배관하십시오.

ＡＰＴ

１６

１４５

１
０
２

１
６

취부면치수

最
大
１
８
１

１
２
６

２

１３７

Ｘ포 트（벤트）Ｒｃ１／４

２－φ１６ ７구멍

．

３
４
９． ６
９
８．

６６７．

１１２７．

４－φ１６ ７구멍

．

２－φ７ １깊이８

６９８．

３４９．

１
１
２
７

１
０
１
６

７
９
３

５
７
１

１
２
７． ． ． ． ．

압력조정나사이면폭 １４ ３

１
０
７
８．

６
４．

２－φ６ ４위치결정핀

３
４
８．

５
０
８．

９
２
１．

Ｐ포트

Ｔ포트

．

φ２５ ４볼트자리파기깊이그림표시

（1차측）

．

φ２５ ４볼트자리파기깊이그림표시

Ａポート ．

３－φ２３ ６－Ｍ１６깊이２８

또는５／８－１１ＵＮＣ깊이２８

．

록너트이면폭１４

Ｙ포 트(드레인)Ｒｃ１／４

ＵＲＧ１(외부드레인형)의 경우 

．

ＵＲＧ１－０６
ＵＲＧ２－０６

Ｔ Ｐ Ａ

２
１
５
８ 최

대
２
０
４

Ｙ포트(드레인)

ＵＲＧ１（외부드레인형)

의 경우 직접 탱크에 

배관하십시오.

０

０

１７８

９５

１４３

２０５

１９

１
２
０

Ｒｃ１／４

Ｔ포트

Ｐ포트

Ａ포트

Ｒｃ１／４

Ｘ포트(벤타)

２－φ２１구멍

φ３２볼트자리파기깊이그림표시(M형)

１７８

１
９

１
２
０

１
２
７

취부면치수 

２－φ７ １깊이８

１９１．

８２６．

４１３．

１
３
９
７．

９
５
３

６
３
５

５
０
８

１
２
７． ． ． ．

２１７５．

１７９５． ２－φ１９ ８구멍．

φ２９ ４볼트자리파기깊이그림표시(J형)．

８
２
６．

４
１
３．

８８９．

１３９７．
４－φ１９ ８구 멍 φ２９ ４볼트자리파기깊이그림표시(J형)． ．，

４－φ２１구 멍 φ３２볼트자리파기깊이그림표시(M형)，

압력조정나사 이면폭１４ ３

록너트이면폭１４ ３ ．

１
３
８
１．

１
１
７
４

６
６
６．

６
４． ２－φ６ ４위치결정핀．

．

．

．
４
７
５

．

３－φ２９ ６－Ｍ２０깊이３５

또는３／４－１０ＵＮＣ깊이３１

압력계포트(1차측)

ＵＲＧ１－１０
ＵＲＧ２－１０



내부구조

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
４１

번호

 3 1
 4 1
12 2
13 1
20 1
28 1
29 1
35 3

 48197629
007921217
007921619

부품번호

007922419
007901019

007922019
007901319
007901517
  48197637 

  VA11168
007921619
007901319
007901517

007922019

AS568-220(NBR,Hs90)

06 10
부품번호

007901019 AS568-010(NBR,Hs90)
규   격규   격

AS568-010(NBR,Hs90)

AS568-220(NBR,Hs70)

AS568-224(NBR,Hs90)

AS568-220(NBR,Hs90)

AS568-216(NBR,Hs90)
AS568-013(NBR,Hs90)
AS568-015(NBR,Hs70)

         MS28774-212   
AS568-212(NBR,Hs70)
AS568-216(NBR,Hs90)

007922017
Ｏリング

バックアップリング

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング

개수 

         MS28774-220   
Ｏリング

크기의 호칭

명  칭 

Ｏリング

Ｏリング

AS568-013(NBR,Hs90)
AS568-015(NBR,Hs70)



ＲＧ－３Ｆ
Pressure control valves (subplate mounted)

직동형 압력조정밸브(가스켓취부형)

●직동형의 압력조정밸브로 내부 또는 외부 파이로트 압력, 드레인 조합에

따라 시퀜스밸브, 카운터 밸런스 밸브, 릴리프밸브, 언로드밸브로 

사용됩니다. 

●집적형 체크밸브 ＤＭ８Ｍ－３Ｂ에 집적해서 체크밸브가 달린 시퀜스밸브. 카운터

밸런스밸브로도 사용할 수 있습니다. 

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3：인산에스테르계 작동유

2 압력조정밸브(가스켓취부형)

3 ２차측벤트

무기호 : 벤트없음

2： 설정압력이하에서는 2차측이 벤트

4 압력조정범위 

F：0.35～14 MPa

5 조정부형상

무기호 : 일자홈 조정나사(표준)

K： 노브형 핸들

6 밸브기능

1：내부파이로트, 내부드레인형（ＲＧ２형 제외）

2：내부파이로트, 외부드레인형

3：외부파이로트, 외부드레인형

4：외부파이로트, 내부드레인형（ＲＧ２형 제외）

7 디자인번호

사양

４２
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

유압심볼

（Ｆ３）-ＲＧ（２）-３Ｆ（Ｋ）１-３０-ＪＡ
1 2 4 5 76

형식

3

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

ＲＧ－３ＦＫ２ ＲＧ－３ＦＫ３

ＲＧ－３ＦＫ４ ＲＧ２－３ＦＫ３

ＴＰ

Ｐ Ｔ

（Ｔ）

（Ｐ） （Ｔ） （Ａ）

（Ｐ） （Ｔ） （Ａ）

（Ｂ）

（Ｐ） （Ｔ） （Ａ）

（Ｐ） （Ｂ）（Ａ）

（Ｂ）

ＲＧ－３ＦＫ１

ＲＧ２－３ＦＫ２

1차측 
포트

2차측
포트

드레인
포트

1차측 
포트

2차측
포트

드레인
포트

파이로트 포트

파이로트
포트

1차측 
포트

2차측
포트

드레인
포트

1차측 
  포트         포트

2차측       드레인
포트

파이로트 포트

무게

kg
형식

최고사용압력

MPa
정격유량

L/min
압력조정범위

MPa

0.7RG(2) 17.5 11.3 0.35～14



특성곡선(20㎟s/{cSt}일때)

사용상의 주의사항

●록너트를 풀어 압력조정나사를 오른쪽으로 돌리면 설정압력은 상승하고 

왼쪽으로 돌리면 하강합니다. 

취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결 토오크： 8～10 N・m

서브 플레이트 

●서브플레이트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트는 부속되어 있지 않습니다. 

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q7page를 참조하십시오.

외형치수 

 

圧
力
制
御
弁

Ｃ
４３

●유량-압력특성
개수

4
미터나사

육각렌치볼트

M6×40 1/4-20UNC×38.1
유니파이나사

DGME-03-JA-20-R-J
DGME-02-JA-20-B-J
DGME-03-JA-20-B-J

1/4
3/8

측면배관용

M6

1/4-20UNC

M6

접속포트의 
방향

취부볼트의 
종류

서브플레이트형식

이면배관용

DGM-02-JA-20-R-J
DGM-03-JA-20-R-J
DGM-02-JA-20-B-J
DGM-03-JA-20-B-J

접속구경

Rc

1/4-20UNC

1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8

DGME-02-JA-20-R-J

０

２

１０

４

６

８

１２

１４

５ １０ １５

압
력

Ｍ ａＰ

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

８

８

φ
３
４

８

８

１２７

최대

최대최대１２６

취부면치수

Ｐ

Ｂ

Ｔ

Ａ

Ａ

Ｐ

Ｂ

Ｔ

일자홈

０

０８

０
５．

７８．

５
０
８．

３
４
９ ．

４－φ６ ６구멍．

φ１１볼트자리파기깊이그림표시

２８６．

４４５．

최대 ．７３７

１
６

φ
２
５
４．

．

록너트이면폭１４ 압력조정나사

．７４７

２８６．

압력조정용 노브형핸들

３
６
３．

２
７
３．

１
８
９．

．
３
３ φ３ ２위치결정핀．

φ３ ６깊이４ ８． ．

４４５．

４－φ６

５
０
８．

３４９．
３０１

１７４５

１１１

４８

．

．

．

．

２
８
６．

２
０
６

１
４
３． ．

４－Ｍ６깊이１５

또는１／４－２０ＵＮＣ깊이１３



내부구조

４４
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

번호 

 3 1
 4 1
12 1
13 1
16 4007901117

AS568-114(NBR,Hs70)

AS568-011(NBR,Hs70)

007911417

부품번호

007902119

007901617
AS568-021(NBR,Hs90)

규     격                 개수 

AS568-021(NBR,Hs90)

AS568-016(NBR,Hs70)
007902119

Ｏ링



언로딩밸브) Ｒ（Ｃ）Ｇ，Ｒ（Ｃ）Ｔ，ＲＦ
Pressure control valves (sequence,counterbalance,relief,unloading valves)

직동형 압력조정밸브 (시퀜스밸브, 카운터밸런스밸브, 릴리프밸브,

●직동형의 압력조정밸브로 내부 또는 외부 파이로트 압력, 드레인 조합에 따라

시퀜스밸브, 카운터밸런스밸브, 릴리프밸브. 언로딩밸브로 사용

합니다. 

●시퀜스밸브, 카운터밸런스밸브용으로 2차측에서 1차측에의 역류를 가능케

하는 체크밸브내장형도 있습니다. 

●시퀜스 밸브는 복수의 액츄에이터의 작동순서를 제어하는 경우에 

사용합니다. 1차측 A의 압력이 설정압력 이상이 되면 2차측 B로 

압류를 보냅니다. 

●카운터밸런스밸브는 액츄에이터 귀환측에 압력을 발생시켜 자중

낙하 등의 폭주를 방지할 때 사용합니다. 1차측 A의 압력이 설정

압력 이상이 될 때까지 압유를 유지합니다. 

●릴리프밸브는 회로내의 압력이 과대해지지 않도록 기름을 유출

하여 안전밸브로서의 기능 외에 회로의 최고압력을 규제하여 회로

압을 일정하게 유지할 때 사용합니다. 1차측 A의 압력이 설정 압력 

이상이 되면 압유를 탱크로 전환시킵니다. 

●언로딩밸브는 외부파이로트 압력이 설정압력 이상이 되면 압유를 

탱크로 보내 회로를 무부하상태로 합니다. 

유압심볼

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
４５

ＹＹ

카운터밸런스밸브카운터밸런스밸브

２형

내부파이로트형                                                           외부파이로트형

４형

외부드레인내부드레인                                                                                                               내부드레인

３형1형

Ｙ

Ａ Ａ

Ｘ

Ａ Ａ

Ｘ

릴리프밸브

Ｂ Ｂ ＢＢ

Ａ Ｂ

시퀜스밸브

ＢＡ

Ｙ

시퀜스밸브

Ｘ

Ａ
Ｂ Ｂ

Ａ

Ｘ

언로딩밸브

Ｂ
ＢＢ

ＸＸ

시퀜스밸브

Ｂ

언로딩밸브시퀜스밸브릴리프밸브

ＲＧ

ＲＣＧ

가
스
켓
취
부
형

ＡＡＡ

Ａ

Ａ

Ａ Ｙ

Ａ

Ａ Ｙ

Ａ

Ａ

ＲＴ
ＲＦ

나
사
접
속
・
플
랜
지
접
속
형

시퀜스밸브(체크밸브내장)     시퀜스밸브(체크밸브내장)



보조 파이로트 기능내장 P형(대표예 RG-2형의 경우)

●.압력조정범위의 기호가 Ａ，Ｂ，Ｄ의 경우                        ●.압력조정범위의 기호가 Ｆ의 경우 

●보조 파이로트 포트를 사용하면 압력조정범위 F에서는

보조파이로트 포트를 사용하지 얺는 경우의 

설정압력의 1/16, 압력조정범위 A, B, D에서는 

1/8의 파이로트 압력으로 밸브가 작동합니다. 

또한 이 보조 파이로트 포트는 14MPa{140kgf

/㎠}이하의 압력에서 사용하셔야 합니다. 

●보조 파이로트 포트 내장 P형은 압력조정 범위 X, Y, Z

의 밸브에는 없습니다. 

1 적용 작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3：인산에스테르계 작동유 

2 압력조정밸브

RG：가스켓취부형

RT：나사접속형

RF：플랜지접속형

체크밸브내장 압력조정밸브

RCG：가스켓취부형

RCT：나사접속형

3 크기의 호칭

「사양」 참조 

4 압력조정범위 

「사양」 참조 

5 보조 파이로트 포트（ＲＦ－１６에는 적용하지 않습니다. ）

무기호 : 보조파이로트 포트 없음(표준)

P： 보조파이로트 포트 있음

（압력조정범위 ：Ａ,Ｂ,Ｄ,Ｆ에만 적용합니다. ）

6 밸브기능

「유압회로도와 기능」참조 

7 디자인번호

10：ＲＦ－１６

22：ＲＦ－１６이외의 모든 밸브에 적용

8 관리번호

０３,０６크기에만 기입합니다. 

사양

＊ ＲＦ－１６에는 압력조정범위 Ｆ는 없습니다. 

４６
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

２형

내부파이로트형                                                           외부파이로트형

４형

외부드레인내부드레인                                                                                                               내부드레인

３형1형

ＹＹ

카운터밸런스밸브카운터밸런스밸브

Ｘ Ｘ

Ｂ Ｂ ＢＢ

Ａ

Ａ

ＲＣＴ

Ａ

Ａ Ａ

Ａ Ａ

Ａ

나
사
접
속
형

Ｙ

Ｂ

Ｘ１

Ａ

１ １６

Ｙ

Ｂ

Ｘ１

Ａ

１ ８

시퀜스밸브(체크밸브내장)     시퀜스밸브(체크밸브내장)

（Ｆ３）-Ｒ（Ｃ）Ｇ-０３-Ｂ（Ｐ）１-２２-ＪＡ-（Ｓ１００）-Ｊ
1 2 4 5 763

형식

8

RG RCG RT RCT

RF-16 16

2.5 3

32

12 13 12 13

06

500

285

R(C)T-03

R(C)T-06

R(C)T-10

R(C)T-12

R(C)G-03

R(C)G-06

F：3.5 ～14

무 게kg

6.5 7 6 6.5

3.5 4

B：0.88～ 3.5
D：1.75～ 7

크기의 
호칭

최고
사용압력

MPa

최대
유량

L/min

A：0.53～ 1.75

115

21

 4503

10

12

압력조정범위 

MPa

X：0.07～ 0.21
Y：0.14～ 0.42
Z：0.25～ 0.88

형    식

가스켓
취부형

나사
접속형

플랜지
접속형

R(C)G-10



특성곡선（20㎠/s{cSt}일때）

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
４７

●밸브유형 2형, 3형의 드레인라인 및 1형, 4형의 2차측라인은 직접 탱크로 

되돌려 주십시오. 또 관끝은 반드시 유면밑까지 배관해 주십시오.

●본밸브의 설정압력은 회로중의 다른 릴리프밸브와의 압력차가

2MPa{20kgf/㎠}이상(본밸브의 설정압력을 낮게)이 되도록 하십시오.

●록너트를 풀어 압력조정나사를 오른쪽으로 돌리면 설정압력은 상승하고 

왼쪽으로 돌리면 하강합니다. 

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결 토오크

R（C）G-03/06/10 ： 54～66 N・m

●서브플레이트는 별도 주문하십시오.

●밸브취부용의 육각렌치볼트가 부속되어 있습니다. (유니파이나사)

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q4page를 참조하십시오.

●유량-압력특성

●압력강하특성(체크밸브 자유흐름방향)

RXGM-06-20-JA-J
RXGM-06X-20-JA-J
RXGM-10-20-JA-J
RXGM-10X-20-JA-J

3/4
1

1-1/4
1-1/2

R(C)G-06

R(C)G-10

밸브형식

R(C)G-03
3/8
1/2

서브플레이트형식           접속구경Rc(PT)

RXGM-03-20-JA-J
RXGM-03X-20-JA-J

取付ボルト（JIS B 1176 強度区分12.9相当）

本数

4
4
6

 3/8-16UNC×82.5R(C)G-06
M10× 70

R(C)G-10
M10× 85
M10×110  3/8-16UNC×107.9

ユニファイねじメ－トルねじ弁形式

R(C)G-03  3/8-16UNC×69.8

R（C）T-03

R（C）G-03

R（C）T-06

R（C）G-06

R（C）T-10/12

R（C）G-10

RCT-03

RCG-03

RCT-06

RCG-06

RCT-10/12

RCG-10

사용상의 주의사항 서브 플레이트 

０

Ｆ

Ｄ

Ｂ

Ａ

１

２

３

４

５

７

８

９

１４

１５

１６

１７

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

１０ ２０ ３０ ４０

압
력

Ｍ ａＰ

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

압
력

Ｍ ａＰ

Ｆ

Ａ

Ｂ

Ｄ

２

１４

４

６

８

１０

１６

１８

０ ５０ １００ １５０

１４

３

４

５

７

８

９

１６

１８

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０ ３００

압
력

Ｍ ａＰ

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

Ｆ

Ｄ

Ｂ

０２

０４

０６

０８

１０

１２

１４

１６

．

．

．

．

．

．

．

．

０８

０９

１０

１１

１２

．

．

．

．

．

０４

０５

０６

．

．

．

０２０

０２５

０３０

０３５

．

．

．

．

０２０

０２５

０３０

０４

０５

０６
０８
０９
１０
１１
１６

１８

２０

．

．

．

．

．
．
．
．
．
．

．

．

．

０ １０ ２０ ３０ ４０

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

Ｚ

Ｙ

Ｘ

압
력

Ｍ ａＰ

０ ５０ １００ １５０

Ｚ

Ｙ

Ｘ

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

압
력

Ｍ ａＰ

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０ ３００

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

Ｚ

Ｙ

Ｘ

Ａ

압
력

Ｍ ａＰ

０ ５０

．

．

．

０５

１０ ２０ ３０ ４０ ６０

Ｍ ａＰ

압
력
강
하

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

０

Ｍ ａＰ

압
력
강
하

５０ １００ １５０ ２００ ２５０

．

．

．

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

０

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

압
력
강
하

１００ ２００ ３００ ４００ ５００

．

．

．

．

０２

０４

０６

０８

１０

１５

０２

０４

０６



배관용 플랜지

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트, 스프링왓셔, ○링이 부속되어 있습니다. 

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q4page를 참조하십시오.

●취부볼트의 체결 토오크： 108～132 N・m

외형치수 

４８
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

용접형

스트레이트
플랜지

FL-12-TS-20-JA-S18
FL-16-TS-20-JA-S18

나사형

스트레이트
플랜지

FL-12-PS-20-JA-J
FL-16-PS-20-JA-J

밸브형식

RF-16
2

플랜지형식

1-1/2 1-1/2

접속구경
접속구경

Rc

2

，

６０□（ ）

Ｏ
Ｕ
Ｔ

(반대편 동일 )

(형식기호 6  3,4일 경우 사용)

(형식기호 5  가 P의 경우에만 사용

５
４

（주）일점쇄선은 ＲＣＴ－０３의 경우를 표시합니다. 

Ｘ포트(파이로트) Ｒｃ１／４

Ｒ ＣＴ－０３

Ｙ포트(드레인) Ｒｃ１／４

ＡポートＲｃ３／８

１
１

１
７

Ｐ
Ｒ

Ｐ
Ｒ

Ｏ
Ｕ
Ｔ

５
６ ８
０ １
１
１

Ｘ１포 트(보조파이로트)Ｒｃ１／４

３５ ３５

４
０

５
３７
６

最
大
１
８
０

ＢポートＲｃ３／８

압력계포트(이차측) Ｒｃ１／４

압력계포트(일차측) Ｒｃ１／４

압력 조정나사이면폭１４

록너트이면폭14

형식기호 6 이 2,3일 경우
사용
직접탱크에 배관하십시오.

，

，

，

７６□

（ ）

（형식기호 5 가 P형일 경우에만 가공）

（주）일점쇄선은 ＲＣＴ－０６의 경우를 표시합니다. 

７
５ ８
６ １
０
６

１
１
２

１
８

３
０

１
５
４

Ａ포트 Ｒｃ３／４（반대편동일）

(사용하지 않는 쪽은 플러그 해주십시오.)

ＲＣＴ－０６

Ｏ
Ｕ
Ｔ

Ｏ
Ｕ
Ｔ

Ｐ
Ｒ

Ｐ
Ｒ

７
５ １
０
２

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４

(반대측)압력계포트(일차측)

(반대측)압력계포트(이차측)

４８ ４８

５
１

５
７

최
대
２
０
３

Ｂ포트 Ｒｃ３／４

압력조장나사이면폭14

록너트이면폭14

Ｙ포트(드레인) Ｒｃ１／４

Ｘ１포트(보조파이로트) Ｒｃ１／４

형식기호  6  이 2,3일 경우 
사용
직접탱크에 배관하십시오.

（형식기호 6이 3,4일 경우 사용）

Ｘ포트(파이로트)Ｒ ｃ１／４



외형치수 

 

圧
力
制
御
弁

Ｃ
４９

９９□

（ ）

２

（반대편동일）

(형식기호 5  가 P의 경우에만 사용)

(형식기호 6이 2.3일 경우 사용 )

Ｘ포트(파이로트)

（주）일점쇄선은 ＲＣＴ－１０의 경우를 표시합니다. 

１
６
４

９
２ １
２
２

１
４

２
７

Ｒ ＣＴ－１０

압력계포트(이차측)Ｒｃ１／４

형식기호  6 이 3,4일 경우 사용

Ｂ포트Ｒｃ１－１／４

６
８
．
５

７
９

５４ ５４

８
４１
１
３

Ｏ
Ｕ
Ｔ

Ｏ
Ｕ
Ｔ

Ｐ
Ｒ

Ｐ
Ｒ

Ｘ１포트(보조파이로트)Ｒｃ１／４

압력조정나사 이면폭 19.1

최
대
２
８
３

Ａ포트Ｒｃ１－１／４

Ｙ포트(드레인)Ｒｃ１／４

．

록너트이면폭19.1

압력계포트(일차측)Ｒｃ１／４

，

，

Ｘ포트(파이로트)

Ｒｃ１／４

（주）일점쇄선은 ＲＣＧ－０３의 경우를 표시합니다. 

８０

８
７

４０

직접탱크에 배관하십시오.

６
６

９
１

２

(형식기호 6 이 3,4일 경우 사용)

형식기호 6 이 2.3일 경우에 사용 

Ｒ Ｃ Ｇ－０３（ ）

Ａ Ｂ

Ｙ

Ｘ

취부면치수 

Ｙ
Ａ Ｂ

Ｘ

Ｐ형

８
７

６４

，

０

０

０

０

Ｘ１

５６

２

최대１８０

６
６
７ ３
３
３

４２９

２－φ４ ８

１０６．

６６７
５８７

３３３

７９

．
．

．

．

φ７ １깊이８

１
０
２．

４
２
９．

３
５
７

２
１
４

７
１． ． １
１ ．

６
４．

５
５
３．

３
６
６．

φ６ ４위치결정핀

５８７．

３
０
２

１
２
７

．

．

．

．．

압력계포트(일차측)

４－φ１１구멍

φ１７볼트자리파기깊이그림표시

Ａポート

압력계포트(이차측)Ｒｃ１／４

Ｂ포트

Ｙ포트(드레인)
또는３／８－１６ＵＮＣ깊이１７

４－Ｍ１０깊이１７

２－φ１４

．

．

압력조정나사이면폭14

록너트이면폭14
．

표준

，

상당ＳＯ ６２６４－０６－ＢＩ（ ）



외형치수 

５０
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

１
０
２

취부면치수

Ｙ
Ａ Ｂ

Ｘ

Ｘ１
７３

０

０

Ｘ１포트(파이로트)

(주)일점쇄선은 ＲＣＧ－０６의 경우 표시합니다. 

１
０
２

５６

３
５

７５

１０６

최대

７
９

형식기호 5 가 P일경우에만 사용

（형식기호6이 3,4일 경우 사용）

Ｘ포트(파이로트)

Ｒ ＣＧ－０６

형식기호 6 이 2,3일 경우 사용
직접탱크에 배관하십시오.

（ ）
２

９
９

２０３

７
９
４． ３
９
７．

６０３．

８２５．

１１１．

７９４．

３９７

６４

．

．

φ７ １깊이８

６
０
３

４
９
２

４
３
６

３
９
７

２
０
６

１
５
８

１
１
１．． ． ．．．．３－φ４ ８

．
１
１
３

６
４．

６
８
５．

４
１
１．

φ６ ４위치결정핀

Ｙ포트(드레인)

압력계포트(일차측)Ｒｃ１／４

압력계포트(이차측)Ｒｃ１／４

２－φ２３

Ｂ포트Ａ포트

４－φ１１구멍

φ１７볼트자리파기깊이그림표시

．

．

４－Ｍ１０깊이１９

또는３／８－１６ＵＮＣ깊이１６

압력조정나사 이면폭14

록너트 이면폭 14
．

２

，

，

상당ＳＯ ６２６４－０８－ＢＩ（ ）

，

，

상당ＩＳＯ ６２６４－１０－Ｂ（ ）

(주)일점쇄선은 ＲＣＧ－10의 경우 표시합니다. 

５５

１
１
７

９２

１２２

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４

최대２８３

Ｙ

Ａ Ｂ

Ｘ

１０５

１
１
７

Ｘ１

４

０

０

형식기호 5 가 P일경우에만 사용

ＲＣＧ－１０

９
２

２
１
０
１

（ ）

１
３
０

２

４２１

．８４１

９
６
８．

．
４
８
４

，

３－φ４ ８
１０５．

９６８．

９２８．

４８４．

φ７ １깊이８

１
０
１．

８
４
１

６
７
５

５
９
６

４
２
１

２
４
６

２
１
４

１
６
７． ．． ． ． ． ．

６
４．

５
０
８．

φ６ ４위치결정핀

압력조정나사 이면폭19.1

．

．

Ｘ１포트(보조파이로트)

Ａ포트

압력계포트(일차측) ６－φ１１구멍φ１７볼트자리파기깊이그림표시

Ｂ포트

２－φ２９

압력계포트(이차측)

．

．

６－Ｍ１０깊이２０또는

３／８－１６ＵＮＣ깊이１８

．

록너트 이면폭１９ １

．

형식기호 6 이 2,3일 경우 사용

직접탱크에 배관하십시오.

Ｙ포트(드레인)

（형식기호6이 3,4일 경우 사용）

Ｘ포트보조(파이로트)

취부면치수 



외형치수 

내부구조

R（C）G-03 Ｏ링

(주) *표시는 ○링은 보조파이로트 내장 P형의 경우 3개가 됩니다. 

(주) * 표시 ○링은 보조파이로트 내장 P형의 경우 3개가 됩니다. 

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
５１

개수

 6 1
 7 1
 8 1
14 2
15 2※
18 1
20 1
26 1

번호

007990619 AS568-906(NBR,Hs90)
007901117

007901117
007902017
007901417
007911517

AS568-011(NBR,Hs70)

부품번호

007911117
007902017

AS568-115(NBR,Hs70)
AS568-111(NBR,Hs70)
AS568-020(NBR,Hs70)

규   격

AS568-020(NBR,Hs70)
AS568-014(NBR,Hs70)

AS568-011(NBR,Hs70)

R（C）G-10

R（C）G-06 Ｏ링

(주) * 표시 ○링은 보조파이로트 내장 P형의 경우 3개가 됩니다. 

，

，

(이차측)

(일차측)

１
１
８１
６
４

□１２７

１０２ １０２

압럭계포트Ｒｃ１／４

플랜지 취부면의 치수는
A포트와 동일합니다. 

１
８

１
１
５

２
３
７

□１０５

１０２
최

대
３
７
３

（반대편）Ｘ포트(파이로트)

록너트 이면폭１９ １

，

압력조정나사 이면폭１９ １

１２－５／８－１１ＵＮＣ깊이３１ ８

６
９
８．

６９８．

．
．

Ｙ포트(드레인)Ｒｃ１／４

사용하고 직접탱크에 배관

하십시오.

Ｂ포트

３－φ４９

．

Ｒｃ１／４

압력계포트Ｒｃ１／４

ＲＦ－１６

（형식기호6 이 3,4일 경우 사용）

（형식기호6 이 3,4일 경우 사용）

Ａ포트(보조파이로트)

개수 

 6 1
 7 1
 8 1
14 2
15 2※
18 1
20 1
26 1007990819 AS568-908(NBR,Hs90)

007901217

007901217
007902517
007901819
007921617

AS568-012(NBR,Hs70)

AS568-216(NBR,Hs70)
AS568-114(NBR,Hs70)
AS568-025(NBR,Hs70)

규    격

AS568-025(NBR,Hs70)
AS568-018(NBR,Hs90)

AS568-012(NBR,Hs70)
번호    부품번호

007911417
007902517

명칭

 6 Ｏリング 1
 7 Ｏリング 1
 8 Ｏリング 1
14 Ｏリング 1
15 Ｏリング 2※
18 Ｏリング 1
20 Ｏリング 1
29 Ｏリング 1

30 バックアップ
リング 1

AS568-024(NBR,Hs90)

AS568-021(NBR,Hs90)

번호

 48197582 MS28774-024

007902419

007911017
007922217
007902119
007922017

부품번호

007911417
007922217

AS568-220(NBR,Hs70)
AS568-114(NBR,Hs70)
AS568-222(NBR,Hs70)

규    격              개수

AS568-222(NBR,Hs70)

007911017

AS568-110(NBR,Hs70)

AS568-110(NBR,Hs70)



내부구조

R（C）T-03 Ｏ링

R（C）T-06 Ｏ링 

R（C）T-10

RF-16 Ｏリング

５２
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

개수

 6 1
 7 1
 8 1
15 1
17 1
23 1

번호      부품번호

007901117
007990619

007901117
007902017
007901417
007902017 AS568-020(NBR,Hs70)

AS568-011(NBR,Hs70)
AS568-906(NBR,Hs90)

규    격

AS568-020(NBR,Hs70)
AS568-014(NBR,Hs70)

AS568-011(NBR,Hs70)

개수 

6 2

 8 1
10 1
15 1
17 2

007922017
007933217

번 호    부품번호

        007911317

007933217
007911317

AS568-332(NBR,Hs70)
AS568-113(NBR,Hs70)

규    격

AS568-220(NBR,Hs70)
AS568-332(NBR,Hs70)

AS568-113(NBR,Hs70)

개수 

 6 1
 7 1
 8 1
15 1
17 1
23 1

AS568-025(NBR,Hs70)
AS568-012(NBR,Hs70)
AS568-908(NBR,Hs90)

규    격

AS568-025(NBR,Hs70)
AS568-018(NBR,Hs90)

AS568-012(NBR,Hs70)

007902517

부품번호

007901217
007990819

번호

007901217
007902517
007901819

명칭         부품번호 

 6 Ｏリング 1
 7 Ｏリング 1
 8 Ｏリング 1
15 Ｏリング 1
17 Ｏリング 1
26 Ｏリング 1

27 バックアップ
リング 1 48197582 MS28774-024

007902419

007911017
007922217
007902119

007911017
AS568-024(NBR,Hs90)
AS568-110(NBR,Hs70)

번호 

007922217 AS568-222(NBR,Hs70)

규    격 규    격               개수 

AS568-222(NBR,Hs70)
AS568-021(NBR,Hs90)

AS568-110(NBR,Hs70)



●주회로보다 낮은 압력에서 사용하는 분기회로에 사용합니다. 

●주회로(1차측)의 압력이 변화해도 감압된 2차측은 일정압력을 유지합니다. 

●집적형 체크밸브 DM8M-3A에 집적해서 체크밸브내장 감압밸브로도 사용

할 수 있습니다. 

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 직동형 감압밸브(가스켓 취부형)

3 압력조정범위 

「사양」 참조

4 조정부 형상

무기호 : 표준

K： 노브형 핸들

5 파이로트 

2： 내부파이로트형

3： 외부파이로트형

6 디자인번호

7 특수번호

S1： 압력조정범위가 0.1MPa{1kgf/㎠}~1MPa{10kgf/㎠}

사양

●취부볼트는 별도 주문하십시오,

●취부볼트의 체결토오크 ： 8～10 N・m

특성곡선(200㎟/s{cSt}일떄)

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
５３

（Ｆ３）-ＸＧ１-３Ｆ（Ｋ）２-３０-ＪＡ-（Ｓ１）

형식

Pressure reducing valves(subplate mounted)

직동형 감압밸브  （가스켓취부형）ＸＧ１

유압심볼

1 3 642 5 7

사용상의 주의사항

●록너트를 풀어 압력조정나사를 오른쪽으로 돌리면 설정 압력은 상승하고

왼쪽으로 돌리면 하강합니다. 

취부볼트（JIS B 1176 강도구분 12.9상당）

●유량-압력특성

（ ） （ ）ＸＧ１－３ＦＫ３

포트
드레인

포트
1차측

포트
2차측

포트
드레인

포트
파이로트

포트
1차측

포트
2차측
（Ｐ）（Ａ）（Ｔ）（Ｐ） （Ａ）（Ｂ）（Ｔ）

ＸＧ１－３ＦＫ２

개수 

4
M6×40 1/4-20UNC×38.1

육각렌치볼트

유니파이나사미터나사

０

２

４

６

８

１０

１２

１４

５ １０ １５

압
력

Ｍ ａ

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

XG1 0.7

무게

kg
압력조정범위 

MPa

11.3 0.35～14

형식
최고사용압력

MPa

17.5

최대유량

Ｌ/min



서브 플레이트 

●취부볼트는 부속되어 있지 않습니다. 

●서브플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q7page를 참조하십시오.

외형치수 

내부구조

５４
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

번호

 3 1
 4 1
12 1
13 1
16 4AS568-011(NBR,Hs70)

AS568-021(NBR,Hs90)

규    격               개수 

AS568-021(NBR,Hs90)
AS568-114(NBR,Hs70)
AS568-016(NBR,Hs70)

007902119
007901117

부품번호

007902119
007911417
007901617

Ｏ링

접속포트의 
방향

취부볼트의 
종류

1/4-20UNC

1/4-20UNC

이면배관용

측면배관용

M6

M6

접속구경

Rc
서브플레이트 형식

  DGM-02-JA-20-R-J
  DGM-03-JA-20-R-J

1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8

  DGME-02-JA-20-B-J
  DGME-03-JA-20-B-J

  DGM-02-JA-20-B-J
  DGM-03-JA-20-B-J
  DGME-02-JA-20-R-J
  DGME-03-JA-20-R-J

８

８

φ
３
４

８

８

일자홈

취부면치수 

０

０

８

Ｐ

Ｂ

Ｔ

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

Ａ

０
５．

７８ 73.7７최대

５
０
８．

３
４
９．

４－φ６ ６구멍．

φ１１볼트자리파기깊이그림표시

２８６．

４４５．

１
６．

φ
２
５
４．

최대１２６ 최대１２７

최대７４７

２８６．

３
６
３．

２
７
３．

１
８
９．

．
３
３ φ３ ２위치결정핀．

φ３ ６깊이４ ８． ．

압력조정나사록너트이면폭14 압력조정용 노브형 핸들 

４４５．

４－φ６

５
０
８．

４－Ｍ６깊이１５

또는１／４－２０ＵＮＣ깊이１３

３４９．
３０１

１７４５
１１１
４８

．

．
．
．

２
８
６．

２
０
６

１
４
３． ．



●분기회로의 압력을 주회로보다

낮게 설정하고 싶을 때 

사용합니다. 

●벤트포트에 원격조정밸브

(CGR-02,C-175등)을 접속

해서 분기회로압력의 설정

을 원격제어하는 일이 

가능합니다. 

●체크밸브내장 감압밸브는 감압

회로 B에서 주회로 A에의 

자유로운 흐름을 가능케

합니다. 

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 감압밸브 

XG：가스켓 취부형

XGL：가스켓 취부형(저압용)

XT：나사접속형

XF：플랜지접속형

체크밸브 내장 감압밸브 

XCG：가스켓 취부형

XCT：나사접속형

3 크기의 호칭

「사양」 참조

4 압력조정범위 

「사양」 참조

5 디자인번호

10：XGL-03,XTL-03,XF-16

20：XG/T-03,06,10,XCG/CT-03,06,10

사양

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
５５

（Ｆ３）-Ｘ（Ｃ）Ｇ-０３-Ｆ-２０-ＪＡ-Ｊ
1 4 532

유합심볼

형식

Ｙ

ＸＧＬ

ＸＦ

Ｙ

Ｘ

Ｂ

Ａ

Ｙ

ＹＡ
Ｘ

Ｂ

Ａ Ｂ

Ｘ

Ａ

Ｂ

Ｘ

Ａ

ＸＧ ＸＴ

ＸＴＬ

ＸＣＧ ＸＣＴ

ＸＧＬ，ＸＴＬ
Pressure reducing valves (with check valve)

감압밸브(체크밸브내장)Ｘ（Ｃ）Ｇ，Ｘ（Ｃ）Ｔ，ＸＦ，

기호 

  23 B
  50 F
  57 B
110 F
  95 B
190 D
280 F

16 500 F
03 14   30 B

가스켓
취부형

나사 또는 
플랜지
접속형

형식
최고
유량

L/min

최고
사용압력

MPa

X(C)G-03 X(C)T-03

X(C)G-06 X(C)T-06

X(C)G-10 X(C)T-10

XGL-03
XF-16
XTL-03

21

크기의 
호칭

03

06

10

0.56～20
1.05～20
0.56～20
1.4 ～20
0.7 ～20
1.16～20
1.58～20
0.7 ～20
0.18～ 7

  압력조정범위 

MPa

무게 　kg

XG XCG XT XCT

4.0 4.2 3.0 3.5

6.0 6.5 5.5 6.0

36.5
4.0

12 13 11.5 12



사용상의 주의사항

●효과적인 감압동작을 얻기 위해서는 고압(1차)측과 감압(2차) 측과의 사이에

1MPa{10kgf/㎠}이상의 압력차를 갖게 하십시오.

●드레인라인은 다른 탱크라인과 접속하지 말고 직접 탱크로 배관해 주십시오.

●록너트를 풀어 핸들을 오른쪽으로 돌리면 설정압력은 상승하고 왼쪽으로 돌리면

하강합니다. 

취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）

●취부보트는 별도 주문하십시오.

●취부볼트의 체결 토오크

　X（C）G-03/06/10 ： 54～66 N・m

　XGL-03 ： 27～33 N・m

５６
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

특성곡선(20㎟/s{cSt}일때)

●유량-압력특성

●압력강하특성(감압작동전, 고압포트→감압포트)

●압력강아특성(체크밸브의 자유흐름 방향, 감압포트→고압포트) ①주밸브 닫을 때 ②주밸브 열때

4
4
6
4

육각렌치볼트 

 3/8-16UNC×82.5
 3/8-16UNC×107.9X(C)G-10

X(C)G-06 M10× 85
X(C)G-03

개수 

XGL-03  M8× 75  5/16-18UNC×76.2

M10× 70

M10×110

   미터나사             유니파이나사

 3/8-16UNC×69.8

밸브형식

X（C）T-03

X（C）G-03

X（C）T-06

X（C）G-06

X（C）T-10

X（C）G-10

X（C）T-03

X（C）G-03

X（C）T-06

X（C）G-06

X（C）T-10

X（C）G-10

XCT-03

XCG-03

XCT-06

XCG-06

XCT-10

XCG-10

０ １０

５

１０

１５

２０ ３０ ４０ ４５

압
력

Ｍ ａＰ

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

５

１０

１５

０ ４０ ８０

압
력

Ｍ ａＰ

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

１２０ １６０ ２００ ２４０ ２８０

５

１０

１５

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０

압
력

Ｍ ａＰ

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

Ｆ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｆ

Ｆ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

ＦＤ

Ｆ

Ｆ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

０１

０２

０３

０４

．

．

．

．

０１０

０２０

００５

０１５

．

．

．

．

０１

０２

０３

０４

．

．

．

．

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

압
력
강
화

Ｍ ａＰ

압
력
강
화

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

０ １００ ２００ ３００

Ｍ ａＰ

압
력
강
화

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

０ ２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０

０ ２０

．

．

．

０５

４０ ６０

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

압
력
강
화

Ｍ ａＰ
Ｍ ａＰ

압
력
강
화

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

１

２

０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００

０

．

．

．

５０

Ｍ ａＰ

압
력
강
화

유 량     /Ｌ ｍｉｎ

１００ １５０ ２００ ２５０

１

２

１

２．

．

．

．

０２

０４

０６

０８

１０

１５

０２

０４

０６



서브 플레이트 

●밸브취부용의 육각렌치볼트(유니파이나사)가 부속되어 있습니다. 

●서브플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q4page를 참조하십시오.

배관용 플랜지

●취부볼트, 스프링왓셔, ○링이 부속되어 있습니다. 

●플랜지는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Q14~15page를 참조하십시오.

●취부볼트의 체결토오크 ： 108～132 N・m

외형치수 

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
５７XGL-03

RXGM-10X-20-JA-J 1-1/2

접속구경

Rc

XGLM-03-10-JA-J 3/8

밸브형식              서브플레이트 형식

X(C)G-03
RXGM-03-20-JA-J 3/8
RXGM-03X-20-JA-J 1/2

X(C)G-06
RXGM-06-20-JA-J 3/4
RXGM-06X-20-JA-J

X(C)G-10

1
RXGM-10-20-JA-J 1-1/4

밸브형식

XF-16
2

플랜지형식

1-1/2 1-1/2

호칭
접속구경

Rc

2

나사형                                                                         용접형

스트레이트
플랜지

FL-12-PS-20-JA-J
FL-16-PS-20-JA-J

스트레이트 
플랜지

FL-12-TS-20-JA-S18
FL-16-TS-20-JA-S18

６０□

（ ）

주) 일점쇄선은 XCT-03의 경우를 표시합니다. 

３
５

３
５

６
６

４
２

Ｒｃ１／４

최대１２４

Ｒｃ１／４Ｒｃ３／８

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４

Ｒｃ３／８ ５４ ４０

４
６ ６
９

１
１
７ １
４
２

φ
４
７
８．

Ｘ포트(벤트)

(플러그내장)

록너트이면폭１４

압력조정핸들

１１

Ｙ포트(드레인)

직접 탱크에 배관하십시오.

Ｂ포트

Ｒｃ３／８

Ａ포트

(반대편동일)

압력계 포트 (일차측)

압력계 포트 (이차측)

Ｘ포트(벤트)

(플러그내장)

ＸＣＴ－０３

７６□

（ ）

Ｙ포트(드레인)

주) 일점쇄선은 XCT-06의 경우를 표시합니다. 

５１５７

７
０

６
０８
６

６
５

９
７

１
５
１ １
７
６

４
８

４
８

최대１３２

１１

Ｒｃ３／８

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４

Ｒｃ３／４

ＸＣＴ－０６
φ
４
７
８．

Ｘ포트(벤트)

Ｒｃ１／４

(플러그내장)
록너트이면폭１４

압력조정핸들

Ｒｃ１／４

직접 탱크에 배관하십시오.

Ｂ포트

Ｒｃ３／４(반대편)

Ａ포트

압력계 포트 (일차측)

압력계 포트 (이차측)

Ｘ포트(벤트)

(플러그내장)



외형치수 

５８
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

９９□

（ ）

５
４

５
４

최대１４４

１
８
３

１
１
０

８
１

２
１
２

７９ ６９

１
０
２

７
３

Ｙ포트(드레인)

주) 일점쇄선은 XCT-10의 경우를 표시합니다. 

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４

Ｒｃ３／８

Ｒｃ１－１／４

Ｒｃ１－１／４

ＸＣＴ－１０

φ
４
７
８．

２５

록너트이면폭１４

압력조정핸들

１１Ｘ포트(벤트)

(플러그내장)

Ｘ포트(벤트)

(플러그내장)

Ａ포트

(반대편동일)

압력계포트(일차측)

압력계포트(이차측)

２ Ｂ포트

Ｒｃ１／４

직접 탱크에 배관하십시오.

．

（ ）

상당취부면치수

６４

８
７

６
６

５
６

９
１

６６

４２

１１７

４０

８
７

１４２

주) 일점쇄선은 XCT-03의 경우를 표시합니다. 

Ｙ

ＡＢ

ＸＣＧ－０３

０

０

ＳＯ ５７８１－０６－Ａ

６
６
７．

３
３
３．

４２９．

φ７ １깊이８

１０６

．

６６７
５８７

３３３

．
．

．

１
０
２

４
２
９．

３
５
７

３
１
８

２
１
４

７
１． ． ． ．

φ４７８．

６
４ φ６ ４위치결정핀

최
대
１
３
１

２
５
５

，

．

４－φ１１구 멍 φ１７볼트자리파기깊이그림표시

압력계포트(이차측)

Ｒｃ１／４

Ｙ포트(드레인)

압력계포트(일차측)

Ｒｃ１／４

Ａ포트

Ｂ포트

이 포트는 사용하지 않습니다. 

압력조정핸들

２

２

． ．

X포트(벤트)

Ｒｃ１／４

(플러그내장)

．

４－Ｍ１０깊이１７

또는４－３／８－１６ＵＮＣ깊이１７

．

φ４８

２－φ１４．

록너트이면폭１４

Ｉ（ ）



외형치수

 

압
력
제
어
밸

Ｃ
５９

１
０
２

０

７３

０

취부면치수（ ）

６５

９７

１
０
２

５６

１５１

１７６

６０

８６

７
９

２

９
９

２

(주)일점쇄선은 ＸＣＧ－０６의 경우를 표시합니다. 

ＸＣＧ－０６

３
０

Ｂ
Ｙ

Ａ

７
９
４．

３
９
７．

６０３．

，

φ７ １깊이８ ．

８２５．

１１１．

７９４．

３９７．

１
１
３．

６
０
３

４
９
２

４
４
５

２
０
６

１
１
１． ． ． ． ．

６
８
５．

６
４． φ６ ４위치결정핀

最
大
１
３
５

φ４７８．

Ｙ포트(드레인)

４－φ１１구멍φ１７볼트자리파기깊이그림표시

압력계포트(일차측)Ｒｃ１／４

Ａ포트

이포트는 사용하지 않습니다. 

Ｂ포트

Ｒｃ１／４

압력계포트(이차측)

．

Ｘ포트(벤트)

Ｒｃ１／４

(플러그내장)

압력조정핸들

록너트이면폭１４

２－φ２３

４－３／８－１６ＵＮＣ깊이１６

４－Ｍ１０깊이１９또는

． φ４ ８

相当ＳＯ５７８１－０８－ＡＩ（ ）

７２

１０２

５５

１８３

２１２

１
１
７

９
２

１
０
１

２

１
３
０

２

(주)일점쇄선은 ＸＣＧ－10의 경우를 표시합니다. 

압력계포트(이차측)

Ｒｃ１／４

ＸＣＧ－１０（ ）

１０５

１
１
７

０

０

Ｂ Ａ

Ｙ

취부면치수

９
６
８．

４
８
４．

４２１

８４１

，
φ７ １깊이８ ．

１０５．

９６８．
９２８

４８４

．

．

１
０
１．

８
４
１

６
７
５

６
２
７

４
２
１

２
４
６

１
６
７

φ４７８．

６
４． φ６ ４위치결정핀

최
대
１
４
５

３
９
７．

．

．

． ． ． ． ． ．

Ｂ포트

이포트는 사용하지 않습니다. Ａ포트

Ｒｃ１／４

압력계포트(일차측)

６－φ１１구 멍 φ１７볼트자리파기깊이그림표시

Ｙ포트(드레인)

６－Ｍ１０깊이２０또는

６－３／８－１６ＵＮＣ깊이１８

２－φ２９

φ４ ８．

Ｘ포트(드레인)

Ｒｃ１／４

(플러그내장)

압력조정핸들

록너트이면폭１４

．

相当ＳＯ５７８１－１０－ＡＩ（ ）



Ｒｃ３／８

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４ Ｒｃ１／４

ＸＦ－１６
２
５
９

１０２

６

２
３
４

２
２
６

１
４
１

□
１
０
５

□１２７

１
４
１

２
３
４

９
２

１
３
８

최대１０６

φ
５
７
１．

３
４
９． ６
９
８．

１２－５／８－１１ＵＮＣ깊이３１ ８．

Ａポートφ４９ ２（반대편)

３４９．

６９８．

１０１６．

６３５．

１０１６．

반대편Ｂ포트φ４９ ２（이차측）

Ｘ포트(드레인)

(플러그내장)

．

(이차측공용)

압력조정핸들

록너트(이면폭17)

Ｙ포트(드레인)

압력계포트(일차측) 압력계포트(이차측)

．

(플랜지취부면치수는 A포트와

같습니다)

외형치수

６０
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

１４６

３２

５８

８９

７
０

３５

１１９

７
５

１１３

Ａ

Ｙ

Ｂ

８１

７
０

０

０

３
５

취부면치수ＸＧＬ－０３

Ｒｃ１／４ Ｒｃ１／４

５／１６－１８ＵＮＣ깊이１７

５
０
８．

２
５
４．

３８１．

４－φ８ ７구 멍 φ１７볼트자리파기깊이그림표시，

２－φ１０ ８
２３８．

９
６．

２－φ６ ５깊이８

．

５０８．

２５４．

４
１
２

３
８
１

２
５
４

１
５
１

１
２
７

１
５
１

φ５７１．

１
３
８

최
대

６
４．

６
１
５．

．． ． ． ．．

압력계포트(일차측)

Ａ포트 Ｙ포트(드레인) 반대편

(직접 탱크에 배관하십시오.)

Ｂ포트

．

압력계포트(이차측)

．

４－Ｍ８깊아１６또는

．

φ４ ８

Ｘ포트(벤트) Ｒｃ３／８

(플러그내장)
２－φ５위치결정핀

Ｙ포트(드레인) Ｒｃ１／４반대편

폭너트이면폭17

압력조정핸들



 

압
력
제
어
밸

Ｃ
６１

외형치수

１
４
８

１７

Ｒｃ１／４

Ｒｃ１／４

３
５

３
５

１
４
６

１
１
９

５
５

１
１
３

３
２

８４

최대１４８

ＸＴＬ－０３

록너트이면폭 압력조정핸들

φ
５
７
１．

Ｘ포트(벤트)

Ｒｃ３／８

(플러그내장)
４４５． Ｙ포트(드레인)

Ｒｃ１／４

Ｂ포트

Ｒｃ３／８

Ａ포트

Ｒｃ３／８

３
２
５．

４１３ ４１３． 압력계포트(이차측)

압력계포트(일차측)



６２
Ｃ

 

압
력
제
어
밸

내부구조

VP359342
VP359340
VP359341

03 06 10

VP350854

VP350855

VP322653

VP348614

　　 크기의
　　　　 호칭
    기호

B
D
F

④스프링                                                                           X（C）G/T-06

X（C）G/T-03 X（C）G/T-10

＊３ＸＧ，ＸＣＧ에 사용、＊４ＸＣＴ，ＸＣＧ에 사용

번호

 2 1
 3 1
 6 2
 7 2
10 1
19 1
20 1
27 1AS568-906(NBR,Hs90)

부품기호

007911517

007901417

Ｏリング ＊4 007990619

명칭

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング ＊3

규   격                개수

AS568-118(NBR,Hs70)
AS568-111(NBR,Hs70)

AS568-008(NBR,Hs70)007900817
007911817
007911117

007911817
AS568-014(NBR,Hs70)
AS568-118(NBR,Hs70)

Ｏリング ＊3

 MS28774-014 バックアップリング

AS568-115(NBR,Hs70)
Ｏリング

Ｏリング

 48197572

번호

 2 1
 3 1
 6 2
 7 2
10 1
19 1
20 1
27 1AS568-908(NBR,Hs90)

부품번호

007921617

007901417

Ｏリング ＊4 007990819

명칭

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング ＊3

규   격                개수

AS568-215(NBR,Hs70)
AS568-114(NBR,Hs70)

AS568-010(NBR,Hs70)007901017
007921517
007911417

007921517
AS568-014(NBR,Hs70)
AS568-215(NBR,Hs70)

Ｏリング ＊3

バックアップリング  MS28774-014 

AS568-216(NBR,Hs70)
Ｏリング

Ｏリング

 48197572

번호

 2 1
 3 1
 6 2
 7 2
10 1
19 1
20 1
31 1
32 1

Ｏリング ＊4

 48197572

 48197582
AS568-024(NBR,Hs90)

 MS28774-024 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ＊4

バックアップリング

007902419

007901417
007922217

 MS28774-014 

명칭

Ｏリング

Ｏリング

Ｏリング ＊3

부품번호

007922017 AS568-220(NBR,Hs70)

규   격                개수

AS568-222(NBR,Hs70)
AS568-114(NBR,Hs70)

AS568-110(NBR,Hs70)007911017
007922217
007911417

AS568-014(NBR,Hs70)
AS568-222(NBR,Hs70)

Ｏリング ＊3

Ｏリング

Ｏリング
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내부구조

Ｏ링

XF-16

Ｏ링

XGL-03／XTL-03

번호

 9 1
10 1
18 1
23 1AS568-332(NBR,Hs70)007933217

부품번호                      규   격                     개수 

AS568-115(NBR,Hs70)
AS568-010(NBR,Hs70)

007933217

007901017
007911517

AS568-332(NBR,Hs70)

번호

10 1
12 1
20 1
21 1
23 1
25 2
31 1AS568-128(NBR,Hs70)007912817

부품번호                      규   격                     개수 

007921117 AS568-211(NBR,Hs70)

AS568-115(NBR,Hs70)
AS568-008(NBR,Hs70)

AS568-010(NBR,Hs70)

007911417 AS568-114(NBR,Hs70)
AS568-011(NBR,Hs70)

007901017
007911517
007900817

007901117

（주）・⑰은⑮에 압입

（주）・⑮은⑰에 압입
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밸런스밸브(릴리프 감압밸브) ＢＬＧ
Balancer valves (pressure reducing & relief valves)

●밸런스 밸브 BLG시리즈는 부하(하중)가 큰 테이블 등의 상·하구동을 원활하게

하게 행하기 위해 설치된 보조실린더에, 임의의 밸런스 압력을 공

급하는 하는 새로운 복합압력제어 밸브입니다. 감압과 카운터

밸런스(릴리프)밸브를 통합한 기능으로 부하가 증감한 경우에도 

핸들 조작만으로 밸런스 압력을 자쥬자재로 조정할 수 있습니다. 

●종래 감압래브, 카운터밸런스(릴리프)밸브 및 체크밸브를 사용해서 회로구성을

했던 밸런스 기능을 1대의 밸브에 모아놓은 것입니다. 

유압심볼

(벤트포트없음)

드레인포트

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｘ

Ｙ （Ｂ）

（Ｔ）

（Ａ）（Ｐ）

ＢＬＧ－０２ ＢＬＧ－３

포트
２차측１차측
포트

탱
크
포
트

유량-압력특성

사양

（Ｆ３）-ＢＬＧ-０２-Ｂ-１２（-Ｓ２０）
1 4 532

형식

6

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜꼐 작동유

F3 ： 인산에스테르계 작동유

2 밸런스밸브(가스켓 취부형)

3 크기의 호칭(02), 취부면치수(3)

4 압력조정범위

B：1～7 MPa

5 디자인번호

10：BLG-3

12：BLG-02

6 압력계포트의 유무

무기호 : 압력계 포트 있음

S20： 압력계 포트 없음（BLG-02만 적용）

주) BLG-02의 경우 Ｓ２０이 표준이 됩니다. 

특성곡선(20㎟/s{cSt}일때)

(주) 취부면치수 ISO 4401-03준거

ｍｉｎ

０

２

４

６

８

０

Ｍ

Ｌ／

감압작동시             릴리프작동시

압
력

ａＰ

ｍｉｎ

ＢＬＧ－３

１０ １０２０ ２０

유 량

Ｍ

유 량

ＢＬＧ－０２

０
３０

압
력

감압작동시 릴리프작동시

２

４

６

８

０ ３０２０ １０ １０ ２０

ａＰ

Ｌ／

BLG-3 02(注1) 10.5 20 1.8
BLG-02 02 10.5 30 2.9

1～7

무게

kg
형식

최고
사용압력

MPa

크기의 
호칭

정격유량

Ｌ/min

압력
조정범위

MPa



외형치수 
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Ｃ
６５

사용상의 주의사항

●드레인라인은 단독으로 탱크에 배관하십시오.

또한 관 끝은 반드시 유면밑까지 배관하십시오.

●록 너트를 풀어 압력조정나사(핸들)를 오른쪽으로 돌리면 설정압력은

상승하고 왼쪽으로 돌리면 하강합니다. 

취부볼트 （JIS B 1176 강도구분 12.9 상당）

●취부볼트의 체결 토오크

BLG-3 ： 7～8 N・m

BLG-02 ： 27～33 N・m

서브 플레이트 

●취부볼트는 부속되어 있지 않습니다. 

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오. 

●외형치수에 대한 상세한 것은 Ｑ８page를 참조하십시오.

●ＢＬＧ－０２는 매니폴드 블록에 설치하여 사용하십시오.

4
4

개수밸브형식

BLG- 3
BLG-02

육각렌치볼트

M5×50
M8×30

접속구경

Rc

3/8

서브플레이트형식

 DGVM-3-10-T-JA-J
 DGSM-3-1E-10-T-JA-J

밸브형식

BLG-3

접속포트
방향

裏面配管用

側面配管用

ＢＬＧ－０２

φ
４
４

５
２

７
３

７３

９４７

Ｂ포트

Ｔ포트

Ｙ포트(드레인)

φ１４볼트자리파기깊이그림표시

５
３

７
５

２
３

록너트이면폭14
압력조정핸들

７
２

압력계포트(B포트)Ｒｃ１／４반대측 동일

（ＢＬＧ－０２－Ｂ－１２－Ｓ２０의 경우는 압력계포트 없음)

Ｘ
Ａ Ｂ Ｔ

Ｙ

취부면치수

９８

７
３
０

２６

５２

０

４
２

７
３

６

Ａ포트

Ｘ포트(벤트)

４－φ８ ５구멍．

１０５．

최대１３８

．
１
４
５

３１５．

２－φ５ ５（최대)．

３－φ１０

１
０
５．

１２５．

４－Ｍ８깊이１８

６
５
５

５
０
５

３
３
５

１
６
５．．． ．

．

취부면치수
탱크포트（Ｔ）

드레인포트（Ｂ）

９１

４
７

３
１

２
５

５
２

４
２

ＴＡ Ｂ

Ｐ

９１

３３

４
７

ＢＬＧ－３

직접 탱크에 배관하십시오.

０

６

０

１
９

２차 포트（Ａ）

４－φ５ ６구멍１７５． ４ ０５．

최대１５６

３
２
５

．
．

６
７
５

６
７
５

．

．

３２５
３１７５
２６６
１６３

０７５

．

．
．

．

４
０
５

２
７
８

１
０
３． ．．

압력계포트Ｒｃ１／８

(2차측포트)

．

φ１０볼트자리파기깊이그림표시

１차측 포트（Ｐ）

록너트이면폭10 압력조정나사(육각구멍이면폭3)

４－φ６ ５ ４－Ｍ５깊이１０



내부구조

Ｏ링

Ｏ링

번호 

 5 1
11 1
14 1
17 3
18 2
20 1AS568-912(NBR,Hs90)007991219

부품번호

007901417 AS568-014(NBR,Hs70)

규    격                    개수

AS568-017(NBR,Hs90)

AS568-012(NBR,Hs70)

AS568-011(NBR,Hs70)

JIS B 2401 1B-P14
007901217
008001419
007901719

007901117

번호

 4 1
 5 1
11 1
12 1
19 4

007901217
007900817

AS568-012(NBR,Hs70)007901217

부품번호

007911817 AS568-118(NBR,Hs70)

규    격                    개수

AS568-008(NBR,Hs70)

AS568-018(NBR,Hs70)
AS568-012(NBR,Hs70)

007901817

６６
Ｃ
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安全上の注意事項

関連法規についての注意

本カタログの製品を安全にご使用いただくために、「製品使用につ

いての注意」，「カタログご使用にあたってのお願い」、および当該製

品の取扱説明書を十分ご理解いただくとともに、右記関連規格の安

全に関する法規類を必ず遵守のうえ、お取り扱いください。

≪安全に関する関連規格≫

①高圧ガス保安法

②労働安全衛生法

③消防法

④防爆等級

⑤JIS B 8270 圧力容器

⑥JIS B 8361 油圧システム通則

製品使用についての注意

(1) 製品を取り扱うときの注意事項

製品を取り扱う際にけがをすることがありますの

で、状況に応じて保護具を着用してください。

取り付け、取り外し、配管、配線などの作業は、専門

知識のある方が行ってください。

※専門知識のある方：油圧調整技能士２級程

度、または弊社のサービス研修を受けた方。

作業を行う際には必ず装置の電源を切り、電動機、

エンジンなどが停止したことを確認してください。

また、油圧配管内の圧力が「０」圧であることも確認

してください。

電気配線工事は必ず電源を切ってから行ってくだ

さい。感電する恐れがあります。

取付穴、取付面を清浄な状態にしてください。ボル

トの締めつけ不良、シール破損によって、破損、油漏

れなどを起こす恐れがあります。

製品を取り付けるときは必ず規定のボルトを使用

し、規定のトルクで締めつけてください。規定外の

取り付けをすると作動不良、破損、油漏れを起こす

ことがありますので注意してください。

爆発または燃焼する危険性のある雰囲気の中では、

対策をした製品以外は絶対に使用しないでくださ

い。

ポンプやモータなどの回転軸には必ず保護カバー

を付け、手や衣類などの巻き込みを防止してくださ

い。

異常（異音、油漏れ、煙など）が発生した場合は直ち

に運転を停止し、必要な処置を講じてください。破

損、火災、けがなどの恐れがあります。

初めて装置を運転する場合は油圧回路、電気配線が

正しいこと、および締結部に緩みがないことを確認

した上で運転してください。

製品はカタログ、図面、仕様書などに記載された仕

様以外で使用しないでください。

運転中、製品は油温やソレノイドの温度上昇などに

よって高温になりますので、手や体が触れないよう

に注意してください。やけどをする恐れがありま

す。

作動油は適正な物を使用し、汚染度も推奨値で管理

してください。作動不良、破損の恐れがあります。

お客様による製品の改造は、絶対にしないでくださ

い。

製品は断りなく分解、組み直しをしないでくださ

い。定められた性能を発揮できず、故障や事故の原

因になります。やむを得ず分解、組み直しをする場

合は専門知識のある方が行ってください。

製品を運搬、保管する場合は、周囲温度、湿度など環

境条件に注意し、防塵、防錆を保ってください。

製品を長期保管後に使用する場合には、シール類の

交換を必要とする場合があります。

製品や床に付着した作動油は十分にふき取ってく

ださい。製品を落としたり、すべってけがをする恐

れがあります。

製品に乗ったり、叩いたり、落としたり、外力を加え

たりしないで下さい。作動不良、破損、油漏れなどを

起こすことがあります。

製品の重量、作業姿勢によっては、手を挟んだり腰

を痛めたりすることがありますので、作業方法に十

分注意して下さい。

①　　　注意

(2) 製品の取り付け、取り外し時の注意事項

②　　　注意

③　　　注意

④　　　注意

④　　　注意

②　　　警告

①　　　注意

⑤　　　注意

③　　　警告

①　　　危険

②　　　警告

③　　　警告

④　　　注意

⑤　　　注意

⑥　　　注意

⑦　　　注意

①　　　注意

②　　　注意

③　　　注意

④　　　注意

(3) 運転時の注意事項

(4) 保守・保管上の注意事項



パワーコントロール機器

総合カタログの

ご使用にあたってのお願い

●共通事項

弁サイズの表示：ISO4401準拠の取付面を採用している弁

は「取付面の大きさ」を表示し、その他の弁については弁の

「大きさの呼び」で表示しています。

デザイン番号：デザイン番号は２桁で表示します。製品の

改良や設計変更などにより、予告なしで仕様,デザイン番号

を変更することがありますので、装置の設計などにあたっ

ては事前に製品図面をご請求ください。ただし下１桁だけ

が変わる場合（例えば１０→１１）は仕様、取付寸法の変更は

ありません。

形式末尾の記号

－Ｊ：テーパねじ配管用の接続口を持つ製品で、ねじがＪＩＳ

　　　管用テーパねじであることを示します。

フィルトレーション：

特に記載のない場合は、高圧ラインまたは戻りラインにろ

過粒度25  μｍ以下のフィルタを使用してください。

弁取付面の加工精度：ガスケット取付形の弁を取付ける面

は、下記の精度で加工してください。

このカタログは、トキメック第２制御事業部が取扱う製品の

うち、ポンプ,各種制御弁,モータ,ラジオリモコン,パワーユ

ニット,センサなど主要な油圧機器類を掲載しています。

カタログの記載事項をよくお読みいただき、お客様のご要求

に合った仕様の製品をお選びください。

●構成

このカタログは製品を１７のブロックに分類し、選定表,製

品写真,カット図,油圧図記号,形式の説明,仕様,特性線図

,使用上の注意事項,外形寸法,内部構造を記載しています。

また、巻末には技術資料、ボルト一覧表、製品索引などを付

録として記載してあります。

●作動油および使用温度に対する特殊仕様

難燃性作動油を使用する場合や、低温または高温で使用す

る場合は機器の構成部品が特殊になります。この場合は、形

式の先頭に以下の記号を付けて表示しています。

仕様の詳細についてはお問い合わせください。

石油系作動油（耐摩耗性）を低温または高温で使用する場合

・・・・・・（F10）または（F12）

F10・・・・・・・・・・・・高温用仕様

F12・・・・・・・・・・・・低温用仕様

水・グリコール系作動油を使用する場合・・・・・・・・・・・・（F11）

ほとんどの制御弁は標準仕様でご使用になれますが、特殊

仕様を必要とする機器は（F11）を付けます。また、一部に水・

グリコール系作動油ではご使用になれない機器がありま

す。

りん酸エステル系作動油を使用する場合・・・・・・・・・・・・（F3）

カタログに記載してある内部構造は、Ｏリングなどの消耗

品を指定するための参考図であり、分解用の図面ではあり

ません。

表面粗さ 1.6 μｍ Ra以下

平 面 度 0.012以下 □100 mmあたり

製品の仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更する場合があります。

安全に関するご注意 ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●カタログ記載の製品は輸出令・別表１・１６項の該当品です。「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられ

るおそれがある場合を定める省令」に該当する場合は、日本国法令に従い経済産業省の輸出許可をお取りく

ださい。

●カタログ記載のコムニカ弁（Ｅ項）、比例電磁式制御弁・サーボ弁（Ｊ項）、ディジタル弁制御システム（Ｋ項）は

ロケットの飛行制御装置または姿勢制御装置に使用するように設計されておりません。

●当社では、国連決議制裁対象国及び輸出貿易管理令・別表第４の地域（イラン、イラク、リビア、北朝鮮）との取

引を禁止しておりますので、あらかじめご了承ください。

＊法令、省令が変更になった場合その限りではありません。（２００４年３月現在）
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