
 

집
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밸

Ｇ
 １

집적밸브
Stack valves



릴리프밸브  C1M-3F(K)-30-JA 11.3 0.7

더블릴리프밸브  C2M-3C(K)-30-JA 9 0.6

 RM-3F(K)2-30-JA

 RM2-3F(K)2-30-JA

 XM1-3F(K)1-30-JA

 XM1-3F(K)3A-30-JA

 XM1-3F(K)3B-30-JA

 FN(1)M-3A(K)-30-JA

 FN(1)M-3B(K)-30-JA

교축밸브

 DM8M-3-15-30-JA

 DM8M-3T-15-30-JA

 DM8M-3A-15-30-JA

 DM8M-3B-15-30-JA

36.3

27.8

36.3

36.3 G22

14 9 0.4 G2423.6

14 11.3

시퀜스밸브

압
　
력
　
제
　
어
　
밸

14 G17

14 11.3 0.7 G20

0.7감압밸브

유
량
제
어
밸

체
크
밸
브

 FN(1)M-3C(K)-30-JA

일방향교축밸브

체크밸브

구
분

방
향
제
어
밸

초소형전자절환밸브 E3

무   게
kg

Page

 DG4M4-3**-20-JA 21 20

싱글SOL
0.9

더블SOL
1.2

형    식명    칭
최      고
사용압력

MPa

최대/정격
유      량
L/min

유 압 심 볼

 67.4
취부
볼트의 
체결
길이
:33.3

높   이
mm

0.4

0.3

G26

메타인
메타아웃

14 9

23.6

17.4

초소형집적밸브 시리즈 선정표

２
Ｇ

 

집
적
밸

Ｐ Ｔ ＡＢ



Ｇ
３ 

집
적
밸

Ｂ ＡＴＰ

 4C2M-3-30-JA

 4C2M-3-30-JA-S3

 4C2M-3-30-JA-S2

 SM1-3FP-*-31-JA

 SM1-3FA-*-31-JA

 SM1-3FB-*-31-JA

 FP-3P-30 5 12.5 0.2

 FM-3P-30 11.5 41.4 1.0

블 랭 킹 
플래이트

 DGB-3-30-JA 0.3

연      결
플래이트

 DGC-3-30-JA 0.25

압력취출
플래이트

 XAM-02-JA-20-J 23.6 0.6

필

터

인 라 인
필터

플
레
이

트

14

14

14

14

압력스위치

파이로트조작
체크밸브

압
력
스
위
치

9 31.6 0.5 G28

― 65.4 1.9 G29

G31

―

14.5
(5)

G33

구
분

높   이    무    게
kg

Page

체
크
밸
브

명   식명     칭
mm

최      고
사용압력

MPa

최대/정격
유       량

L/min
유  압  심  볼                                     



４
Ｇ
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ＴＧＭ－３，５０시리즈선정표（ＩＳＯ ４４０１－０３준거）

·최고사용압력 : 31.5MPa{315kgf/㎠}       ·최대유량 : 60 L/min

＊G7Page에도 별도 규격의 카운터 밸런스 밸브가 있습니다. 

구
분 mm kg

TGMC-3-PT-*W-50

TGMC-3-AT-*W-50

TGMC-3-BT-*W-50

TGMC-3-AB-*W-50

TGMC-3-BA-*W-50

더블릴리프밸브
TGMC2-3-AT-*W-

BT-*W-50
40 2.5 G37

더블
크로스포트
릴리프밸브

TGMC2-3-AB-*W-
BA-*W-50

40 2.5 G37

시퀜스밸브
TGMR1-3-PP-*W-

G-50
40 1.3 G41

TGMR-3-TA-*W-
G-50

TGMR-3-TB-*W-
G-50

명     칭                 형     식                           유  압  심  볼                      높이       무게     Page

1.3 G37

1.3 G41

릴리프밸브
(싱글)

＊카운터
밸런스밸브

압
　
력
　
제
　
어
　
밸

40

40

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｇ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｇ

Ｔ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｔ１

Ｇ



Ｂ ＡＴＰ

Ｂ１Ａ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ１

Ｂ ＡＴＰ

Ａ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｔ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｐ１ Ｇ
５ 

集
積
弁

·최고사용압력 : 31.5MPa{315kgf/㎠}       ·최대유량 : 60 L/min

구
분 mm kg

TGMX2-3-PP-*W-
G-50

TGMX2-3-PA-*W-
G-50

TGMX2-3-PB-*W-
G-50

TGMFN-3-Z-P*W-50

TGMFN-3-Z-T*W-50

TGMFN-3-X-A*W-50

TGMFN-3-X-B*W-50

TGMFN-3-X-A*W-
B*W-50

TGMFN-3-Y-A*W-50

TGMFN-3-Y-B*W-50

TGMFN-3-Y-A*W-
B*W-50

40 1.1 G48

40 1.1 G48

G44

40

명     칭                 형     식                           유  압  심  볼                      높이       무게     Page

40 1.3

1.1 G48

감압밸브

교축밸브

압
력
제
어
밸

일방향교축밸브
(메타인)

유
　
량
　
제
　
어
　
밸

일방향교축밸브
  (메타아웃)

Ｂ ＡＴＰ

Ｇ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｇ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｇ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ１Ａ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ１

Ａ１



ＴＧＭ－３，５０시리즈선정표（ＩＳＯ ４４０１－０３준거）

６
Ｇ

 

집
적
밸

·최고사용압력 : 31.5MPa{315kgf/㎠}       ·최대유량 : 60 L/min

Ｂ ＡＴＰ

Ｔ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＰ

Ａ１

Ｂ ＡＴＰ

Ａ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ１

Ｂ１

Ｂ１

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ１

Ｂ ＡＴＰ

Ａ１

Ａ１

Ｂ１

Ｂ ＡＴＰ

Ａ１

Ｂ１

Ｂ ＡＴＰ

Ａ１

Ｂ１

Ｂ ＡＴＰ

Ａ１

구
분 mm kg

TGMDC-3-Y-P*-50

TGMDC-3-X-T*-50

TGMDC-3-Y-A*-50

TGMDC-3-X-A*-50

TGMDC-3-Y-B*-50

TGMDC-3-X-B*-50

TGMDC-3-Y-A*-
B*-50

TGMDC-3-X-A*-
B*-50

TGMPC-3-(D)AB*-50

TGMPC-3-(D)BA*-50

TGMPC-3-(D)AB*-
(D)BA*-50

명     칭                 형     식                           유  압  심  볼                      높이       무게     Page

방
　
향
　
제
　
어
　
밸

파이로트조작
체크밸브 40 0

.9

체크밸브

G54

40 1.1 G51



압
력
제
어
밸

카운터
밸런스밸브

TGMRC-3-AYA-*W-10 25 1.5 G57

DGMPS-3-P-*-11

DGMPS-3-A-*-11

DGMPS-3-B-*-11

DGMA-3-B-10-JA 25

TGMA-3-B-20 31.5
  20

DGMA-3-C1-10-JA 25

TGMA-3-C1-20 31.5

DGMA-3-C2-10-JA 25

TGMA-3-C2-20 31.5

DGMA-3-T1-10-T-JA-J 21

TGMA-3-T1-20-B/T 31.5/21

DGMA-3-T2-10-T-JA-J 21

TGMA-3-T2-20-B/T 31.5/21

40

60

20

G60

G62

25

구
분 kg

명     칭                    형     식                    유  압  심  볼                                 높이       무게     Page
최      고 
사용압력

MPa
mm

2.2

0.5

압력스위치

압
력
스
위
치

블   랭   킹
플레이트

연      결
플레이트

플
　
레
　
이

　
트

압력취출
플레이트

Ｇ
７ 

집
적
밸

Ｐ

Ｐ

Ｔ

Ｔ Ｂ

Ｂ Ａ

Ａ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｂ ＡＴＰ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ



Ｙ

Ｇ

Ｐ１

Ａ

Ｇ

Ｐ１

Ａ

ＢＴＢＴＡ

ＢＴＢ

Ｐ

ＴＡＰ

８
Ｇ

 

집
적
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ＴＧＭ－5，５０시리즈선정표（ＩＳＯ ４４０１－０5준거）

·최고사용압력 : 31.5MPa{315kgf/㎠}       ·최대유량 : 60 L/min

구
분 mm kg

TGMC-5-PT-*W-50

TGMC-5-AT-*W-50

TGMC-5-BT-*W-50

더블릴리프밸브
TGMC2-5-AT-*W-

BT-*W-50
50 3.6

더블
크로스포트
릴리프밸브

TGMC2-5-AB-*W-
BA-*W-50

60 3.6

시퀜스밸브 TGMR1-5-PP-*W-G-50

외부 드레인형
시퀜스밸브

TGMR1-5-PP-*W-E-G-50

2.9 G68

60 3.5

G68

G74

압
　
력
　
제
　
어
　
밸

릴리프밸브
(싱   글 )

50

명     칭                    형     식                    유  압  심  볼                          높이       무게     Page

ＡＢＴＢ

ＡＢＴＢ

ＡＢＴＢ

ＴＡ

ＴＡＰ

Ｐ

ＴＡＰ

ＡＢＴＢ

ＡＢＴＢＴＡ

ＴＡ

Ｐ

Ｐ



Ｇ
９ 

집
적
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·최고사용압력 : 31.5MPa{315kgf/㎠}       ·최대유량 : 120 L/min

구
분 mm kg

TGMRC-5-AX-*W-
G-50

TGMRC-5-BX-*W-
G-50

TGMRC-5-AX-*W-
E-G-50

TGMRC-5-BX-*W-
E-G-50

TGMRC-5-AY-*W-
G-50

TGMRC-5-BY-*W-
G-50

60 3.5

G77

G77

G77

60 3.5

60 3.5
외부드레인형
스퀜스밸브

카운터
밸런스밸브

명     칭                    형     식                    유  압  심  볼                          높이       무게     Page

압
　
력
　
제
　
어
　
밸

스퀜스밸브
Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｇ

Ｐ ＴＡ

Ｇ

ＴＢ Ｂ Ａ

Ａ１

Ｂ１

Ｙ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ａ１

Ｇ

Ｙ

Ｐ ＴＡ

Ｇ

ＴＢ Ｂ Ａ

Ｂ１

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ａ１

Ｇ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｇ

Ｂ１



Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ａ１

Ｂ１

Ｂ１

Ａ１

１０
Ｇ

 

집
절
밸

·최고사용압력 : 31.5MPa{315kgf/㎠}       ·최대유량 : 120 L/min

ＴＧＭ－5，５０시리즈선정표（ＩＳＯ ４４０１－０5준거）

구
분 mm kg

TGMX2-5-PP-*W-
G-50

TGMX2-5-PA-*W-
G-50

TGMX2-5-PB-*W-
G-50

TGMX2-5-PP-*W-
E-G-50

TGMX2-5-PA-*W-
E-G-50

TGMX2-5-PB-*W-
E-G-50

교축밸브 TGMFN-5-X-
P*W-50

50 3.1 G86

TGMFN-5-X-
A*W-50

TGMFN-5-X-
B*W-50

TGMFN-5-X-
A*W-B*W-50

3.1

명     칭                    형     식                    유  압  심  볼                          높이       무게     Page

감압밸브

일방향교축밸브
(메타인)

압
　
력
　
제
　
어
　

유
량
제
어
밸

외부드레인형
감압밸브

G86

3.0

60 3.5 G82

60 3.5 G82

50

Ｇ

Ｐ１

ＡＢＴＢＴＡＰ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｇ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｇ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｇ

Ｙ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｇ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｇ

Ｙ

Ｙ



Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

ＴＡ１ ＴＢ１

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ａ

Ａ１

Ｂ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｂ１

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｂ１ Ａ１

 

집
적
밸

Ｇ
１１

·최고사용압력 : 31.5MPa{315kgf/㎠}       ·최대유량 : 120 L/min

구
분 mm kg

TGMFN-5-Y-
A*W-50

TGMFN-5-Y-
B*W-50

TGMFN-5-Y-
A*W-B*W-50

3.1

TGMDC-5-Y-
P*-50

TGMDC-5-X-
T*-50

TGMDC-5-Y-
A*-50

TGMDC-5-Y-
B*-50

TGMDC-5-Y-
A*-B*-50

TGMPC-5-
(D)AB*-50

TGMPC-5-
(D)BA*-50

TGMPC-5-
(D)AB*-(D)BA*-50

G95

명     칭                    형     식                    유  압  심  볼                          높이       무게     Page

50

3.0

G86

50 2.9 G91

유
량
제
어
밸

일방향교축밸브
(메타아웃)

체크밸브

방
　
향
　
제
　
어
　
밸

파이로트조작
체크밸브 50 2

.9

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｂ１ Ａ１

Ｂ１ Ａ１

Ｂ１ Ａ１

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ａ１

Ｂ１

Ｂ１ Ａ１



ＴＧＭ－5，５０시리즈선정표（ＩＳＯ ４４０１－０5준거）

１２
Ｇ

 

집
적
밸

  22

TGMA-5-B-20 31.5

TGMA-5-C1-10 21

TGMA-5-C1-20 31.5

TGMA-5-C2-10 21

TGMA-5-C2-20 31.5

TGMA-5-T-11 21

TGMA-5-T-20-B/T 31.5/21

30

0.5 G98

kgmm

31
(30)

구
분

명     칭                    형     식                    유  압  심  볼                          높이       무게     Page
최      고
사용압력

MPa

연      결
플레이트

압력취출
플레이트

블  랭  킹
플레이트

TGMA-5-B-10

플
레
이

트

21

26
(19.5)

31
(30)

26
(19.5)

31
(30)

Ｐ ＴＡＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡＴＢ Ｂ Ａ



DG5V-H8-*

219

取付ボルト
の締付け長
さ:59

DGPC-06-
(D)A(D)B-51

DGPC-06-(D)A-51

DGPC-06-(D)B-51

G10313.221

89

102225

9.1 G101

최      고
사용압력

MPa

최  고
유  량
L/min

E78

DGFN-06-50-JA-S1

구
분

파이로트 조작
체크밸브

방
향
제
어
밸

mm

방
향
제
어
밸

전자파이로트
절환밸브

일방향교축밸브
(메타아웃) 

                                                                       21 225

유
량
제
어
밸

명     칭                    형     식                  유  압  심  볼                                         높이       무게     Page

31.5 700 17.2

kg

A
B
C
N

０６시리즈선정표 （ＩＳＯ ４４０１－０８준거）

 

집
적
밸

Ｇ
１３

注.DG5V-H8-＊D（プレッシャセン

タ形）はWポートが付加されて

いますので下表の集積弁との

集積はできません。

Ｘ Ｐ Ｔ Ｂ Ａ Ｙ

Ｘ Ｐ Ｔ Ｂ Ａ Ｙ

Ｘ Ｐ Ｔ Ｂ Ａ Ｙ

ＸＰＴ ＢＡＹ

ＸＰＴＣ２ ＢＡ Ｃ１Ｙ



초소형집적밸브Modular valves (FLUITROL)

１４
Ｇ

 

집
적
밸

취부면가공치수

●취부볼트는 JIS B 1176 (육각렌치볼트) 강도구분 12.9 상당의 

M6 또는 1/4-20UNC를 사용하십시오.

●취부볼트의 길이는 「최상단밸브 볼트의 체결길이 」＋

「집적되는 밸브의 높이합계」＋9이상으로 하십시오.

●취부볼트는 별도 주문하십시오.

주요사항 取付ボルト

취부면가공정도

Ｔ

Ｂ

Ｐ

Ａ

８

８

０

０８

４－φ６（최대)

４４５． ４－Ｍ６깊이１５（추천）

또는１／４－２０ＵＮＣ깊이１５（추천 ）

５
０
８．

φ３ ６구멍깊이４ ８

위치결정핀용

．．

２
８
６．

２
０
６

１
４
３． ．

３４９．

３０１

１７４５

１１１

４８

．

．

．

．

표면거칠용 1.6μm Ra

평면도 0.01이하 0.01

1.6

크기 3/16

　최고사요압력 MPa 14

　최대유량 L/min 20

　정격유량 L/min 9

　취부볼트 M6또는1/4-20UNC

　체결토오크 N.m 8 ～10
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취부볼트선정표

서브 플레이트 

●서브플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Ｑ７Page를 참조하십시오. 

●다연식 서브 플레이트는 Ｑ７Page를 참조하십시오.

Ｏ링 치수 

Ｏ링 번호ＡＳ５６８－０１１

치수 : 길이는 9이상

φ７６５．

．φ１７８

DGME-02-JA-20-B-J 1/4-20UNC 1/4

DGME-03-JA-20-B-J 1/4-20UNC 3/8

DGME-02-JA-20-R-J M6 1/4

DGME-03-JA-20-R-J M6 3/8

측
면
배
관
용

서브플레이트형식         밸브취부나사  배관구경Rc(PR)

DGM-02-JA-20-B-J 1/4-20UNC 1/4

DGM-03-JA-20-B-J 1/4-20UNC 3/8

DGM-02-JA-20-R-J M6 1/4

DGM-03-JA-20-R-J M6 3/8

이
면
배
관
용

서브플레이트형식         밸브취부나사  배관구경Rc(PR)

(

조작       감압밸브

체크밸브   시퀜스밸브 

C1M-3

XM1-3

DM8M-3A m     볼트 볼트
DM8M-3B 길이      볼트           길이      볼트 

a 부품번호. a 부품번호

★33.3 23.6(17.4) 31.6 36.3 27.8 23.6 65.4 23.6

)

mm mm
 16 001960161  15.9 002020161

1  45 001960451  44.5 002020441
1  55 001960551  50.8 002020511

1 1  70 001960701  69.8 002020701
1 1  70 001960701  69.8 002020701
1 1  75 001960751  76.2 002020761

1 1  80 001960801  82.5 002020831
1 1 1  90 001960901  95.2 VP10939
1 1 1  95 001960951  95.2 VP10939
1 1 1 100 48473755 101.6 VP10940
1 1 1 105 VA23211 107.9 VP65779
1 1 1 105 VA23211 107.9 VP65779
1 1 1 105 VA23211 107.9 VP65779
1 1 1 115 VA23213 114.3 VP100026
1 2 120 VA23214 120.7 VP207903
1 1 1 1 120 VA23214 120.7 VP207903
1 1 1 1 130 VA23215 127  VP207904
1 1 1 1 130 VA23215 127  VP207904
1 1 1 135 133.4 VP238715
1 1 1 1 135 139.7 VP238716
1 1 1 145 40015332 146.1 VP238717
1 1 1 1 1 150 VA22340 152.4 VP238151
1 1 1 1 165 165.1 VP238718

140.4
153.9

1

1

116.8
122.3
124.8
135  

101.2
105.9
112.1
116.8

 88.5
 93.2
 93.2
 93.2

 64.9

 69.6
 80.5
 84.7

 33.3
 41.3
 56.9
 56.9

★5
5

DG4M4

DM8M-3
DM8M-3T

4C2M-3
RM-3
RM2-3

C2M-3 FNM-3

더블
릴리프밸브

압력
스위치

SM1-3

교축밸브

M6 1/4-20UNC

볼
트
자
리
파
기
양
을
뺀
치
수

밸
브
집
적
치
수

밸브높이 mm (★표시 밸브는 볼트자리파기 양을 뺀 치수입니다 )

방향                              입력               유량     스위치         플레이트

압
력
취
출

연

결

블

랭

킹
전자밸브   체크밸브

파이로트조작  릴리프

X
A
M
|

02

D
G
C
|

3

D
G
B
|

3
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집적밸브에 의한 시스템구성상의 주의사항

시스템구성상의 집적순서의 제약

밸브기능에 따라 일부기기에 대해서 직접 순서가 제약됩니다. 이것은 직접밸브 이외의 기기에도 적용합니다. 

아래 표기의 예는 원활한 압력제어, 리크 대책 등에 대한 예입니다. 

명    칭                            나쁜 집적 예                        좋은 집적 예                            설   명

●일방향 교축밸브(메타아웃)

와 파이로트 조작 체크밸브

예를 들면 그림Ａ
１
에서는 실린더

로드가 후퇴함에 따라 B라인은 

일방향교축밸브의 메타아웃제어로

화살표쪽으로 배압이 발생합니다. 

이에 따라 파이로트 조작체크밸브는

밸브를 닫으려는 작용이 생기고 

또는 압력이 내려가면 열려, 불안정

한 현상이 계속되므로 실린더 노킹 

현상을 일으킬 수 있습니다. 

따라서 그림 A２집적 방법으로 

시스템을 구성하십시오.

●일방향 교축밸브(메타아웃)와 

감압밸브（Ａ，Ｂ라인파이로트）

예를들면 그림Ｂ
１
에서 실린더로드가

후퇴함에 따라 B라인은 일방향교축

밸브의 메타아웃제어로 화살표쪽으로

배압이 발생합니다. 이에 따라 B라인

에서 파이로트압을 받고 있는 감압밸

브는 배압에 의해 스풀이 닫혀 

기름이 흐르지 않게 됩니다. 

따라서 그림 B２의 집적방법으로 

시스템을 구성하십시오.

●파이로트 조작체크밸브와 

감압밸브 （Ａ，Ｂ라인 파이로트 ）

예를들면 그림.Ｃ
１
에서 실린더의

중간정지상태일때 Ｂ라인 감압밸브

의 파이로트라인에서의 내부 리크에 

의해 실린더의 위치유지가 불가능해

집니다. 

따라서 그림 C２의 집적방법으로 

시스템을 구성하십시오.

그림Ａ１ 그림Ａ２

그림Ｂ１ 그림Ｂ２

그림Ｃ１ 그림Ｃ２

전자절환밸브

일방향교축밸브(메타아웃)

파이로트 조작체크밸브

後
退

후퇴

後
退

후퇴

Ｐ Ｔ ＡＢ Ｐ Ｔ ＡＢ

전자절환밸브

일방향교축밸브(메타아웃)

감압밸브(B라인 파이로트)

後
退

후퇴

後
退

후퇴

Ｐ Ｔ ＡＢ Ｐ Ｔ ＡＢ

전자절환밸브

감압밸브(B라인 파이로트)

일방향교축밸브(메타아웃)

後
退

후퇴

後
退

후퇴

Ｐ Ｔ ＡＢ Ｐ Ｔ ＡＢ



초소형집적형 릴리프밸브 Ｃ＊Ｍ
Pressure relief modules

유압심볼

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유

2 직동형 릴리프밸브 

C1M：릴리프밸브（Ｐ라인제어）

C2M：더블 릴리프밸브（Ａ，Ｂ라인 제어）

3 압력조정범위

F：0.35～14 MPa（Ｃ１Ｍ에 적용）

C：4～14 MPa（Ｃ２Ｍ에 적용）

4 조정부형상

무기호 : 일자홈 조정나사(표준)

K：노브형핸들

5 디자인번호

사양

믁[

kg

압      력
조정범위

MPa

C1M-3F
C2M-3C

0.35～14
 ※4～14

0.7
0.6

최      고         정격유량
사용압력

MPa

14

형식
L/min

11.3
 9.0

※유량９L/min일 때 최저조정압력입니다. 
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유량-압력특성

특성곡선(20㎟/s{cSt}일때)

（ ） （ ）

더블 릴리프밸브릴리프밸브

ＡＢＴＰＡＢＴＰ

Ｃ１Ｍ－３ＦＫ Ｃ２Ｍ－３Ｃ Ｋ

C2M-3C(K)C1M-3F(K)

압
력

Ｍ ａＰ

０

４

１４

１２

１０

６

２

８

５ １０ １５

／Ｌ ｍｉｎ유량

０

４

１４

１２

１０

６

２

８

５ １０ １５

압
력

Ｍ ａＰ

유량     /Ｌ ｍｉｎ

（Ｆ３）-Ｃ１Ｍ-３Ｆ（Ｋ）-３０-ＪＡ
1 43 52

형식



사용상의 주의사항

●릴리프밸브의 리모트콘트롤용으로 사용하지 마십시오.

외형치수 

１８
Ｇ
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（ ）

(우회전시 중앙)

Ｃ１Ｍ－３ＦＫ

８

８

８

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

０
５．

５
０
８

３
４
９． ．

２８６．

４４５．

．４－φ６ ６구멍

１２６최대

(최대      )７３５

．１２６５최대

７４최대（ ）

１
６．

φ
２
５
４．

압력조정나사

록너트이면폭１４

압력조정용노브형 핸들

φ
３
４

３
６
３．

１
８
９．

．
３
３ φ３ ２위치결정핀．

“Ａ”ライン制御用

“Ｂ”ライン制御用

（ ）Ｃ２Ｍ－３ＣＫ

φ
２
０

８

８

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

０
５

．최대５１５

최대１４７５．

４４５． ．최대５１５

５
０
８．

３
４
９．

４－φ６ ６구멍            ２８６．

２
４

실너트이면폭１７ ２

체결하십시오(체결토오크２ Ｎ ｍ）

２
７
８．

１
４
１．

． φ３ ２위치결정핀

최대 ．５６５ 최대 ．５６５

φ
２
５
４．

최대 ．１５７５

．

．

．

일자홈압력조정나사(우회전시 증압)

．

압력설정후는 반드시 록너트를 

・

３
３ ．

핸들고정나사(육각구멍이면폭2)

압력조정용노브형 핸들



내부구조

번호 

 3 2
 4 1
12 1
15 4

부품번호

AS568-021(NBR,Hs90)

AS568-011(NBR,Hs70)007901117
AS568-016(NBR,Hs70)

007902119

007901617

규      격                    개수

AS568-114(NBR,Hs70)007911417

Ｏ링

번호         부품번호                     규    격                    개수 

12 4
17 2

AS568-011(NBR,Hs70)
AS568-013(NBR,Hs70)007901317

007901117

Ｏ링
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１９



초소형집적형 시퀜스밸브 ＲＭ（２）
Pressure sequence modules

유압심볼

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 직동형 압력조정밸브(P라인 제어 시퀜스 밸브)

3 이차측 벤트 

무기호 : 벤트없음(표준)

2：설정압력이하에서 이차측이 탱크라인에 벤트 

4 압력조정범위 

F：0.35～14 MPa

5 조정부형상

무기호 : 일자홈 조정나사

K： 노브형핸들

6 파이로트 및 드레인 

2：Ｐ라인 자기압제어/T라인 드레인 

7 디자인번호 

사양

사용상의 주의사항

●ＲＭ２형은 설정압력 이하일때 P라인의 출구측 (P₁)이 T라인 벤트를 

합니다. 

특성곡선(20㎟/s{cSt}일때)

유량-압력특성

２０
Ｇ
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（ ） （ ）

ＡＢＴＰ ＡＢＴＰ

Ｐ１ Ｐ１

ＲＭ－３Ｆ Ｋ ２ ＲＭ２－３Ｆ Ｋ ２

kg

압력            무게
조정범위

MPa

0.35～14RM(2)-3F 0.7

최고             정격유량
사용압력

MPa

14

형  식
L/min

11.3

０

２

１０

４

６

８

１２

１４

５ １０ １５

압
력

Ｍ ａＰ

유량     /Ｌ ｍｉｎ

（Ｆ３）-ＲＭ（２）-３Ｆ（Ｋ）２-３０-ＪＡ
1 73 52 4 6

형식



외형치수 

내부구조

번호         부품번호                     규    격                    개수 

 3 2
 4 1
12 1
15 4007901117 AS568-011(NBR,Hs70)

007901617 AS568-016(NBR,Hs70)

AS568-021(NBR,Hs90)
AS568-114(NBR,Hs70)

007902119
007911417

Ｏ링
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Ｇ
２１

．１２６５

７４（ ）

φ
３
４

최대

최대

압력조정용 노브형 핸들 

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

(우회전시중앙)

．

５
０
８．

28.6

４４５

．

０
５

８

８

８．

１
６

압력조정나사

록너트이면폭 14

최대

φ
２
５
４

１２６

최대７３５（ ）

．

４－φ６６구멍．

．

３
４
９ ．

．
３
６
３

．

．

３
３φ３ ２위치결정핀

１
８
９

．
．



초소형집적형강압밸브 ＸＭ１
Pressure reducing modules

유압심볼

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유

2 직동형 감압밸브(P라인제어)

3 압력조정범위

F：0.35～14 MPa

4 조정부형상

무기호 : 일자홈 조정나사(표준)

K：노브형 핸들 

5 파이로트 및 벤트 

1：Ｐ라인 자기압 파이로트/Ｔ라인 벤트형

3A：Ａ라인 파이로트/Ｂ라인 벤트형

3B：Ｂ라인 파이로트/Ａ라인 벤트형

6 디자인번호

7 특형기호

S1：조정범위 0.1MPa{1kgf/㎠}~1MPa{10kgf/㎠}

사양

※유량３L/min이하에서의 최저조정압력

사용상의 주의사항

●이차측 압력을 취출하고 싶을 때에는 압력 취출플레이트를 사용하십시오.

。(XAM-02)

유량-압력특성

２２
Ｇ
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（Ｆ３）-ＸＭ１-３Ｆ（Ｋ）１-３０-ＪＡ-（Ｓ１）
1 63 42 5 7

특성곡선(20㎟/s{cSt}일때)

（ ） （ ） （ ）

ＡＢＴＰ ＡＢＴＰ ＡＢＴＰ

Ｐ１ Ｐ１ Ｐ１

ＸＭ１－３Ｆ Ｋ １ ＸＭ１－３Ｆ Ｋ ３Ａ ＸＭ１－３Ｆ Ｋ ３Ｂ

 XM1-3F-S1
14 0.7

 5.0 ※0.1～1

사    양
L/min

11.3

무게

kg

압력
조정범위

MPa

0.35～14

최고              정격유량
사용압력

MPa

 XM1-3F

０

２

４

６

８

１０

１２

１４

５ １０ １５

압
력

Ｍ ａＰ

유량    /Ｌ ｍｉｎ

형식



외형치수 

내부구조

번호         부품번호                     규    격                    개수

 3 2
 4 1
12 1
15 4007901117 AS568-011(NBR,Hs70)

007901617 AS568-016(NBR,Hs70)

AS568-021(NBR,Hs90)
AS568-114(NBR,Hs70)

007902119
007911417

Ｏ링

 

집
적
밸

Ｇ
２３

주) 이 그림은 ＸＭ１－３Ｆ ( Ｋ ) ３Ａ을 나타냅니다. 

ＸＭ１－３Ｆ Ｋ １，ＸＭ１－３Ｆ Ｋ ３Ｂ의 경우는 

Ｇ１８Page Ｃ１Ｍ－３Ｆ ( Ｋ ) 와 같습니다. 

（ ） （ ）

φ
３
４

최대

최대

압력조정용노브형핸들

．１２６５

７４（ ）

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

(우회전시중앙)

３
４
９

５
０
８．

２８６

４４５

．

８

８

８

．

압력조정나사

록너트이면폭14

．

１
６

최대

φ
２
５
４

１２６

최대７３５（ ）

．

４－φ６ ６구멍 ．

．

０
５

． ．
３
６
３

１
８
９

．

３
３φ３ ２위치결정핀

．

．
．



초소형집적용교축밸브 FN(1)M
Flow restrictor (with check) modules

유압심볼

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 교축밸브

FNM:테이퍼부착 니들형(표준)

FN1M:노치부착 니들형(미세조정형)

3 제어방식

A：Ａ，Ｂ라인 일방향교축밸브(메타아웃형)

B：Ａ，Ｂ라인 일방향교축밸브(메타인형)

C：Ｐ，Ｔ라인 교축밸브(메타인, 메타아웃)

4 조정부형상

무기호 : 일자홈 조정나사

K：노브형 마이크로 메타식

5 디자인번호

사양

kg

크 래 킹            무게
압력

MPa

최고             정격유량
사용압력

MPa

0.0714 0.4
3

형식
L/min

9
   FN1M
   FNM

특성곡선(20㎟/s{cSt}일때)

개도-유량특성（FNM-3）               압력강하특성(체크밸브의 자유흐름방향)

２４
Ｇ

 

집
적
밸

（ ）（ ） （ ）

（ ）

（ ）

（ ）

ＴＰ Ｂ Ａ ＡＢＴＰ

ＡＢＴＰ

Ｂ１ Ａ１ Ａ１Ｂ１

Ｐ１ Ｔ１

ＦＮ１Ｍ－３ＡＫ ＦＮ１Ｍ－３ＢＫ

ＦＮ１Ｍ－３ＣＫ

①：압력차 0.18 MPa

②：압력차 0.7 MPa

③：압력차 1.8 MPa

０

１

２

３

４

유
량
조
정
핸
들
회
전
수

０

１

２

３

５ １０ １５

／Ｌ ｍｉｎ유량

유
량
조
정
나
사
회
전
수

３２１

Ｍ ａＰ

압
력
강
하

０ ５ １０ １５ ２０

／Ｌ ｍｉｎ유량

．

．

．

．

．

．

３０

２５

２０

１５

１０

０５

（Ｆ３）-ＦＮ（１）Ｍ-３Ａ（Ｋ）-３０-ＪＡ
1 2 3 4 5

형식



외형치수

내부구조

번호         부품번호                     규    격                    개수

 3 2
 4 2
12 4007901117 AS568-011(NBR,Hs70)

AS568-013(NBR,Hs70)
AS568-008(NBR,Hs90)

007901317
007900819

Ｏ링

 

집
적
밸

Ｇ
２５

“Ｂ”ライン用

“Ａ”ライン用

１
２
５

．

．

최대

최대

２
３
６

．

．

２７ 최대

φ３ ２位置決めピン

２７

（ ）．９８５

φ
２
１
４

．

３
３

핸들고정나사(육각이면폭2)

유량조정용노브형 마이크로메타

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

２８６

３
４
９

．

５
０
８

최대

최대

（ ）．７６５

１６ ４４５ 최대１６

４－φ６ ６구멍 ．

０
５

．

． ．

ＦＮ １ Ｍ－３ＡＫ／３ＢＫ（ ） （ ） （ ）

．

．

１
６

８

８

일자홈 유량조정나사(우회전으로 유량감소)

록너트이면폭10

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

．

．３
０
２

２
０
７

（ ） （ ）ＦＮ １ Ｍ－３ＣＫ

Ｋ：ノブ形ハンドル



초소형집적용체크밸브  ＤＭ８Ｍ
Direct check modules

유압심볼

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 체크밸브

3 체크밸브제어라인(유압심볼 참조)

무기호 : P라인

A：Ｐ→Ｔ

B：Ｔ→Ｐ

T：Ｔライン

4 크래킹 압력

15：0.1 MPa

5 디자인번호

사양

사용상의 주의사항

●３Ａ，３Ｂ형은 감압밸브 ＸＧ１, 압력조정밸브 ＲＧ（２） 의 아래에 집적해서 

바이패스용의 체크밸브로 사용합니다. 

특성곡선(20㎟/s{cSt}일때)

압력강하특성

２６
Ｇ

 

집
적
밸 ＤＭ８Ｍ－３ ＤＭ８Ｍ－３Ｔ ＤＭ８Ｍ－３Ａ ＤＭ８Ｍ－３Ｂ

ＴＰ Ｂ Ａ

Ｐ１

ＡＢＴＰ ＡＢＴＰ

Ｔ１

ＡＢＴＰ

Ｍ ａＰ

압
력
강
하

／Ｌ ｍｉｎ유량

Ｄ
Ｍ
８
Ｍ
－
３
／
３
Ｔ

Ｄ
Ｍ
８
Ｍ
－
３
Ａ
／
３
Ｂ

０ ５ １０ １５

．

．

．

．

．

．

０５

０１

０２

０３

０４

０６

（Ｆ３）-ＤＭ８Ｍ-３（Ｔ）-１５-３０-ＪＡ
1 432 5

형식

DM8M-3 DM8M-3A
DM8M-3T DM8M-3B

0.3

무  게 

kg
형  식

최고          정격유량
사용압력

MPa L/min

크  래  킹
압   력 

MPa

14 9 0.1 0.4DM8M



외형치수

내부구조

번호         부품번호                     규    격                    개수

2 1
7 4007901117 AS568-011(NBR,Hs70)

AS568-011(NBR,Hs70)007901117

Ｏ링

 

집
적
밸

Ｇ
２７Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

ＤＭ８Ｍ－３Ｔ

４８

Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

０
５

．

ＤＭ８Ｍ－３Ｂ

．
５
４
３

１
７
４

３
３

．φ３ ２위치결정핀

．
．

Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

４－φ６ ６구멍 ２８６

．

０
５

． ．

φ３ ２위치결정핀

．
．

ＤＭ８Ｍ－３

４８

８

８．

４４５

．

．

３
４
９

５
０
８

．

２
３
６

３
３

Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

５
４
３

．

ＤＭ８Ｍ－３Ａ

．
０
５



파이로트체크밸브 ４Ｃ２Ｍ
Pilot operated check modules

초소형집적형

유압심볼

（Ｆ３）-４Ｃ２Ｍ-３-３０-ＪＡ-（Ｓ２）
1 2 3

형식

4

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 더블 파이로트 조작체크밸브(A,B라인제어)

3 디자인번호

4 특형기호

S2：체크기능이 B라인에만

S3：체크기능이 A라인에만

사용상의 주의사항

●밸브를 열어 역자유흐름을 시키기에 필요한 파이로트 압력 Pp는 다음식에서

구하십시오.

Pp＞（Pa＋Pc－Pb）/ fa＋Pb
여기에서 Pa：Ａ또는 Ｂ（역자유흐름의 입구) 측 압력

   Pb：Ａ１또는 Ｂ１（역자유흐름의 입구) 측 압력

Pc：크래킹압력

fa：파이로트 압력비（fa＝5）

사양

특성곡선(20㎟/s{cSt}일때)

압력강하특성

외형치수 내부구조

Ｏ링

２８
Ｇ

 

집
적
밸

４Ｃ２Ｍ－３ ４Ｃ２Ｍ－３－Ｓ２ ４Ｃ２Ｍ－３－Ｓ３

ＴＰ Ｂ Ａ

Ｂ１ Ａ１

ＡＢＴＰ

Ｂ１ Ａ１

ＡＢＴＰ

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

．

５７２

．

５
０
８

４４５

．

．

．

８

８

６３５

．

０
５

３
４
９ ．

４－φ６ ６구멍 ２８６

．

．

３
１
６

１
８
１

３
３φ３ ２위치결정핀 

．

．
．

형식
L/min

94C2M

무게

kg

크래킹

압력

MPa

최고          정격유량
사용압력

MPa

0.0714 0.5

피스톤:시트
연적비

5：1

번호   부품번호             규    격                    개수

2 2
8 4007901117 AS568-011(NBR,Hs70)

AS568-017(NBR,Hs90)007901719

０ ５ １０ １５

체
크
밸
브
의
 자
유
흐
름

(파
이
로
트
 작
동
시
)

역
자
유
흐
름

／Ｌ ｍｉｎ유량

Ｍ ａＰ

압
력
강
하

．

．

．

．

０２

０４

０６

０８



초소형집적형압력스위치 ＳＭ１
Pressure switch modules

유압심볼

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유

2 압력스위치

3 압력검출라인

P：Ｐ라인

A：Ａ라인

B：Ｂ라인

4 검출압력조정범위

10：0.7～7 MPa

20：0.7～14 MPa

5 디자인번호

사양

●밸브본체. ●마이크로 스위치의 정격(저항부인)

AC250 V:15 A

DC125 V:0.5 A

●압력과 마이크로스위치 접점의 관계

 

집
적
밸

Ｇ
２９

（Ｆ３）-ＳＭ１-３ＦＰ-１０-３１-ＪＡ
1 43 5

형식

2

Ｐ Ｔ ＡＢ ＢＴＰ Ａ ＢＴＰ Ａ

ＳＭ１－３ＦＰ ＳＭ１－３ＦＡ ＳＭ１－３ＦＢ

   COM ●
             ● NC

회로 압력이 설정압력이하일때

회로 압력이 설정압력이하일때

             ● NO
   COM ●

             ○ NC
             ○ NO

kg

검출압력             최고사용            무게
조정범위              압    력

MPa

SM1-3F*-20
1.9

 0.7～14

형식

MPa

SM1-3F*-10 0.7～7
14



외형치수

내부구조

Ｏ링

３０
Ｇ

 

집
적
밸

．８

Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

플라스틱 케이블 그랜드（ＶＡ８７６８Ａ）

금속 케이블 그랜드（ＶＴ５３０４９１Ａ）

이면폭２０

(우회전시 증압)

．
３
５
４

．
５
３
４

４６
．
１
５

최대

결선명판
．

． ．

５
０
８

３
８
４

．

．

４４５

２８６

．

．．
３
４
９

φ
４
０
５

１０２５．

４－φ６ ６구멍

． ．

３
３
４．

．φ３ ２위치결정핀．
．

６
５
４

３
３

０
５

압력조정나사,육각구멍이면폭6 . 4

록너트이면폭１９ １

１９３

최대（ ）２３（ ）

８

５

４

２
１

６

７

３

９
１０

１１
１２

１３
１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１
２２

２３

２４

２５ ２６

２７

２８

２９
３０

번호         부품번호                     규    격                    개수

18 4
19 1  VA19495

AS568-011(NBR,Hs70)007901117



초소형집적형 픽터 ＦＰ，ＦＭ
Filter modules

유압심볼

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유(FR형에 적용)

F3： 인산에스테르계 작동유 

F11：물·글리콜계(FR형에 적용)

2 필터

FP：200 μｍ플레이트형

FM： 37 μｍ커트리지형

F11-FM（물·글리콜계） 일때： 75 μｍ-S2（특형）

： 200 μｍ-S3（특형）

3 삽입라인

P：Ｐ라인

4 디자인번호

주)Ｐ→Ｐ１방향만 사용(역방향불가)

압력강하특성

특성곡선

 

집
적
밸

Ｇ
３１

ＦＬＯＷ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ１

ＦＬＯＷ

FP-3P FM-3P

０ ５１ ２ ３ ４ ６

압
력
강
하

Ｍ ａＰ

／Ｌ ｍｉｎ유량

８０
ｍ
ｍ
／ｓ

２０
ｍｍ

／ｓ

２

２

．

．

．

．

．

０２

０１

０３

０４

０５

０

압
력
강
하

Ｍ ａＰ

／Ｌ ｍｉｎ유량

５ １０ １５

８０
ｍ
ｍ
／ｓ２

２

ｓ／
ｍ
ｍ

２０

．

．

．

．

．

０２

０１

０３

０４

０５

（Ｆ３）-ＦＰ-３Ｐ-２０
1 2 3 4

형식

0.2
0.9

kg

최고               최대유량      여과립도        무게
사용압력

MPa
μm

200
37FM-3P

14

L/min

5
11.5

형  식

FP-3P

사양



외형치수 

내부구조

번호         부품번호                     규    격                    개수

5 3
6 1007901317 AS568-013(NBR,Hs70)

AS568-011(NBR,Hs70)007901117

Ｏ링

Ｏ링

３２
Ｇ

 

집
적
밸

번호         부품번호                     규    격                    개수

3 1
4 1
7 4007901117 AS568-011(NBR,Hs70)

 JIS B 2401 1A-P28
  JIS B 2401 1A-P9

008002717
008000717

ＦＭ－３Ｐ

(필터엘레멘트 
교환space)

ＦＰ－３Ｐ

８

８

８Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

Ｐ

Ｔ

Ｂ Ａ

（ ）５０ １０７５

４－φ６ ６구멍．

２８６

４４５

．

．

０
５

３
４
９

５
０
８． ．

４－φ６ ６구멍

．

２８ ６．

４４５．

３
４
９．

５
０
８．

φ
３
８

φ３ ２위치결정핀

２
０
７．

４
１
４．

．

φ３ ２위치결정핀

１
２
５．

．

．

８

．

０
５

．

． ３
３

３
３．



．

ＤＧＢ－３

８
．

５
０
８

． ８

４４５

１
４
５

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

２８６

．

３
４
９ ．

．
．φ３ ２위치결정핀

３
３

５

．

ＤＧＣ－３

．

５
０
８

．

４４５

８

８

．

Ｔ

Ｂ Ａ

Ｐ

２８６

．

３
４
９ ．

φ３ ２위치결정핀

１
４
５

．

４－φ６ ８구멍

φ１１볼트자리파기깊이그림표시

５

３
３．

ＸＡＭ－０２

．

３
４
９

５
０
８

． ２１５

５８

．

．

Ｔ

ＡＢ

Ｐ

０
５

． ．

４－φ６ ８구멍

２８６ ．

１
５
４

１１８

２
３
６

． ．

．

８

．

Ｒｃ１／４

φ３ ２위치결정핀

３
３

유압심볼

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 아답터 플레이트 

DGB：블랭킹 플레이트 

DGC：연결 플레이트（Ｐ→Ａ，Ｂ→Ｔ）

3 디자인번호

1 적용작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 압력취출 플레이트(P라인)

3 배관구경(관용테이퍼나사)

02：Rc1/4

4 디자인번호 

외형치수 
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Ｇ
３３

ＤＧＢ－３

ＤＧＣ－３

ＸＡＭ－０２

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

1 32 1 32 4

（Ｆ３）-ＤＧＢ-３-３０-ＪＡ                       （Ｆ３）-ＸＡＭ-０２-ＪＡ-２０-Ｊ

형식

사양

kg
최고사용압력               무게

MPa

14
0.3 
0.25

형    식 

DGC-3-30-JA
DGB-3-30-JA 0.6 

kg
최고사용압력               무게

MPa
형   식

XAM-02-JA-20-J 14

ＤＧＢ，ＤＧＣ，ＸＡＭ
Auxiliary plates

초소형아답터플레이트



ＴＧＭ－３，５０시리즈선정표（ＩＳＯ ４４０１－０３준거）

10
0.85

점도 mm2/s

계   수

20
1.00

30
1.09

40
1.17

50
1.24

60
1.29

70 80
1.34

90 100 110 120 130 140 150
1.621.591.561.521.491.461.38 1.42

●최고사요압력：31.5 MPa

●최대유량：60 L/min

●주위온도：－20℃˜＋80℃

●작동유 

○운전온도：－20℃˜＋80℃（석유계작동유）

＋10℃˜＋54℃（함수계작동유）

최고권장온도：＋65℃（작동유의 열화방지）

○권장점도범위.：13˜54 mm2/s

시동시(최대）：500 mm2/s

●실 재료와 작동유의 종류

표준실 재료로 불소고무를 사용하고 있습니다. 따라서, 내마모

성 유압작동유, Ｗ／Ｏ에멀젼, 물·글리콜계 작동유, 인산에스

테르계 작동유에 적합합니다. 

●필터레이션

ISO 4406코드 18/15이상의 청정도에서의 사용을 추천합

니다. 이 수치는 종래 일반적으로 사용된<NAS카운트법>(즉,

계수법에 의한「NAS오염기준（NAS-1638）」） 에 의한 표시법

과 같은 관계가 됩니다. 

청정도 레벨코드18：5 μｍ이상의 입자수 합계가 1300˜

                   2500개（1 mL에 있어서）≒NAS 9˜10

                   급 상당

청정도 레벨코드15：15 μｍ이상의 입자수 합계가160˜

                   320개 （1 mL에 있어서）≒NAS 8˜9급

                   상당

또는 여과입도가 25μｍ（절대)보다 세밀한 필터사용을 추천

합니다. 

●외부배관 포트의 나사형상(그림1참조)

각 직접밸브의 게이지포트（Ｇ） 는G1/8Ｏ링 실 형상으로 

되어 있습니다 .또 아답터 플레이드(압력취출플레이트)의 포트

는 평행나사의 경우, 보텐트실(실 왓셔, 부품번호 :48781938

을 사용하여 배관합니다. 사용하는 피팅 좌면치수는 14이상 

(원형 또는 육각)으로 최대외경 22이하의 피팅을 사용하여 

주십시오.

●취부면치수(그림2참조)

ISO 4401-03에 대해서는 그림에서와 같이 위치결정핀을 설치해 

놓지 않았으므로 주의하십시오.

●취부볼트

○취부볼트는 、JIS B 1176 (육각렌치볼트 ) M5-6g(강도구분 12.9)를 

사용하십시오.

○취부볼트의 길이는 「최상단밸브볼트 체결길이」+「집적되는 밸브 높이

의 합계」+7.5 이상으로 하십시오.

○체결토오크：7˜8 N.m

○취부볼트는 별도 주문하십시오.

●밸브의 취부자세는 임의입니다. 

●옵션

○외부배관포트의 나사형상(게이티포트) : 기호 "S"

육각렌치조정나사형（Ｗ） 이 표준입니다. 핸드노브형（Ｈ） 및

고정키 내장 마이크로 메타노브형(K)도 준비되어 있습니다. 

●특성곡선에 대해서

특성곡선은 작동유점도 20㎟/s {cSt}(유온50℃에서) 비중0.87의

조건하에서의 특성입니다.("주"참조)

●기타

○부품의 이면폭치수는 미터계와 인치계의 공구를 사용할 수 있는 

치수를 채용하고 있습니다. 

○취부면의 “Ｏ”링 홈은 유체력에 의한 "Ｏ”링 흡입을 방지하기 위해 

독자적인 대형홈을 채용하고 있씁니다. 

공통사항

３４
Ｇ

 

集
積
弁

그림１  취부면치수

“주”1.202 0㎟ / s  { c S t }이외의 점도 압력강하 （△P₁)는 

아래표의 계수를 곱해서 구하십시오.

2.비중0.87이외의 압력강하（△P₁)산출식

                       △P・・・・・특성곡선수치
                        G・・・・・0.87
                        G1・・・・・임의의 비중치

●실선은 직접밸브

(SystemStack)

파선은 최소필요

좌면치수입니다. 

．

±１

（５１）

５
０

４
６

（
４
３
）

０

０

６

１
９

７６

밸브설치에 필요한
최소 스페이스
( 복 수 취 부시  
최 소 피치 )

４－Ｍ５깊이１４(추천)

４－φ７ ５（최대）．

１７７５ ．． ±０５

３２５

２６６
１６３

６７５

．
．

．

．

． ．０７５±０１

．
．

．±０１
３１７５±０１

４
０
５

２
７
８

１
０
３．

±
０
１ ． ．

●취부관계의 보통치수차±0.2 (특별기재이외)

●취부면가공정도

0.01이하         0.01

(□100㎜당)         □100

표면거칠기 1.6μm Ra

평면도

1.6

△P1＝△P×G1/G



취부볼트 선정표

서브 플레이트 

●서브 플레이트는 별도 주문하십시오.

●외형치수에 대한 상세한 것은 Ｑ８Page를 참조하십시오.

●다연식 서브플레이트는 Ｑ８Ｑ８Page를 참조하십시오.

●최고사용압력은 21MPa{210kgf/㎠}입니다. 그 이상일 때는 

매니폴드 블록 등에 설치하십시오.
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Ｇ
３５

●Ｏ링 치수 

φ９２５ ．

치수 : 길이는 7.5 이상으로 하십시오.

ＡＳ５６８－０１２

Ｏ 링 번호

． φ１７８

．

배관구경

Rc

  DGVM-3-10-T-JA-J

서브 플레이트 형식

측면배관용

이면배관용 
3/8

  DGMS-3-1E-10-T-JA-J

 압력스위치    전자절환밸브    집적밸브         압력취출       블  랭  킹          연     결           볼트나사        볼트

DGMPS DG4V 압력·유량·방향     플레이트        플레이트           플레이트       끼우기깊이      길이 

b a
60 38 40 20 10 10 mm mm

1 10  20 001950201　

1 12  50 001950501　

1 1 10  60 001950601　

1 1 1 10  80 001950801　

1 1 12  90 001950901　

2 1 10 100 VP417414　

1 1 1 12 110 VP417415　

1 1 12 110 VP417415　

2 1 1 10 120 VP417416　

1 2 12 130 VP417417　

3 1 10 140 VP417418　

1 2 1 12 150 VP417419　

1 1 1 12 150 VP417419　

3 1 1 10 160 VP417420　

1 3 12 170 VP417421　

M5

볼트부품번호
취부부 높이 mm



집적밸브에 의한 시스템 구성상의 주의사항 

시스템구성상의 집적순서의 제약 

밸브기능에 따라 일부기기에 대해서 직접 순서가 제약됩니다. 이것은 직접밸브 이외의 기기에도 적용합니다. 

아래 표기의 예는 원활한 압력제어 리크 대책 등에 대한 예입니다. 

    명   칭                          나쁜 집적 예                       좋은 집적 예                            설   명 

그림Ａ１ 그림Ａ２

그림Ｂ１ 그림Ｂ２

그림Ｃ１ 그림Ｃ２

３６
Ｇ
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●일방향 교축밸브(메타아웃) 와

파이로트 조작 체크밸브

예를들면 그림Ａ
１
에서는 실린더 

로드가 후퇴할 때에 Ｂ라인은 

일방향교축밸브의 메타아웃제어로

화살표쪽으로 배압이 발생합니다. 

이에따라 파이로트 조작체크밸브는

밸브를 닫으려는 작용이 생기고 

또 압력이 내려가면 열려, 불안정한 

현상이 계속되므로 실린더 노킹 현상

을 일으킬 수 있습니다. 

따라서 그림 Ａ２ 의 집적방법으로 

시스템을 구성하십시오.

●일방향 교축밸브(메타아웃)와 

감압밸브(Ａ，Ｂ라인 파이로트)

예를 들면 그림Ｂ
１
에서 실린더로드가

후퇴함에 따라 Ｂ라인은 일방향

교축밸브의 메타아웃제어로 화살표

쪽으로 배압이 발생합니다. 이에 따라

B라인에서 파이로트압을 취하는 감압

밸브는 배압에 의해 스풀이 닫혀 기름

이 흐르지 않게 됩니다. 

따라서 그림 Ｂ２의 집적방법으로 

시스템을 구성하십시오.

●파이로트 조작체크밸브와 감압

밸브 （Ａ，Ｂ라인 파이로트)

예를 들면 그림 Ｃ
１
에서 실린더의 

실린더의 중간정지상태일 때 Ｂ라인

감압밸브의 파이로트 라인에서의 내

부 리크에 의해 실린더의 위치유지가 

불가능해집니다. 

따라서 그림 Ｃ２의 집적방법으로 

시스템을 구성하십시오.

전자절환밸브

일방향교축밸브(메타아웃)

파이로트 조작체크밸브

後
退

後退

後
退

後退

Ｐ Ｔ ＡＢ Ｐ Ｔ ＡＢ

전자절환밸브

일방향교축밸브(메타아웃)

감압밸브(B라인 파이로트)

後
退

後退

後
退

後退

Ｐ Ｔ ＡＢ Ｐ Ｔ ＡＢ

전자절환밸브

감압밸브(B라인 파이로트)

파이로트 조작체크밸브

後
退

後退

後
退

後退

Ｐ Ｔ ＡＢ Ｐ Ｔ ＡＢ



ＴＧＭＣ（２）－３，５０시리즈
Pressure relief modules

집적형 릴리프밸브

유압심볼

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 릴리프 기능의 종류

TGMC：싱글 릴리프 밸브 

TGMC2：더블 릴리프 밸브 

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 제어라인

PT：Ｐ→Ｔ로 릴리프(싱글 릴리프형만)

AT：Ａ→Ｔ로 릴리프

BT：Ｂ→Ｔ로 릴리프(싱글 릴리프형만)

AB：Ａ→Ｂ로 릴리프

BA：Ｂ→Ａ로 릴리프(싱글 릴리프형만)

5 조정부위치 : 상세내용은 외형치수 참조

6 압력조정범위

A：(0.3)～5 MPa

B：(0.3)～10 MPa
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（Ｆ３）-ＴＧＭＣ（２）-３-＊＊（Ｌ）-＊Ｗ-（Ｂ＊-＊Ｗ）-５０
3 5 6 7 9 11

형식

1 2 4 8 10

F：1～20 MPa

G：5～31.5 MPa

(최저압력은 특성곡선 참조)

7 조정부 형상

W：육각렌치 조정나사형

H：핸들 노브형

8 제어라인（TGMC2모델에 적용）

BT：Ｂ→Ｔ로 릴리프(더블 릴리형)

BA：Ｂ→Ａ로 릴리프(더블 크로스포트 릴리형)

9 압력조정범위

6 항참조

10 조정부형상

7 항참조

11 디자인번호

TGMC2모델에 적용

ＴＧＭＣ－３－ＰＴ

ＴＧＭＣ－３－ＡＢ

ＴＧＭＣ２－３－ＡＴ－ＢＴ ＴＧＭＣ２－３－ＡＢ－ＢＡＴＧＭＣ－３－ＢＡ

ＴＧＭＣ－３－ＡＴ ＴＧＭＣ－３－ＢＴ

ＢＴ ＡＰ

Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ ＢＡＢＴ ＰＰ ＡＴ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ Ｐ Ｔ Ｂ Ａ



사양 특성곡선(20㎟/s{cSt}, 50℃일때)

●최고사용압력 ・･･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.5 MPa

●최대유량・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 L/min
■압력오버라이트특성

●圧力調整範囲の最大圧力に設定した場合の代表例です。

●最低圧力特性を破線で示します。（調整ねじを完全にゆるめた状態）

●システムにおける特性は、この値にタンク背圧が加算されます。

외형치수

３８
Ｇ

 

집
적
밸

０

５

１０

１５

２０

２５

３０

３５

０ １０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０

Ａ

Ｇ

Ｂ

유량     /Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａ

압
력

Ｐ

Ｆ

육각구멍이면폭４（５／３２″）우회전시 중앙

렌치 이면폭

（ ）１５５

ＴＧＭＣ－３－ＡＢＬ－＊Ｗ－５０
ＴＧＭＣ－３－ＡＴＬ－＊Ｗ－５０

１３ｋｇ．
ＴＧＭＣ－３－ＢＴ－＊Ｗ－５０

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

ＴＧＭＣ－３－ＰＴ－＊Ｗ－５０

７９

４－φ５ ４구멍

３９

４
６

２
３

７６

４
７
６．

４
０

２
０

최대（ ）

．

（싱글 릴리프밸브） 무게：
（싱글 릴리프밸브）
（싱글 릴리프밸브）
（싱글 릴리프밸브）

１３（１／２″）

압력조정나사

“Ｂ”ライン制御用“Ａ”ライン制御用

（ ）１５４

２３３（ ）

ＴＧＭＣ－３－ＰＴＬ－＊Ｗ－５０
ＴＧＭＣ－３－ＢＡＬ－＊Ｗ－５０
ＴＧＭＣ－３－ＢＴＬ－＊Ｗ－５０

(최대） (최대)７９

(최대)７８

７８

１３ｋｇ．

．

ＴＧＭＣ－３－ＡＴ－＊Ｗ－５０

ＴＧＭＣ２－３－ＡＴ－＊Ｗ－ＢＴ－＊Ｗ－５０ ２５ｋｇ

（싱글 릴리프밸브） 무게：
（싱글 릴리프밸브）
（싱글 릴리프밸브）
（싱글 릴리프밸브）

(더블 릴리프밸브)  무게 : 



외형치수

 

집
적
밸

Ｇ
３９

（ ）１６７

（싱글 릴리프밸브）      무  게：１３ｋｇＴＧＭＣ－３－ＡＢ－＊Ｗ－５０

(최대)７８

２
３

４
６

４
０

３９

７６

．

Ｐ

Ｂ

Ｔ

Ａ

．

４
７
６．

１
６
７
５

２
３
２
５

．

렌치이면폭１３（１／２″） １３

４－φ５ ４구멍
압력조정나사

．

ロックナット

육각구멍이면폭４（５／３２″）우회전시 중앙

육각구멍이면폭２（５／６４”）

“ 형     무게：

(최대)

Ｈ ＋０１ｋｇ． (W형에 대해서 )

８３ 노브고정은Ｍ４고정나사

ノブ

φ
３
１

（ ）１６６

（ ）２３３

１ ３ｋｇ．

．２５ｋｇ

 (최대)７８ (최대)７９

(최대)７９

ＴＧＭＣ－３－ＢＡ－＊Ｗ－５０

ＴＧＭＣ２－３－ＡＢ－＊Ｗ－ＢＡ－＊Ｗ－５０

４
０

４
０

１
６
７
５

２
３
２
５

．

１
６
７
５

２
３
２
５

．

１１

．

．

（싱글 릴리프밸브）      무  게 :

（더블 릴리프밸브）                  무  게 :

“Ａ”ライン制御用 “Ｂ”ライン制御用

압력조정부(옵션)



형의 경우                                                ＴＧＭＣ２－３형은 이부분  에서   을 

２조 사용합니다. 

１８３

１ ２

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
１９

ＴＧＭＣ－３－ＡＢ／ＴＧＭＣ－３－ＢＡ

５ ４

내부구조

４０
Ｇ

 

집
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TGMC-3-*T TGMC-3-AB
TGMC-3-**L TGMC-3-BA

 2 4 4 4
 4 1 2 2
 5 1 2 2
 8 1 1 2
 9 1 1 2
15 1 1 2
16 1 1 2

번호          명    칭         부품번호                  규    격

バックアップリング  40025061        MS28774-117

Ｏリング

バックアップリング

Ｏリング
バックアップリング

007901219

 40025055

개수

007911117

AS568-020(NBR,Hs70)Ｏリング 007902017

       MS28774-111
Ｏリング 007911717 AS568-117(NBR,Hs70)

 40025057

AS568-012(NBR,Hs90)

AS568-111(NBR,Hs70)

TGMC2-3

⑭스프링

기호

A
B
F
G

부품번호

40025065
40025064

40025066

40025063



ＴＧＭＲ（１）－３，５０시리즈
Pressure sequence/counterbalance  modules

집적형 시퀜스, 카운터밸런스밸브

유압심볼

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유

2 압력제어기능의 종류 

TGMR：카운터 밸런스 밸브 

TGMR1：시퀜스 밸브

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 제어포트

P：P포트（TGMR1-3의 경우）

T：T포트（TGMR-3의 경우）

5 파이로트라인

P：P라인（TGMR1-3의 경우）

A：A라인（TGMR-3의 경우）

B：B라인（TGMR-3의 경우）

6 압력조정범위

A：0.3～3 MPa

B：0.35～7 MPa

C：1～14 MPa

F：2～25 MPa

7 조정부형상

W：육각렌치 조정나사형

H：핸들 노브형

8 배관접속구 형상 : 게이지포트（Ｇ） 에 적용

G：G1/8 Ｏ링실(전기종 적용)

9 디자인번호

사양

●최고사용압력 ・･･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.5 MPa

●최고 유량・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 L/min

（Ｆ３）-ＴＧＭＲ（１）-３-＊＊-＊Ｗ-Ｇ-５０

형식

1

시퀜스밸브（ＴＧＭＲ１－３－ＰＰ） 카운터밸스밸브（ＴＧＭＲ－３－ＴＡ） 카운터밸런스밸브（ＴＧＭＲ－３－ＴＢ）

ＰＡＢ Ｔ Ｂ ＡＴＰ

Ｇ

Ｔ１Ｐ１

Ｇ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｔ１

Ｇ

 

집
적
밸

Ｇ
４１

2 5 6 98743



４２
Ｇ

 

집
적
밸

특성곡선(20㎟/s{cSt}, 50℃일때)

■압력오버라이트특성

●압력조정범위내의 최대압력 설정할 때의 대표입니다. 

●최저압력특성을 파선으로 표시합니다. (설정을 0.3MPa{3kgf/㎠}로 한 상태)

●시스템에 의한 특성은 이 수치에 탱크배압이 가산됩니다. 

외형치수

０

３０

２５

１０

５

２０

１５

５０ ６０４０３０２０１００

Ｂ

Ｆ

Ａ

Ｃ

Ｍ ａ

압
력

Ｐ

유량     /Ｌ ｍｉｎ

ＴＧＭＲ１－３－ＰＰ－＊Ｗ－Ｇ－５０

（ ）１６４

(시퀜스밸브)  무게：１ ３ｋｇ．

(카운터밸런스밸브)

Ｈ 형 무게：＋０ １ｋｇ． （Ｗ형에 대해서）

(최대)

압력조정부(옵션)

ＴＧＭＲ１－３－ＰＰ－＊Ｗ－Ｇ－５０

ＴＧＭＲ－３－Ｔ＊－＊Ｗ－Ｇ－５０

７６

３９

４
６

２
３

４
０

２
０

７７

육각구멍이면폭２（５／６４”）

“ ”

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

(최대)８１

４
７
６．

４－φ５ ４구멍

φ
３
１

“Ｇ”게이지포트 （Ｇ１／８）

１１ 우회전시증압

육각구멍이면폭４（５／３２”）

ロックナット．

노브고정용Ｍ４조정나사

노브

렌치이면폭１３（１／２”）

圧力調整ねじ



 

집
적
밸

Ｇ
４３

내부구조

스프링

A
B
C
F 4002508440024928

40024927

7A 7B
40024925
40024926

기호
번호

번호         명  칭        부품번호               규    격               개수

 1 1
 2 1
 3 1
 6 1
 9 1
13 4

AS568-018(NBR,Hs70)

  JIS B 2401-1B-P8008000619
 40025078
007901817

Ｏリング
バックアップリング

Ｏリング

Ｏリング AS568-023(NBR,Hs90)
Ｏリング

Ｏリング

007902319
007901119
007901219 AS568-012(NBR,Hs90)

AS568-011(NBR,Hs90)

２ ３１ ４ ５ ６ ７Ａ

７Ｂ

５ ８ ９ １０ １１ １２

１３１４１５１６



ＴＧＭＸ２－３，５０시리즈
Pressure reducing modules

집적형 감압밸브

유압심볼

1 적용작동유 

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3： 인산에스테르계 작동유 

2 감압밸브

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 제어포트

P：Ｐ포트

5 파이로트 라인

P：Ｐ라인

A：Ａ라인

B：Ｂ라인

6 조정부의 위치

무기호：Ｂ포트측

L：Ａ포트측(옵션)

7 압력조정범위

A：0.3～3 MPa

B：0.35～7 MPa

C：1～14 MPa

F：2～25 MPa

(최저압력은 최저설정압력선도 참조)

8 조정부 형상

W：육각렌치 조정나사형

H：핸들 노브형

9 배관접속구형상 : 게이지포트(G)에 적용

G：G1/8 Ｏ링실(전기종 적용)

10 디자인번호

（Ｆ３）-ＴＧＭＸ２-３-Ｐ＊（Ｌ）-＊Ｗ-Ｇ-５０

사양

●최고사용압력 ・･･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.5 MPa

●최대유량・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 L/min

형식

64 7 109851 32

ＴＧＭＸ２－３－ＰＰ ＴＧＭＸ２－３－ＰＡ ＴＧＭＸ２－３－ＰＢ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｇ

Ｐ１ Ｐ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

ＧＧ

４４
Ｇ

 

집
적
밸



특성곡선(20㎟/s{cSt}, 50℃일때)

■최저설정압력

■리크량/이차압력특성

■압력오버라이트특성

●일차압력에 관계없이 사용유량에 대한 최저설정압력을 나타납니다. 

●설정압력이 7MPa{70kgf/㎠}이하일때는 최대유량이 자한됩니다. 

(그림의　　부에서 사용하십시오.

●이차압력 유지를 위해서는 선도의 리크량 이상의 유량을 일차측에

공급하여야 합니다. 

●압력조정범위의 최대압력에 설정할 때의 대표예입니다. 

●이차 압력이 설정압력 이상이 되면, 그림의 릴리프 모드처럼 릴리프 

기능이 작용합니다. 

●시스템 특성에 따라 이 수치에 탱크배압이 가산됩니다. 

 

집
적
밸

Ｇ
４５

이
차
압
력

유량    /Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

ＴＧＭＸ２－３－Ｐ＊일때

６０５０４０３０２０１００１０２０

３０

２５

２０

１５

１０

５

０

Ｆ

Ａ

Ｂ

Ｃ

감압모드릴리프모드

０

２００

４００

６００

２５２０１５１０５０

크
량

리

이차압력 Ｍ ａＰ

ｃｍ／ｍｉｎ３

０

１

３

４

５

６

７

６０５０４０３０２０１００

２

최
저
설
정
압
력

유량    /Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

최대설정압력곡선



４６
Ｇ

 

집
적
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외형치수

（ ）１６４

무게 ： ．１３ｋｇ

７７（최대)

ＴＧＭＸ２－３－Ｐ＊－＊Ｗ－Ｇ－５０

４
６

２
３

７６

３９

２
０

４
０

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

４
７
６．

４－φ５ ４구멍

“Ｇ”게이지포트 （Ｇ１／８）

１１

． ロックナット

육각구멍이면폭４（５／３２”）

우회전시증압

렌치이면폭１３（１／２”）

圧力調整ねじ

（ ）１６４

ＴＧＭＸ２－３－Ｐ＊Ｌ－＊Ｗ－Ｇ－５０

３９

●표준형에 대해서 압력조정부와 게이지 포트용

플러그의 위치가 반대가 됩니다. （“Ｌ”형식）

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

Ｈ 形 質量： ．＋０１ｋｇ（Ｗ形に対して）“ ”

압력조정부(옵션)

육각구멍이면폭２（５／６４”）

노브

노브고정용Ｍ４조정나사

φ
３
１

 (최대)８２



 

집
적

Ｇ
４７

내부구조

２ ４３ ５１ ６

７Ｂ

７Ａ ５ ８ ９ １０ １１ １２

１３１４１５１６

스프링

A
B
C
F 4002508440024928

40024927

7A 7B
40024925
40024926

기호
번호

번호         명  칭        부품번호               규    격               개수

 1 1
 2 1
 3 1
 6 1
 9 1
13 4

Ｏリング AS568-023(NBR,Hs90)
Ｏリング

Ｏリング

007902319
007901119
007901219 AS568-012(NBR,Hs90)

AS568-011(NBR,Hs90)

Ｏリング
バックアップリング

Ｏリング

008000619
 40025078
007901817 AS568-018(NBR,Hs70)

  JIS B 2401-1B-P8



ＴＧＭＦＮ－３，５０시리즈
Flow control modules

집적형 교축밸브

４８
Ｇ

 

집
적
밸

1 적동작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3：인산에스테르계 작동유 

2 교축밸브

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 제어방향(유압심볼 참조)

X：액츄에이터에의 유량제어(메타인제어)

Y：액츄에이터로부터 유량제어(메타인제어)

Z：메타인제어(P라인에만) 또는 메타아웃제어(T라인에만)

5 제어라인

P：Ｐ라인(싱글형에 적용)

T：Ｔ라인(싱글형에 적용)

A：Ａ라인

B：Ｂ라인(싱글형에 적용)

6 교축종류

1： 미세조정형

2： 표준형

7 표정부형상

W：육각렌치 조정나사형

H：핸들 노브형

8 제어라인

B：Ｂ라인

9 교축종류

6 항 참조

10 조정부형상

  7 항 참조

11 디자인번호

사양

●최고사용압력 ・･･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.5 MPa

●최대유량・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 L/min

（Ｆ３）-ＴＧＭＦＮ-３-＊-＊２Ｗ-（Ｂ２Ｗ）-５０
3 1141

형식

2 65 7 98 10

Ａ，Ｂ양 라인제어형(더블형)에 적용

ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－Ｐ＊Ｗ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－Ｔ＊Ｗ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ａ＊Ｗ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ａ＊Ｗ ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ｂ＊Ｗ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ｂ＊Ｗ ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ

Ｔ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ａ１

Ｂ ＢＴＡ

Ｂ１

Ｐ Ｔ Ｐ Ａ

Ａ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ａ１

Ｐ

Ｂ１

ＡＢＴ Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｂ１

Ｂ１ Ａ１

유압심볼
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Ｇ
４９

특성곡선(20㎟/s{cSt}, 50℃일때)

■교축특성

■압력강하특성

●그림1,2의 첨숫자는 닫힌상태에서 조정나사의 회전수를 나타냅니다.

외형치수

형      식 "H"

16.75

23.25

   TGMFN-3-X-A*W-50
   TGMFN-3-X-B*W-50
   TGMFN-3-X-A*W-B*W-50
   TGMFN-3-Y-A*W-50
   TGMFN-3-Y-B*W-50
   TGMFN-3-Y-A*W-B*W-50

렌치이면폭１３（１／２”）

우회전시 유량감소(양단동일)

（ ）１２２

（ ）１２３

ＴＧＭＦＮ－３－＊－＊＊Ｗ－ Ｂ＊Ｗ －５０（ ） （일방향교축밸브） 무게：1 . 1 k g．

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

４
７
６

４－φ５ ４구멍

（최대） （최대）

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ａ＊Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ａ＊Ｗ－５０

（１６９）

３９

７６

．

４
６

２
３

４７４６

“Ｂ”라인용

．

“Ａ”라인용

ロックナット

Ｈ

ＴＧＭＦＮ－３－Ｘ－Ｂ＊Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－３－Ｙ－Ｂ＊Ｗ－５０

４
０

“
”

流量調整ねじ

육각구멍이면폭４（５／３２”）

６

５

４

３

２

１

０
４０ ５０ ６０１００ ３０２０

３ ７６ ８５４

차
압
력

유량     /Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

그림1 미세조정형 교축“１W”의 경우

５

６

０

４

３

２

１

６０３０２０ ４０１００ ５０

５４

８

３ ６ ７

차
압
력

유량    /Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

그림2 표준형 교축“2W”의 경우

０
４０ ６０５００ １０ ２０ ３０

유량    /Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

압
력
강
하

그림3 내장 체크밸브의 자유흐름 방향일 경우

．
．
．
．
．
．
．

０２
０４
０６
０８
１０
１２
１４



５０
Ｇ

 

집
적
밸

외형치수

16.75
23.25

형     식                        "H"

   TGMFN-3-Z-P*W-50
   TGMFN-3-Z-T*W-50

내부구조

１０９

４

８６ ７

５１ ３２

１１ １２

（주） 싱글형은 ①˜⑩이 한쪽뿐입니다.

（ ）１２２

（교축밸브）

(최대)

Ｈ

Ｈ 형   무게：＋０１ｋｇ． （Ｗ형에 대해서 ）

ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－＊＊Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－Ｐ＊Ｗ－５０

ＴＧＭＦＮ－３－Ｚ－Ｔ＊Ｗ－５０

４６

유량조정부

“ ”

“
”

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

４９５． (최대)

φ
３
１

“Ｐ Ｔ”라인용

노브

노브고정용 M4조정나사

육각구멍이면폭２（５／６４”）

싱글              더블

 4 1 2
 5 1 2
 6 1 2
 7 1 2
11 4 4

AS568-008(NBR,Hs70)
Ｏリング

007900817
007901219 AS568-012(NBR,Hs90)

Ｏリング

バックアップリング

 40025055バックアップリング

AS568-020(NBR,Hs70)
       MS28774-008

Ｏリング 007902017
 40025095

개수
번호. 명칭. 부품번호. 규        격



ＴＧＭＤＣ－３，５０시리즈
Direct check modules

집적형 체크밸브

유압심볼

1 적동작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유

F3：인산에스테르계 작동유

2 체크밸브

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 흐름방향

X：액추에이터로부터 자유흐름

Y：액추에이터에 자유흐름

5 제어라인

P：Ｐ라인 （ 4 항의 Y와 사용）

T：Ｔ라인 （ 4 항의 X와 사용）

A：Ａ라인

B：Ｂ라인

6 크래킹 압력

L：0.035 MPa

K：0.1 MPa

M：0.25 MPa

N：0.5 MPa

7 제어라인

B：Ｂ라인

8 크래킹압력

6 항과 동일

9 디자인번호

사양

●최고사용압력 ・･･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.5 MPa

●최대유량・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 L/min

（Ｆ３）-ＴＧＭＤＣ-３-＊-＊＊-（Ｂ＊）-５０
63 95 741

형식

2 8

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ａ＊

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ａ＊

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ｔ＊

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ｐ＊ ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ｂ＊

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ｂ＊

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ａ＊－Ｂ＊

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ａ＊－Ｂ＊

Ａ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｔ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｂ１

ＡＢＴＰ

Ｂ１

ＡＢＴＰ

Ａ１ Ａ１

ＡＰ Ｔ

Ｂ１

Ｂ

Ｐ Ｔ ＢＡ Ａ

Ｐ１

Ｂ

Ａ１

Ｔ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ

Ｂ１

 

집
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Ｇ
５１

더블형 체크밸브에 적용



５２
Ｇ
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특성곡선(20㎟/s{cSt}, 50℃일때)

■압력강하특성(자유흐름방향일때)

외형치수

“
”

“
”

※１ ※１ ※１

※１

※１ 주 의 : : 게이지 포트가 아닙니다. 제거하지 말아 주십시오.

１ １ｋｇ． （전형식）

（더블형 체크밸브）

（더블형 체크밸브）ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ａ＊－Ｂ＊－５０ ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ｔ＊－５０

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ａ＊－５０

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ａ＊－５０

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ｂ＊－５０

ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ｂ＊－５０

Ａ
ＡＡ

（싱글형 체크밸브）

（싱글형 체크밸브）

（싱글형 체크밸브）

（싱글형 체크밸브）

（싱글형 체크밸브）

（싱글형 체크밸브）

“
”

무게 :

ＴＧＭＤＣ－３－Ｘ－Ａ＊－Ｂ＊－５０ ＴＧＭＤＣ－３－Ｙ－Ｐ＊－５０

７６

３９

４
６

２
３

４
０

２２ ２４ ２２

２４

．

４－φ５ ４구멍

Ｐ

Ｂ

Ｔ

ＡＡ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

４
７
６

．

（ ）１２２ （ ）９８

（ ）１００

０
５０４０３０２０ ６０１００

Ｎ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

압
력
강
하

유량     /Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

０３

２７

２４

２１

１８

１５

１２

０９

０６

３０

    TGMDC-3-Y-A*-50

    TGMDC-3-X-B*-50
16.75

    TGMDC-3-Y-B*-50
23.25

형      식 "A"

    TGMDC-3-Y-P*-50
    TGMDC-3-X-A*-50

    TGMDC-3-Y-A*-B*-50

    TGMDC-3-X-A*-B*-50
    TGMDC-3-X-T*-50
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Ｇ
５３

내부구조

⑨스프링

（주） 싱글형은①˜⑨이 한쪽뿐입니다.

기호

L
K
M
N

부품번호

40027413
40027441
40027442

40025105

９

３１ ５

６ ７ １０８

２

１１

４

싱글               더블

 2 1 2
 3 1 2
 5 1 2
 7 1 2
11 4 4

개수번호       명    칭            부품번호                    규   격 

 JIS B 2401-1B-P11
Ｏリング

008001019
007901219 AS568-012(NBR,Hs90)

 40025055バックアップリング

Ｏリング

Ｏリング 007902017
Ｏリング 007901517 AS568-015(NBR,Hs70)

AS568-020(NBR,Hs70)



유압심볼

표준형

디컴프레이션형

1 적동작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3：인산에스테르계 작동유 

2 파이로트 조작 체트밸브

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 디컴프레션기능

무기호 : 디컴프레이션 기능 없음

D： 디컴프레이션 기능내장(10:1)

5 제어라인

AB：Ａ라인 체크밸브를 Ｂ라인 파이로트 압력으로 제어

BA：Ｂ라인 체크밸브를 A라인 파이로트 압력으로 제어

6 크래킹 압력

K：0.1 MPa

M：0.25 MPa

N：0.5 MPa

7 디컴프레이션 기능

4 항 참조(단,      4 항에서“Ｄ”를 지정할때

반드시 7 항에서도“Ｄ”를 지정할 것

8 제어라인

BA：Ｂ라인 체크밸브를 A라인 파이로트

압력으로 제어

9 크레킹압력

6 항 참조

10 디자인번호

５４
Ｇ
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（Ｆ３）-ＴＧＭＰＣ-３-（Ｄ）ＡＢ＊-［（Ｄ）ＢＡ＊］-５０
3 7 984 5 10

형식

1 2 6

●최고사용압력 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.5 MPa

●최대유량・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 L/min

●피스톤 : 시트면적비

메인체크밸브(표준형) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3：1

디컴프레이션 포펫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10：1

용적이 커질때에 발생하는 쇼크에 대해서 유효합니다.

●밸브 열림에 필요한 파이로트 압력 （P B1,PA1）
Ａ라인의 체크밸브를 열 경우

PB1（Ｂ１라인의 압력 ）＞（PA＋PC－PA1）/ f a＋PA1

Ｂ라인의 체크밸브를 열 경우

PA1（Ａ１라인의 압력 ）＞（PB＋PC－PB1）/fa＋PB1
여기에서PA 

：Ａ에서의 압력

PB ：Ｂ에서의 압력
PA1：Ａ１에서의 압력
PB1：Ｂ１에서의 압력
PC ：크래킹 압력
f a ：면적비(표준형  fa＝３，디컴프레이션형 f a＝１０）

더블형

체크밸브

적용

Ａ１Ｂ１

ＴＧＭＰＣ－３－ Ｄ ＡＢ＊ ＴＧＭＰＣ－３－ Ｄ ＢＡ＊

Ｂ１ Ａ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

ＴＧＭＰＣ－３－ Ｄ ＡＢ＊－ Ｄ ＢＡ＊

ＡＢＴＰ

Ａ１

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｂ１

（ ） （ ） （ ） （ ）

사양

ＴＧＭＰＣ－３，５０시리즈
Pilot operated check modules

집적형 파이로트 조작 체크밸브



특성곡선(20㎟/s{cSt}, 50℃일때)

■압력강하특성

외형치수

 

집
적
밸

Ｇ
５５

●자유흐름방향일때（Ａ１→Ａ、또는 Ｂ１→Ｂ）

(단, 파이로트 압력은 없음)

●역류흐름방향의 경우（Ａ→Ａ１、또는 Ｂ→Ｂ１）

(단, 파이로트 압력에 의해 체크밸브는 모두 열릴때)

（ ）

（ ） （ ） （ ）

０９ｋｇ． （전형식）

(싱글형 파이로트 조작 체크밸브)

(싱글형 파이로트 조작 체크밸브)

(더블형 파이로트 조작 체크밸브)

무게：

２４

２２

４
０

７６

３９

４
６

２
３

２２ ２４

７

※１

※１※１

９

※１

※１주의：게이지포트가 아닙니다. 제거하지 말아 주십시오.

ＴＧＭＰＣ－３－ＤＡＢ＊－ ＤＢＡ＊－５０ ＴＧＭＰＣ－３－ＤＡＢ＊－５０

ＴＧＭＰＣ－３－ＤＢＡ＊－５０

．

４－φ５ ４穴

．

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

４
７
６

．

２
３
２
５

（ ）１２２ （ ）１０７

（ ）１０７

압

강
하

유량     /Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

０
０ １０ ６０２０ ３０ ４０ ５０

Ｋ

Ｎ

Ｍ

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

０６

０９

１２

１５

１８

２１

２４

２７

０３

３０

０

압
력
강
하

０ １０ ６０２０ ３０ ４０ ５０

유량    /Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

．

．

．

．

．

２５

０５

１５

１０

２０

력



내부구조

５６
Ｇ

 

집
적
밸

더블형

싱글형

⑨스프링

기호

K
M
N

부품번호

40027413
40027441
40027442

１

１０

３ ５

８ ９

２

７６ １１ １２

２３ １３

４

싱글        더블

 2 2 2
 3 2 2
 5 1 2
 7 1 2
11 4 4

개수
번호        명    칭          부품번호                   규    격

 JIS B 2401-1B-P11
Ｏリング

008001019
007901219 AS568-012(NBR,Hs90)

 40025055バックアップリング

Ｏリング

Ｏリング 007902017
Ｏリング 007901517 AS568-015(NBR,Hs70)

AS568-020(NBR,Hs70)



집적형 카운터 밸런스 밸브 ＴＧＭＲＣ－３
Pressure counterbalance modules

형식

6 81 2 74

1 적동작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3：인산에스테르계 작동유 

2 집적형 카운터 밸런스 밸브

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 제어포트

A：Ａ포트

5 파이로트 라인

A：Ａ라인

6 압력조정범위

「사양」참조

7 조정부형상

W：육각렌치조정나사형

8 디자인번호

（Ｆ３）-ＴＧＭＲＣ-３-ＡＹＡ-ＢＷ-１０
3 5

유압심볼

 

집
적
밸

Ｇ
５７

形式

사양

압      력
조정범위

MPa

필터레이션
(여과립도)

μm

무게

kg

최      고              최대유량
사용압력                           

MPa

F

형  식
L/min 기호

A
B
C

3825TGMRC-3 40(절 대) 1.5

0.35～ 3    
2～ 7    
5～14    
10～25    

Ａ１

Ｐ Ｔ ＡＢ

ＴＧＭＲＣ－３－ＡＹＡ



５８
Ｇ

 

집
적
밸

특성곡선(20㎟/s{cSt}, 50℃일때)

■압력오버라이드특성 ■압력강하특성

●자유흐릉방향

외형치수

０ １０ ２０ ３０ ４０

２

４

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

２２

２４

２６

Ｍ ａＰ

압
력

／Ｌ ｍｉｎ유량

“ ”Ｆ

Ｃ

Ｂ

Ａ

“ ”

“ ”

“ ”

０ １０ ２０ ３０ ４０

／Ｌ ｍｉｎ유량

Ｍ ａＰ

압
력
강
하

．

．

．

．

．

．

０２

０４

０６

０８

１０

１２

Ｐ

Ｂ

Ｔ

Ａ

최대（ ）

우회전시증압.                   ７５
２
３

４
６

１６０

２

６

４
０

압력조정나사(육각구멍이면폭4)

록너트(이면폭13)

최대６４ ９０

４－φ５ ６구멍．

３６２．
２
１
５．

（ ）



 

집
적
밸

Ｇ
５９

내부구조

Ｏ링

번호    부품번호                규    격                 개수

 9 1
14 1
15 1
19 4
20 1
21 1

007901417 AS568-014(NBR,Hs70)
AS568-023(NBR,Hs70)007902317

007911619 AS568-116(NBR,Hs90)
007901217 AS568-012(NBR,Hs70)
007911917 AS568-119(NBR,Hs70)
007901617 AS568-016(NBR,Hs70)

１９ １８

２ ３ ５ ８７６ ９４１ １２ １３ １４ １５ １７１６１１１０

２０２１



집적형 압력 스위치 ＤＧＭＰＳ－３
Pressure switch modules

유압심볼

1 적동작동유

무기호 : 석유계 작동유, 물·글리콜계 작동유 

F3：인산에스테르계 작동유 

2 압력 스위치

3 취부면치수

3：ISO 4401-03

4 압력검출라인

P：Ｐ라인

A：Ａ라인

B：Ｂ라인

5 검출압력조정범위

「사양」참조

6 디자인번호

사양

●밸브본체. ●마이크로 스위치의 정격유량

●압력과 마이크로 스위치 접점의 관계

125 250
0.5 0.25전류A

전   원                      교    류                 직    류

전압V 125,250,480
15

６０
Ｇ

 

집
적
밸

（Ｆ３）-ＤＧＭＰＳ-３-Ｐ-１-１１
31 2 64 5

형식

ＤＧＭＰＳ－３－Ａ ＤＧＭＰＳ－３－ＢＤＧＭＰＳ－３－Ｐ

Ｐ Ｔ ＡＢ ＢＴＰ Ａ ＢＴＰ Ａ

형    식
최고
사용압력

MPa

25DGMPS-3
1
2
3

기호

무게

kg

2.2
0.7～ 7   

5～14   
10～25   

압력
조정범위

MPa

   COM ●
             ● NC

회로압력이 설정압력 이하일 때

회로압력이 설정압력 이하일 때

             ● NO
   COM ●

             ○ NC
             ○ NO



외형치수

내부구조

기호          부품번호

1
2
3 VP108901

VP162833
VP108903

⑦스프링

Ｏ링

 

집
적
밸

Ｇ
６１

Ｂ

Ｔ

Ｐ

Ａ

．

３７５
０
５

．

．

４－φ５ ６구멍

６５５

．

φ
４
０
５

최대

최대（ ）

(우회전시 증압)

금 속제（ＶＴ５３０４９１Ａ）

플라스틱제（ＶＡ８７６８Ａ）

케이블그랜드

．

２３
６
０

．

３
０

８０ ４６
４
６

２
３

２３７

． ９

６
８

이면폭２０

１０２５

．
．

이면폭19.1

록너트

압력조정나사(육각구멍이면폭6.4)

번호          부품번호                     규    격                 개수

12 1
14 4007901219 AS568-012(NBR,Hs90)

  VA19495

２１
２０

１３

５

４

３

１０

８

９

７

６

２

１
２９

２５

２６

２７

２８
２２

１４

１７
１８

１９

２３

２４

１６

１５

１１

１２



深図示

ＤＧＭＡ－３－Ｂ／Ｃ１／Ｃ２ ＤＧＭＡ－３－Ｔ１ ＤＧＭＡ－３－Ｔ２

φ１０ざぐり

２－Ｒｃ１／８２－Ｒｃ１／８

２
８

１
８

１
０２
０

２
３

１
０２
０

２
０

１
０

４
６

３
１

７５

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

Ａ

Ｔ

Ｂ

Ｐ

３
２
５．

． ．

６
８

０
７
５

４－φ５ ６穴．

４０５． １７３．

아답터 플레이트 ＤＧＭＡ－３，ＴＧＭＡ－３
Auxiliary plates

유압심볼

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 アダプタプレ－ト(最高使用圧力25 MPa用)

3 取付面寸法

3：ISO 4401-03

4 アダプタプレ－トの種類

B：ブランキングプレ－ト

C1：コネクティングプレ－ト（Ｐ→Ａ，Ｂ→Ｔ）

C2：コネクティングプレ－ト（Ｐ→Ｂ,Ａ→Ｔ）

T1：圧力取り出しプレ－ト（Ａ，Ｂライン）

T2：圧力取り出しプレ－ト（Ｐ，Ｔライン）

5 デザイン番号

6 Ｔ１，Ｔ２の場合のみＴを記入

7 Ｔ１，Ｔ２の場合のみＪを記入

仕様

外形寸法

（Ｆ３）-ＤＧＭＡ-３-Ｔ１-１０-（Ｔ）-ＪＡ-（Ｊ）
31 2 6

形式

4 5 7

６２
Ｇ

 

集
積
弁

     DGMA-3-T1
     DGMA-3-T2

25
0.5

21

     DGMA-3-C1
     DGMA-3-C2

質量
kg

形　　式
最高使用圧力

MPa

     DGMA-3-B

ＤＧＭＡ－３－Ｃ１，ＴＧＭＡ－３－Ｃ１

ＤＧＭＡ－３－Ｂ，ＴＧＭＡ－３－Ｂ

ＤＧＭＡ－３－Ｔ１，ＴＧＭＡ－３－Ｔ１ ＤＧＭＡ－３－Ｔ２，ＴＧＭＡ－３－Ｔ２

ＤＧＭＡ－３－Ｃ２，ＴＧＭＡ－３－Ｃ２

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ Ｂ Ａ

Ｐ Ｔ Ｂ ＡＰ Ｔ Ｂ Ａ



（Ｆ３）-ＴＧＭＡ-３-Ｔ１-２０-（Ｂ）
31 2 64 5

形式

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 アダプタプレ－ト(最高使用圧力31.5 MPa用)

3 取付面寸法

3：ISO 4401-03

4 アダプタプレ－トの種類

B：ブランキングプレ－ト

C1：コネクティングプレ－ト（Ｐ→Ａ，Ｂ→Ｔ）

C2：コネクティングプレ－ト（Ｐ→Ｂ，Ａ→Ｔ）

T1：圧力取り出しプレ－ト（Ａ，Ｂライン）

T2：圧力取り出しプレ－ト（Ｐ，Ｔライン）

5 デザイン番号

6 配管接続口形状(圧力取り出しプレ－トに適用)

B：G1/8(ボンデッドシ－ル)

T：Rc1/8(但し、最高使用圧力21 MPa)

仕様

外形寸法

 

集
積
弁

Ｇ
６３

Ｐ

Ａ Ｂ

Ｔ

２

２
０

０
７
５

６
８

φ１０ざぐり

４
６

３
１．

．

．

７６

１７７５

１
０

ＴＧＭＡ－３－Ｂ／Ｃ１／Ｃ２

深図示

３
２
５

． ． ４０５ ．

４－φ５ ４穴

Ｐ

Ａ Ｂ

Ｔ

Ｂ形 Ｔ形
圧力取出しポート

ＴＧＭＡ－３－Ｔ１－２０－Ｂ／Ｔ

２
３

１
０２
０

２－Ｇ１／８（ ），２－Ｒｃ１／８（ ）

Ｐ

Ａ

Ｂ

Ｔ

Ｂ形 Ｔ形２－Ｇ１／８（ ），２－Ｒｃ１／８（ ）
圧力取出しポート

ＴＧＭＡ－３－Ｔ２－２０－Ｂ／Ｔ

２
８

１
８

１
０２
０

質量
kg

形　　式
最高使用圧力

MPa

  TGMA-3-B

  TGMA-3-T1-20-B/T
  TGMA-3-T2-20-B/T

31.5
0.5

31.5/21

  TGMA-3-C1
  TGMA-3-C2



高圧・大流量集積弁ＴＧＭ－５，５０シリーズ （ＩＳＯ ４４０１－０５準拠）

共通仕様

●最高使用圧力：31.5 MPa

●最大流量：120 L/min

●雰囲気温度：－20℃～＋80℃

(電磁切換弁の種類により制限を受けることがあります)

●作動油

○運転温度：－20℃～＋80℃（石油系作動油）

＋10℃～＋54℃（含水系作動油）

最高推奨温度：＋65℃（作動油の劣化防止）

○推奨粘度範囲：13～54 mm2/s

始動時（最大）：500 mm2/s

●シール材と作動油の種類

標準シール材として、ニトリルゴムを使用しています。

したがって、耐摩耗性油圧作動油、Ｗ／Ｏエマルジョン、水・グ

リコール系作動油に適合します。

●フィルトレーション

ISO 4406コード18/15以上の清浄度での使用を推奨します。

この値は、従来一般的に使用されていた<NASカウント法>（つ

まり、計数法による「NAS汚染規準（NAS-1638）」）による表示法

とは、ほぼ以下のような関係になります。

清浄度レベルコード18：5 μｍ以上の粒子数の合計が1300～

                   2500個（1 mLにおいて）≒NAS 9～10

                   級相当

清浄度レベルコード15：15 μｍ以上の粒子数の合計が160～

                   320個（1 mLにおいて）≒NAS 8～9級

                   相当

または、ろ過粒度が25  μｍ（絶対）より細かいフィルタの使用

を推奨します。

●外部配管接続口のねじ形状

各集積弁のゲージポート（Ｇ）、外部ドレンポート（Ｙ）はG1/8

Ｏリングシール形状となっています。近傍のプラグ等との干

渉を避けるために外径17（六角14）の継手を使用してくださ

い。外部ドレンポート（Ｙ）については3mm以上のニゲ加工があ

れば、最大外径22（六角19）までの継手も使用できます。

これらのポート用に特殊継手（G1/8-Rc1/4変換継手，図１参

照）を用意しています。

また、アダプタプレート（圧力取り出しプレート）のポートは

平行ねじの場合、ボンデットシール（シール座金、部品番号：

48781938)を使用して配管します。使用する継手の座面寸法は

14以上（丸又は六角）で最大外径22以下の継手を使用してくだ

さい。

●取付面寸法（図２参照）

ISO 4401-05に対して、図示のように“ＴＢ”ポートを余分に

持っています。通常使用される切換弁は、2つのタンクポート

（ＴＡ及びＴＢ）が弁内部で連通しているので、いずれのタンク

ポートを使用しても回路上は問題になりませんが、切換弁を

使用しない使い方のときは、いずれかのタンクポートに限定

される弁がありますので、ご注意ください。

●取付ボルト

○取付ボルトは、JIS B 1176（六角穴付きボルト）M6-6g（強度

区分12.9）を使用してください。

○取付ボルトの長さは、「最上段の弁のボルト締め付け長さ」＋

「集積される弁の高さの合計」＋9以上としてください。

○締付けトルク：12～15 N･m

○六角穴付きボルトおよびスタッドボルト（G66ページ取付ボ

ルト選定表参照）は別途注文してください。

●弁の取付姿勢は任意です。

●オプション

○調整部の形状

六角穴付き調整ねじ形（Ｗ）が標準です。ハンドノブ形（Ｈ）も

用意しています。

●特性線図について

特性線図は、作動油の粘度20 mm2/s（油温50℃で）、比重0.87の

条件下での特性です。（“注”参照）

●その他

○部品の二面幅寸法は、メートル系とインチ系の工具が使用

できる寸法を採用しています。

○取付面の“Ｏ”リング溝は、流体力による“Ｏ”リング吸い込み

を防止する独自の台形溝を採用しています。

10

0.85

粘度  mm2/s

係　　数

20

1.00

30

1.09

40

1.17

50

1.24

60

1.29

70 80

1.34

90 100 110 120 130 140 150

1.621.591.561.521.491.461.38 1.42

サブプレート

●サブプレートは別途注文してください。

●外形寸法の詳細はＱ８ページを参照してください。

●多連式サブプレートはＱ９ページを参照してください。

●最高使用圧力は21MPaです。それ以上の場合はマニホールドブ

ロックなどに取り付けてください。

６４
Ｇ

 

集
積
弁

“注”1.20 mm2/s以外の粘度の圧力降下（△P1）は下表の係数を
乗じて求めてください。

2.比重0.87以外の圧力降下（△P1）算出式
                       △P・・・・・特性線図の値
                        G・・・・・0.87
                        G1・・・・・任意の比重値

△P1＝△P×G1/G

接続口径 Rc

  DGSM-01X-10-JA-M
  DGSM-01Y-10-JA-M

3/8
1/2

サブプレ－ト形式



 

集
積
弁

Ｇ
６５

●取付関係の普通寸法公差±0.2（特記外）

●取付面加工精度

●実線は集積弁ボディの座面寸法、破線は最小必要座面

寸法です。

３９（ ） ３９（ ）

（
）

５
８

（ ）７２

．
（

）

０

０

（最大）

深 （推奨）

Ｐ

Ａ Ｂ
ＴＡ ＴＢ

図２

１３２

．

７
５

５
０
８

３
７
３

２
７

１
６
７

５
４
０
１

３２５

２１４

．

４６±

弁の取付けに必要な
最小スペース

７
１
５

．

．

（
）

（
）

３
２ ．． ．．

±

．

．

６３

．０１

５－φ１１

４－Ｍ６ １４

１

１
２
５

２
５

（複数取付時の最小ピッチ）

0.01以下       0.01

(□100mm当り)         □100

表面粗さ 1.6μm Ra

平面度

1.6

図１ ゲージポート（Ｇ）及び外部ドレンポート（Ｙ）用特殊継手

・Ｏリングは本品には付属しません。

・最高使用圧力・・・・２１ＭＰａ

００８０００６１９（部品番号： ）

１９９ ２１

３０（ ）

（六角）

Ｒｃ１／４Ｇ１／８

ＪＩＳ Ｂ ２４０１－１Ｂ－Ｐ８（ ）Ｏリング

・Ｇ１／８をＲｃ１／４に変換する継手です。

部品番号：４００２５９８０

φ
２



取付ボルト選定表 （ＴＧＭ－５，５０シリーズ）

６６
Ｇ

 

集
積
弁

1.弁取付時の締付トルクは12～15 N・m

2.スタッドボルトを使用する場合、弁の使用圧力は21 MPa以下にしてください。

3.ボルトキットには、スタッドボルトおよびナット各４個が含まれます。

ご注文は、ボルトキット部品番号でお願いします。

以上

六角穴対辺

六角穴対辺５

４００１２６０６ナット（部品番号 ）

（ｂ）Ｍ６スタッドボルト

（ａ）Ｍ６取付ボルト（六角穴付き）
Ｍ６

φ
１
０

φ
１
０

６ Ｌ１

Ｌ２

１２１２

１３

２２

（２４）

１３

５

Ｍ６

有効ねじ深さ

２－Ｍ６

首下長さL1 全長L2
mm mm

1

DG4V-5,40D

 80  90 001960901 102 40015606 40039029

 90 100 48473755 112 40015607 40039030

130 140 VA23216 152 40015608 40039031

140 150 VA22340 162 40015609 40039032

150 160 40015599 172 40015610 40039033

180 190 40015559 202 40015611 40039034

190 200 48692898 212 40015612 40039035

200 210 40015600 222 40015613 40039036

210 220 40015601 232 40015614 40039037

230 240 40015602 252 40015615 40039038

240 250 40015603 262 40015616 40039039

250 260 40015604 272 40015617 40039040

260 270 40015605 282 40015618 40039041

5

取付高さ
mm

 30

2

3

4

集積数

001960401 40

M6取付ボルト M6スタッドボルト

ボルトキット部品番号部品番号部品番号



集積弁によるシステム構成上の注意事項

システム構成上の集積順序の制約
弁機能により、一部の機器について集積の順序が制約されます。これは集積弁以外の機器でも同様の対策がとられているものです。下

記は円滑な流量制御、リーク対策のための一例です。

 

集
積
弁

Ｇ
６７

名　　称 悪い集積例 正しい集積例 説　　明

図Ａ１ 図Ａ２

図Ｂ１ 図Ｂ２

図Ｃ１ 図Ｃ２

●一方向絞り弁（メータアウト）と

パイロット操作逆止め弁

たとえば図Ａ
１
ではシリンダロッ

ドの後退時に、Ｂライン一方向絞

り弁のメータアウト制御によって

矢印部に背圧が発生します。この

背圧によってＢラインのパイロッ

ト操作逆止め弁は弁を閉じようと

しますが、逆止め弁が閉じると、矢

印部の背圧が下がるため、再び、逆

止め弁は開きます。このように、た

えず不安定な現象が続くため、シ

リンダがノッキング現象を起こす

ことがあります。

したがって図Ａ２の集積方法でシ

ステムを構成してください。

●一方向絞り弁（メータアウト）と

減圧弁（Ａ，Ｂラインパイロット）

たとえば図Ｂ
１
ではシリンダロッ

ドの後退時に、Ｂライン一方向絞

り弁のメータアウト制御によって

矢印部に背圧が発生します。Ｂラ

インからパイロット圧をとってい

る減圧弁は、この背圧によってス

プールが閉じますので油が流れな

くなります。

したがって図Ｂ２の集積方法でシ

ステムを構成してください。

●パイロット操作逆止め弁と減圧

弁（Ａ，Ｂラインパイロット）

たとえば、図Ｃ
１
ではシリンダの中

間停止状態において、Ｂライン減

圧弁のパイロットラインからの内

部リークによってシリンダの位置

が保持できなくなります。

したがって図Ｃ２の集積方法でシ

ステムを構成してください。

（ ）ＴＡ Ｂ ＡＰ ＴＢ（ ）

電磁切換弁

一方向絞り弁（メータアウト）

パイロット操作逆止め弁

後
退

後退後退

後
退

Ｂ ＡＰ ＴＡ ＴＢ

ＴＡ Ｂ ＡＰ ＴＢ（ ） ＴＡ Ｂ ＡＰ ＴＢ（ ）

電磁切換弁

一方向絞り弁（メータアウト）

減圧弁（Ｂラインパイロット）

後
退

後退

後
退

後退

ＴＡ Ｂ ＡＰ ＴＢ（ ）ＴＡ Ｂ ＡＰ ＴＢ（ ）

電磁切換弁

減圧弁（Ｂラインパイロット）

パイロット操作逆止め弁

後
退

後退

後
退

後退



ＴＧＭＣ（２）－５，５０シリーズ
Pressure relief modules

集積形リリーフ弁

油圧図記号

６８
Ｇ

 

集
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弁

シングル形

ダブル形（クロスポートリリーフ弁）

ＴＧＭＣ－５－ＰＴ ＴＧＭＣ－５－ＡＴ

ＴＧＭＣ２－５－ＡＴ－ＢＴ

ＴＧＭＣ－５－ＢＴ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ Ｂ ＡＴＢＴＡＰＢ ＡＴＢＴＡＰ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

ＴＧＭＣ２－５－ＡＢ－ＢＡ



1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 リリ－フ機能の種類

TGMC：シングルリリ－フ弁

TGMC2：ダブルリリ－フ弁

3 取付面寸法

5：ISO 4401-05

4 制御ライン

PT：Ｐ→Ｔへリリ－フ（シングルリリ－フ弁のみ）

AT：Ａ→Ｔへリリ－フ

BT：Ｂ→Ｔへリリ－フ（シングルリリ－フ弁のみ）

AB：Ａ→Ｂへリリ－フ

5 圧力調整範囲

A：（0.4）～5 MPa

B：（0.4）～10 MPa

F：（0.4）～20 MPa

G：（0.4）～31.5 MPa

（最低圧力は特性線図参照）

6 調整部形状

W：六角穴付き調整ねじ形

H：ハンドノブ形

7 制御ライン（TGMC2形に適用）

BT：Ｂ→Ｔ（ダブルリリ－フ弁のみ）

BA：Ｂ→Ａ（ダブルクロスポ－トリリ－フ弁のみ）

8 圧力調整範囲

5 項参照

9 調整部形状

6 項参照

10 デザイン番号

仕様

●最高使用圧力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.5 MPa

●最大流量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 L/min

●最大パイロット流量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700 cm3/min

（設定圧力31.5 MPaで120 L/min時,50 ℃,20 mm2/s）

●圧力オ－バ－シュ－ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3.1 MPa以下

（油容量5 L,供給流量120 L/min,3.5 MPaから31.5 MPaに昇圧

したとき。昇圧時間約150 ms）

特性線図（20 mm2/s,50℃のとき）

■圧力オーバーライド特性■最低圧力特性■圧力降下特性

●本弁のＰ，Ｔ，Ａ，Ｂ全ポートの圧力損失の合計

です。

●システムにおける最低圧力は、この値に、

タンク背圧が加算されます。

●ダブルクロスポートリリーフ弁

（ＡＢ－ＢＡ形）は適用外です。

●圧力調整範囲の最大圧力に設定した場合の

代表例です。

●システムにおける特性はこの値に、タンク

背圧が加算されます。

 

集
積
弁

Ｇ
６９

（Ｆ３）-ＴＧＭＣ（２）-５-＊＊-＊Ｗ-（Ｂ＊-＊Ｗ）-５０
3 72 4 105 6 81

形式

9

TGMC2形に適用

０
８０４０ １２００

１

３

２

圧
力
降
下

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ
．

．

．

０５

１０

１５

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａ

圧
力

Ｐ

０
１２０８０４００

．

．

．

．

０５

１０

１５

２０

０

５

１０

１５

２０

２５

３０

３５

０ ４０ ８０ １２０

Ａ

Ｇ

Ｆ

Ｂ

Ｍ ａ

圧
力

Ｐ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

2
3

TGMC2-5-AT-BT
TGMC-5-PT
TGMC2-5-AB-BA

形　　式 曲線番号

TGMC-5-AT
TGMC-5-BT 1



外形寸法

７０
Ｇ
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レンチ二面幅 １３（１／２”）

圧力調整ねじ

（シングルリリーフ弁） 質量：２９ｋｇ

（最大）

ＴＧＭＣ－５－ＰＴ－＊Ｗ－５０

２
５

５
０

５０

４０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

（
最
大
）

．
７
２
５

６
９
５

３
３
２

．

．

．

１４２５．（最大）

．

．

１８２５（ ）．

１
１
７
５ ４－φ６ ５穴

右回転で増圧

ロックナット

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

圧力調整ねじ

レンチ二面幅 １３（１／２”）

（シングルリリーフ弁） 質量：２９ｋｇ．ＴＧＭＣ－５－ＡＴ－＊Ｗ－５０

５０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

７
２
５．
（
最
大
）

６
９
５．

３
３
２．

．

１４２５．（最大）

．

１
１
７
５ ４－φ６ ５穴

右回転で増圧

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

ロックナット ．（ ）１８２５

５
０

３
０

４０（最大）



外形寸法
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Ｇ
７１

圧力調整ねじ

レンチ二面幅 １３（１／２”）

（シングルリリーフ弁） 質量：２９ｋｇ．ＴＧＭＣ－５－ＢＴ－＊Ｗ－５０

３８

Ｂ

ＴＢ

Ａ

ＴＡ

Ｐ

１４２５．（最大）

．

１
１
７
５

３
３
２．

６
９
５

７
２
５

．

．
（
最
大
）

４－φ６ ５穴

．
右回転で増圧

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

ロックナット．（ ）１８２５

４０

５
０

３
０

（最大）

Ｈ ＋０１ｋｇ（Ｗ形に対して）

圧力調整部

“ ”形 質量：

ノブ

ａ（最大）

．

φ
３
１

ノブ固定用 Ｍ４止めねじ

六角穴二面幅 ２（５／６４”）

ａ
41
44

形　　式

TGMC2-5-AB-*H-BA-*H-50
上記以外のTGMC(2)-5



外形寸法

７２
Ｇ

 

集
積
弁

圧力調整ねじ

ロックナット

（ダブルリリーフ弁） 質量：３６ｋｇ．

（最大） （最大）４０

ＴＧＭＣ２－５－ＡＴ－＊Ｗ－ＢＴ－＊Ｗ－５０

３
０

５
０

５０

４０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

７
２
５．
（
最
大
）

６
９
５．

３
３
２．

．

１５４５．（最大）

４－φ６ ５穴

２３４５（ ）．

．

１
１
７
５

レンチ二面幅 １３（１／２”）

“Ａ”ライン制御用

右回転で増圧（両側）

“Ｂ”ライン制御用

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

圧力調整ねじ

ロックナット

（ ）２０４

３６ｋｇ．ＴＧＭＣ２－５－ＡＢ－＊Ｗ－ＢＡ－＊Ｗ－５０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

（
最
大
）

（最大） （最大）３７３７

４
０

６
０

２
０

３８

１３０

．
７
２
５

６
９
５．

３
３
２．

．

４－φ６ ５穴

１
１
７
５ ．

レンチ二面幅 １３（１／２”）

“Ｂ”ライン制御用 “Ａ”ライン制御用

右回転で増圧（両側）

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

（ダブルクロスポートリリーフ弁） 質量：



 

集
積
弁

Ｇ
７３

内部構造

（注）ダブルリリーフ弁，ダブルクロスポートリリーフ弁は、

   ①～⑪，⑬～⑮を２組使用します。

記号

A
B
F
G

部品番号

40025064
40025065
40025066

40025063

③スプリング

シングル形 ダブル形

 4 1 2
 5 1 2
 6 1 2
 7 1 2
12 5 5

       MS28774-111
Ｏリング

 40025057
007901419 AS568-014(NBR,Hs90)

バックアップリング

照号 名　称 部品番号 規　　格 個数

Ｏリング 007911117 AS568-111(NBR,Hs70)
       MS28774-117
AS568-117(NBR,Hs70)Ｏリング 007911717

バックアップリング  40025061

１２３４５６７８９１０

１２１４１５１６ １３

１１



ＴＧＭＲ１－５，５０シリーズ
Pressure sequence modules

集積形シーケンス弁

油圧図記号

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 シーケンス弁

3 取付面寸法

5：ISO 4401-05

4 制御ポ－ト

P：Ｐポ－ト

5 パイロットライン

P：Ｐライン

6 圧力調整範囲

A：（0.5）～5 MPa

B：（0.5）～10 MPa

F：（0.5）～20 MPa

G：（0.5）～31.5 MPa

（最低圧力は特性線図参照）

7 調整部形状

W：六角穴付き調整ねじ形

H：ハンドノブ形

8 ドレン

無記号：弁内部ＴＡラインにドレン（内部ドレン形）

E：外部ドレン形

9 配管接続口形状

ゲ－ジポ－ト（Ｇ）及び外部ドレンポ－ト（Ｙ）に適用

G：G1/8 Ｏリングシ－ル（全機種に適用）

10 デザイン番号

（Ｆ３）-ＴＧＭＲ１-５-ＰＰ-＊Ｗ-（Ｅ）-Ｇ-５０
6 10873 4 5

形式

21 9

仕様

●最高使用圧力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●最大流量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●最大パイロット流量（※1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●最大リ－ク量（※2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

条件：

（※1）設定圧力31.5 MPa（20 mm2/s,50 ℃）

（※2）設定圧力31.5 MPaで一次圧力25 MPaのとき（20 mm2/s,50 ℃）

ＴＧＭＲ１－５－ＰＰ

ＧＧ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

ＴＧＭＲ１－５－ＰＰ－＊Ｗ－Ｅ

Ｙ

７４
Ｇ
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31.5 MPa

120 L/min

500 cm3/min

200 cm3/min



特性線図（20 mm2/s,50℃のとき）

外形寸法

●各ポート穴の圧力損失

を示します。“Ｐポート”

の曲線は弁内スプール

が全開時のものです。

●各圧力調整範囲の最大

圧力設定時の特性です。

●“最低圧力”の曲線は全

形式に適用されます。

（調整ねじを完全にゆる

めた状態）

●システムにおける特性

はタンク背圧またはド

レン背圧（“Ｅ”形）が加

算されます。

■圧力降下特性 ■圧力オーバーライド特性

 

集
積
弁

Ｇ
７５

圧
力
降
下

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

０
１２０８０４００

２５

２０

１５

１０

０５

．

．

．

．

．

Ｔポート

Ｐポート

，Ａ Ｂポート

２５

２０

３０

３５

４０ ８０ １２００
０

５

１０

１５

Ａ

Ｂ

Ｆ

Ｇ

最低圧力

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａ

圧
力

Ｐ

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）１７１

（ ） （シーケンス弁） 質量： ．３５ｋｇ

Ｈ ＋０１ｋｇ． （Ｗ形に対して）

（最大）

（
最
大
）

（最大）

圧力調整部

７
１

１３０

３８

１３２

７
４

３９

３
０

６
０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

“ ”形 質量：

ＴＧＭＲ１－５－ＰＰ－＊Ｗ－ Ｅ －Ｇ－５０

（最大）４３

２
１
１．

２
９
２．

．

４－φ６ ５穴

２
２
５．

１
１
５

φ
３
１

１
２
５

．

“Ｙ”外部ドレンポート（Ｇ１／８）

レンチ二面幅 １３（１／２”）

．

右回転で増圧

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

１
０

圧力計を使用するときは、継手にオリフィスを使用してください。

ノブ

ノブ固定用 Ｍ４止めねじ

六角穴二面幅 ２（５／６４”）

“Ｇ”ゲージポート（Ｇ１／８） プラグ

内部ドレン形はプラグ

弁内スプールの圧力安定性を保つために必要です。

ロックナット

圧力調整ねじ



７６
Ｇ

 

集
積
弁

内部構造

（注）＊１　25 は外部ドレン形（－Ｅ）のみに使用します。

＊２　26 27 は外部ドレン形（－Ｅ）には使用しません。

記号

A
B
F
G

部品番号

40025064
40025065
40025066

40025063

⑦スプリング

２３４６８ １５７９１３

１６１７

１７

１２ １０１１１５

１６１９ １８

１４

２０２２

２４

２７ ２５

２１

２３

２６

＊１＊２＊２

照号 個数

 1 1
 8 1
 9 1
10 1
11 1
17 2
19 5
24 2
26 1または0

バックアップリング

007911117
 40025057        MS28774-111

規　　格

AS568-117(NBR,Hs70)
AS568-908(NBR,Hs90)Ｏリング 007990819

Ｏリング 007911717

部品番号名　称

Ｏリング 008000619   JIS B 2401-1B-P8

Ｏリング 007901419 AS568-014(NBR,Hs90)
Ｏリング 007990419 AS568-904(NBR,Hs90)

バックアップリング  40025061        MS28774-117
Ｏリング

Ｏリング 008000619   JIS B 2401-1B-P8

AS568-111(NBR,Hs70)



ＴＧＭＲＣ－５，５０シリーズ
Pressure sequence/counterbalance modules

集積形逆止め弁付きシーケンス，カウンタバランス弁

油圧図記号

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 逆止め弁付きシーケンス,カウンタバランス弁

3 取付面寸法

5：ISO 4401-05

4 制御ポ－ト

A：Ａポ－ト

B：Ｂポ－ト

5 制御方向

X：アクチュエ－タへの圧力制御（シ－ケンス弁）

Y：アクチュエ－タからの圧力制御（カウンタバランス弁）

6 圧力調整範囲

A：（0.5）～5 MPa

B：（0.5）～10 MPa

F：（0.5）～20 MPa

G：（0.5）～31.5 MPa

7 調整部形状

W：六角穴付き調整ねじ形

H：ハンドノブ形

8 ドレン

無記号：弁内部にドレン（内部ドレン形）

E：外部ドレン形（カウンタバランス弁は除く）

9 配管接続口形状

ゲージポート（Ｇ）及び外部ドレンポ－ト（Ｙ）に適用

G：G1/8 Ｏリングシ－ル（全機種に適用）

10 デザイン番号

 

集
積
弁

Ｇ
７７

（Ｆ３）-ＴＧＭＲＣ-５-＊＊-＊Ｗ-（Ｅ）-Ｇ-５０
5 10863 4 7

形式

1 2 9

ＴＧＭＲＣ－５－ＡＹ

ＴＧＭＲＣ－５－ＢＹＴＧＭＲＣ－５－ＢＸ

ＴＧＭＲＣ－５－ＡＸ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｙ

Ｙ

ＴＡＰ ＴＢ Ｂ Ａ

Ａ１

ＴＡＰ ＴＢ Ｂ Ａ

Ａ１

ＴＡＰ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｂ１

ＴＡＰ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｂ１

ＴＡＰ ＴＢ ＡＢ

Ｂ１

ＴＡＰ ＴＢ Ｂ Ａ

Ａ１

ＴＧＭＲＣ－５－ＡＸ－＊Ｗ－Ｅ

ＴＧＭＲＣ－５－ＢＸ－＊Ｗ－Ｅ



特性線図（20 mm2/s,50℃のとき）

■圧力降下特性

●曲線番号

外形寸法

７８
Ｇ

 

集
積
弁

●最高使用圧力・･･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.5 MPa

●最大流量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 L/min

仕様

（ ）

（ ）１７１

（ ）

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

４－φ６ ５穴

２
９
７

．

（最大）

（
最
大
）

７
１

１３０

３８

１３２

．

７
５
５

２９７

（ ） （シーケンス弁） 質量：３５ｋｇ．

（最大）

．

６
０

３９

５
０

３
０

ＴＧＭＲＣ－５－ＡＸ－＊Ｗ－ Ｅ －Ｇ－５０

．

１
１
５

４９４

．

１
２

１

圧力計を使用するときは、継手にオリフィスを使用してください。

レンチ二面幅 １３（１／２”）

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

右回転で増圧

“Ｙ”外部ドレンポート（Ｇ１／８）

．

“Ｇ”ゲージポート Ｇ１／８ プラグ

内部ドレン形はプラグ

弁内スプールの圧力安定性を保つために必要です。

（ ）（ ）

ロックナット

圧力調整ねじ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

圧
力
降
下

０
０ ４０ ８０ １２０

２

３

１
．

．

．

．

．

０５

１０

１５

２０

２５

P T A B

TGMRC-5-BX
TGMRC-5-BY

流路ポート

TGMRC-5-AX
TGMRC-5-AY

形　　式

1 2 ― 3

1 2 3 ―

●最大パイロット流量（※1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●最大リ－ク量（※2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

条件：

（※1）設定圧力31.5 MPa（20 mm2/s,50 ℃）

（※2）設定圧力31.5 MPaで一次圧力25 MPaのとき（20 mm2/s,50 ℃）

500 cm3/min

200 cm3/min



外形寸法

 

集
積
弁

Ｇ
７９

（ ）

（ ）

（ ）１７１

（ ）

（シーケンス弁） 質量：３５ｋｇ．

（最大）

（最大）

７
１

１３０

３８

３
０

６
０

１３２

３９

５
０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

ＴＧＭＲＣ－５－ＢＸ－＊Ｗ－ Ｅ －Ｇ－５０（ ）

４－φ６ ５穴

．
７
５
５（
最
大
） ２
９
７．

４９４．

．

２９７．

１

．

圧力計を使用するときは、継手にオリフィスを使用してください。

ロックナット

“Ｙ”外部ドレンポート（Ｇ１／８）

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

右回転で増圧

１
１
５

１
２

“Ｇ”ゲージポート（Ｇ１／８） プラグ

弁内スプールの圧力安定性を保つために必要です。

内部ドレン形はプラグ

圧力調整ねじ

レンチ二面幅 １３（１／２”）

（ ）

（ ）１７１

（ ）

３ ５ｋｇＴＧＭＲＣ－５－ＡＹ－＊Ｗ－Ｇ－５０ ．

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

（最大）１３２

１３０

３８

（最大）３９

（カウンタバランス弁） 質量：

７
１

３
０

６
０

（
最
大
）

７
５
５

．

．

４－φ６ ５穴

２
９
７

．

２９７

．

１
２

１

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

右回転で増圧

ロックナット

圧力計を使用するときは、継手にオリフィスを使用してください。

１
０

“Ｇ”ゲージポート（Ｇ１／８） プラグ

弁内スプールの圧力安定性を保つために必要です。

圧力調整ねじ

レンチ二面幅 １３（１／２”）



外形寸法

８０
Ｇ

 

集
積
弁

（ ）

（ ）

（カウンタバランス弁） 質量：３５ｋｇ．

（最大）

（最大）

ＴＧＭＲＣ－５－ＢＹ－＊Ｗ－Ｇ－５０

７
１

１３０

３８

６
０

３
０

３９

（１７１）

１３２

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

４－φ６ ５穴

（
最
大
）

．
７
５
５

２
９
７．

２９７．

“Ｇ”ゲージポート（Ｇ１／８） プラグ

．

１
２

１

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

右回転で増圧

ロックナット

圧力計を使用するときは、継手にオリフィスを使用してください。

弁内スプールの圧力安定性を保つために必要です。

１
０

圧力調整ねじ

レンチ二面幅 １３（１／２”）

Ｈ ＋０１ｋｇ． （Ｗ形に対して）

圧力調整部

“ ”形 質量：

六角穴二面幅 ２（５／６４”）

ノブ固定用 Ｍ４止めねじ

ノブ

φ
３
１

（最大）４３



 

集
積
弁

Ｇ
８１

内部構造

記号

A
B
F
G

部品番号

40025064
40025065
40025066

40025063

⑥スプリング

（注）＊１　22 23 はシーケンス弁（Ｘ形）のみに使用します。

＊２　24 はシーケンス弁の外部ドレン形（＊Ｘ－Ｅ）のみに使用します。

＊３　25 26 はシーケンス弁の外部ドレン形（＊Ｘ－Ｅ）、カウンタバランス弁には使用しません。

照号 個数
 2 1
 7 1
 8 1
 9 1
10 1
15 1
18 5
23 1または0

25 1または0

28 2
32 1

Ｏリング

Ｏリング 007990819 AS568-908(NBR,Hs90)

AS568-111(NBR,Hs70)
バックアップリング

007911117
 40025057        MS28774-111

規　　格

AS568-117(NBR,Hs70)
Ｏリング

Ｏリング 007911717

部品番号名　称

バックアップリング  40025061        MS28774-117

AS568-904(NBR,Hs90)

Ｏリング 007901419 AS568-014(NBR,Hs90)
Ｏリング 008000619   JIS B 2401-1B-P8

Ｏリング 008001419  JIS B 2401-1B-P14

008000619   JIS B 2401-1B-P8

Ｏリング 008000619   JIS B 2401-1B-P8
Ｏリング 007990419

＊１＊１＊２＊３＊３

Ｚ

Ｚ

２３ ２２２４２５２６

断面 ＺＺ

３１ ２７３０３２ ２８２９３３

４ ２ １５６７８９ ３

１５１６１７１８１９２１

１０１１１２１３１４

２０ ３４



ＴＧＭＸ２－５，５０シリーズ
Pressure reducing modules

集積形減圧弁

油圧図記号

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 減圧弁

3 取付面寸法

5：ISO 4401-05

4 制御ポ－ト

P：Ｐポ－ト

5 パイロットライン

P：Ｐライン

A：Ａライン

B：Ｂライン

6 圧力調整範囲

A：（0.2）～5 MPa

B：（0.85）～10 MPa

F：（0.85）～20 MPa

G：（0.85）～31.5 MPa

（最低圧力は最低設定圧力線図参照）

7 調整部形状

W：六角穴付き調整ねじ形

H：ハンドノブ形

8 ドレン

無記号：弁内ＴＡラインにドレン（内部ドレン形）

E：外部ドレン形

9 配管接続口形状

ゲ－ジポ－ト（Ｇ）及び外部ドレンポ－ト（Ｙ）に適用。

G：G1/8 Ｏリングシ－ル（全機種適用）

10 デザイン番号

（Ｆ３）-ＴＧＭＸ２-５-Ｐ＊-＊Ｗ-（Ｅ）-Ｇ-５０
6 8 1053 4 7

形式

1 2 9

８２
Ｇ

 

集
積
弁

ＴＧＭＸ２－５－ＰＰ ＴＧＭＸ２－５－ＰＡ ＴＧＭＸ２－５－ＰＢ

Ｙ

ＧＧ

Ｇ

Ｇ Ｇ

Ｇ
Ｙ

Ｙ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

ＴＧＭＸ２－５－ＰＰ－＊Ｗ－Ｅ ＴＧＭＸ２－５－ＰＡ－＊Ｗ－Ｅ ＴＧＭＸ２－５－ＰＢ－＊Ｗ－Ｅ



●最高使用圧力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

      ※（“Ａ”モデルは一次圧力7 MPa,二次圧力5 MPa）

●最大流量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●最大パイロット流量（※1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●最大リ－ク量（※2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

条件：

（※1）設定圧力31.5 MPa（20 mm2/s,50 ℃）

（※2）設定圧力31.5 MPaで一次圧力25 MPaのとき（20 mm2/s,50 ℃）

仕様

特性線図（20 mm2/s,50℃のとき）

■圧力降下特性

●各ポートの圧力損失を示します。

“Ｐポート”の曲線は弁内スプールが全開時のものです。

■最低設定圧力

●一次圧力に関係なく使用流量に対する最低設定圧力を示します。

●この曲線の下側では、スプールに作用する流体力により弁は正常に作動しない

ことがあります。

■圧力オーバーライド特性

●各圧力調整範囲の最大圧力設定時の特性です。

●二次圧力が設定圧力以上になると、図のリリーフモードのようにリリーフ機能

が働きます。

●システムにおける特性は減圧モード時はドレン背圧（ＴＡライン或いはＥ形の

Ｙポートライン）、リリーフモード時はタンク背圧（ＴＢライン））及びドレン背

圧が加算されます。

 

集
積
弁

Ｇ
８３

０

，Ａ Ｂポート

１２０８０４００

Ｔポート

Ｐポート

Ｍ ａＰ

圧
力
降
下

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

．

．

．

．

．

０５

１０

１５

２０

２５

０
０ １２０８０４０

Ａ

，

１

２

３

Ｍ ａＰ

圧
力

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

，ＢＦＧ

５

０

１０

２０

３０

２０ １２０８０４００４０６０

減圧モードリリーフモード

Ｇ

Ａ

Ｂ

Ｆ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

圧
力

31.5 MPa

120 L/min

420 cm3/min

200 cm3/min



８４
Ｇ

 

集
積
弁

外形寸法

形　　式 "A"
    TGMX2-5-PP
    TGMX2-5-PA

22.5

29.2
    TGMX2-5-PB

（ ）１７１

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

５
０

．３５ｋｇ

（最大）

（
最
大
）

（最大）

７
１

１３０

３８

１３２

７
４

３９

３
０

６
０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

（減圧弁） 質量：

“
Ａ
”

ＴＧＭＸ２－５－Ｐ＊－＊Ｗ－ Ｅ －Ｇ－５０

２
９
２

２
１
１

４－φ６ ５穴

．
．

１
２
５

１
１
５

．

．

“Ｙ”外部ドレンポート（Ｇ１／８）

圧力計を使用するときは、継手にオリフィスを使用してください。

レンチ二面幅 １３（１／２”）

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

右回転で増圧

．

“Ｇ”ゲージポート（Ｇ１／８） プラグ

弁内スプールの圧力安定性を保つために必要です。

内部ドレン形はプラグ

Ｈ ＋０１ｋｇ． （Ｗ形に対して）

圧力調整部

“ ”形 質量：

φ
３
１

（最大）４３

ノブ

ノブ固定用 Ｍ４止めねじ

六角穴二面幅 ２（５／６４”）

ロックナット

圧力調整ねじ



 

集
積
弁

Ｇ
８５

内部構造

（注）＊１　25 は外部ドレン形（－Ｅ）のみに使用します。

＊２　26 27 は外部ドレン形（－Ｅ）には使用しません。

記号

A
B
F
G

部品番号

40025064
40025065
40025066

40025063

⑥スプリング

照号 個数

 2 2
 7 1
 8 1
 9 1
10 1
15 1
18 5
24 2
26 1または0

規　　格

AS568-117(NBR,Hs70)
Ｏリング

Ｏリング 007911717
008000619   JIS B 2401-1B-P8
部品番号名　称

       MS28774-111
AS568-111(NBR,Hs70)

バックアップリング  40025061        MS28774-117
Ｏリング

バックアップリング

007911117
 40025057

Ｏリング 007990819 AS568-908(NBR,Hs90)
Ｏリング 007901419 AS568-014(NBR,Hs90)
Ｏリング 007990419 AS568-904(NBR,Hs90)
Ｏリング 008000619   JIS B 2401-1B-P8

２３２４

２２

４ ３ ２ １５６７８９

＊２ ＊２ ＊１

１２

１５１６１７１８

１０１１１２１３１４

１９２１ ２０

２７ ２６ ２５



ＴＧＭＦＮ－５，５０シリーズ
Flow control modules

集積形絞り弁

油圧図記号

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 絞り弁

3 取付面寸法

5：ISO 4401-05

4 制御方向（図記号参照）

X：アクチュエ－タへの流量制御（メ－タイン制御）

Y：アクチュエ－タからの流量制御（メ－タアウト制御）

5 制御ライン

P：Ｐライン（シングル形に適用）

A：Ａライン

B：Ｂライン（シングル形に適用）

6 絞りの種類

1：微調整形

2：標準形

7 調整部形状

W：六角穴付き調整ねじ形

H：ハンドノブ形

8 制御ライン

B：Ｂライン

9 絞りの種類

6 項に同じ

10 調整部形状

7 項に同じ

11 デザイン番号

８６
Ｇ

 

集
積
弁

（Ｆ３）-ＴＧＭＦＮ-５-＊-＊２Ｗ-（Ｂ２Ｗ）-５０
113 4

形式

1 2 75 6 108 9

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｐ１

ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－Ｐ＊Ｗ ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－Ａ＊Ｗ ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－Ｂ＊Ｗ ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ

ＴＧＭＦＮ－５－Ｙ－Ａ＊Ｗ ＴＧＭＦＮ－５－Ｙ－Ｂ＊Ｗ ＴＧＭＦＮ－５－Ｙ－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１ Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１

Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰＢ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１

Ａ，Ｂ両ライン制御形（ダブル形）に適用



仕様

●最高使用圧力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.5 MPa

●最大流量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 L/min

●逆止め弁のクラッキング圧力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.05 MPa

●最小制御流量（最大内部リ－ク量）

機差と差圧力で異なりますが、絞り前後差圧力が10 MPaのとき、

最大リ－ク量は320 cm3/min程度です。（20 mm2/s,50 ℃）（リ－ク

量は圧力に比例します）

特性線図（20 mm2/s,50℃のとき）

■絞り特性 ■圧力降下特性

外形寸法

●図１,２の添数字は全閉状態からの調整ねじの回転数を示します。

●弁全体の圧力損失は図１または図２と図３の値の合計です。

●図３の曲線“３”は逆止め弁の自由流れのときの特性です。

 

集
積
弁

Ｇ
８７

レンチ二面幅 １３（１／２”）

流量調整ねじ

（ ）１９０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

（最大）

（
最
大
）

（シングル形絞り弁 Ｐポート用） 質量：３１ｋｇ．ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－Ｐ＊Ｗ－５０

２
８
５

６
９
５

３８

１３０

５
０

３
０

６０

．
７
２
５

．

．

．

４－φ６ ５穴．

１
１
７
５

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

右回転で流量減少

ロックナット

，

８

５

６

７

２ ３ ４

０

１０

２０

３０

４０ ８０ １２００

２

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

差
圧
力

Ｍ ａＰ

図１：微調整形絞り“１”の場合

０

１０

２０

３０

４０ ８０ １２００

８
７

４

５

６

２ ３２ ３

差
圧
力

Ｍ ａＰ

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

４

５

図２：標準形絞り“２”の場合

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

圧
力
降
下

Ｍ ａＰ

図３

０
０ ４０ ８０ １２０

３

１

２

４

．

．

．

．

．

．

１２

０２

１０

０８

０６

０４

P T A B
－ 1 2 1

1 2 3 3

2 3 4

1 2 4 3
TGMFN-5-Y-B**

TGMFN-5-Y-A**-B**

流路ポート

TGMFN-5-X-P**

TGMFN-5-Y-A**

形　　式

TGMFN-5-X-A**

TGMFN-5-X-B**

TGMFN-5-X-A**-B**

1

●圧力降下特性の曲線番号



外形寸法

形　　式

TGMFN-5-X
TGMFN-5-Y

20
30

"A"

形　　式

TGMFN-5-X
TGMFN-5-Y

20
30

"B"

８８
Ｇ

 

集
積
弁

（シングル形一方向絞り弁 Ａポート用） 質量：３０ｋｇ．

（最大）

Ａ

ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ａ＊Ｗ－５０

３８

１３０

５
０

５２

“
”

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ（
最
大
）

．
７
２
５ ６
９
５．

３
３
２ ．

．

４－φ６ ５穴

（ ）．

．

９

１
１
８

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

右回転で流量減少

ロックナット

１９２５

流量調整ねじ

レンチ二面幅 １３（１／２”）

，

“
”

Ｂ
３ ０ｋｇ．ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ｂ＊Ｗ－５０

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

（最大）５２

（
最
大
）

（シングル形一方向絞り弁 Ｂポート用） 質量：

１３０

３８

５
０

４－φ６ ５穴

１
１
８

３
３
２．

６
９
５．

７
２
５．

（ ）．

９

．

．

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

右回転で流量減少

ロックナット

１９２５

流量調整ねじ

レンチ二面幅 １３（１／２”）

，



外形寸法

形　　式

TGMFN-5-X
TGMFN-5-Y

20
30

"C"

 

集
積
弁

Ｇ
８９

“Ａ”ライン用 “Ｂ”ライン用

流量調整ねじ

レンチ二面幅 １３（１／２”）

，・

（ ）２３４

（ ）

３１ｋｇ．

（最大） （最大）５２

Ｃ

（
最
大
）

ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ａ＊Ｗ－Ｂ＊Ｗ－５０

５
０

３８

１３０

５２

“
”

Ｂ

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ．
７
２
５

６
９
５．

３
３
２．

．

．

１
１
８

４－φ６ ５穴

右回転で流量減少

両端共

ロックナット

六角穴二面幅 ４（５／３２”）

（ダブル形一方向絞り弁 Ａ Ｂ両ポート用） 質量：

ａ
64
56

形　　式

TGMFN-5-X-P**
上記以外の全形式

Ｈ ＋０１ｋｇ． （Ｗ形に対して）

流量調整部

“ ”形 質量：

ノブ

（最大）ａ

φ
３
１

ノブ固定用 Ｍ４止めねじ

六角穴二面幅 ２（５／６４”）



内部構造

９０
Ｇ

 

集
積
弁

５３２ ４１ ６

７ ８ ９

１６１５１４

１３

１２１０ １１

ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ａ＊＊－５０

ＴＧＭＦＮ－５－Ｘ－Ｐ＊＊－５０

２ １

ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ａ＊＊－Ｂ＊＊－５０

ＴＧＭＦＮ－５－＊－Ｂ＊＊－５０

Ａ＊＊

Ｂ＊＊

 1 1 2 2
 2 1 2 2
 9 1 1 2
10 1 1 2
12 5 5 5
14 1 － －

AS568-014(NBR,Hs90)
Ｏリング 007990319 AS568-903(NBR,Hs90)
Ｏリング 007901419

AS568-010(NBR,Hs90)

バックアップリング  40025917        MS28774-010
Ｏリング 007901019

AS568-020(NBR,Hs70)

バックアップリング

Ｏリング 007902017
 40025055

照号 名　称 部品番号 規　　格

個数

シングル形

Ｐ＊＊
ダブル形



ＴＧＭＤＣ－５，５０シリーズ
Direct check modules

集積形逆止め弁

油圧図記号

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 逆止め弁

3 取付面寸法

5：ISO 4401-05

4 流れ方向

X：アクチュエ－タから自由流れ(“T”モデルのみ)

Y：アクチュエ－タへ自由流れ(“P”,“A”,“B”モデル)

5 制御ライン

P：Ｐライン（ 4 項のＹにのみ適用）

T：Ｔライン（ 4 項のＸにのみ適用）

A：Ａライン（ 4 項のＹにのみ適用）

B：Ｂライン（ 4 項のＹにのみ適用）

6 クラッキング圧力

K：0.1 MPa

M：0.25 MPa

N：0.5 MPa

7 制御ライン

B：Ｂライン

8 クラッキング圧力

6 項に同じ

9 デザイン番号

（Ｆ３）-ＴＧＭＤＣ-５-＊-＊＊-（Ｂ＊）-５０
6 7 83 4 5

形式

1 2 9

●最高使用圧力・･･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.5 MPa

●最大流量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 L/min

仕様

ダブル形逆止め弁に適用

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｐ＊

ＴＧＭＤＣ－５－Ｘ－Ｔ＊

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ａ＊

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｂ＊

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ａ＊－Ｂ＊

Ｐ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１ Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１

Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

ＴＡ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

ＴＢ１

 

集
積
弁

Ｇ
９１



９２
Ｇ

 

集
積
弁

特性線図（20 mm2/s,50℃のとき）

■圧力降下特性（図1,2および3）
弁全体の圧力損失は該当する図番号における４本の曲線の合計です。

▲印：クラッキング圧力により図３のＫ，Ｍ，Ｎの曲線のいずれか

を選択します。

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｐ＊－５０

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

Ｂ

５
０

１３０

３８

“
”

“
”

（シングル形逆止め弁） 質量：２９ｋｇ．

ＴＧＭＤＣ－５－Ｘ－Ｔ＊－５０（シングル形逆止め弁）

Ａ

Ｂ

．
７
２
５（
最
大
）

６
９
５ ．

．
１
１
８

４－φ６ ５穴．

１４６６．

．１６６（ ）

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

圧
力
降
下

Ｍ

Ｎ

ＴＡ

Ｂ

図１

０
１２０８０４００

Ｋ

．

．

．

．

．

２０

２５

１５

１０

０５

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

圧
力
降
下

Ｋ

Ｍ

Ｎ

Ｂ Ｐ

Ａ

図２

０
１２００ ４０ ８０

．

．

．

．

．

．

３０

２５

２０

１５

１０

０５

０

，

０ ４０ ８０ １２０

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

圧
力
降
下

Ｋ

Ｍ

Ｎ

Ｔ

Ｐ

Ａ Ｂ

図３

．

．

．

．

．

０５

１０

１５

２０

２５

"A" "B"
17 31.3
25 33.2

形　　式

TGMDC-5-Y-P*-50
TGMDC-5-X-T*-50

P T A B
K
M
N

K
M
N

K
M
N

K
M
N

P T ▲ ▲ 3

P

TGMDC-5-Y-AK-50
P 3TGMDC-5-Y-AM-50

TGMDC-5-Y-AN-50

T

2

B

TGMDC-5-Y-PN-50
TGMDC-5-X-TK-50

流路ポート

TGMDC-5-Y-PK-50
TGMDC-5-Y-PM-50

形　　式

A BTGMDC-5-X-TM-50
TGMDC-5-X-TN-50

図

T A B 1

TGMDC-5-Y-BK-50
P T 3TGMDC-5-Y-BM-50 A

TGMDC-5-Y-BN-50
TGMDC-5-Y-A＊-B＊-50

外形寸法



 

集
積
弁

Ｇ
９３

外形寸法

ＴＢ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

Ｂ
３
０

５
０

１３０

３８

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ａ＊－ Ｂ＊ －５０（ ）
ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｂ＊－５０

２９ｋｇ（シングル，ダブル形逆止め弁） 質量：
（シングル形逆止め弁）

．
７
２
５（
最
大
）

６
９
５．

３
３
２．

．
１
１
８

４－φ６ ５穴．

．

１６３２．

１６６．（ ） １６６．（ ）



内部構造

９４
Ｇ

 

集
積
弁

（注）TGMDC-5-＊-A＊-50,TGMDC-5-＊-B＊-50の場合、

②,③,⑧～⑪は片側のみになります。

記号

K
M
N

部品番号

40025929
40025930
40025931

⑪スプリング

Ａ＊

Ｂ＊

 2 1 1 1 2
 3 1 1 1 2
 4 1 1 2 2
 5 1 1 2 2
 7 5 5 5 5
13 1 3 － －

Ｐ＊

個　数

シングル形照号 名　称 部品番号 規　　格
ダブル形

Ｔ＊

AS568-017(NBR,Hs70)

バックアップリング

Ｏリング 007901717
 40025925        MS28774-017

Ｏリング 007902017 AS568-020(NBR,Hs70)
バックアップリング  40025055

AS568-014(NBR,Hs90)
Ｏリング 007990419 AS568-904(NBR,Hs90)
Ｏリング 007901419

８

１２３

９

５

７

６ ４

１０１１

ＴＧＭＤＣ－５－＊－Ｂ＊－５０
ＴＧＭＤＣ－５－＊－Ａ＊－Ｂ＊－５０

ＴＧＭＤＣ－５－＊－Ａ＊－５０

１３１２

ＴＧＭＤＣ－５－Ｙ－Ｐ＊－５０

１３１２

ＴＧＭＤＣ－５－Ｘ－Ｔ＊－５０



ＴＧＭＰＣ－５，５０シリーズ
Pilot operated check modules

集積形パイロット操作逆止め弁

油圧図記号

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 パイロット操作逆止め弁

3 取付面寸法

5：ISO 4401-05

4 デコンプレッション機能

無記号：デコンプレッション機能なし

D：デコンプレッション機能付き

5 制御ライン

AB：Ａライン逆止め弁をＢラインパイロット圧力で制御

BA：Ｂライン逆止め弁をＡラインパイロット圧力で制御

6 クラッキング圧力

K：0.1 MPa

M：0.25 MPa

N：0.5 MPa

7 デコンプレッション機能

4 項参照（但し、 4 で“Ｄ”を指定した場合は

必ず 7 でも“Ｄ”を指定すること）

8 制御ライン

BA：Ｂライン逆止め弁を

Ａラインパイロット圧力で制御

9 クラッキング圧力

6 項参照

10 デザイン番号

（Ｆ３）-ＴＧＭＰＣ-５-（Ｄ）ＡＢ＊-［（Ｄ）ＢＡ＊］-５０
83 94 75 101 2 6

●最高使用圧力・･･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.5 MPa

●最大流量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120 L/min

●ピストン：シ－トの面積比

標準形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3：1

デコンプレッション形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20：1

標準形（ダブル形）

デコンプレッション形（ダブル形）

（ ） （ ） （ ） （ ）

Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１ Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１ Ｂ１

Ｂ ＡＴＢＴＡＰ

Ａ１

ＴＧＭＰＣ－５－ Ｄ ＡＢ＊ ＴＧＭＰＣ－５－ Ｄ ＢＡ＊ ＴＧＭＰＣ－５－ Ｄ ＡＢ＊－ Ｄ ＢＡ＊
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Ｇ
９５

ダブル形逆止

め弁に適用

仕様

●デコンプレッション形は逆止め弁で封入された油の圧縮容積が

大きいときに発生するショックに対して有効です。

形式



P T

- 4 ▲

1

1

1

3

32

2

2

TGMPC-5-(D)AB*-50

TGMPC-5-(D)BA*-50

TGMPC-5-(D)AB*-(D)BA*-50

- 4 ▲ -

流路ポート

A B形　　式

-

- - - 4 ▲

- 4 ▲

９６
Ｇ
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特性線図（20 mm2/s,50℃のとき）

■圧力降下特性

弁全体の圧力損失は表１のＰ，Ｔ，Ａ，およびＢポートを通過するときのそれぞれ

の圧力損失の合計です。

値は図１から求めます。

表１

▲印：クラッキング圧力によりＫ，Ｍ，Ｎの曲線のいずれかを選択します。

ＴＢ

Ｂ

Ｐ

Ａ

ＴＡ

（ ） （ ）
（ ） （シングル形パイロット操作逆止め弁）ＴＧＭＰＣ－５－ Ｄ ＢＡ＊－５０

（シングル，ダブル形パイロット操作逆止め弁） 質量：２９ｋｇ．

３８

１３０

５
０

３
０

ＴＧＭＰＣ－５－ Ｄ ＡＢ＊－［ Ｄ ＢＡ＊］－５０

．
７
２
５（
最
大
）

６
９
５．

３
３
２．

．
１
１
８

４－φ６ ５穴．

１６６．（ ）

．１６３２

１６６．（ ）

流量 ／Ｌ ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

圧
力
降
下

図１

０
１２０８０４００

１

４

３

Ｎ

Ｋ

Ｍ

２．

．

．

．

．

．

０４

０８

１２

１６

２０

２４

●開弁に必要なパイロット圧力（PB1，PA1）
Ａラインの逆止め弁を開ける場合

PB1（Ｂ１ラインの圧力）＞（PA＋PC－PA1）/ f a＋PA1
Ｂラインの逆止め弁を開ける場合

PA1（Ａ１ラインの圧力）＞（PB＋PC－PB1）/ f a＋PB1

ここで、

●PA ：Ａにおける圧力

●PB ：Ｂにおける圧力

●PA1：Ａ１における圧力
●PB1：Ｂ１における圧力
●PC ：クラッキング圧力

● f a ：面積比
（標準形：f a＝３，デコン形：f a＝２０）

外形寸法

仕様
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内部構造

記号

K
M
N

部品番号

40025929
40025930
40025931

⑫スプリング

シングル形 ダブル形

 2 1 2
 3 1 2
 4 2 2
 5 2 2
 8 5 5AS568-014(NBR,Hs90)

Ｏリング 007902017 AS568-020(NBR,Hs70)
バックアップリング  40025055
Ｏリング 007901419

AS568-017(NBR,Hs70)

バックアップリング

Ｏリング 007901717
 40025925        MS28774-017

個数照号 名　称 部品番号 規　　格

ダブル形

１２３

１０１２

６

９１１ ７

５

８

４

シングル形

５４

１３



ＴＡ

Ａ

ＴＢ

Ｂ

Ｐ

１８５４

９０

１
２

４
６

７
０

２２

ＴＧＭＡ－５－Ｂ－１０

１０

φ１１ざぐり深図示

４－φ７穴

ＴＡ

Ａ

ＴＢ

Ｂ

Ｐ

１５

３０

２
２

４
８

１２

１８

２
２

４
８

１
２

７
０

４
６

５４ ２８

１１０

ＴＧＭＡ－５－Ｔ－１１

Ａ

Ｐ

Ｔ

Ｂ

４－Ｒｃ１／４４－φ７穴

ＴＡ

Ａ

ＴＢ

Ｂ

Ｐ

１８５４

９０

１
２

４
６

７
０

２６

．

ＴＧＭＡ－５－Ｃ１／Ｃ２－１０

１９５

４－φ７穴

φ１１ざぐり深図示

アダプタプレート ＴＧＭＡ－５
Auxiliary plates

９８
Ｇ
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外形寸法

形式

油圧図記号

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 アダプタプレ－ト（最高使用圧力21 MPa用）

3 取付面寸法

5：ISO 4401-05

4 アダプタプレ－トの種類

B：ブランキングプレ－ト

C1：コネクティングプレ－ト（Ｐ→Ａ，Ｂ→Ｔ）

C2：コネクティングプレ－ト（Ｐ→Ｂ，Ａ→Ｔ）

T：圧力取り出しプレ－ト（Ｐ，Ａ，Ｂ，Ｔポ－ト）

5 デザイン番号

10：Ｂ，Ｃ１，Ｃ２形プレ－ト

11：Ｔ形プレ－ト

（Ｆ３）-ＴＧＭＡ-５-Ｂ-１０
53 41 2

形式

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

Ｐ ＴＡ ＴＢ Ｂ Ａ

ＴＧＭＡ－５－Ｂ

ＴＧＭＡ－５－Ｔ

ＴＧＭＡ－５－Ｃ１

ＴＧＭＡ－５－Ｃ２

外形寸法

仕様

TGMA-5-T-11 

21 0.5 
TGMA-5-C2-10

形　　式

TGMA-5-C1-10

TGMA-5-B-10 

質 量
kg

最高使用圧力
MPa
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（Ｆ３）-ＴＧＭＡ-５-Ｂ-２０-（Ｂ）
53 41 2

形式

6

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 アダプタプレ－ト（最高使用圧力31.5 MPa用）

3 取付面寸法

5：ISO 4401-05

4 アダプタプレ－トの種類

B：ブランキングプレ－ト

C1：コネクティングプレ－ト（Ｐ→Ａ，Ｂ→Ｔ）

C2：コネクティングプレ－ト（Ｐ→Ｂ，Ａ→Ｔ）

T：圧力取り出しプレ－ト（Ｐ，Ａ，Ｂ，Ｔポ－ト）

5 デザイン番号

6 配管接続口形状（圧力取り出しプレ－トに適用）

B：G1/4（ボンデットシ－ル）

T：Rc1/4（但し、最高使用圧力21 MPa）

仕様

外形寸法

TGMA-5-T-20-B/T

0.5 
TGMA-5-C2-20

31.5/21

31.5

形　　式

TGMA-5-C1-20

TGMA-5-B-20 

質 量
kg

最高使用圧力
MPa

Ｐ

Ｂ

ＴＢ

Ａ

ＴＡ

ＴＧＭＡ－５－Ｂ－２０

３１

３０

７
０

４
６

１
２

１２８

３７５４

４－φ６ ９穴．

φ１１ざぐり深図示

Ｐ

Ｂ

ＴＢ

Ａ

ＴＡ

ＴＧＭＡ－５－Ｃ１／Ｃ２－２０

３１

３０

７
０

４
６

１
２

１２８

３７５４

４－φ６ ９穴．

φ１１ざぐり深図示

Ｐ

Ａ ７
０

ＴＧＭＡ－５－Ｔ－２０－Ｂ／Ｔ

４
８

２
２

３０

１５

４
８

２
２

１８

１２

４
６

１
２

１２８

３７５４

Ｐ

Ｂ

ＴＢ

Ａ

ＴＡ

Ｂ

Ｔ

４－φ６ ９穴． 圧力取出しポート
４－Ｇ１／４（Ｂ形）
４－Ｒｃ１／４（Ｔ形）



集積弁 ０６シリーズ Stack valves

取付面加工寸法（ISO 4401-08）

使用上の注意事項 サブプレート

●本０６シリーズ弁は、最上段にプレッシャセンタ形の電磁パイ

ロット切換弁，パイロット切換弁を集積して使用することは

できません。

取付ボルト

●取付ボルトは、JIS B 1176（六角穴付きボルト）強度区分12.9

相当を使用してください。

●取付ボルトの長さは、「最上段の弁のボルト締め付け長さ」＋

「集積される弁の高さの合計」＋1 8（M 1 2）または1 9（1 / 2 -

13UNC）以上としてください。

●取付ボルトは別途注文してください。

●取付ボルトの締付トルク：75～81 N･m

●サブプレートは別途注文してください。

●外形寸法の詳細はＱ６ページを参照してください。

取付面加工精度

（ ）

Ｔ Ｐ

ＢＡ

Ｘ

Ｙ

Ｃ１

Ｃ２（ ）

（ ）

１５３

１
１
５

０

．

１９

．

９２１

７３

４６

１７５

．０

７
７

１
２
４
６

１
７
５

１
１
２
７

２
９
４

１
０
０
８．

１
３
０
２

５
３
２

２－最大φ１１ ２ Ｃ１ Ｃ２ポート，

１
１
５

２－φ７ １深８

１１４

．

４８

．

７４６

．

５
６ ． ． ．

９
４
５ ． ． ． ．

．

．

２－最大φ１１ ２

６－Ｍ１２深２５

４－最大φ２３

．

位置決めピン用

ＤＧＦＮ－０６－５０－ＪＡ－Ｓ１のみに使用

．

表面粗さ 1.6μm Ra

平面度 0.01mm以下 0.01

1.6
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R,T,A,B X,Y
　　DGSMV-06-10 3/4 1/4
　　DGSMV-06X-10 1 1/4

サブプレート形式
接続口径 Rc



集積形一方向絞り弁 ＤＧＦＮ－０６
Flow restrictor (with check) modules

（20 mm2/sのとき）

圧力降下特性

油圧図記号

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 一方向絞り弁（Ａ，Ｂライン）

3 取付面寸法

06：ISO 4401-08

4 デザイン番号

5 管理記号

S1：標準 Ｃ１，Ｃ２ポ－ト付き（油圧図記号参照）

仕様

9.1

質 量
kg

最　　高
使用圧力
MPa

21

最大流量
L/min

225

形　式

DGFN-06

大きさの呼び

06

使用上の注意事項

●調整ねじは、右回転で流量増加、左回転で流量減少となります。

注） 絞り全開でＰ→Ａ（またはＰ→Ｂ）とＢ→Ｔ（または

Ａ→Ｔ）の圧力降下値の合計です。

（Ｆ３）-ＤＧＦＮ-０６-５０-ＪＡ-Ｓ１
31 2

形式

4 5

Ｂ１Ａ１

Ｘ Ｐ Ｔ Ｃ２ Ｂ Ａ Ｃ１ Ｙ
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／Ｌ ｍｉｎ

０

Ｍ ａＰ

流量

５０ １００ １５０ ２００

１

２

３

圧
力
降
下

特性線図
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外形寸法

内部構造

Ｏリング

最大（ ）

Ｔ Ｐ

Ｙ

ＢＡＸ
Ｃ２

Ｃ１

４
６

８
９

７７

１５３

９
２

１
１
５

２５１

４９最大 ４９最大

６－φ１４ ３穴

５５

５３２．

１２４７

１３０２

．

．

４
４
５．

２－φ６ ４位置決めピン

６
４

．

．

１２

１
２ ．

１
５

２

流量調整ねじ

四角二面幅７

右回転で流量増加

． ．

“Ａ”ライン用

６

“Ｂ”ライン用

１－１
２－１

３－１

２

２－１

２－２

２－

１１

１０

１２

１３

３

４－１

５－１

６－１

７－１

８－１

９－１

２－４
２－５

２－６

２－７

２－８

－９

照号 個数

 4 2
 5 2
12 4
13 4

部品番号 規　　　　格

007901017 AS568-010(NBR,Hs70)
AS568-910(NBR,Hs90)007991019

007921017 AS568-210(NBR,Hs70)
007921517 AS568-215(NBR,Hs70)
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集積形パイロット操作逆止め弁 ＤＧＰＣ－０６
Pilot operated check modules

●自由流れ方向

油圧図記号

（Ｆ３）-ＤＧＰＣ-０６-（Ｄ）Ａ（Ｄ）Ｂ-５１
31 2 4 5

1 適用作動油

無記号：石油系作動油、水・グリコ－ル系作動油

F3：りん酸エステル系作動油

2 パイロット操作逆止め弁

3 取付面寸法

06：ISO 4401-08

4 デコンプレッション機能の有無

AB：標準形

A：Ａラインの逆止め機能のみ

B：Ｂラインの逆止め機能のみ

D：デコンプレッション機能付き

5 デザイン番号

仕様

使用上の注意事項

●弁を開いて逆自由流れをさせるのに必要なパイロット圧力Ppは
次式で求めてください。

Pp＞（Pa＋Pc－Pb）/ fa＋Pb
ここで Pa：ＡまたはＢ（逆自由流れの入口）側圧力

Pb：Ａ１またはＢ１（逆自由流れの出口）側圧力
Pc：クラッキング圧力
fa：パイロット圧力比
（標準形：fa＝2.2,デコン形：fa＝34）

特性線図（20 mm2/sのとき）

圧力降下特性

標準形 2.2：1

D形  34：1
13.2

ピストン：シート
面積比

質量
kg

DGPC-06 0.2122506 21

クラッキング
圧       力

MPa

最　　高
使用圧力

MPa

形　式
大きさ
の呼び

最大流量
L/min

０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０

／Ｌ ｍｉｎ流量

Ｍ ａＰ

圧
力
降
下

．

．

．

．

．

．

０２

０４

０６

０８

１０

１２

形式

Ｂ１

Ｙ Ｙ ＹＢ ＡＴＰＸＢ ＡＴＰＸ

Ａ１

ＤＧＰＣ－０６－ＡＢ ＤＧＰＣ－０６－Ａ ＤＧＰＣ－０６－Ｂ

Ｂ１

Ｂ ＡＴＰＸ

Ａ１
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外形寸法

内部構造
Ｏリング

Ｔ Ｐ Ｙ

ＡＸ Ｂ

７７

１５３ ５８

２６９

３

９
２

１
１
５

．

１１

５３２

．

７
２

１
０
２

．

．

□

６－φ１４ ３穴

１３０２

． １
１
５

２－φ６ ４位置決めピン． ６
４

照号 個数

 3 2
11 4
12 2007921017 AS568-210(NBR,Hs70)

部品番号 規　　　　格

007921517 AS568-215(NBR,Hs70)
AS568-125(NBR,Hs70)007912517



安全上の注意事項

関連法規についての注意

本カタログの製品を安全にご使用いただくために、「製品使用につ

いての注意」，「カタログご使用にあたってのお願い」、および当該製

品の取扱説明書を十分ご理解いただくとともに、右記関連規格の安

全に関する法規類を必ず遵守のうえ、お取り扱いください。

≪安全に関する関連規格≫

①高圧ガス保安法

②労働安全衛生法

③消防法

④防爆等級

⑤JIS B 8270 圧力容器

⑥JIS B 8361 油圧システム通則

製品使用についての注意

(1) 製品を取り扱うときの注意事項

製品を取り扱う際にけがをすることがありますの

で、状況に応じて保護具を着用してください。

取り付け、取り外し、配管、配線などの作業は、専門

知識のある方が行ってください。

※専門知識のある方：油圧調整技能士２級程

度、または弊社のサービス研修を受けた方。

作業を行う際には必ず装置の電源を切り、電動機、

エンジンなどが停止したことを確認してください。

また、油圧配管内の圧力が「０」圧であることも確認

してください。

電気配線工事は必ず電源を切ってから行ってくだ

さい。感電する恐れがあります。

取付穴、取付面を清浄な状態にしてください。ボル

トの締めつけ不良、シール破損によって、破損、油漏

れなどを起こす恐れがあります。

製品を取り付けるときは必ず規定のボルトを使用

し、規定のトルクで締めつけてください。規定外の

取り付けをすると作動不良、破損、油漏れを起こす

ことがありますので注意してください。

爆発または燃焼する危険性のある雰囲気の中では、

対策をした製品以外は絶対に使用しないでくださ

い。

ポンプやモータなどの回転軸には必ず保護カバー

を付け、手や衣類などの巻き込みを防止してくださ

い。

異常（異音、油漏れ、煙など）が発生した場合は直ち

に運転を停止し、必要な処置を講じてください。破

損、火災、けがなどの恐れがあります。

初めて装置を運転する場合は油圧回路、電気配線が

正しいこと、および締結部に緩みがないことを確認

した上で運転してください。

製品はカタログ、図面、仕様書などに記載された仕

様以外で使用しないでください。

運転中、製品は油温やソレノイドの温度上昇などに

よって高温になりますので、手や体が触れないよう

に注意してください。やけどをする恐れがありま

す。

作動油は適正な物を使用し、汚染度も推奨値で管理

してください。作動不良、破損の恐れがあります。

お客様による製品の改造は、絶対にしないでくださ

い。

製品は断りなく分解、組み直しをしないでくださ

い。定められた性能を発揮できず、故障や事故の原

因になります。やむを得ず分解、組み直しをする場

合は専門知識のある方が行ってください。

製品を運搬、保管する場合は、周囲温度、湿度など環

境条件に注意し、防塵、防錆を保ってください。

製品を長期保管後に使用する場合には、シール類の

交換を必要とする場合があります。

製品や床に付着した作動油は十分にふき取ってく

ださい。製品を落としたり、すべってけがをする恐

れがあります。

製品に乗ったり、叩いたり、落としたり、外力を加え

たりしないで下さい。作動不良、破損、油漏れなどを

起こすことがあります。

製品の重量、作業姿勢によっては、手を挟んだり腰

を痛めたりすることがありますので、作業方法に十

分注意して下さい。

①　　　注意

(2) 製品の取り付け、取り外し時の注意事項

②　　　注意

③　　　注意

④　　　注意

④　　　注意

②　　　警告

①　　　注意

⑤　　　注意

③　　　警告

①　　　危険

②　　　警告

③　　　警告

④　　　注意

⑤　　　注意

⑥　　　注意

⑦　　　注意

①　　　注意

②　　　注意

③　　　注意

④　　　注意

(3) 運転時の注意事項

(4) 保守・保管上の注意事項



パワーコントロール機器

総合カタログの

ご使用にあたってのお願い

●共通事項

弁サイズの表示：ISO4401準拠の取付面を採用している弁

は「取付面の大きさ」を表示し、その他の弁については弁の

「大きさの呼び」で表示しています。

デザイン番号：デザイン番号は２桁で表示します。製品の

改良や設計変更などにより、予告なしで仕様,デザイン番号

を変更することがありますので、装置の設計などにあたっ

ては事前に製品図面をご請求ください。ただし下１桁だけ

が変わる場合（例えば１０→１１）は仕様、取付寸法の変更は

ありません。

形式末尾の記号

－Ｊ：テーパねじ配管用の接続口を持つ製品で、ねじがＪＩＳ

　　　管用テーパねじであることを示します。

フィルトレーション：

特に記載のない場合は、高圧ラインまたは戻りラインにろ

過粒度25  μｍ以下のフィルタを使用してください。

弁取付面の加工精度：ガスケット取付形の弁を取付ける面

は、下記の精度で加工してください。

このカタログは、トキメック第２制御事業部が取扱う製品の

うち、ポンプ,各種制御弁,モータ,ラジオリモコン,パワーユ

ニット,センサなど主要な油圧機器類を掲載しています。

カタログの記載事項をよくお読みいただき、お客様のご要求

に合った仕様の製品をお選びください。

●構成

このカタログは製品を１７のブロックに分類し、選定表,製

品写真,カット図,油圧図記号,形式の説明,仕様,特性線図

,使用上の注意事項,外形寸法,内部構造を記載しています。

また、巻末には技術資料、ボルト一覧表、製品索引などを付

録として記載してあります。

●作動油および使用温度に対する特殊仕様

難燃性作動油を使用する場合や、低温または高温で使用す

る場合は機器の構成部品が特殊になります。この場合は、形

式の先頭に以下の記号を付けて表示しています。

仕様の詳細についてはお問い合わせください。

石油系作動油（耐摩耗性）を低温または高温で使用する場合

・・・・・・（F10）または（F12）

F10・・・・・・・・・・・・高温用仕様

F12・・・・・・・・・・・・低温用仕様

水・グリコール系作動油を使用する場合・・・・・・・・・・・・（F11）

ほとんどの制御弁は標準仕様でご使用になれますが、特殊

仕様を必要とする機器は（F11）を付けます。また、一部に水・

グリコール系作動油ではご使用になれない機器がありま

す。

りん酸エステル系作動油を使用する場合・・・・・・・・・・・・（F3）

カタログに記載してある内部構造は、Ｏリングなどの消耗

品を指定するための参考図であり、分解用の図面ではあり

ません。

表面粗さ 1.6 μｍ Ra以下

平 面 度 0.012以下 □100 mmあたり

製品の仕様およびデザインは、改良などのため予告なく変更する場合があります。

安全に関するご注意 ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●カタログ記載の製品は輸出令・別表１・１６項の該当品です。「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられ

るおそれがある場合を定める省令」に該当する場合は、日本国法令に従い経済産業省の輸出許可をお取りく

ださい。

●カタログ記載のコムニカ弁（Ｅ項）、比例電磁式制御弁・サーボ弁（Ｊ項）、ディジタル弁制御システム（Ｋ項）は

ロケットの飛行制御装置または姿勢制御装置に使用するように設計されておりません。

●当社では、国連決議制裁対象国及び輸出貿易管理令・別表第４の地域（イラン、イラク、リビア、北朝鮮）との取

引を禁止しておりますので、あらかじめご了承ください。

＊法令、省令が変更になった場合その限りではありません。（２００４年３月現在）
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