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POWER FIT

① 에너지 절약·저소음

AC SERVO MOTOR 구동으로, 필요할
때 필요한 만큼만 PUMP를 회전함으로
써 대폭 에너지 절약 · 저 소음을 실현
시켰습니다.

② 고압·대유량 

2용량 가변 PISTON PUMP를 사용함으
로써 2개의 PUMP 용량으로 저압 대유
량과 고압 소유량을 전환 제어 합니다.

(*1) : 출하 시에 설정된 PUMP소용량으로 출력 가능한 시간은 극히 단시간 입니다.
(*2) : MOTOR 부하율 150% 상당하는 압력입니다.
(*3) : PUMP대용량/소용량은 변경가능합니다.
(*4) : 주파수 50/60Hz
(*5) : 결로현상이 없을 것

■ 기존의 유압 UNIT 대신 사용할 수 있습니다.
■ CYLINDER의 동작 방향과 외부의 전자 절환 VALVE로 바꿀 수 있습니다.
■ CYLINDER 속도(유량), 하중(압력)은 CONTROLLER로 임의 제어 가능합니다.

(속도제어, 압력제어를 위한 VALVE는 필요하지 않습니다)
■ 유량제어와 압력제어는 부하상태에 따라 CONTROLLER가 자동으로 전환됩니다.
■ 유량·압력 지령에 연동하여 외부 신호(OPEN COLLECTOR 신호)를 출력할 수 있습니다.

지령에 연동하여 전자 절환 VALVE 등을 전환할 수 있습니다.

③ 다단의 압력·유량제어가 간단 

외부 신호에 의해 16개 PATTERN의 전
환 제어가 가능합니다.
압력, 유량은 제어 BOX의 조작 PANEL
로 임의 설정할 수 있습니다.

④ COMPACT

에너지 절약으로 유량을 줄였습니다.

POWER FIT는 2용량 가변 PISTON PUMP를 AC SERVO MOTOR로 구동하는 에너지 절약형 유압 UNIT입니다.

특  징

개요설명

사  양
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TANK

STRAINER

UNI-PUMP

SERVO MOTOR

COUPLING

BRACKET

주유구 겸 AIR BREATHER

RETURN FILTER

압력계

FAN COOLER

유면계

방진고무

압력 SENSOR

PQ제어 BOX

품번 명칭 개수

배유구

반대면

(PLUG)

PLUG

압력SENSOR

관통

DESIGN No.

OPTION(주1)

SOLENOID 전원2 : AC200V

SOLENOID 사양A : SA-G01

가변제어기구 NA : 2용량제어

PUMP 최대용량(㎤/rev)
예비 45(PVS), 70(PZS)

PUMP종별 PV : PVS  PZ : PZS

전동기 용량 55 : 5.5kW  75 : 7.5kW

제어장치 E : 유압UNIT에 탑재
  기호없음 : 없음(고객의 제어판 내에 설치)

TANK 용량  60, 80Lit

POWER FIT

반대면

관통
배유구

TANK

STRAINER

UNI-PUMP

SERVO MOTOR

COUPLING

BRACKET

주유구 겸 AIR BREATHER

RETURN FILTER

압력계

FAN COOLER

유면계

방진고무

압력 SENSOR

제어 BOX

CUT OFF압력 조정범위
    3 : 3 ~ 25MPa (PVS)
    4 : 2 ~ 28MPa (PZS)

품번 명칭 개수

(PLUG)

PLUG

L
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형식설명

외형도

주1 G : 유면계에 GUARD 있음, H : THERMOSTAT 있음, M : MICRO SEPARATOR, P : OIL PAN 있음
S : FLOAT SWITCH(유면 하한 검지), T : 유면계에 온도계 있음(GUARD 있음)
W : INDEPENDENT WATER LEAKAGE TEST (RETURN FILTER는 표준장비)
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품번 명칭 개수

(PLUG)

PLUG
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BELL MOUNT PUMP

POWER FIT의 BELL MOUNT PUMP, AMPLIFIER UNIT의 제공도 가능합니다.
당사 영업부로 문의해 주십시오.

고객의 제어판 내 설치용 
AMPLIFIER UNIT

PUMP와 SERVO MOTOR를 조합한 
BELL MOUNT PUMP

H
y
d
r
a
u
lic

U
n
it

L01-18 kkh150715_L01-17  15. 7. 15.  오전 9:23  페이지 17


	page-423.pdf
	page-424.pdf
	page-425.pdf



